
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
DO PROJEKTU: 

 
 
 
 
 
 
NAZWA  WYMIANA    ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH 

     W BUDYNKU   REMIZY   OSP   
 Sieniawa 

 
 
 
ADRES OBIEKTU ul. Wi śniowa 100        38-480 SIENIAWA  
NR.EWID.DZIAŁKI 1010/8,1010/10  
 
 
INWESTOR  GMINA RYMANÓW 

ul.Mitkowskiego 14A, 38-480 Rymanów 
 
 
 

CPV 45331100-7 

  



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

DO PROJEKTU: 
 
 
 
NAZWA  WYMIANA  ZAWORÓW  GRZEJNIKOWYCH 

     W BUDYNKU   REMIZY   OSP   
 
 
 
ADRES OBIEKTU ul. Wi śniowa 100      38-480 SIENIAWA  
NR.EWID.DZ.  nr.ewid. 1010/8,1010/10  
 
INWESTOR  URZĄD GMINY RYMANÓW 

ul.Mitkowskiego 14A, 38-480 Rymanów 
 
 

CPV 45331100-7 
1. WSTĘP. 
 
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE J. 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie  wymiany  zaworów  grzejnikowych 
na instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w Sieniawie. 
 
W przedmiotowym budynku funkcjonuje instalacja wodna, pompowa, w której 
czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 70/50oC, doprowadzona z kotłowni 
znajdującej się w budynku na poziomie parteru. 
Instalacja centralnego ogrzewania wodno-pompowa wykonana jest w systemie 
dwururowym.  Instalacja c.o. wykonana jest z rur miedzianych, łączonych przez 
lutowanie.  
Do ogrzewania budynku wykorzystuje się w grzejniki stalowe płytowe, które  nie są 
wyposażone w zawory i głowice termostatyczne. 
 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ. 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
Szczegółowy zakres robót wraz z obmiarem robót zawiera załącznik: „Przedmiar 
robót” 
 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ 
TECHNICZNĄ  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wymianę wszystkich  zaworów grzejnikowych  w całym budynku  

  



na  zawory z głowicami termostatycznymi  oraz montażu zaworów odcinających na 
gałązkach powrotnych. 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 
robót: 
 
-Demontaż  armatury grzejnikowej 
-Montaż armatury wraz z gałązkami przyłączeniowymi 
-Badania instalacji 
-Regulacja działania instalacji co 
 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA  
 
-Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
-Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania 
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno – budowlanych lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez 
inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszystkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
-Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
 
2.1. MATERIAŁY  
 
-Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. 
-Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 
lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.2. PRZEWODY  
 
-Podejścia pod grzejniki zostały zaprojektowane z rur miedzianych. 
-Przewody montowane będą na powierzchni ścian. 
-Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
 
2.3. GRZEJNIKI  
 
Pozostawia się grzejniki stalowe płytowe bez zmian. 
 
2.4. ARMATURA  
 



Przyjmuje  się montaż zestawu przyłączeniowego HERZ 2000 (lub równoważny)  
który zawiera zawór termostatyczny, rurę łączącą o długości 550 mm   i korpus 
obejścia do układu dwururowego. 
-Projektowane zawory termostatyczne należy doposażyć w głowice termostatyczne 
np. HERZCULES  (lub równoważne).  
 
3. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 
4.1 RURY  
 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia.  
 
4.3. ARMATURA  
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak 
zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.MONTAŻ RUROCIĄGÓW  
 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 
(możliwe do wyeliminowania), mogące spowodować uszkodzenie przewodów (np. 
pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 
ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać.  
 
5.3. MONTAŻ ARMATURY I OSPRZĘTU  
 
Rurociągi łączone będą z armaturą  i osprzętem przy pomocy połączeń 
gwintowanych uszczelnionych taśmą PE. 
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach 
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.  
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie 
miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych. 
 
5.4. BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI  
 
Instalacja przed obudowaniem i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 
szczelności. 



Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie 
(lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po 
zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej 
z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości wody” lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI 
INSTAL. 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych . Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe” tzn. ciśnienie robocze 
powiększone o 2 bary lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby należy 
dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej 
wartości 12 barów. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na 
bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w 
możliwie najniższym punkcie instalacji. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia. 
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, 
przy najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego lecz 
nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco powinna być poprzedzona co najmniej 72 godzinną 
pracą instalacji. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  ROBÓT  
-Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 
powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm i  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
-Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. 
-Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z  wymagań 
nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania należy 
dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-
10400. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać w stosunku do następujących 
robót: 
-przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
-ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
-bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z 
kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
-roboty zawarte kolejno w podpunktach rozdziału nr:5.  
 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać  
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 



-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 
wykonywania robót, 
-Dziennik budowy, 
-Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
wydane przez dostawców materiałów), 
-Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
-Protokół przeprowadzonej próby szczelności całej instalacji. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-Zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
-protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotyczących usunięcia 
usterek, 
-aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany                   
i uzupełnienia), 
-protokoły badań szczelności instalacji. 
 
8. OBMIAR ROBÓT  
 
-Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne”. 
-Szczegółowy zakres robót wraz z obmiarem robót zawiera załącznik: „Przedmiar 
robót – ślepy kosztorys” 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne”. 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
●„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady. Warszawa. 1988. 
●PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
●Temperatury obliczeniowe pomieszczeń wg PN 82/B-02402 
●PN-99/B-02414  „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
Wymagania”. 
●PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 
●PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania”. 
●PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania”. 
●PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1. Wymagania i 
badania”. 
●PN-EN 442-1:1999  „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
●PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 
●PN-00/B-02421 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
●PN-93/C-04607  „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości wody”. 


