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WK Karta tytutowa wyk.dn: 2014-07-21 str. 1
Lp Kod CPV Nazwa 3
1 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej
2 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
3 45232000-2 Roboty pomacnicze w zakresie rurociggéw i kabli
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WD Spis dziatéw przedmiaru robét

wyk.dn: 2014-07-21 str. 1

ILp IKod cPV ]Nazwa

inzynierii lgdowej i wodnej

1 rt5200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie

Przepompownia $ciekéw ze stacjg dmuchaw (1)

Komora rozprezania z kratg schodkowa - zadaszenie, pomost( 4/1)

Rozdzielnia elekiryczna (6/2-1)

Reaktor biologiczny (6/1)

Reaktor biologiczny (6/2)

Piaskownik - fundament (2/1) szt. 2

Fundament filtru powietrza (24)

Fundament stacji koagulanta 11 (15/1)

1
2
3
4
5
6 {Stacja zlewna - fundament (2/1)
7
8
9
0

Obiekty remontowane
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SST nr 4
Malowanie lakierem i emalig chlorokauczukows powierzchni poziomych

W1 Przedmiar robhét wyk.dn: 2014-07-21 str. 1
N Nazwa Jednostka  [llos¢
miary

1 Przepompownia $ciekéw ze stacja dmuchaw (1)

1.1 Roboty rozbiérkowe

1u KNNR 3 403-2 m3 7.90
SST nr4
Rozbidrka elementéw zelbetowych

2 KNR 4-02 WACETOB-Zeszyty CNIKRB 102-1 szt 10,00
SST nr4
Demontaz wieszakéw pojedynczych, podwdjnych lub wspornikéw $ciennych przewoddw wentylacyjnych o obwodach do 1000 mm

3 KNR 4-01 519-6 m2 112,59
SST nr4
Rozbidrka pokryé z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa

4 KNR 4-01 519-7 m2 112,50
SST nr4
Rozbibrka pokryé z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa

5 KNR 4-01 535-8 m2 35,00
SSTnr4
Rozebranie muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsdw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
35,0*1,0 35,00

6 KNR 4-01 535-3 m 15,35
SST nr 4
Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku

7 KNR 4-01 535-5 m 4.89
SST nr4
Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sig do uzytku

1.2 Roboty remontowe

8 KNR 23 2615-2 m2 210,50
SST nr4
Ocieplanie budynkéw plytami z wetny mineralnej gr. 5 cm przy uzyciu zapraw klejacych z przygotowaniem podioza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej silikatowej - $ciany z cegly

9 KNR 2 02 541-2 m2 35,00
SST nr4
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokoéci w rozwinigciu ponad 25 cm

10u KNNR 2 507-2 m2 112,50
SST nr 4 .
Pokrycie dachéw dwuwarstwowo papg termozgrzewalng podktadows i wierzchniego krycia

11 KNNR 2 506-1 m 15,35
SST nr4
Montaz rynien dachowych taczonych na uszczelki - z demontazu

12 KNNR 2 506-3 m 4.80
SST nr4
Montaz rur spustowych - z demontazu

13u KNR 2-17 152-3 szt 10,00
SST nr4
Wywietrzaki dachowe cylindryczne z blachy stalowej czarnej,.o érednicy 350 mm

14 KNR 4-01 1212-2 m2 6,18
SST nr4
Malowanie farba chlorokauczukowa elementéw metalowych dwukrotne - powierzchni petnych

15 KNR 2-22 1003-2 [R=0,955]} m2 2,70
SST nr 4
Posadzki betonowe gr.5 cm zatarte na gladko B30

16 KNR 2-22 1003-3 [R=0,955] m2 2.79
SST nr 4
Posadzki - dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=15]
KNR 7-12 WACETOB 402-1 m2 111,40
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W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2014-07-21 str. 2 !

Nr Nazwa Jednostka  [llo§¢
miary

18 KNR 2 02 1134-2 m2 349,70
SST nr4

Gruntowanie powierzchni pionowych i sufitow

221,90+127,80 . 348,70

19 KNR 4-01 1204-1 m2 127,80
SST nr4
Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitow

20 KNR 4-01 1204-2 m2 221,99
SST nr4
Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych écian

13 Agrgatornia

21u KNNR 1 201-2 m3 18,66/
SSTnr 1 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnoéci tyzki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami
samowyladowezymi do 5 t na odlegtosé do 1 km, grunt o normalnej wilgotnoéci kat. 1l

5,15*3,02*1,20 18,66

22 KNR 2-02 1101-7 : m3 11.09
SST nr 2
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym stabilizowany cementem 100kg/m2

14,40%2,40%1,05 11,09

23u KNNR 2 1201-1 m3 0,73
SSTnr2
Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwykiego B-10 z kruszywa naturalnego

(2,79+4,64+2,79)*0,60*0,10 0,61
4,15%0,30*0,10 0,12

24u KNR 2-02 202-1 m3 219
SST nr2 . i
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6 m z betonu B-20 i

(2,79+4,64+2,79)*0,60%0,30 1,84
4,64*0,25%0,30 0,35

25u KNR 2-02 604-1 m2 6,50
SST nr 4 .

izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy asfaltowsj izolacyjnej na lepiku na goraco, faw fundamentowych murowanych z
wyréwnaniem zaprawa

(2,79+4,64+2,79)*0,50 511
4,64*0,30 1,39
26 KNR 2 02 137-2 m2 948

SSTnr4
Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wys.4.5 m z bloczkéw betonowych gr.écian 25 cm na zaprawie cementowej

(4,64+2,65)*2*0,65 9,48

27 KNR 23 2612-1 m2 14,18
SST nr4
Przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego odm. 300 gr. 7cm do $cian

(5,03+2,85)*2"0,90 ) 14,18

28 KNR 23 2612-6 m2 14,18
SST nr 4 ’
Przyklejenie siatki z widkna szklanego na $cianach

N
({=}

29u KNR 2-02 211-4 m3 0,91
SST nr2
Rygle (przewigzki) zelbetowe i przekrycia écian z betonu B-20 w $cianach murowanych deskowane dwustronnie, przy szerokosci

przewiazek do 0,3 m
(4,64+2,65)*2*0,25*0,25 0,91 !

30u KNNR 2 104-1 t 0,02
SSTnr3
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi, gtadkimi o $rednicy do 14 mm

(4,64+2,65)*2/0,30*1,16*0,222/1000 0,01
(4,64+2,65)*2/0,25*0,96*0,222/1000 0,01
31u KNNR 2 104-4

SST nr3

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi, zebrowanymi o $rednicy do 14 mm

(4,64+2,65)*2*4*0,888/1000 0,05
(4,64+2,65)*2*4*0,888/1000 ’ ' 0,05
32 KNR BC-02 305-1 m2 13,43

SST nr4
Uszczelnienie zewnetrzne czgsci podziemnych budynkéw i budowli gr.2,0mm, powierzchnie narazone na wilgoé

(3,02+5,15+3,02)*1,20 13,43

e
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W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2014-07-21  str. 3
Nr Nazwa Jednostka |[llosé
miary

33u KNR 2-02 111-3 m2 28,40
SST nr4
[Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grub. 25 cm z blokéw wapienno-piaskowych drazonych typu "3
NFD", kl. 15, na zaprawie cementowo-wapiennej
(4,65+2,65)"2%(2,35+2,21)/2 33,29
~(1,11*2,10+0,900,90+0,70*0,95+0,90*1,20) , -4,89

34y KNR 2-02 210-3 m3 0.39
SST nr2
Belki i podciagi zelbetowe, o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 m/m2 z betonu B-20
(1,0+1,20*2+1,40+1,50)*0,25%0,25 0,39

35u KNR 2-02 211-4 m3 0,91
SSTnr2
Rygle (przewigzki) zelbetowe i przekrycia écian z betonu B-20 w Scianach murowanych deskowane dwustronnie, przy szerokosci
przewigzek do 0,3 m
(4,65+2,65)*2*0,25*0,25 0,91

36u KNNR 2 104-4 it 0,07
SSTnr3
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi, Zebrowanymi o érednicy do 14 mm
(1,0+1,20%2+1,40+1,50)"4*0,888/1000 0,02
(4,65+2,65)*2*4*0,888/1000 0,05

37u KNNR 2 104-1 it 0,03
SSTnr3
IZbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi, gtadkimi o rednicy do 14 mm
(1,0+1,20*2+1,40+1,50)/0,20*0,96*0,222/1000 - 0,01
(4,65+2,65)*2/0,20*0,966*0,222/1000 0,02

38 KNR 2-05 102-4 It 0.24
SST nr4
Elementy konstrukcji - platwie z ksztattownikéw )
5,4472"22,0/1000 0,24

39 Uzupetnienia 999-5 kg 239,36
SST nr 4
Dostarczenie konstrukcji stalowej

-15,44*2*22,0 239,36

40 KNR 2-05 1004-1 ’ ' m2 16,04
8STnr4
Lekka obudowa dachéw z plyt warstwowych gr. 10cm z rdzeniem styropianowym montowana metoda tradycyjng - dach ptaski o
nachyleniu do 10%
5,4*2,97 16,04

41 Uzupetnienia 999-4 m2 16,04
SST nr4
Dostarczenie - plyta warstwowa gr. 10cm z rdzeniem styropianowym

142 KNR 2 02 541-2 m2 5,05
SST nr4
Obrobki biacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm
(5.44+2,97)*2*0,30 5,05

43 KNR 2 02 541-1 m2 1.36
SST nr4
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm
5,440,25 1,36

44u KNNR 2 506-1 m 5.44
SST nr4
Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki fi 120 mm

45u KNNR 2 506-3 m 2,50
SSTnr4
Rury spustowe z PCW - fi 100 mm

46u KNNR 2 506-4 szt 1.00
SST nr4
Leje spustowe - rozmiar 125 mm

47 KNR 2-17 152-2 szt 1.09
SSTnré
Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $rednicy 160mm

48u KNNR 2 1302-3 m2 9,20
SST nr4
Drzwi stalowe peine ocieplone
0,10°2,0 0,20

49u KNNR 7 701-2 m2 2,56
SST nr 4
Okna jednokomorowe z PCW z okuciami obwiedniowymi o pow.powyzej 0,6 m2 do 1,0 m2
0,70%0,95+0,90°0,90+0,90*1,20 2,56
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W1 Przedmiar robét : wyk.dn: 2014-07-21 sfr. 4
Nr Nazwa ednostka  |lloéé
miary

50 KNR 2 02 1101-1 m3 1,06
SST nr 4
Podktady betonowe na podiozu gruntowym - beton B10
10,56%0,10 1,06

51 KNR BC-02 301-1 m2 10,58
SST nr 4
Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajace z zaprawy uszczelniajacej na pow. narazonej na wilgoé gruntows - powierzchnie poziome|

52 KNR 2-22 1003-1 [R=0,955] m2 10,56
SST nr 4
Posadzki betonowe gr.5 cm zatarte na ostro B30

53 KNR 2-22 1003-3 [R=0,955] m2 10,56
SST nr 4
Posadzki - dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=5]

54u KNNR 2 1203-2 m2 10,56
SST nr 4
Posadzki z plytek "Gres" o wymiarach powyzej 15x15 cm, ukladanych metoda regularng na zaprawie klejowej

55u KNNR 2 1203-3 m 11,30
SST nr4
Cokoliki z ptytek terakotowych o wymiarach 10x10 cm, uktadanych na zaprawie klejowej
(2,40+4,40)*2 13,60,
-(1,10+1,20) -2,30]

56u KNNR 2 801-1 ‘ - m2 34,41
SST nr 4
[Tynki zwykie wewnetrzne Il kategorii §cian i stupéw
(4,4042,40)*2*(2,35+2,21+0,25*2)/2 34,41

57u KNNR 2 1401-5 m2 34,41
SST nr4
Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow wewnetrznych gtadkich, farbg emulsyjng

58u KNNR 2 1902-4 m2 26,79
SST nr4 .
Docieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi o grubo$ci 10 cm metodg lekka mokrg z wyprawg z tynku silikatowego - faktura
nakrapiana lub rustykalna nakiadana r¢cznie o grubosci 2,0 mm
(2,97+4,65+2,97)*(2,35+2,21+0,25*2)/2 26,79

14 Naprawa powierzchni Zelbetowych

59 KNR BC-02 201-1 m2 102,60
SST nr4
Czyszczenie reczne powierzchni betonowych poziomych

60 KNR BC-02 201-2 m2 258,00
SST nr 4
Czyszczenie reczne powierzchni betonowych pionowych, skosnych, cylindrycznych

61 KNR BC-02 211-1 m2 102,69
SST nr4
Reczne wypetnianie ubytkéw powierzchni konstrukeji betonowych z przygotowaniem podioza i warstwa szczepna - gr. do 5mm -
powierzchnie poziome

62 KNR 8C-02 211-2 m2 188,00

’ SST nr4

Reczne wypetnianie ubytkéw powierzchni konstrukcji betonowych z przygotowaniem podioza i warstwg szczepna - gr. do 5mm -
powierzchnie pionowe :

63 KNR BC-02 301-5 m2 102,60
SST nr 4
Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajace z zaprawy uszczelniajacej na pow. narazonej na dziatanie wody ci$nieniowej i
zlegajacewj - powierzchnie poziome

64 KNR BC-02 301-6 m2 258,00
SST nr4
Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajace z zaprawy uszczelniajacej na pow. narazonej na dziatanie wody cisnieniowe;j i
izlegajacewj - powierzchnie pionowe

2 Komora rozprezania z krata schodkowa - zadaszenie, pomost( 4/1)

241 Zadaszenie

65 KNR 2-05 101-1 It 0,26
SST nr 4
Elementy konstrukcii - stupy o masie do 1t
(70,0+24,0+25,0+99,0+40,0)/1000 0,26

66 KNR 2-05 102-7 it 0,21
SST nr4
Elementy konstrukcji - podciagi dachowe
(17,0+26,0+33,0+33,0+54,0+35,0+10,0)/1000 0,21
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W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2014-07-21 str. §

Nr Nazwa Jednostka (llosé
miary
67 KNR 2-05 102-4 It 0.1
SST nr4 |
Elementy konstrukgii - ptatwie z ksztattownikéw !
(35,0+75,0)/1000 0,11 :
68 Uzupetnienia 9995 kg 576.00 !
SST nr 4
Dostarczenie konstrukcji stalowej
576,0 576,00
69u KNNR 7 904-2 t 0,58
SST nr4
Malowania farbami epoksydowymi konstrukgji stalowej (zestaw wg. projektu)
576,0/1000 0,58
2.2 Pomost )
70 KNR 2-05 120-1 it 0,08
SST nr4
Pomosty stalowe o masie do 0.2t
82,0/1000 0,08
71 KNR 2-05 120-6 it 0.08
SSTnr4
Porgcze stalowe
78,0/1000 0,08
72 KNR 2-05 120-7 It 0,02
SST nr4
Pokrycie pomostéw z plyt azurowych
0,80*1,0*30,0/1000 0,02,
73 Uzupetnienia 999-5 kg 208,00
SST nr4
Dostarczenie konstrukgcji stalowej
82,0+78,0 160,00 |
48,0 48,00 :
74u KNNR 7 904-2 it 0,16
SSTnr4
Malowania farbami epoksydowymi konstrukcji stalowej (zestaw wg. projektu)
3 Rozdzielnia elektryczna (6/2-1)
75u KNNR 1 201-2 m3 10,53
SSTnr1
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami
Isamowytadowczymi do 5 t na odlegio$¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. Il
4,86*2,28*0,95 T 10,53
76 KNR 2-02 1101-7 m3 7.47
SST nr2
Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym stabilizowany cementem 100kg/m2
4,96*2,5170,60 7,47
77u KNNR 2 1201-1 m3 1.24
SSTnr2
Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego B-10 z kruszywa naturalnego
4,96*2,51*0,10 1,24
78u KNR 2-02 205-1 m3 2,99
SST nr4
Plyty fundamentowe zelbetowe z betonu B-20
4,86*2,46*0,25 2,99
79u KNNR 2 104-4 it 1,37
SST nr3
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi, Zebrowanymi o érednicy do 14 mm
1370/1000 1,37
80 KNR BC-02 305-1 m2 2,45
SSTnr4
Uszczelnienie zewngtrzne cze$ci podziemnych budynkow i budowli z powiok gr.2,0mm, powierzchnie narazone na wilgoé .
(4,86+2,46%2)"0,25 2,45 |
81u KNR 2-02 111-3 m2 2257 ‘
SST nr4
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grub. 25 cm z blokéw wapienno-piaskowych drazonych typu “3
NFD", kl. 15, na zaprawie cementowo-wapiennej i
4,66%2,10+4,66*1,20+2,11*(2,10+2,29)/2*2 ) 24,64
~1,01*2,05 -2,07
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W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2014-07-21 sir. 6
Nr Nazwa . ednostka |llos¢
miary
82u KNR 2-02 211-4 m3 0.65
SST nr 2
Rygle (przewigzki) zelbetowe i przekrycia $cian z betonu B-20 w §cianach murowanych deskowane dwustronnie, przy szerokosci
przewigzek do 0,3 m
(4,41+2,11)*2*0,25*0,20 0,65
83u KNNR 2 1044 it 0,19
SST nr 3
[Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi, zebrowanymi o $rednicy do 14 mm
136,0/1000 . 0,14
(4,66+2,36)"24"0,888/1000 0,05
84u KNNR 2 104-1 it 0,01
SST nr3
[Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi, gtadkimi o $rednicy do 14 mm
(4,30+2,0)*2/0,30*0,86*0,222/1000 0,01
85 KNR 2-05 102-4 t 0.24
SST nr4
Elementy konstrukgji - ptatwie z ksztattownikow
5,46*2"22,0/1000 0,24
86 Uzupetnienia 999-5 . kg 240,24
SST nr4
Dostarczenie konstrukcji stalowej )
5,46*2*22,0 240,24
87 KNR 2-05 1004-1 m2 17.80
SST nr 4 .
Lekka obudowa dachéw z plyt warstwowych gr. 10cm z rdzeniem styropianowym montowana metoda tradycyjng - dach ptaski o
nachyleniu do 10%
5,46*3,26 17,80
88 Uzupetnienia 999-4 m2 17.80
SST nr 4
Dostarczenie - plyta warstwowa gr. 10cm z rdzeniem styropianowym
89 KNR 2 02 541-2 m2 5,23
SST nr4
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokoéci w rozwinieciu ponad 25 cm
(5,46+3,26)*2*0,30 5,23
90 KNR 2 02 541-1 m2 1,37
SST nr4
IObrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25 cm
5,46*0,25 1,37
91u KNNR 2 506-1 m 5,46
SST nr4 .
Rynny dachowe z PCW gczone na uszczelki - fi 120 mm
92u KNNR 2 506-3 m 2.50
SST nr4
Rury spustowe z PCW - fi 100 mm
93u KNNR 2 506-4 szt 1.09
SST nr4 '
Leje spustowe - rozmiar 125 mm
94 KNR 2-17 152-2 szt 1,00
SST nr6
Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $rednicy 160mm
95u KNNR 2 1302-3 m2 1.80
ISST nr 4
Drzwi stalowe peine ocieplone
0,90*2,0 1.80
96 KNR BC-02 301-1 m2 8.60
SST nr 4
zolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajace z zaprawy uszczelniajgcej na pow. narazonej na wilgoé gruntowa - powierzchnie poziome
97 KNR 2-22 1003-1 [R=0,955] m2 8,60
SST nr 4
Posadzki betonowe gr.5 cm zatarte na ostro B30
98 KNR 2-22 1003-3 [R=0,955} m2 8.69
SSTnr4
Posadzki - dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=5]
oou KNNR 2 1203-2 m2 8,60
SST nr4

Posadzki z plytek "Gres" o wymiarach powyzej 15x15 cm, uktadanych metodg regularng na zaprawie kiejowej
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Nazwa

Jednostka
miary

llosc

100u

KNNR 2 1203-3
SST nr 4
Cokoliki z plytek terakotowych o wymiarach 10x10 em, uktadanych na zaprawie klejowej

(4,30+2,0+0,20)2 13,00
11,0 . -1,00

m

101u

KNNR 2 801-1
SST nr 4
Tynki zwykte wewnetrzne It kategorii Scian i stupéw

m2

4,‘i 6*2,10+4,16%2,29+2,0%(2,10+2,29)/2*2 . 27,04

102u

KNNR 2 1401-5
SST nr4
Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw wewnetrznych gladkich, farbg emuisyjng

m2

103u

KNNR 2 1902-4

SST nr 4

Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi o gruboéci 10 cm metoda lekkg mokra z wyprawa z tynku akrylowego - faktura
nakrapiana lub rustykalna nakladana recznie o grubosci 2,0 mm

m2

|4,66%2,10+4,66*1,20+2,36*(2,10+2,29)/2*2 25,74
11,01*2,05 -2,07,

Reaktor biologiczny (6/1)

104

KNR 4-04 303-3
SST nr4
Rozebranie $cian zelbetowych o gr.do 40 cm

m3

tn
(=

&

105

KNR 2-02 1909-1

SSTnr3 :

Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, podciagéw, wiericow, $cian, plyt pojedynczo i krzyzowa zbrojonych - prety gtadki
lo $rednicy do 8 mm

(53,0+209,0+270,0+38,0)/1000 0,57

|_O
n
=~

106

KNR 2 02 1909-1

SST nr4

MontaZ zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, podciggdw, wiericow, $cian, plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety
zebrowane o $rednicy do 8 mm

(76,0)/1000 0,08

I'O
(=
(3]

107

KNR 2-02 1909-2

SSTnr3

Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, podciagdéw, wiericow, $cian, plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety
zebrowane o $rednicy 10-14 mm

(215,0+26504,0+461,0+562,0+1,22)/1000 . 27,74

108

KNR 2 02 618-1
SST nr4
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej faw fundamentowych

m2

24,30*15,30 : 371,79

109

KNR 2-02 1916-6
SSTnr2
Betonowanie plyt zbrojonych o gr.30 cm, beton B25

m3

24,0*15,30*0,35 128,52

110

KNR 2-02 1906-3
SST nr2
Deskowanie Stal-Form $cian prostych o gr.pow.20 cm wys.do 4 m

m2

(15,45+14,60)*2"5,20 312,52
(7,80+5,95)2*5,20*2 286,00
(7,80+2,0)%2%5,40 . 105,84

111

KNR 2-02 1906-4
SST nr 2
Deskowanie Stal-Form $cian prostych o gr.pow.20 cm - dodatek za kazdy nastepny 1 m wys.

m2

112

KNR 2-02 1921-3
SST nr2
Betonowanie $cian betonowych i zelbetowych o wys.ponad 2 m w deskowaniu tradycyjnym o gr. 35 cm, beton B25

m3

(23,95+14,95)*2*0,35%5,20 141,60
14,60%0,35%5,20 26,57
[7,80%0,35%5,40%2 29,48

113

KNR BC-02 305-5
SST nr 4 .
Uszczelnienie zewngtrzne czg$ci podziemnych z powlok gr. 2,0mm, $ciany betonowe narazone na dziatanie wody bezciénieniowej

m2

(24,30+15,30)*2*2,50 ) 198,00

114

- [KNR 2-02 1903-5

SST nr 2
Deskowanie tradycyjne belek podciagéw i wiericow potaczonych z plyta stropowa

m2

(8,50+15,30+8,50)*(0,32+0,35) ’ 21,64
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miary

115 KNR 2-02 1903-6 m2 152,19
SST nr2 : !
Deskowanie tradycyjne belek podciagéw i wieficéw wolno podpartych

15,62%(0,30+0,32+0,32+0,30)"2 38,74
15,45%(0,30+0,42+0,42+0,30) 22,25
15,0%(0,30+0,33+0,32+0,30) 18,75 ;
(14,60-1,20)*(0,30+0,50°2) 17,42 |
(14,60-1,20)*(0,15+0,35+0,35+0,35+0,35+0,35+0,15)*2 54,94

116 KNR 2-02 1918-4 m3 38,37
SST nr4
Betonowanie belek, podciagdw, wiericéw |

15,62+1,0°0,302 937
15,45%1,200,30 5,56
15,0*1,0*0,30 450
(14,60-1,20)*0,30*0,50 2,01
(14,60-1,20)(1,00,15+0,30%0,35)"2 6,83
((8,15+14,95)*2)*0,35*0,35 5,66
7,80*0,35%0,15*2 0,82
(8,50+15,30+8,50)*0,32*0,35 3,62

117 KNR 2-02 1903-7 m2 102,82
SSTnr2
Deskowanie tradycyjne przekryé

5,0°2,0 10,00
7.80*5,95*2 92,82

118 KNR 2-02 1916-6 m3 35,99
SSTnr2
Betonowanie piyt zbrojonych o gr.35 cm, beton B25

5,02,0*0,35 3,50
7,80%5,95%0,35*2 32,49
119 KNR 2 02 609-3 m2 125,33

SST nr 4
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styrodur poziome, na wierzchu konstrukeji na sucho, jedna warstwa gr. 3cm i

8,30*15,10 125,33
120 KNR 2 02 1102-1 m2 130.09

SSTnr4
\Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

8,50%15,30 130,05

121 KNR 2 02 1102-3 m2 130,08
SST nr4
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang gr.o 10 mm [RMS=4,5]

122 KNR BC-02 301-3 m2 130,08
SSTnr4

Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajace z zaprawy uszczelniajacej na pow. narazonej na dziatanie wody bezcisnieniowej -
powierzchnie poziome

123u KNR 2-62 290-1 . kg 7.00
SSTnr3

Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okraglymi
gtadkimi fi do 7 mm

7,0 7,00 |

124u KNR 2-02 290-1 ’ kg
SSTnr3

iZbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi !
gtadkimi fi od 8-14 mm :

26,0 : 26,00

125u KNR 2-02 1101-1 m3
SSTnr2
Podkiady betonowe z betonu B-10 na podtozu gruntowym

1,0%1,0*0,10 0,10
1,90%0,50%0,10 0,10

126u KNR 2-02 204-1 ) m3
SSTnr 2
Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetoéci do 0,8 m3 z betonu B-20

0,90%0,90%0,40+0,50*0,50*0,80 ’ 0,52 ;

127u KNR 2-02 207-1 m2
SST nr 4
Sciany zelbetowe proste o grubosci 8 cm, o wysokoéci do 3 m z betonu B-20

1,80"1,20 2,16 |

128u KNR 2-02 207-7 m2 24
SST nr4

Sciany zelbetowe proste o grubosci 12 cm, o wysokoéci 8 m - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gruboscei écian zelbetowych z betonu
B-20 [U=32]

’I\:
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129u  [KNNR 7 202-3 . t 1,01
SSTnr4 |
Schody ze stali nierdzewnej
1014,0/1000 1,01

130 Uzupetnienia 999-6 kg 1014.00
SST nr 4
Dostarczenie - schody ze stali nierdzewnej

131 Uzupetnienia 999-4 m2 1.07]
SST nr 4
Dostarczenie - krata ocynkowana 30x2mm
1,20*0,58 0,70
1,20%0,31° 0,37

132 IKNNR 7 202-3 it 0,16
SST nr 4
Drabiny ze stali nierdzewnwj
(80,0+77,0)/1000 0,16

133 Uzupetnienia 999-6 kg 157,00
SST nr 4
Dostarczenie - drabiny ze stali nierdzewnwj
80,0+77,0 157,00

134 KNR 2-14 406-2 [R=0,955] m 141,00
SST nr 4
Balustrady ze stali nierdzewnej h=115cm

135 Uzupetnienia 999-3 m 141,00
SST nr4
Dostarczenie - balustrada ze stali nierdzewnej h=115cm 16,50kg/m

136 KNR 2-14 406-2 {R=0,955] m 50,00
SST nr4
Balustrady ze stali nierdzewnej h=125cm

137 Uzupetnienia 999-3 m 50,00
SST nr4
Dostarczenie - balustrada ze stali nierdzewnej h=125cm 16,80kg/m )

138 KNR 2-14 406-2 [R=0,955] m 10,00
SST nr4
Porecze ze stali nierdzewnej h=70cm przy wytazach

139 Uzupetnienia 999-6 kg 88,00
SSTnr4
Dostarczenie - porgcze ze stali nierdzewnej h=70cm
8,80*10 88,00

140u 341 kpt 2,00
SST nr4
Wiaz ze stali nierdzewnej 200x200 { 200x80cm

141 Uzupetnienia 999-6 kg 291,00
SST nr4
Dostarczenie - wlaz ze stali nierdzewnej 200x200 i 200x80cm
197,0+94,0 291,00

142 Uzupetnienia 999-4 m2 6,30
SST nr4
Dostarczenie - krata ocynkowana 40x2mm
2,10*2,10 4,41
2,10%0,90 1,89

143 KNNR 4 1429-3 szt 4,00
SST nr4
Osadzenie wlazu ze stali nierdzewnej d:600mm - 328,0 kg

144 Uzupeinienia 999-6 kg 328,00
SST nr4
Dostarczenie - wiaz ze stali nierdzewnej d:600mm

5 Reaktor biologiczny (6/2)

145u KNNR 1 201-10 m3 172974
SST nr1
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnoéci fyzki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odleglo$¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnoéci kat. HI-IV
24,30%15,30*2,15+24,90%15,90*0,45 977,51
24,90%15,90*0,10 39,59
24,90*15,90*1,80 712,64
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146

KNNR 1 210-1

SSTnr4

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojyzki 0.15 m3, glebokosé wykopdw do 3 m,
kat.gruntu -1

(1,80+0,30)/2*2,15*(24,30+15,30)*2+(24,90+15,90)*2*0,40*2,60 263,66

m3

147u

KNNR 1 308-2

SST nr1

Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 2,5-4,5 m, glebokosci do 1,5 m, z recznym wydobyciem urobku, w gruncie Kat,
li-1v

m3

24,90*15,90*0,10 39,59

148u

KNNR 1 605-1
SST nr4
Igofiltry o $rednicy do 50 mm, wplukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do glebokoéci 4,0 m

szt

Co
ll\)
(=]
(=]

149

KNR 2-02 19091

SST nr3

Montaz zbrojenia faw i stop fundamentowych, belek, podciagdw, wiericdw, $cian, piyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety gtadki
lo érednicy do 8 mm

(53,0+209,0+270,0+38,0)/1000 0,57

|_o
o
=

150

KNR 2 02 1909-1

SST nr4 :

Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, podciagdw, wieficow, Scian, plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety
Zebrowane o $rednicy do 8 mm

(78,0/1000 0,08

|_o
(=]
o3

151

KNR 2-02 1909-2

SSTnr3

Montaz zbrojenia faw i stop fundamentowych, belek, podciagéw, wiericow, Scian, plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety
Zebrowane o Srednicy 10-14 mm

(250,0+27300,0+461,0+562,0+122,0)/1000 ) 28,70

152

KNR 2 02 1101-7
SST nr4
Podklady z ubitych materiaféw sypkich na podiozu gruntowym - pospétka

m3

24,80*15,90*1,80 ] 712,64

1563

KNR 2 02 1101-1
SST nr4
Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - beton B25

m3

24,90%156,90%0,10 39,59

154

KNR 2-02 1905-1
SSTnr2
Deskowanie systemowe taw, stopdw fundamentowych i ptyt dennych

(24,90+15,90)°270,45 36,72

m2

155

KNR 2-02 1916-6
SST nr 2
Betonowanie plyt zbrojonych o gr.30 cm, beton B25

24,0*21,80*0,35 183,12

m3

156

KNR 2 02 618-1
SST nr4
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej taw fundamentowych

m2

24,0721,80 523,20

157

KNR 2-02 1906-3
SST nr2
Deskowanie $cian prostych o gr.pow.20 cm wys.do 4 m

m2

(24,30+15,30)*2"5,20 ‘ 411,84
(15,45+14,60)*2*5,20 312,52
(7,80+5,95)2*5 20*2 286,00
(7,80+2,0)*2*5,40 105,84

1 116,29

158

KNR 2-02 1906-4
SST nr 2
Deskowanie $cian prostych o gr.pow.20 cm - dodatek za kazdy nastepny 1 m wys.

m2

169

KNR 2-02 1921-3
SST nr2 ’
Betonowanie $cian betonowych i zelbetowych o wys.ponad 2 m w deskowaniu tradycyjnym o gr. 36 cm, beton B25

(23,95+14,95)*2*0,35*5,20 141,60
14,60%0,35*5,20 26,57
7,80%0,35*5,40*2 29,48

m3

160

KNR BC-02 305-5
SST nr 4
Uszezelnienie zewnetrzne czesci podziemnych z powlok gr. 2,0mm, $ciany betonowe naraZone na dziatanie wody bezci§nieniowej

m2

(24,30+15,30)*2*2,50 198,00
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161 KNR 2-02 1903-5
SSTnr2
Deskowanie tradycyjne belek podciagow i wiericéw potgczonych z piyta stropowag

m?2

(8,50+15,30+8,50)%(0,32+0,35)

21,64

162 KNR 2-02 1903-6
SSTnr2
Deskowanie tradycyjne belek podciggdw i wiericdw wolno podpartych

m2

15,62%(0,30+0,32+0,32+0,30)*2
15,45%(0,30+0,42+0,42+0,30)
15,0%(0,30+0,33+0,32+0,30)
(14,60-1,20)%(0,30+0,50*2)
(14,60-1,20)*(0,15+0,35+0,35+0,35+0,35+0,35+0,15)*2

38,74
22,25
18,75
17,42
54,94

163 KNR 2-02 1918-4
SST nr4
Betonowanie belek, podciggdw, wiericow - béton B25

m3

15,62*1,00,30"2
15,45%1,20+0,30

15,0+1,0%0,30
(14,60-1,20)*0,30*0,50
(14,60-1,20)*(1,0%0,15+0,30*0,35)*2
((8,15+14,95)*2)*0,35%0,35
7,80*0,35%0,15*2
(8,50+15,30+8,50)*0,32*0,35

9,37
5,56
4,50
2,01
6,83
5,66
0,82
3,62

164 KNR 2-02 1903-7
SST nr2
Deskowanie tradycyjne przekryé

m2

5,0°2,0
7.80%5,95*2

10,00,
92,82

165 KNR 2-02 1916-6
SST nr 2
Betonowanie plyt zbrojonych o gr.35 cm, beton B25-

m3

5,02,0*0,35
7.80%5,95%0,35%2

3,50
32,49

166 KNR 2 02 609-3
SSTnr4
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styrodur poziome, na wierzchu konstrukeji na sucho, jedna warstwa gr. 3cm

m2

8,30*15,10

125,33

167 KNR 2 02 1102-1
SST nr4
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

m2

8,50%15,30

130,05

168 KNR 2 02 1102-3
SSTnr4
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang gr.o 10 mm [RMS=4,5)

m2

169 KNR BC-02 301-3

SST nr 4

Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajace z zaprawy uszczelniajacej na pow. narazonej na dziatanie wody bezciénieniowej -
powierzchnie poziome

m2

170u KNR 2-02 290-1
SSTnr3

gtadkimi fi do 7 mm

iZbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbstowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragltymi

kg

7.0

7,00

171u KNR 2-02 290-1
SSTnr3

gtadkimi fi od 8-14 mm

Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi

kg

26,0

26,00

[172u KNR 2-02 1101-1
SST nr 2
Podktady betonowe z betonu B-10 na podtozu gruntowym

m3

1,0*1,0%0,10
1,90%0,50%0,10

0,10
0,10

173u  [KNR 2-02 204-1
SSTnr2
Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,8 m3 z betonu B-20

m3

0,90%0,90%0,40+0,50*0,50%0,80

174u KNR 2-02 207-1
SST nr4

m2

Sciany zelbetowe proste o grubosci 8 cm, o wysokosci do 3 m z betonu B-20
1,80*1,20 ’

2,16
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175u KNR 2-02 207-7 . m2 218§
SSTnr4 .
[Sciany zelbetowe proste o grubosci 12 cm, o wysokoséci 8 m - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci cian zelbetowych z betonu
B-20 [U=32]

176u KNNR 7 202-3 it 1.01
SST nr4
Schody ze stali nierdzewnej
1014,0/1000 1,01

177 Uzupetnienia 999-6 kg 1014,00
SSTnr4
Dostarczenie - schody ze stali nierdzewnej

178 Uzupetnienia 999-4 m2 1,07
SST nr4
Dostarczenie - krata ocynkowana 30x2mm
1,20%0,58 0,70
1,20%0,31 0,37

179 KNNR 7 202-3 it 0.16
SSTnr4
Drabiny ze stali nierdzewnwj
(80,0+77,0)/1000 0,18

180 Uzupetnienia 999-6 kg 157,00
SST nr 4
Dostarczenie - drabiny ze stali nierdzewnwj
80,0+77,0 157,00

181 KNR 2-14 406-2 [R=0,955] m 141,00
SST nr4
Balustrady ze stali nierdzewnej h=115cm

182 Uzupetnienia 999-3 m 141,09
SST nr 4
Dostarczenie - balustrada ze stali nierdzewnej h=115cm 16,50kg/m

183 KNR 2-14 406-2 [R=0,955] m 50,00
SST nr4
Balustrady ze stali nierdzewnej h=125¢cm

184 Uzupetnienia 999-3 m 50,09
SSTnr4
Dostarczenie - balustrada ze stali nierdzewnej h=125cm 16,80kg/m

185 KNR 2-14 406-2 [R=0,955] m 10,00
SST nr4
Porgcze ze stali nierdzewnej h=70cm przy wytazach

186 Uzupetnienia 999-6 , - kg 88,00
SST nr 4
Dostarczenie - porgcze ze stali nierdzewnej h=70cm
8,80710 88,00

187u 3-1 kpl 2,00
SSTnr4
(Wtaz ze stali nierdzewnej 200x200 i 200x80cm

188 Uzupetnienia 999-6 kg 291,00
SST nr 4
Dostarczenie - wiaz ze stali nierdzewnej 200x200 | 200x80cm
197,0+94,0 291,00

189 Uzupetnienia 999-4 ‘ m2 6.30
SST nr4
Dostarczenie - krata ocynkowana 40x2mm
2,10%2,10 4,41
2,10%0,90 1,89

190 KNNR 4 1429-3 szt 4,00
SST nr 4
Osadzenie wlazu ze stali nierdzewnej d:600mm - 328,0 kg

191 Uzupelnienia 999-6 kg 328,00
SSTnr4
Dostarczenie - wiaz ze stali nierdzewnej d:600mm

192y KNNR 1 214-2 m3 263,66
SSTnr1
[Zasypanie wraz z zaggszczeniem wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, rowéw spycharkami
gasienicowymi 55 KW (75 KM), grunt kat. lll-IV

6 Stacja zlewna - fundament (2/1)

|
|
|
|
1
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Nr Nazwa - llednostka  [llosé
miary
193u KNNR 1 201-2 i m3 4,06
SST nr 1
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi do 5 t na odlegtosé do 1 km, grunt o normalnej wilgotnoéci kat. 1li p
2,70*3,70%0,30 3,00
2,80*3,80°0,10 1,06
194 KNNR 1 210-1 m3 1,73 i
SSTnr4
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3, gleboko$é wykopéw do 3 m,
kat.gruntu -l
(2,70+0,40+3,70+0,40)*2*0,40*0,30 . 1,73
195u KNNR 1 308-2 m3 - 1,06
SST nr 1
Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 2,54,5 m, glgbokosci do 1,5 m, z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat.
-1V
2,80%3,80*0,10 1,06
196u KNR 2-02 1101-1 m3 1.08
SST nr2
Podkiady betonowe z betonu B-10 na podtozu gruntowym
2,8073,80%0,10 1,08
197u KNR 2-02 205-1 m3 4.00
SSTnr4
Plyty fundamentowe Zelbetowe z betonu B-20
2,70"3,70%0,40 : 4,00
198u KNR 2-02 290-2 kg 177,69 :
SST nr3

Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
pretami zebrowanymi fi od 8-14 mm i
(87,0+89,0+24,0)*0,888 177,60 ;
199u KNNR 1 214-2 m3
SST nr 1

Zasypanie wraz z zaggszczeniem wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, rowéw spycharkami
gasienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. lll-IV

—
=
(5]

7 Piaskownik - fundament (2/1) szt. 2 [R=2;M=2;S=2;U=2]

200u KNNR 1 201-2 m3
SST nr 1

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5 t na odlegto$é do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. il

2,50%2,50%0,90 : 5,63
2,502,50%0,10 . 0,63

201 KNNR 12101 m3 4,18
SSTnr4

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3, giehokoéé wykopdw do 3 m,
kat.gruntu -1l

(2,50+0,40+2,50+0,40)*2*0,40*0,90 4,18

202u KNNR 1 308-2 m3 0.6
SST nr 1

Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 2,5-4,5 m, gtebokosci do 1,5 m, z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat.
H-IvV .

2,60%2,60%0,10 0,68

203y [KNR 2-02 1101-1 m3 0.68 i
SST nr2
Podkiady betonowe z betonu B-10 na podiozu gruntowym

2,60*2,60%0,10 0,68|
2040 KNR 2-02 205-1 m3
SST nr4

Phyty fundamentowe zelbetowe z betonu B-20

2,50%2,50%1,0 8,25

205u KNR 2-02 290-2 kg 6,3
SSTnr3

Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
pretami zebrowanymi fi od 8-14 mm i

(53.0+10,50)*0,888 56,39 |

206U KNNR 1 214-2 m3
SST nr1 .
[Zasypanie wraz z zaggszczeniem wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, obiektowych, rowéw spycharkami
gasienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat, [Il-IV
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8 Fundament filtru powietrza (24)
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Nr

Nazwa

Hednostka
miary

llos¢

207u

KNNR 1 201-2

SST nr 1

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci fy2ki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5 t na odlegto$é do 1 km, grunt o norrmalnej wilgotno$ci kat. Ifl

m3

3,10°3,10°0,30
3,203,20°0,10

2,88
1,02]

208

KNNR 1 210-1

SST nr4

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiemymi o pojdy2ki 0.15 m3, gtebokoé¢ wykopéw do 3 m,
kat.gruntu [l

m3

(3,0+0,40+3,0+0,40)*2*0,40*0,30

1,63]

209u

KNNR 1 308-2
SSTnr1

-1V

Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 2,5-4,5 m, glebokosci do 1,5 m, z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat.

m3

3,10%3,10*0,10

0,96

210u

KNR 2-02 1101-1
SSTnr2
Podktady betonowe z betonu B-10 na podtozu gruntowym

m3

3,10*3,10%0,10

0,96

211u

KNR 2-02 205-1
SSTnr4
Plyty fundamentowe Zelbetowe z betonu B-20

m3

3,0%3,070,40

3,60

|_o:
fe2d
(=]

212u

KNR 2-02 290-2
SSTnr3

pretami zebrowanymi fi od 8-14 mm

IZbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukcji zelbetowych elementdw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi

kg

o
©
(=]

F

213u

KNNR 1 214-2

SSTnr 1

Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, rowow spycharkami
lgasienicowymi §5 kW (75 KM), grunt kat. [11-IV

m3

-
fol
(]

;

Fundament stacji koagulanta Il (15/1)

214u

KNNR 1 201-2

SSTnr 1

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5 t na odleglos¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. |1l

m3

3,10*3,10%0,30
3,203,20%0,10

2,88
1,02

215

KNNR 1 210-1

SST nr4

\Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.15 m3, gteboko$é wykopdw do 3 m,
kat.gruntu I-ll

m3

(3,0+0,40+3,0+0,40)*2*0,40*0,30

1,63

"y
(223
Cad

216U

KNNR 1 3082
SSTnr1

Hi-iv

Wykopy liniowe o §cianach plonowych szerokosci 2,5-4,5 m, glebokosci do 1,5 m, z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat.

m3

3,10*3,10%0,10

0,96

=l
<O
D

;

217u

KNR 2-02 1101-1
SSTnr2
Podktady betonowe z betonu B-10 na podiozu gruntowym

m3

3,10%3,10%0,10

0,96

e

218u

KNR 2-02 205-1
SST nr4
Piyty fundamentowe Zzelbetowe z betonu B-20

m3

3,0*3,0%0,40

3,60

jo2d
(w]

.

219u

KNR 2-02 290-2
SST nr3

pretami zebrowanymi fi od 8-14 mm

(Zbrojenie (przygotowanie i montaz zbrojenia) konstrukciji zelbetowych elementoéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi

kg

220u

KNNR 1 214-2

SST nr1

IZasypanie wraz z zaggszczeniem wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych, oblektowych rowéw spycharkami
gasienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. lil-IV

m3

10
10.1

Obiekty remontowane
Osadnik wtérny (7)

221

KNR BC-02 201-1
SST nr 4
Czyszczenie reczne powierzchni betonowych poziomych

m2
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Nr Nazwa Jednostka [llos¢
miary
222 KNR BC-02 201-2 m2 156,00
SST nr4 ; !
Czyszczenie reczne powierzchni betonowych pionowych, skosnych, cylindrycznych ,
223 |KNR BC-02 211-1 m2 258.00 ’
SST nr 4

Reczne wypetnianie ubytkéw powierzchni konstrukeji betonowych z przygotowaniem podioza i warstwa szczepna - gr. do 5mm -
powierzchnie poziome

224 KNR BC-02 211-2 m2 78,09
SSTnr4

Reczne wypetnianie ubytkéw powierzchni konstrukeji betonowych z przygotowaniem podioza i warstwg szczepna - gr. do 5mm -
ipowierzchnie pionowe

225 KNR BC-02 301-5 m2 258,00
SST nr4 ) :
Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajace z zaprawy uszczelniajacej na pow. narazonej na dziatanie wody ciénieniowej i i
zlegajacew;j - powierzchnie poziome :

226 KNR BC-02 301-6 m2 156,00 :
SST nr 4 . !
Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajace z zaprawy uszczelniajacej na pow. narazonej na dziatanie wody ci$nieniowej i
Zlegajacew;j - powierzchnie pionowe

10.2 Osadnik Imhoffa

227 KNR 2-05 120-6 it 1.87]
SST nr4
Porecze - demontaz z odzyskiem [RMS=0,6]
228 KNR 2-05 120-4 it 3,00 :
SST nr 4 i
Pomosty stalowe o masie do 5 t - demontaz ze zZlomowaniem !
1,44+1,56 3,00 ‘
229 KNR 2-05 120-1 ) it 1,44 !
SST nr 4 :
Pomosty stalowe o0 masie do 0.2 t
230 KNR 2-05 120-6 It 1,87
SST nr4 .
Porecze stalowe
231 KNR 2-05 120-7 it 1,66
SST nr4
Pokrycie pomostéw z plyt azurowych
1,0*1,0*30,052/1000 1,56
232 Uzupeinienia 999-5 kg 3000,00
SSTnr4 ’
Dostarczenie konstrukcji stalowej
1440 1440,00
1,0%1,0730,0+52 1 560,00
233u KNNR 7 904-2 It 3,81
SSTnr4
Malowania farbami epoksydowymi konstrukceji stalowej (zestaw wyg. projektu)
234u 111 it 7,275
SST nr 4
Rozebranie kostrukgji biegéw schodowych, spocznikdw i podestéw z elementéw stalowych
235u 1241 it 0,65
SST nr4
[Wykonanie i montaz na budowie konstrukcji spawanych o masie elementow do 200kg
236u 13-1 it 1.30
SST nr4
[Wykonanie i montaz na budowie konstrukcji spawanych o masie elementow do 100kg
237u 141 it 2,525 ]
SST nr4 j
Wykonanie i montaz na budowie konstrukcji spawanych o masie elementow do 50kg |
238u 15-1 : It 2,80
SST nr4
Pomosty stalowe o masie do 5t
239u 16-1 t 0,50
SST nr4
Schody i drabiny stalowe
240u 17-1 it 0,80 :
SST nr4
Porecze stalowe
241u 18-1 it 2,80
SST nr4

Pokrycia pomostow plytami azurowymi
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Nr Nazwa Hednostka llosc
miary
242u 19-1 it 3.25
SST nr4
Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podktadowsa konstrukcji schodéw i pomostéw

——— Koniec wydruku ~-—
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