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OPIS INSTALACJI WOD-KAN

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest:

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- projekt architektoniczno-budowlany budynku wielorodzinnego,
- obowigzujgce normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalaciji wody zimnej, cieplej oraz
kanalizacji sanitarnej w istniejacym budynku wielorodzinnym mieszczacym sie
w Rymanowie przy ul.Bieleckiego 7

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

W budynku funkcjonuje instalacja zimnej wody i kanalizacji sanitarnej

Woda do budynku doprowadzona jest z sieci wodociggowe;j.

Scieki sanitarne z budynku sg odprowadzone do studzienki kanalizacji sanitarnej.
W zwigzku z

Przylacza wodociggowe i kanalizacyjne sg przedmiotem osobnych opracowan.

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zimna woda doprowadzona bedzie od gtéwnego wodomierza znajdujacego sie w
piwnicy. Sposbdb prowadzenia rur i ich srednice przedstawiono na kolejnych
rysunkach.

Instalacja wykonana bedzie z rur z PE tgczonych za pomoca tacznikdw.

W piwnicy na odgatezieniach do poszczegdlnych pionéw zaprojektowano zawory
odcinaj ace kulowe.

Po wykonaniu montazu rurociggéw nalezy dokona¢ ptukania instalacji oraz
przeprowadzi¢ probe szczelnosci..

Po pozytywnej probie cisnieniowej nalezy wykonac ptukanie instalacji a nastepnie
regulacje urzadzen.

Catos¢ realizowa¢ zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.

5. INSTALACJA WODY CIEPLEJ

Ciepta woda bedzie przygotowywana centralnie w podgrzewaczu pojemnosciowym
wspotpracujacym z kottem gazowym .(ujety w projekcie instalacji co z kottownig
gazowa)

Instalacje wody cieplej w mieszkaniach wykonaé¢ z PE, taczonych za pomocg
ztaczek

Sposéb prowadzenia rur oraz ich srednice przedstawiono na rysunkach.

6. IZOLACJA TERMICZNA INSTALACJI WODOCI AGOWYCH

Izolacj e przewodow wody cieptej i zimnej w piwnicy wykona ¢ po wykonaniu
préb szczelno $ci.

Grubosc¢ izolacji termicznej instalacji wodociggowych oraz sposob jej wykonania
nalezy oprze¢ o >Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008



zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie<

7. DOBOR WODOMIERZY

Do pomiaru catkowitego zuzycia wody dla budynku projektuje sie wodomierz
DN 25 o przeptywie 3,5 [m®h] umieszczony w piwnicy i zabezpieczony przed
dostepem 0s6b niepowotanych.

Do opomiarowania kazdego mieszkania bedg zastosowane po dwa
wodomierze:
do wody zimnej: DN15 i przeptywie 1,50 m?/h.
do wody cieptej: DN15 i przeptywie 1,00 m®h.
Instalacje pod zestaw wodomierzowy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych wg
PN-74/H-74200 taczonych na gwint przy pomocy tacznikéw zeliwnych
ocynkowanych z uszczelnieniem ztgczy tasma PE.

8. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Catos¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC
produkowanych przez Wavin Metalplast — Buk. System ten ma mozliwos¢ pracy w
warunkach zwiekszonego wydatku sciekdéw o podwyzszonej temperaturze.
Przy polaczeniach rur stosowac¢ uszczelki dwuwargowe zapewniajace pethg
szczelnos¢ catego ukiadu.

Na wszystkich pionach kanalizacyjnych w piwnicy zaprojektowano rewizje ze
szczelng pokrywa, umozliwiajgce awaryjne czyszczenie podejsé pod piony oraz
przewodow odptywowych.

Piony zakonczy¢ rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach.
Odprowadzenie sciekOw z wanien i natrysku projektuje sie przez wpusty.

Scieki z budynku bedg wyprowadzane kanatem @ 160 do studzienki rewizyjnej.

9. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzic i skorygowac wymiary ze stanem
faktycznym na budowie.

-Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych” zeszyt 7 wydanie COBRTI INSTAL — 07.2003r.
-Podczas robot przestrzegac przepiséw BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

-W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac¢
wytycznych producentéw i stosowac sie do obowigzujgcych przepisow,

-Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone

do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych

z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

-Piony kanalizacyjne obudowac ptytg G-K.
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana, jako projektant, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. Z 2003 r nr 107, poz. 2016 z
pbzniejszymi zmianami) skladam oswiadczenie, iz niniejszy projekt budowlany pn:

NAZWA Instalacja wod-kan
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

ADRES OBIEKTU  Rymanow ul. Bieleckiego 7
NR DZIALKI: 2919

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.



