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1. CZESC OGOLNA
1.4, Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Projekt techniczny  instalacj sisktrycznej kotlowni w  budynku mieszkalnym
w m. Rymanodw przy ul. Bieleckiege 7

4.2. Przedmiot ST

Przegmiotem niniejszej specyfikacii technicznej. (3T) sg§ wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ukladaniem | montazem elementow instalac]i
alektryczne] {uidadanie kabli i przewoddw, montaz osprzelu 1 opraw) w cbiektach
Kubaturowych oraz obiektach budownictwa inZynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje
robét elektrycznych niskepradowych.

1.3.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardows (ST} stanowi podstawg opracowania specyfikacji
techniczne} szozegdlowe] {SST), stosowaneg) jako dokument przetargowy | kontrakiowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2

Projektant sporzadzajacy dokumentacie projektowa i odpowiednie szczegllowe
specyfikagje techniczne wykonania | edbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejsze] standardowe] specyfikacji zmiany, pzupeinienia iub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robdt, uwzglednisjace wymagania Zamawiajacego oraz
xonkretne warunki realizacii robst, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jekosel tych robdt.

Odstepstwa oc wymagan podanych w niniejszej specyfikacii moga mieé migjsce tylko
w przypadkach prostych rebét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnost, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z dodwiadczenia oraz uznanyeh requl | zasad sztuki budowlanej.

1.4, Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacii techniczne} (ST) dotyczy zasad

wykonywania i odbioru robét zwigzanych

- Usxiadanie przewodow elektrycznych wiynkowych YDY

- montazem opraw, osprzetu, urzadzeri i odbiomikow energi elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszaeymi, dia obiekidw kubaturowych

oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych

na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- kompletacjg wezystkich materiatow potrzebnych de wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robét pomochiczych w cely przygotowania podioza (W
szezegGinoici roboty murarskie, siusarsko-spawalnicze montaz elementow osprzetu
instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatéw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
{echricznag,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacig techniczng wszystkich
elementéw wyznaczonych w doekumentagii,

- ulozeniem druts stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach jub kanatach
zamknigtych), utatwiajacego docelows wcigganie zaprojekiowanych przewodow {np.
dia sieci teleinformatycznych),

- wykonaniem oznakowania zgednego z dokumentacjg, techniczna wszysikich
wyznaczonych kabli | przewodow,

- przeprowadzenism wyrmaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi montowany eiement instalacji elektrycznej.

4.5. Dkreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia padane w niniejszej specyfikac)i tlechnicznej (ST) sg zgodne 2z odpowiednimi
normami oraz okredleniami podanymi w ST Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pki 1.4. a takZze podanymi poniZej:

Specyfikagja techniczna - dokument zawierajacy zespdl cech wymaganych dla
procesuy wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych,
jakosci, wymogdéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do
nazewnictwa, symboiiki, znakéw i sposobow oznaczania, metod badan i préb oraz
adbioréw i roziliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnosé dane wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metogyke badan dla potwierdzenia fych wymagar.
Deklaracja zgodnoscl - dokument w formie céwiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnosé z Kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacig techniczna dla danego materiatu lub
wyrabu.




Certyfikat zgednosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujacs), stwierdzajacy zgodnost z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymegami fub specyfikacjg techniczng dla hadanego
materiaiu iub wyrobu.

Czeéé czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w skiad instalacji
elekirycznaj lub urzgdzenia, ktory w warunkach nomalnej pracy instalacii elektryczne
moze by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnege {przewody
ochronne PE | PEN nie s czescig czynng).

Potaczenia wyrdwnawcze - elekiryczne potaczenie czesci przewodzgoych dostepnych
lub obeych w calu wyrownania potencjatu.

Kable i przewody - materialy shuzace do dostarczania energii elekirycznej, sygnatdw,
impulséw slektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zesp6i materiatow dodatkowych,
stosowanych przy ukladaniu przewoddw, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w
przypadky awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy frasy ciagdw
réwnoleglych przewoddw itp.

Grupy materiatdw sianowigeych osprzet instatacyiny do kabli i przewoddw:

- przepusty kablowe | ostony krawedzi,,

- systemy mocujace,

- puszki elekiroinstalacyjne,

- kofcdwki kablowe, zaciski i konekiory,

- pozosialy osprzet (oznaczniki przewodéw, linki noéne | systemy naciggowe, diawice,
ztaczki i szyny, zaciski ochrenne itp.).

Urzadzenia elekiryczne - wszelkie urzadzenia  elementy instalach elekirycznej
przeznaczone do wylwarzania, przeksziaicania, przesylania, rozdzialu lub wykorzystania
enargit eiekiryczne),

Odbiorniki energii elekirycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii
siektryczne} w inna formeg energii {Swiatio, ciepto, energig mechaniczng itp.).

Kiasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mezliwosci ochronne
urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezpodrednim dotyku.

Oprawa oswietieniowa { elekiryczna } - komptetne urzgdzenie stuzace do
przymocowania i poigczenia z instalacjg elekiryczng jednego lub kilku Zrodet Swiatta,
ochrony 2rédei Swiatta przed wplywami zewnelrznymi i ochrony srodowiska przed
szkodliwym dziataniem zrédia $wiatia a takze do uzyskania odpowiednich parametrow
swietinych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , ufatwia wiasciwe umigjscowienie i
bezpieczna wymiang Zrodet wiatia, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego fypu
pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg osfony lub elementy ukierunkowania 2rédef
swiatta w formie ; klosza, odblysnika, rasira, abazuru,

Stopien ochrony 1P - okreslona w PN-EN 80529:2003, umowna miara cchrony przed
dotykiem elementow instalacii elekiryczne] oraz przed przedostaniem sig ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegbinie wody) | gazdw, a kiéra zapewnia odpowiegnia obudowa.
Obwéd instalacji elekirycznej - zespoi elementow polgczonych posvednio lub
bezposrednio ze zrédiem energit elekiryczne] za pomocg chronionege przed
przelezeniem wspainym zabezpleczeniem, kompletu odpowiednic poigczenych
pszewodéw eiektrycznych. W skiad obwodu elekirycznego wchodza przewody pod
napieciem, przewody ochrenne oraz wszelkie urzadzenia zmieniaigce parametry
elektryczne obwodu, rozdzieicze, sterownicze i sygnalizacyine, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zespdt czynnos$ci wykonywanych przed zamocowaniemt
osprzetu instalacyinego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elekirycznej,
ukiadaniem kabii | przewodéw majgey na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania
zgodnie z dokumentacia;.

Do prac przygotowawczych tu zalicza sig nastepujgce grupy czynnosci:

- Wiercenie i przebijanie otworow przelotowych nieprzeiotowych,

- Kucie bruzd i wnek,

- Osadzanie kotkow w podiozy, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montaz uchwyiow do przewodow,

- Qczyszozenie podioza - przygotowanie do klejenia.

1.6. Cgélne wymagania dotyezace robot

Wykonawca robét jest cdpowiedzizlny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnost z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdline wyrnagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogbine" Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.




1.7. Dokumentacja robdt montazowych
Dokumentacie rob6t montazowych elementéw instatacji eiekiryczne] stanowia:

- projekt budowlany i wykenawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaci
projekiowsj, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych craz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, péz. 2072 zmian Dz. U.
z 2005 1. Nr 75, poz. 664},

- specyfkacje techniczne wykonania i odbioru robdét (obligatoryine w przypadku
zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dria 02.09.2004 r. w sprawie szczeg$towego zakresu i formy
dokumeniacii projekiowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych craz programu funkojonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, pdz.
2072 zmian Dz. U-z 2005 . Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U, z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z poZniejszymi zmianami),

- dokumenty Swiadczace ¢ dopuszczeniu do obroiu | powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowianych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach pudowlanych (Dz. U. 22004 r. Nr92, pdz. 881), karty techniczne
wyrobdw lub zalecenia producentdw dotyczgce stosowania wyrobow,

- protokely odbiordw czesciowych, koricowych graz robét zanikaligcych i ulegajacych
zakryciu z zatgezonymi protokofami z badart kontrolnych,

- dokumeniacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 ipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pdz. 2016 z pbZniejszymi zmianami).
Montaz elemenidw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie

- dokumentacji- projektowej-i szczegdlowej- specyfikacii- technicznej-wykonania i odbioru

robét montazowych, apracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

1.8. Mazwy § kody:
Grupy robét, kiasy robét lub kategorie robot
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIVOSCE MATERIALOW

Wezelkie nazwy wlasne produktow | materiatéw przywolane w specyfikac shuzg
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci | wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacj! technicznej dla projektowanych rozwiazarn.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparcit o produkty (wyroby) innych
producentow pod warunkiem:
- spelniania tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzah na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akeceptaci projektanta).

2.1.0gdétne wymagania dotyczace wiasciwoéci materiaidéw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzer elektrycznych 1 odbiornikow energii

elekirycznef w obiektach budowlanych nalezy stosowat przewody, Kable, osprzet oraz

aparature | urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w

budownictwie.
7a dopuszczone do obrotu | stosowania uznaje sie wyroby, dla ktdrych producent lub

jego upowazniony przedstawiciel.

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu cceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentarni odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, nomny opracowane przez Migdzynarodowg Komisjg
Elektrotechniczna (IEC) | wprowadzane do zhioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczetistwa Migdzynarodowe) Komisji
ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem GE lub znakiem budowlanyrm B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,




- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi reguiami sz§uki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dia zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat o§wiadczenie, Ze zapewniono zgodnose wyrobu budowtanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, 2z indywiduaing
dokumentacjg projektows, sporzadzong przez projektanta obiektu fub z aim
uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrohow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe ped warunkiermn
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzenym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w
obiekcie budowianym.

2.2, Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacii elekirycznegj powinny odpowiadad
wymaganiom zawartyrn w dokumentach cdniesienia {normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig, aby kabie energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacje wg
wyrnogéw dla rodzaju pomieszczenia | powloke cchronna,

Przewody instalacyine nalezy stosowad izolowane iub z izolacjg i powloka ochronng do
ukladania na stale, w oslonach lub bez, kisjonych do bezpoérednic do podieza lub
ukfadanych na linkach nognych, a takze natynkowo, wiynkowo lub pod tynkiem; HoSE 2yt
zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynosza: 450/750, V w zaleznosci od wyrnogow,
przekroje ukfadanych przewodéw moga wynosic 1 do 4 mmy, przy czym zasilanie
energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekreju mi nimatnego 1,5 mm, .

Jako materialy przewodzace stosowaé miedz, o liczbie zyi 3,4,5.

Przewody szynowe siuza do zasilania wewngtrznych magistrali energetycznych,
obstugujacych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiarniki wielkiej mocy lub ich grupy,
obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiomikéw zamontowanych w cfagach np.
zasilanie duzej losci silnikéw Jub opraw oswietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materialy przewodzgce szynoprzewodow mozna stosowac miedz | aluminium
{aluminium pokryte niklem i coynowane); szynoprzewody mozna montowas wykonane w
obudowie o okrestonym siopniu ochrony 1P lub bez obudowy.

2.2 2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podzialu budynku na strefy
pozarowe, w migjscach przejécia kabli migdzy strefami lub dia ochrony izolacji
przewoddw przy przejsciach przez &cianki konstrukeji wsporczych nalezy siosowac
przepusty ochronne. Kable i przewody ukladane bezpoérednio na podtodze nalezy
chronié poprzez stosowanie osfon (rury instalacyjne, listwy podiogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych
jako mocowane systemowo fub samono$ne stanowig osprzet réznych elementow
instalacji elekirycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabil | przewodow,
ale takze innego wyposazenia, dodatkowo Jatwo 2z nich budowad skomplikowane ciagi
drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taém stalowych lub
aluminiowych [ub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej fub grzebieniowej
o szerokosei 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryl posiadajg bogate zestawy
elementéw dodatkowych, ulatwiajacych ukladanie wg zaprojektowanych linii craz
zapewnigjace utrudniony dostep do kabii i przewoddw dia nisuprawnionych o0séb.
Systemy koryt metalowych posiadajg taczniki tukowe, umozliwiajgce plynne ukiadanie
kabli sztywnych (np. 0 wigkszych przekrojach 2yt).

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych iub jako kombinacja metaktworzywo sztuczne, ze wzgledu na migjsce
montazu moga byé $cienne, przypodiogowe, sufitowe, podiogowe; odporne na
temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60sC. Wymiary kanatow | listew sa
zroznicowane w zaleznosc od decyzji producenta, preewazaja ptaskie a ich szerokosci
{10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o wigkszej szerokosci posiadajg
przegrody wewnetrzne state ub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych
rodzajow instalacji w ciagach réwnoleglych we wspdinym kanale ub listwie. Zasady
instalowania réwnoleglege réznych sieci przy wykorzystaniu kanaiow i listew
instalacyjnych nalezy przyjaé wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaly pionowe o
wymiarach - wysoko&é 176 do 2800 rnm wystgpuja w odmianie podstawowe] i 0
podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki [ub keolumny aktywacyjne.




Osprzet kanatéw 1 listew mozna podzielié na dwie grupy: ulatwiajqey prowadzenie
instalacji oraz pokrywy i stanowiacy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski
instalacyine silno- | stabopradowe, elementy siect lelefonicznych, transmisji danych oraz
audio-videa.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, faczniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, giéwnie stalowe - zasadg jest uzywanie
materiaiéw o wytrzymatosci elekiryoznej powyzej 2 kV, niepatnych lub trudnozapainych,
kidre nie podtzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysckigj temperaturze gazy
nie sa szkodiwa dla czlowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny byé cdpeme na
temperature otaczenia w zakresie od - 5 do + 60sC. a ze wzgledu na wytrzymaiose,
wymagaiq stosowania rur z fworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Jednoczesnie
podigczenia silnikow | maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
wykonywaé przy uzyciu rur stalowych. Dobér $rednicy rur instalacyjnych zalezy cd
przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich logci weiagane] do
wspdinej rury instaiacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ giadkie lub karbowane
i jednoczesnie gietkie lub sztywne; Srednice typowych rur giadkich: od r 16 do ¢ 83 mm
(wigksze dia kabli o duzych przekrojach 2yt wg potrzeb do 200 mm-) natomiast Srednice
typowych rur karbewanych: od r 16 do f 54 mm. Rury stalowe czame, malowane lub
ocynkowane mogg byé gtadkie lub karbowane - Srednice typowych rur ghadkich {sztyw
nych): od £ 13 do r 42 mm, érednice typowych rur karbowanych gigtkich: od r 7 do f 48
mm | sztywnych od f 16 do f 50 mm. Dila estetycznege zamaskowania kabli i
orzewodow w instalaciach podiogowych sfosuje sig gigtkie ostony kablowe -~ spiralne,
wykonane z tagémy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanafy podlogowe poziome o wymiarach - szerokos¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm
nalezy wykonane z tworzyw sztuczaych, blach aluminiowych jake perforowane lub peine.
Osprzet kanaidw podiegowych stanowig elementy utatwiajgce prowadzenie instatacy
oraz pokrywy | podiogowe punkty aktywacyjne {wyposaZenie uzytkowe) jak ramki i
puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzglu podtynkowego, z
pierscieniem r 45 mm, réznego typu i innego. Montaz kanalow podiogowych moze
odbywaé sie w podkiadzie betonowym, warsiwie wyréwnawcze] (zatapiane w szlichcie o
grubosci 40 do 115 mm - z mozliwoscig regulaci do 25 mm rzgdnej gary kanalu), a
takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujgce przewody, kable, instafacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem
trzymajgcym stalym lub zaciskowym, whijane i macowane do innych elementéw np. paski
zagiskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane giownie z tworzyw sztucznych
{niektére elementy moga by wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjaych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak
rury Instalacyjne - mocowanie rury poprzez weiskanie [ub przykrgcanie (ctwarte lub
zamykane).

Puszki elektroinstatacyjne moga byé standardewe i do Scian pustych, stuzg do
montazu gniazd i fgcznikéw instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe,
odgatezne ub podiogowe i sufitowe. Wykonane sg z materialdw o wytrzymatosc
siekirycznej powyzej 2 kV, niepainych iub trudnozapalnych, kidre nie podtrzymujg
olomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie s szkodliwe
dia czlowieka, jednoczeénie zapewniaja stopiert ochrony minimalny | P 2X. Dobdr typu
puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wegledu na system montazu -
wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wiynkowe, podiogowe. W
zaleznodcl od przeznaczenia puszki muszy speiniaé nasigpujgoe wymagania co do ich
wielkosci: puszka sprzetowa f 60 mm, sufitowa lub kortcowa f 80 mm lub 60x80 mm,
rozgatezna lub przeiotowa f 70 mm [ub 75 x 78 mm - dwu- {rzy- lub czierowsjéciowa dia
przawedéw o przekroju zyly do 8 mn\ Puszki elekiroinstalacyjne do montazu gniazd |
fgoznikdw instalacyjnych powinny byé przystosowane do mocowania osprzetu za
pomocy pazurkow” i / lub wiretdw.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materialdw dobrze
przewodzacych prad elekfryczny jak aluminium, miedZ, maosigdz, montowane poprzez
zaciskanie, skrecanie iub Iutowanie; ich zastosowanie utatwia podiaczanie i umozliwia
wielokroine odlaczanie i przytaczanie przewoddéw do instalacii bez koniecznosc
kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie
za pomocgosfon izolacyjnych.

Pozostaty osprzet - utatwia moniaz i zwigksza bezpieczenistwo obstugi, wyrdznié
mozna kitka grup materalow: oznaczniki przewodéw, dlawnice, zigezki i szyny, zaciski
ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyiny

1. Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dia potrzeb instatacji podtynkowych,
hermetycznych:

« kgezniki hermetyczne podiynkowe: wytgczniki 1-f, przelgczniki Swiecznikowe".

« taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane $g do instalowania
bezposrednio na podiozu {(§cianie} za pomocg wkrgtow lub przyklejane.

- Zaciski do tgczenia przewoddw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,6-2,5 mnr.

- Obudowy fgczrikdw powinny byé wykonane z materiaiow niepalpych lub
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niepodtrzymujgcych pfomienia.

» Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe: 250V, 50 Hz,

- prad znarmicnowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu 2wyklym: minimum | P 2X,

- stopiert ochrony w wykonaniu szezelnyns: minimum [P 44.

2.25. Gniazda wiykowe ogéinego przeznaczenia do montaiu w

instalacjach, podiynkowych -hermstycznych

. Gniazda podtynkowe 1-fazowe hermetyczne powinny ZostaC wyposazone w styk
ochronny | przystosowane do instalowania puszki gniazdowej pod tynkiem

Gniazda padiynkowe 3-fazowe mogg byé zastosowane przy zmianie technologii
Kkottowni, zastosowaé przewdd 5-cio zylowe w tym do podigczenia styku ochronnego
oraz neutrainego.

Przy tej zmianie nalezy dokonaé wymiany WLZ-u ( przewodu zalicznikowego na
YDYpzo Sxdmm2 pit

Zaciski do polaczenia frzewodéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodéw o
przekroju od 1,5-6,0 mm*® w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzajy gniazda

wiykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykonad z maieriatow niepalnych iub niepedirzymujacych
ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napiecie znamionowe: 250V lub 250\/400V; 50 Hz,
- prad znamionowy: 10A, 16A dia gniazd 1-fazowych,
- prad znamionowy: 16A do 63A dia gniazd 3-fazowych,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum [P 2X,
- stopiefi ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P44.
2.2.6. Sprzet oswietieniowy
Moniaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywat na podstawie projekiu oswietlenia,
zawierajgceqo co najmniei:
- dobér opraw i Zrodet Swialla,
- plan rozmieszczenia opraw,
- rysunki sposobu mocowania opraw,
- ptan instalacji zasilajacej oprawy,
- abliczenie rozkladu natezenia oéwietlenia oraz spadkdw napigeia i obcigzen,
- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowej.

Oprawy oSwietleniowe nalezy dobierac z katalogow producentow, odpowiednio do
potrzeb oswietieniowych pomieszczenia i warunkéw $rodowiskowych, w przypadku
projektowanej kottowni zastesowad oprawy:

-hermetyczne 2x36W ES-SYSTEM CO1 236

- plafonier hermetyczny compakt VIGA DL-28L KANLUX

Przekréj przewoddw wozonych na state nie moze by mnigjszy od 1 mm¥ a napigcie
izolacji nie moze byé mnigjsze od 750 V jesli przewody ukiadane sg w rurkach
stalowych lub otworach prefabrykowanych elementow budowlanych oraz 300 V w
pozostalych przypadkach.

Podzial cpraw odwistleniowych ze wzgledu na redzaj Zrodia Swiatta:
- do zaréwek,

- do lamp fluorescencyjnych {Swietldwek),

- do naswietlaczy lamp metalow-halogenkowych,

Pod wzgledem ochrony przed detknigciem czgsci opraw bedacych pod napigciem
oraz przedostawaniem sie cial statych | wody do opraw; nadano oprawom nastepuigce
oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

- zwykia tP20

- zamknieta 1P 4X
pyloodporna [P 5X

- pyloszezelna 1P 6X

- kroploodporna IP X1

- deszczodporna IPX3
bryzgoodporra PX4

- strugoodporna 1P X5

- wodoadporna P X7




~  wodoszczeina 1P X8

W praktyce zdarza sie , ze dobrana oprawa céwistleniowa jedneczesnie spefnia
wymagania dotyczace achrony przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa QuUs 250
o stopniu ochrony IP 64123 jest oprawa pyloszczeing i bryzgoodporna w czesct, gdzie
znajduje sie lampa oraz zwyklg i deszczodporng w czgsci, gdzie znajduje sie osprzet
stabilizacyina-zaptonowy {minimalny wymaég ochronny dla opraw drogowych).

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatow do robot montazowych

Wyroby do robét montazowych mega byé przyjgte na budowe, jesli speiniajg

nastepuigce warunki: :

- sazgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystykg podana w dokumentacji
projektowe] i specyfikacji techniczngj (szezegdtoweij) SST,

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajq wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienta,

- producent dostarczyt dokumenty sSwiadczace © dopuszezeniu  do  cbrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne slosowania wyrobdw.

Miedopuszczaing jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobow i materiatdw
nieznanago pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowg powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. :

2.4, Warunki przechowywania materiaidéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny by przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami adpowiednich norm.

W szczegolnosci kable | przewody nalezy przechowywad na bebnach (oznaczenie
JB") lub w krazkach (oznaczenie K"}, korice przewodéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dia utatwienia
kontroli parametréw (claglosé zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, asprzet i oprawy os$wietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym
nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
foliowych. Szczegdlnie nalezy chronié przed wplywami atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGARNIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod
CPV 450000800-7, pkt 3

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego pizez
inspeldora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w 5T ,Wymagania ogoine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialéw

Podczas transportu materiatéw ze skiadu p rzy obiekiowego na obiekt nalezy zachowad

ostroznodé aby nie uszkodzié materiatéw do montazu. Minimalne temperatury

dopuszczajace wykonywanie transporty wyrnoszg dla bgbndw: - 15°C i - 5°C dia

krazkéw, ze wzgledu na mozliwost uszkodzenia izolacji. )
Nalezy stosowat dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosch uszkodzen

transportowych.

5, WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.0gdine zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt &

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacig
techniczng | umowa oraz za jako&¢ zastosowanych materiatow i jakosé wykonanych
oot

Roboty winny byé wykonane zgodnie z . projektem, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.




5.2. Montaz przewod6w instalagji elektrycznych

Zakres robdt obejmuje:

- przemieszczenie w sirefie montazowsj,

- zlozenie na migjscu montazu wg projekiu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, montazu osprzgliy,

- roboty przygotowawcze o charakigrze cgoincbudowianym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia §cian i stropdw, gsadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatow
instalacyjnych, wykonanie &lepych otwerdw poprzez podkucie we wngce albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub
podiozach,

- osadzenie kokow osadczych plastikowych oraz dybli, Srub Kkotwiacych lub
wspornikow, konsoli, wieszakdw wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podiozu elemenidw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow (pkt 2,.2.2.},

- uki z rur sztywnych natezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w irakcie ich ukiadania. Przy ksztattowaniu fuku splaszczenie rury nie
moze byé wigksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczaine
premienie fuku podane sa w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie fuku

Srednica  znamionowa  rury
{mm}
Promien iuku (rmm) 190 [190 1250 {250 |350 |450

18 |21 |22 |28 |37 {47

- igczenie rur nalezy wykonad za pomocg przewidzianych do tego celu zigczek (b
przez kielichowanie),

- puszki powinny byt osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorra (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu &ciany byla zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zeinstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworow
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wohodzié do srodka puszki na gtebokoss do 5 mm,

- woiaganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o rednicy 1,0 do
1,2 mm dia ulatwienia wciggania kabli i przewodow wg dokumentacii projekiowej i
specyfikacji techniczne] {szczegdtowef) SST, ukladanie (montaz} kabli i przewodow
zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projekiowsj i specyfikacii technicznej (szczegdlowej) SST. W przypadku fatwosci
wciggania kabli | przewodéw, wcigganie drutu prowadzacego, stalowege nie jest
konieczne. Przewody musza byé wlozone swobodnie i nie moga byC narazone na
naciagi | dodatkowe napreZenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacii projekiows; i specyfikacji iechnicznej
(szczegblowsj) SST lub nommami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe |
bezpieczenstwa przy wspbidziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacia.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi, w przypadku hraku
takich wytyczmych},

- roboty o charakterze cgéinobudowlanym po montazu kabli 1 przewoddw jak:
zaprawianie bruzd, naprawa cian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow,
montaz przykryé kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb | badat zgodnie z PN-IEC 60354-6-61:2000 oraz
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw o$wietleniowych | sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikéw energii etektrycznej

Te elementy instalacii montowac w kofcowe] fazie robdt, aby umkngé niepotrzebnych

sniszczed | zabrudzed, Oprawy do stropu montowaé whretami zabezpieczonymi

antykorozyjnie na kofkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu

instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energit elektryczne] montowanego na scianach.

Przed zemocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidiowosé

potgczen.

Zrodia éwiatta | zaptonniki de opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu

apraw.

Nalezy zapewnié rdwnomierne obcigzenie faz finii zasiajacych przez odpowiednie

przytaczanie odbiorow 1-fazowych.

Mocowanie puszek w &cianach i gniazd wiykowych w puszkach powiano zapewniad

niezbedng wytrzymatosé na wycigganie wiyezki | gniazda.

Gniazda wiykowe i wylgczniki nalezy instalowad w sposdb nie kolidujacy z

wyposazeniem pomigszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
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uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylacznikdw klawiszowych nalezy przyjmowad takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wiykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowat w takim polozeniu, aby styk
ten wystepowat u géry.

Przewody do gniazd wiykowych 2-biegunowych nalezy podigczaé w {aki sposob, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutrainy do prawego
bieguna.

Przewodd ochronny bedacy zZvia przewcdu wielazylowego powinien miec izolacie bedacs
kombinacjg barnwy zielonej i zotte].

Typy opraw, irasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykonad zgodnie z planam
instalacji | schematami.

5.4, Instafacja potaczen wyrdwnawcezych

Dla uziemienia urzadzen | przewoddw, na ktérych nie wysiepuie trwale potencijat
elekiryczny, nalezy wykonaé instalacje pofaczen wyrownawczych. instalagja ta skiada
sie z polgczenia wyrdwnawczego: gitwnego {(gldwna szyna wyrownawcza), migjscowego
(dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego
Elementem wyrdwnujgcym potenciaty jest przewdd wyrbwnawczy.

Polaczenia wyrdwnawcze gidwne | miejscowe nalezy wybrac {aczac przewody ochrenng
z czesciami przewodzgoymi innych instaladii.

Polaczenia wyrownawcze gidwne nalezy wykonad na najnizsze} kondygnacii budynku
{j.na parterze.

Do gidwnegj szyny uziemizjgce] podiaczyé rury cieplej 1 zimngj wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdinego punktu - giéwnej szyny uziemiajges].

W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezpoSredniego, pomiedzy
elementami metalowymi, nalezy stosowad iskierniki.

Dia instalacii polaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewngtrzne
obwody oSwietleniowe nalezy stosowad odgromniki zaworowe pomigdzy przewodami
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6. KONTROLA JBROSCI ROBOT

8.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci robét podano w 8T ,,\Wymagania ogoine” Kod
CPY 45000000-7 pki 6

5.2, Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodoéw
zawarty jest w PN-IEC 560364-6-61:2000 | PN-E-04700:1928/Az1:2000

6.3. Ponadfo nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajace sig z ogigdzin

czesciowych i konicowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentagji powykonawczej 2 projektem i ze stanem faklycznym,

- zgodnosci pofaczen z podanymi w dokumentacii powykonawczej,

- stanu kanal6w i listew kablowych, kabli i przewedow, osprzetu instalacyjnego do kabli
i przewoddw, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczace] zastosowanych
materiatdw,

- sprawdzenie ciagiosci wszelkich przewodéw wysiepujacych w dangj instalacji,

- poprawnosci wykonarnia | zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokaiem przez wykonawce montazu,

- poprawno$ct wykonania montazu sprzetu instalacyinego, urzadzert i odbiornikéw
energii elektryczne;,

- poprawnoéct zamontowania i dokonane] kompietacjl opraw oéwietleniowych,

- pomiarach rezystancii izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja
izolacji poszczegdlnych chwodow wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20
MO. Pomiaru nalezy dokonad miernikiem rezystandji instafacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzié protokély z przeprowadzonych badar
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
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8.4.Zasady pestepowania z wadliwie wykonanymi robotami { materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w
odpowiednich purnkiach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie speiniajace
wymagar zostaly wbudowane [ub zastesowans, to na polecenie Inspekiora nadzoru
Wykonawca wymien je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawey Inspektor nadzoru moze uznaé wade za
niemajaca zasadniczego wplywu na jakesc funkcjonowania instalacji | ustalié zakres i
wialkoS6 potracert za obnizong jakose.

7. WYMAGAMNIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | CBMMIARU ROBOT

7.1.0gdéine zasady przedmiaru i obmiaru podano w $T ,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pki 7

7.2.Szczegblowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji
elektrycznej

Obmiary robdt dokonuje sie 2 natury {wykcnanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentaci i tak:

- dla osprzetu montazowego dia kabli | przewaddw: szt., kpi., m,
- dla kabii i przewcddw: m,

- dla sprzeiu tacznikowego: szt., kpi.,

- dta opraw oswietleniowych: s2t., kpi.,

- dla urzadzer | odbiarnikow energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3.W specyfikacjl technicznej szczegdtowe] dia robét mentazowych instalacii
elekirycznej opracowanej dia konkretnego przedmiotu zamdéwienia, moina
ustalié inne szczegdtowe zasady przedmiaru | obmiaru przedmiotowych robét

W szczegdinosci mozna przyjat zasady podane w katalogach zawierajacych
jednostkowe naklady rzeczowe dia adpowiednich robét.

8. CDBIOR ROBOT

8.1.0gdine zasady odhbioru robdt podano w 3T Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

£.2. Warunki odbioru instalacii i urzadzern zasilajacych

8.2.1. Odbigr migdzyoperacyjny

Odbi6r miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu rabot

majgcych wpiyw na wykonanie dalszych prac.

Qdbiorowi takiemu mega podlegad m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli | przewoddw, tacznikéw, gniazd, opraw
oéwietieniowych, urzadzen i cdbiornikaw energit elekiryczng) oraz innego osprzetu,

- insialacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne
branze lub adwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakoriczenia robdt instalacii
elekirycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajacych oraz
slementow urzadzen, ktore ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce),
uniemozliwiajac ocene prawidiowosci ich wykonarnia po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzié prawidiowo3¢ montazu oraz zgodnosé z
obowigzujggeymi przepisami i projeklem:
- wydzielonych instalacii wiynkowych i podtynkowych,
8.2.3. QOdbidr koncowy

Badaria pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzié po zekonczeniu robot elekirycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzelt zasitaigeych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napiet: do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napieé powyzej 1 kV pomiar rezystancii izotacii instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabia, ciagioéci 2yt | zgadnoéci faz, proba napigciowa kabia. Badania
napigciem probierczym wykonuje sig fylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposcb przeprowadzenia badan sq okreslone w nommach

PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiedeid w protokole odbioru koncowego.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podanc w ST
+Wymagania ogélne” Kod CPY 48000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych instalac)i elektrycznych moze by¢ dokenane
jednorazowo po wykenaniu petnego zakresu fabot 1 ich koncowym odbiorze iub etapami
akresionymi w umowie, po dokonaniu odbioréw zgsciowych robdt,

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbiory pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz piatnosci wykonanego i odebranego zaksesu robét stanowi
wartosé tych robdt obliczona na podsiawie:

- pkresionych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lui

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkows wykonania, robot instalacji elekirycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboly instalacyjne uwzgledniaja rowniez:

- przygolowanie stanowiska roboczege,

. dostarczenie do stanowiska reboczego materiatdw, narzedzi | sprzetu,

- obsluge sprzetu nie posiadajacege etatowej obstugi,

- ustawienie | przestawienie drabin oraz lekkich rusztowanh przestawnych
umazliwiajgcych wykonanie robét na wysokodsi do 4 m (jesti taka Koniecznoss
wystepuje),

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot,

- uporzadkowanie migjsca wykonywania robot,

- usuriecie pozostaiogoi, resztek | odpaddw materiztow w spostb podany w specyfikacy
techniczngj szczegdiowe,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaliowych ujete s3 rdwniez keszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robdt na wysokoéci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robst wediug uzgodnionych cen jednostkowych koszly niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzgigdnione w tych cenach lub stanowit podstawg oddzielne;
platnogci. Sposob roziiczenia kosztéw montazu, demontaZu i pracy rusziowan
koniecznych do wykonywania rob6t na wysokoSci powyzej 4 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt. © specyfikacii technicznej (szozegdtowej) SST robot w zakresie
instalacji oraz opraw elekiryoznych opracowanej dia reafizowanego przedmictu
zamdéwienia.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-IEC 60364-1:2000

instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakies, przedmict i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje slekiryczne w  obisktach budowlanych. Ochrona  dia zapewnienia
nezpieczefstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:198%

Instalacje elektryczne w  obiektach budowianych. Ochrona  dla  zapewnienia
bazpieczefistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinege.

PN-IEC 60364-4-43:1999

instalagie elekiryczne w oblektach budowlanych,  Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1989

Instalacie elektryczne w  obiektach budowlanych, Octyona dla zapeswnienia
bezpieczerstwa. Odtaczanie izolacyine i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapswnienia
berpieczenstwa. Stosowanie grodkéw ochrony dfa zapewnienia bezpieczeristwa.
Postancwienia ogoine. Srodki ochrony przed porazenfem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

pudowlanych. Dobor i montaz wyposazenia

Instalagie elektryczne w obiektach

elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002

instalacje elektryczne w obiekiach  budowtanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznago. Oprzewodowanie. )

PN-IEC 60364-5-523:2001 instajacje elekiryczne w obiektach budowlanych, Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Cbelgzainost pradowa diugotrwata przewoddw. PN-
1EC 60364-5-53:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rezdzielcza | sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1986

Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elekiryeznego. Uziemienia | przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elekirycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oSwietieniowe i instalacje oéwieileniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacie bezpieczenfstwa.

PN-IEC 60364-5-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie adbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowtanych. Wymagania dotyczace speciainych
instalaci lub Ickalizagji, Pornieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1988

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace spedgalnych
instalacji iub lokalizacji. Baseny plywackie i inne.

PN-IEC 80364-7-702:1999/Ap1.2002

instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalagji lub lckalizacji. Baseny plywackie | inne.

PN-IEC 80364-7-704:1999

Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dotyczace specjainych
instatacii lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-{EC 80364-7-705:1999

Instatacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjainych
instalacji lub lokalizacii. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych 1
ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstatacyjny. Wylgczaiki do zabezpieczen przetgzeniowych instalaci
domowych i padobnych.
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PN-EN 50146:2002 (U}
\Wyposazenie do mocowania kabli w instalaci elektrycznych.
PN-EN 604452002

Zasady podstawowe | bezpieczefistwa przy wspéldzialaniu czlowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacia. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen
2yt przewod6w oraz cgdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe | bezpieczenstwa przy wspoldzialaniu cziowieka z maszyng,
oznaczanie | identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi.

PN-EN 80529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U}

Koordynacja izolacji urzadzen elekirycznych w ukfadach niskiego napiecia Czest 1.
Zasady, wymagania | badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U}

Puszki i obudowy do sprzetu elekiroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego.
Czedé 1: Wymagania ogdine

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektreinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe | przewody poéredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elekiroinstalacyjny. Wyiaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podebnych. Czesé 1: Wylgezniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 {U)

Sprzet elekiroinstalacyiny. Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czgsc 1: Wykgezniki do obwodéw pradu przemiennego (Zmiana
At).

PN-EN 80888-1:2003/AC:2005 {U)

Sprzet elektroinstalacyiny. Wylgczniki do zabszpieczefi przetgzeniowych instalacii
domowych i podobnych, Czesé 1: Wylaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyiny. Wylaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czesé 1t
Postanowienia ogoblne.

PN-EN 61009-1:2005 (U}

Sprzet elektroinstalacyjny. Wyigczaiki réznicowoprgdowe =z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego | pedobnego {RCBO). Czgsc 1.
Postanowienia agdlne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uklady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia | ukfady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych- Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i pfytidi odgatezne na napigcie do
750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm’. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:19299

Sprzet slekiroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki cdgateine na naplecie do
750 V do przewodéw o przekrojach do 50 rnm’. Wymagania | badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze 220V
i 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-20/E-05029
Kod do oznaczania barw.

10.2.Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. Y. z 2004 r. Nr 82,
pdz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, péz. 2016 2
péZn. zmianami).
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10.3.Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projekiowsj, specyfikacfi technicznych wykonania i
odbioru robpét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 ¢,
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia {Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
p6z. 953 z pbznigjszymi zmianami). '
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnfa 11 sierpnia 2004 ©. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiern budowlanym (Dz. U, z 2004 r. Nr 188, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw
oceny zgodnosci, wymagar, jakie powinny spefnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 185, péz. 2011).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czgsé
4) Arkady, Warszawa 1980 r.

Warunki lechniczne wykonania i odbioru robot budowlanych [TB czesé D: Roboty
insiatacyine. Zeszyt 1: Instatacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych, Warszawa 2003 1.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 1TB czgéé D: Roboty
instalacyine. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne | pioruncchronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykenania i cdbioru robét budowtanych. Wymagania ogoine.
Kod CPV45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja-2005 r.

Poradnik montera slekiryka WNT Warszawa 1997 r.
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