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ZWN

Konstrukcja stalowa nośna do naprawy i uzupełnienia

Poprzecznica [250

  Barieroporęcz N1/W1/B

Rozebranie skorodowanej płyty pomostu,
 wykonanie zbrojenia i nowej płyty z betonu C30/37

Skucie skorodowanego betonu,
uzupełnienie zbrojenia i betonu

Istn. umocnienia rzeki
  Wyprawa -beton C20/25
gr 15 cm do odtworzenia
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RZUT Z GÓRY  Skala 1:100

A A

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A
Skala 1:100

B
B

PRZEKRÓJ POPRZECZNY  B-B
Skala 1:100

Funkcja

Projektant

Opracował

mgr inż. Henryk Kalisz

Tytuł, imię, nazwisko Data

Faza opracowania:

Inwestor: Przedsięwzięcie budowlane:

Część:

Tytuł rysunku:Skala:

Nr uprawn.,specjalność

RYSUNEK  OGÓLNY

ANB -7342-259/94

-

CZĘŚĆ  RYSUNKOWAPROJEKT REMONTU MOSTU

1:100

12.2016

12.2016

Remont mostu na rz. Tabor w m. Posada
Górna  w ciągu drogi gminnej Nr 130512R

Gmina Rymanów
ul. Mitkowskiego 14a

38-480 Rymanów

ul. Dworska 23/3
38-480 Rymanów

Numer rysunku:

3

Firma Handlowo-Usługowa  MATEUSZ KALISZ
NIP 684-245-96-47; REGON 361101900

mgr inż. Grzegorz Stróż

Opracował - 12.2016mgr inż. Tomasz Tomasiewicz

2% 2%

Podpis

 Szczelina dylat 2,0 cm.
Wypełnić masą trwale
plastyczną


