
Nr       ∅    L=       cm -     szt.137 138122
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Nr       ∅    L=       cm -     szt. 20 159123

Nr       ∅    L=       cm -     szt. 70 30165
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w rozstawie co 60 cm wzdłuż skrzydeł

PRZEKRÓJ POPRZECZNY SKRZYDŁA; SKALA 1:20

UWAGI:
1. Minimalna otulina zbrojenia - 5 cm.
2. Długości pretów podano w ich osi, w [cm] wg schematu

wymiarowania zbrojenia.
3. Pręty należy dzielić, łączyć i odginać wg. PN-91/S10042.
4. W zestawieniu zbrojenia nie uwzględnionno naddatku na
zakład, spoiny i wyokrąglenia.

5. Długość pręta nr 4.x jest długością maksymalną dla danego
skrzydła, długości prętów dopasować do skosu skrzydeł na
budowie.

6. Przed przystąpieniem do robót należy zinwentaryzować
wymiary skrzydeł. W przypadku różnic w wymiarach geometrii
zbrojenie należy dopasować zachowując minimalną otulinę
oraz rozsaw zbrojenia.

SCHEMAT WYMIAROWANIA
PRĘTÓW
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Nr       ∅    L=       cm -     szt. 15 569164.3

WIDOK Z GÓRY; SKALA 1:20
NA SKRZYDŁO S3
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Nr       ∅    L=       cm -     szt.a a  820164.4

WIDOK Z GÓRY; SKALA 1:20
NA SKRZYDŁO S4
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Nr       ∅    L=       cm -     szt. 14 430164.1

WIDOK Z GÓRY; SKALA 1:20
NA SKRZYDŁO S1
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Nr       ∅    L=       cm -     szt. 14 530164.2

WIDOK Z GÓRY; SKALA 1:20
NA SKRZYDŁO S2
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SCHEMAT ROZMIEJSCOWIENIA SKRZYDEŁ; SKALA 1:100

oś drogi

Funkcja

Projektant

Opracował

Opracował

Tytuł, imię, nazwisko Data

Tytuł rysunku:Skala:

Nr uprawn.,specjalność

RYSUNEK ZBROJENIA SKRZYDEŁ

ANB -7342-259/94

-

-

1:20

ul. Dworska 23/3
38-480 Rymanów

Numer rysunku:

8

Firma Handlowo-Usługowa  MATEUSZ KALISZ
NIP 684-245-96-47; REGON 361101900

mgr inż. Henryk Kalisz

Faza opracowania:

Inwestor: Przedsięwzięcie budowlane:

Część: CZĘŚĆ  RYSUNKOWAPROJEKT REMONTU MOSTU

12.2016

12.2016

12.2016

Remont mostu na rz. Tabor w m. Posada Górna  w ciągu
drogi gminnej Nr 130512R

Gmina Rymanów
ul. Mitkowskiego 14a
38-480 Rymanów

mgr inż. Tomasz Tomasiewicz

inż. Grzegorz Stróż

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW dla skrzydeł:
beton C30/37: 8,6 m3

stal A-IIIN: 993,45 kg

RYSUNEK ZBROJENIA SKRZYDEŁ


