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A. CZESC OPISOWA

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejagcego mostu przez rzek¢ Tabor w ciggu drogi
gminnej Nr 130512R polozonej w m. Posada Gorna.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach 990/2, 59/30, 1797/1, 59/27, Obreb: Posada G.
Nr 011, Jedn. Rymanéw G 180708_5 Powiat Krosnienski.

Niniejsze opracowanie jest dokumentem przeznaczonym do zgloszenia remontu istniejacego

obiektu.
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Inwestorem zadania j est: Gmina Rymandw, ul. Mitkowskiego 14A, 38 - 480 Rymanow.

Zakres prac obejmuje roboty budowlane odbywajace si¢ w granicach dziatek objetych zakresem
inwestycji wskazanym na planie sytuacyjnym tj. 990/2, 59/30, 1797/1, 59/27, Obreb: Posada G. Nr 011,
Jedn. Rymanow G 180708 5 Powiat Kro$nienski, polegajace na wykonaniu:

- Demontazu elementow wyposazenia mostu;
- Demontazu prz¢sta mostu;
- Remoncie przyczotkow;

- Remoncie konstrukcji stalowej przgsta mostu;



- Naprawie uszkodzonych dzwigaréw - 4 szt

- Montazy 2 dzwigaréw nowych HEB 400 lub HEA400

- Remoncie wyposazenia mostu,

- Remontu istniejacych skrzydet poprzez wykonanie koszulek zelbetowych i remoncie gornych czesci
skrzydet;

- Remont nawierzchni bitumicznej na moscie oraz w obrebie dojazdow

Prace objete projektem przewidziane sa do wykonania w granicach dzialek objetych zakresem

inwestycji wskazanym na planie sytuacyjnym na dziatkach ewidencyjnych podanych w ponizszej tabeli:

Yp.  |Nrdziatki Wiasciciel, wladajqcy, uZytkownik Forma
wiladania

1 990/2 |GMINA RYMANOW wi
ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanow tz

2 179711 |GMINA RYMANOW wi
ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanow tz

3 59/30  |PODKARPACKI ZARZAD MELIORCJII URZADZEN WODNYCH W, wi
\RZESZOWIE ul. Hetmanska 9, 35-959 Rzeszow tz

4 59/27  |PODKARPACKI ZARZAD MELIORCJI I URZADZEN WODNYCH W, wi
\RZESZOWIE ul. Hetmarnska 9, 35-959 Rzeszow tz

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo Wodne (Dz.U. z 2012 r. Nr 145 ze zm.);

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 nr 0 poz.
124),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr
63/2000 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. Nr 291/2011 r. poz. 1714);

- PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciazenia;

- PN-92/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.

463/2012.);



- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogolne i PN-EN 1997-2:
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.;

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne i PN-EN 1997-2:
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2;

- PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych;

- PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

- PN-92/5-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.Nr 462/2012);

- Swiatta Mostow i Przepustow WPD-12 - W-wa 1973;

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;

- Odwodnienie drog i ulic - St. Datka - WKL, Warszawa 1970r.;

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych Czes¢ 11 II CBPBDiM Transprojekt
Warszawa,

- Zbior projektow typowych budowli regulacyjnych rzek i potokéw Cz.1 - Centralne Biuro
Studiow i Projektéw Budownictwa Wodnego ,,Hydroprojekt” -W-wa 1979r;

- Pomiary uzupehiajace

- Wywiady $srodowiskowe

- Normy i przepisy zwigzane

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Remontowi poddane zostang wszystkie elementy pomostu oraz podpory. W wyniku remontu catkowicie
zostanie rozebrane skorodowana zelbetowa ptyta pomostu oraz ustr6j nosny sktadajacy sie z dzwigardéw 1400.
Wykonane zostang prace zwigzane z remontem konstrukcji no$nej mostu oraz odbudowa zelbetowej
plyty pomostu wraz z zabezpieczeniem zelbetowych elementow poprzez wykonanie izolacji wodochronnej oraz
powlok antykorozyjnych. Na plycie mostu zostang wykonane nowe warstwy z betonu asfaltowego i odtworzone

wyposazenie pomostu.



W zakresie podpor zostanie wykonana rozbidrka uszkodzonych elementdéw przyczotkéw (korpus-tylko
skorodowany beton, $cianki zapleczne, skrzydetka-gorna czg¢$¢). Powierzchnie odkrytych elementow
zelbetowych (podlegajacych ponownemu zakryciu, tj. wewnetrzne oraz zewngtrzne obsypane powierzchnie
skrzydet) zostang zabezpieczone izolacja bitumiczna. Ponadto zewnetrzne powierzchnie gzymsow, wsporniki
gzymséw od spodu oraz boczne powierzchnie skrzydet zostang zabezpieczone za pomoca powtok
antykorozyjnych. Remontowi podlega rowniez balustrada stalowa, ktéra zostanie wymieniona na barioroporecz
N1/W1 zapewniajac wigksze bezpieczenstwo uzytkownikow i zgodnos$¢ z obowiazujacymi przepisami.

Biorac po uwage ze w obrebie obiektu inzynierskiego zostalo wykonane w ostatnich latach umocnienie
koryta rzeki Tabor w ramach remontu nie przewiduje si¢ ingerencji w umocnienia.

Wszystkie roboty budowlane zaplanowano jako roboty mechaniczne jednakze w obrgbie koryta rzeki
Tabor prace beda prowadzone rgcznie. Szczegdty w zakresie projektowanych rozwigzan pokazano w czesci
rysunkowej.

Powyzsze prace beda prowadzone w porze dziennej z zachowaniem przepisow BHP. Zakres robot
budowlanych objetych niniejszym zgtoszeniem nie koliduje z sieciami uzbrojenia terenu, a co za tym idzie nie
jest wymagana opinia Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowe;.

Odpady pochodzace z rozbidrek zostang poddane utylizacji (unieszkodliwieniu) zgodnie z Ustawg o
odpadach. Biorac pod uwage fakt, ze beda przestrzegane przepisy dotyczace gospodarki odpadami zarowno
podczas realizacji przedsigwzigcia jak i w trakcie pozniejszej eksploatacji mozna stwierdzié, ze przedsigwzigcia
nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla otaczajacego srodowiska i zdrowia ludzi.

Niekorzystne oddzialywania dla terenéw sasiednich jakie moga wystapi¢ w okresie realizacji
przedsiewzigcia to hatas i zanieczyszczenie powietrza nie przekraczajace dopuszczalnych norm. Wszelkie prace
prowadzone beda na terenie objetym niniejszym zgloszenie. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
spowoduje wzrostu emisji powyzej 20% ani wzrostu zuzycia surowcow, materialow, paliw, energii powyzej
20%.

Przedmiotowa inwestycja ogranicza roboty do zakresu wskazanego na planie sytuacyjnym terenu nie
zmieniajac sposobu wykorzystania terenu, nie wystapi rowniez przeksztatcenie terenu wykorzystywanego
aktualnie na cele komunikacji drogowej. Wszystkie prace beda prowadzone na dziatkach bedacych w zarzadzie
Gminy Rymanéw oraz PZMIUW w Rzeszowie.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2 Ustawy o udostepnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

6
srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z pdézn. zm.) z dnia 3 pazdziernika 2008 r. przedsigwzigcia

zakwalifikowane zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 213, poz.
1397) w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko wymagaja uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Jednoczesénie nalezy wskazaé, ze w mysl w/w rozporzadzenia do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco

oddziatywac na $rodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 zalicza si¢ ,,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej



dtugosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31, 32 oraz obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog oraz obiektdéw mostowych
stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody". Zakres inwestycji obejmuje odcinek przebudowy drég o tacznej dtugosci okoto 50 m.

Biorac powyzsze pod uwage przedmiotowe zadanie inwestycyjne klasyfikuje sie jako inwestycja, ktora
nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach z uwagi na fakt, iz nie jest ono
kwalifikowane zgodnie z Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. Nr 213, poz.
1397) w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na granicy obszaru Natura 2000 ale remont nie bedzie

oddzialywac¢ negatywnie na obszary Natura 2000.



B. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:
Rys 01 Orientacja

Rys 02 PZT Sytuacja

Rys 03 Rysunek ogdlny
Rys 04 Przekrdj poprzeczny
Rys 05 Ruszt stalowy

Rys 06 Plyta pomostu

Rys 07 Przyczotek

Rys 08 Skrzydta

Rys 09 Lozysko

Skala 1:10000
Skala 1:500
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:20
Skala 1:20
Skala 1:20
Skala 1:20
Skala 1:20



