KOSZTORYS IWESTORSKI

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA ZADANIA : ,REMONT MOSTU NA RZECE TABOR
W M. POSADA GORNA W CIAGU DROGI GMINNEJ 130512R”

Lp.

Kod CPV

Nr SST/
podst. wyceny

Nr poz.
cen.

Wyszczegoilnienie téw rozliczeniowych

(Opis robét , lokalizacja i obliczenie ich ilo$ci)

Jedn.
miary

Tlo$¢ jedn.

2

3

4

5

6

CPV
45221111-3

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV
45100000-8

DM 00.00.00 OBJAZDY I PRZEJAZDY I ROBOTY PORZADKOWE

DM 00.00.00

Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu

DM 00.00.00

Zaprojektowanie i uzgodnienie objazdow, przejazdéw
oraz opracowanie projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas budowy wraz z niezb¢dnynmi
uzgodnieniami i pozwoleniami .

kpl

DM 00.00.00

Wykonanie oznakowania objazdow, przejazdow

kpl

DM 00.00.00

Utrzymanie objazdow, przejazdéow, oznakowania
tymczasowego, tymczasowego przejScia dla pieszych -
do czasu zakonczenia robét

kpl

DM 00.00.00

6

Likwidacja objazdow, przejazdéw i rozbiorka
oznakowania tymczasowego.

kpl

CPV
45100000-8

D 01.00.00

ROBOTY ROZBIORKOWE

D 01.02.04

Rozbiorki nawierzchni drogowych

D 01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno -
bitumicznych gr. ~10 cm z wywiezieniem poza teren
budowy i utylizacja

m2

45,00

Rozebranie nawierzchni z betonu asf. grub. ~10 cm (na
dojazdach)
F =4,5*5*2 = 45,0 m2

m2

45,00

Wywiezienie materiatu z rozbiorki z terenu budowy przy
mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
samowyladowczym na plac skladowy

V =4,50 m3

m3

4,50

D 01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa stab. mech. gr. ~85
cm z transportem

m2

45,00

Rozebranie podbudowy z kruszywa stab. mech. grub. ~85
cm (na dojazdach)
F = 45,0*0,85=38,25 m2

m2

45,00

Wywiezienie materiatu z rozbiorki z terenu budowy przy
mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
samowyladowczym na plac sktadowy Wykonawcy-"Materiat
Zamawiajacego" do wykorzystania na nasyp w obrebie
skrzydel mostu

V = 45,0*0,85=38,25 m3

m3

38,25

D 01.02.04

15

Rozbiorki poreczy stalowych na obiekcie mostowym

MG

16

Rozebranie poreczy stalowych o masie 8 kG/m
G =10*2*40/1000 = 0,16 MG

MG

D 01.02.04

15

Rozbiérki barier ochronnych stalowych

MG

16

Rozebraniebarier ochronnych stalowych o masie 25 kG/m
G=12+*25/1000 = 0,16 MG

MG

D 01.02.03

Rozbiorki obiektéw kubaturowych betonowych

D 01.02.03

15

Rozbiorki elementow kubaturowych zelbetowych wraz z
transportem na Skladowisko Wykonawcy

m3

25,00

Mechaniczna rozbiorka elementow zelbetowych podpor -
rozebranie korpusow przyczotkow i skrzydet i plyty
pomostu wraz ze skuciem skorodowanego betonu z
powierzchni podpor

V =25m3

m3

25,00
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KOSZTORYS IWESTORSKI

Lp.

Kod CPV

Nr SST/
podst. wyceny

Nr poz.
cen.

‘Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych
(Opis robét , lokalizacja i obliczenie ich ilo$ci)

Jedn.
miary

Tlo$¢ jedn.

3

5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
samowyladowczym na plac sktadowy Wykonawcy.
Pozyskanie miejsca skladowania, koszty sktadowania i
likwidacja sktadowiska oraz ewentualne koszty utylizacji w
przypadku niewykorzystania materiatow do celow budowy
ponosi Wykonawca.

G=25m3 x 2500 kg/m3 = 62,5t

62,50

CPV
45221111-3

D 02.01.01.

BUDOWA MOSTU STALEGO

‘Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

10

D 02.01.01.

16

Wykonywanie wykopow w gruncie nieskalistym z
transportem urobku na odklad poza teren budowy

m3

166,00

M 22.01.01

Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. nieskalistym z

transp.urobku na odktad poza teren budowy (miejsce

sktadowania zapewni Wykonawca) sam.samowylad. po

drogach o nawierzchni utwardzonej.

Usuniecie gruntu za skrzydetkami - V - 106 m3

Wykop przy podporach od str rzeki -V - 60 m3
Razem V = 166 m3

Podpora i ustréj no$ny zelbetowy

m3

166,00

11

M 22.01.01

22

Wykonanie zbrojenia korpuséw przyczolkow i ustroju
nosnego oraz skrzydel i plyt przejsciowych ze stali kl. A-
1IN

4,88

Przygotowanie i montaz zbrojenia - przyczotki, ustroj nosny,
skrzydta i plyty przejsciowe - prety o $r. 12-25 mm - wg
zestawienia na rys.

Podpory - 579 kg

skrzydta - 994 kg

Plyta pomostu - 3309 kg

Razem G=4882,0 kg

kg

4 882,00

12

M 22.01.01

23

Wykonanie korpuséw podpoér wraz z ustrojem no$nym,
skrzydlami z betonu klasy C30/37

m3

37,60

Wykonanie i rozebranie deskowania plytami ze sklejki
bakelizowanej-korpusy przyczotkow . Iloéci wg rys.
Razem F=158.0 m2

m2

158,00

Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie korpusow
przyczotkow wraz z ustrojem no$nym, skrzydetkami
przejsciowymi betonem kl. C30/37

Podpory - 6,0m3

skrzydta - 8,6 m3

Plyta pomostu - 23,0 m3

Razem: V=58 m3

m3

37,60

13

M 23.30.05.

32

Osadzenie kotew zamocowan barier

szt.

Montaz kotew do mocowania barier w skrzydetkach
przyczotka - kotwy nalezy dostosowac do typu barier na
obiekcie

szt.

14

M 22.01.01

37

Wykonanie warstwy ochronnej przyczétkow pomiedzy
podporami a umocnieniem z gabionéw z betonu kl.
C20/25

m3

4,80

Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie warstwy
ochronnej przyczotkoéw pomigdzy podporami a
umocnieniem z gabiondw z betonu kl. C12/15 - beton kl.

m3

4,80
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KOSZTORYS IWESTORSKI

Lp.

Kod CPV

Nr SST/
podst. wyceny

Nr poz.
cen.

‘Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych
(Opis robét , lokalizacja i obliczenie ich ilo$ci)

Tlo$¢ jedn.

3

5

M 23.05.01

Ustréj nosny stalowy do zesp ia z zelbetowa plyta p

15

M 23.05.01

26

Wytworzenie konstrukcji stalowej z ksztaltownikow
1400 - z wykorzystaniem istn 4 szt dZzwigaréw wraz z
dostarczeniem do miejsca w budowania dolozenie 2 szt
dzwigaréw stalowych L=13,10

Mg

Wytworzenie i transport elementow konstrukeji stalowej
przgset dzwigar 1400+ stezenia z ceownikow 1240p oraz wg
rys. z wykorzystaniem istniejacych dzwigarow stalowych
INP400

Cigzar istn konstrukcji do wykorzystania

G =4*13,48*92,6 = 4993 kG

Cigzar nowej konstrukcji

G=2*13,48*155,0 =4178,8 kG

G1=5%*0,90*4*32,9=592,20 kG

Ogotem G=4852+4061+592,2=9505,2

Mg

9 505,20

16

M 23.05.01

27

Montaz konstrukeji stalowej wykonanej z
ksztaltownikéw 1550 i rozpietosci przesta do 16 m - nad
wodg

Mg

Scalanie i montaz konstrukcji stalowej wykonanych z
ksztaltownikow 1520 i rozpigtosci przgsta do 16m - nad
woda wg.rys.

G=9505,2 kg

dodatek na spoiny - 380 kg

Razem : G=9505,2+380=9885,2 kg

Mg

9885,20

17

M 23.05.01

29

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
poprzez malowanie farbami poliuretanowo-
epoksydowymi

Mg

9,89

M 24.04.01

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej poprzez
malowanie farbami poliuretanowo-epoksydowymi
G=9885,2 kG

Lozyska stalowe

Mg

9 885,20

18

M 24.03.01

38

Koszt wykonania lozysk stalowych z szyny kolejowej

szt.

2,0

Koszt wykonania tozysk stalowego z szyny kolejowej S60

szt.

2,0

19

M 24.03.01

39

Montaz tozysk stalowych z szyny kolejowej

szt.

2,0

M 27.01.01

Montaz tozysk stalowych z szyny kolejowej S60

Powlokowa izolacja bitumiczna - "NA ZIMNO"

szt.

2,0

20

M 27.01.01.

40

Wykonanie powlokowej izolacji bitumicznej ukladanej
""'na zimno'" - powierzchnie pionowe

m2

180,00

Przygotowanie pionowych powierzchni elementéw mostow i
kanalizacji desczowej pod izolacje - rgczne oczyszczenie
powierzchni.

F =180 m2

m2

180,00

Izolacje przeciwwilg. powlokowe bitum.-wyk.na zimno -
pionowe z Abizolu R - pierwsza warstwa - pow.w
jed.miejscu do 100 m2 - izolacja przyczotkow.
F=140m2

m2

180,00

Izolacje przeciwwilg.powlokowe bitum.-wyk.na zimno -
pionowe z Abizolu P dwukrotnie - kazda nast. warstwa -
pow.w jed.miejscu do 100 m2 - izolacja przyczotkow

m2

180,00
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KOSZTORYS IWESTORSKI

Lp.

Kod CPV

Nr SST/
podst. wyceny

Nr poz.
cen.

‘Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych
(Opis robét , lokalizacja i obliczenie ich ilo$ci)

Jedn.
miary

Tlo$¢ jedn.

3

5

M 27.03.01.

Izolacje powlokowe na bazie zywic syntetycznych

21

M 27.03.01.

51

Wykonanie izolacji powlokowej plyty pomostu i plyt
przej$ciowych

m2

75,00

Koszty zakupu i transportu materiatu izolacyjnego na bazie
zywic syntetycznych z przeznanczeniem do izolacji plyt
obiektow mostowych

F=75,0m2

m2

75,00

Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni
elementow mostow pod izolacje - r¢czne skucie nierownosci
betonu

m2

75,00

Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni
elementow mostow pod izolacje - rgczne oczyszczenie
powierzchni

m2

75,00

M 28.03.02

Utozenie 2 warstw izolacji na ptycie pomostu metoda
natrysku lub za pomnoca watkéw

Bariery ochronne stalowe - o ograniczonej podatnosci

m2

75,00

22

M 28.03.02

42

Montaz bariery ochronnej jednostronnej o rozstawie
stupkow - 1,0 m

Koszty zakupu i transporu barieroporeczy wraz z kotwami;
Bariery zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
metalizacj¢ (Zn).

Barieroporgcz sztywna typ III N1/W1.

L=52m

M 29.03.01

Montaz barieroporgczy sztywnej
L=52m

Zasypka przyczolka i skrzydet

52,00

23

M 29.03.01

45

Wykonanie zasypki przyczolka - zasypanie przestrzeni za
Scianami przyczélka i skrzydlami oraz nasyp stozkéw
gruntem niespoistym

m3

180,00

Ukop gruntu piaszczystego srednioziarnistego kat. II na
dokopie koparka z transportem na budowg samochodami
samowyladowczymi. Grunt pozyskuje Wykonawca wlasnym
staraniem i na wlasny koszt .

V =180 m3

m3

180,00

Zasypanie przestrzeni za §cianami przyczotkow oraz nasyp
stozkow przyczotkow gruntem niespoistym warstwami gr.
20 cm wraz z zaggszczeniem ubijakami spalinowymi
(grunt kat. I-II - wsp. zaggszczenia Is=>1.0)

m3

180,00

M 29.54.05

Odtworzenia umocnienie koryta w obrebie przyczotkéw

24

M 29.54.05

24

Wykonanie umocnienia skarp w obrebie podpér obiektu
mostowego kamieniem lamanym w siatkach

m3

40,00

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zwiazanych z
umocnieniem

km

0,02

D 05.03.05

Odtworzenie umocnien z koszy siatkowo-kamiennych gr
50cm wraz z palami kotwicznymi f8-15¢cm, L=2m co 2.5m
(jeden kosz):

Razem V=40,0 m3

Nawierzchnia jezdni mostowej z bet. asf. - modyfikowal

m3

nego

40,00

25

D 05.03.05.b

50

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
modyfikowanego - w-wa ochronna (wiazaca) grub. 5 cm,
0 uziarnieniu 0/16

m2

60,00

Wykonanie nawierzchni z bet. asf. o grubosci 5 cm
(warstwa ochronna) o uziernieniu 0/16 wraz z transportem
masy z wytworni do miejsca wbudowania na plycie
pomostu .

F =60 m2

m2

60,00
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Lp.

Kod CPV

Nr SST/
podst. wyceny

Nr poz.
cen.

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
(Opis robét , lokalizacja i obliczenie ich ilo$ci)

Jedn.
miary

Tlo$¢ jedn.

3

5

26

D 05.03.05.a

51

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
modyfikowanego - w-wa $cieralna grub. 4 cm o
uziarnieniu 0/12.8

m2

60,00

Wykonanie na obiekcie warstwy $cieralnej nawierzchni z
betonu asfaltowego modyfikowanego o grubosci 4 cm o
uziernieniu 0/12,8 , wraz z transportem masy z wytworni
do miejsca wbudowania na plycie pomostu.

F =60 m2

m2

60,00

Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe §cieralng

60,00

Skropienie powierzchni emulsja asfaltowa,
szybkorozpadowa

60,00

27

D 05.03.05.a

52

Wykonanie uszczelnienia "tasma"

24,00

Przyklejenie do betonu piyty tasmy bitumiczno-
kauczukowej wulkanizowanej w warstwie $cieralnej
nawierzchn na styku z gzymsem.

L=52m

52,00

M 30.05.02.

Nawierzchnia z zywic syntetycznych na grymsach

28

M 30.05.02.

53

‘Wykonanie nawierzchni na gzymsach z zywic
syntetycznych gr. 6 mm

m2

30,60

Woykonanie nawierzchni poliuretanowo-epoksydowej na
gzymsach gr. 6 mm

wg. rys.

F =0,6*51=30,6 m2

m2

30,60

M 30.20.00

Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych

29

M 30.20.05

54

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
betonowych powloka o grubosci 2 x 0,2 mm -
dyspersjami polimerowymi

m2

130,00

Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonu
plyty pomostu

- boczna powierzchnia plyty pomostu, gzyms i skrzydetka
Razem A=130 m2

m2

130,00

Naktadanie dwukrotne natryskiem powloki na bazie
cementu modyfikowanego polimerami o grubosci jednej
warstwy 0.2 mm powierzchni betonu pomostu oraz podpor.
A=130 m2

m2

130,00

CPV
45233120-6

D 01.01.01

DOJAZDY DO MOSTU STALEGO

‘Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych drog w terenie podgorskim

30

D 01.01.01

55

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie
podgorskim

km

0,100

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drog w terenie podgorskim.

km

0,100

D 01.02.02

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/

31

D 01.02.02

56

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci
warstwy do 15 cm wraz z zaladunkiem i transportem na
odklad przyobiektowy

m2

40,00

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubosé w-
wy 15 cm
P=40 m2

m2

40,00

D 04.04.01

Zatadunek i transport ziemi urodzajnej na odkfad (miejsce
sktadowania zapewni Wykonawca Robot)
V =0,15x40= 6,0 m3

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

m3

6,00

32

D 04.04.01

63

Wykonanie podbudowy (w-wa odsaczajaca) z kruszywa
naturalnego 0/63, w-wa dolna, gr. w-wy po zageszczeniu
$r. 30cm

150,00

‘Wykonanie podbudowy (w-wa odsaczajaca) z
kruszywa naturalnego 0/63 mm , $r. gr. w-wy 30 cm -
wg. rys.

P=150 m2

150,00
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Lp.

Kod CPV

Nr SST/
podst. wyceny

Nr poz.
cen.

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
(Opis robét , lokalizacja i obliczenie ich ilo$ci)

Jedn.
miary

Tlo$¢ jedn.

3

5

6

D 04.04.02

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

33

D 04.04.02

65

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

2
m

150,00

D 05.03.05

Wykonanie podbudowy pomocniczej konstrukcji
nawierzchni drogi z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. warstwy po
zageszezeniu 15cm - wg. rys.( na dojazdach)

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

150,00

34

D 05.03.05b

66

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego 0/12.8, warstwa wyrownawcza, gr. w-wy
Srednio 3 cm

18,75

Warstwa wyréwnawcza konstrukeji nawierzchni z
betonu asfaltowego 0/16, gr. warstwy po zaggszczeniu
$rednio 5 cm

P= 150 m2

18,75

Skropienie podioza emulsja asfaltowa w ilosci 0,60
ke/m?2 przed ukladaniem warstwy wiazacej

150,00

35

D 05.03.05b

67

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/16, warstwa wigzaca, gr. w-wy 7 cm

150,00

Warstwa wigzaca konstrukcji nawierzchni z betonu
asfaltowego 0/16, gr. warstwy po zageszczeniu 7 cm
Wg. rys.

P=150m2

150,00

Skropienie podtoza emulsja asfaltowa w ilosci 0,60
kg/m2 przed ukladaniem warstwy wigzacej

150,00

36

D 05.03.05.a

51

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
modyfikowanego - w-wa $cieralna grub. 5 cm o
uziarnieniu 0/12.8

m2

150,00

Wykonanie na obiekcie warstwy $cieralnej nawierzchni z
betonu asfaltowego modyfikowanego o grubosci 4 cm o
uziernieniu 0/12,8 , wraz z transportem masy z wytworni
do miejsca wbudowania na plycie pomostu.

F =150 m2

m2

150,00

37

D 05.03.05a

68

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziamieniu 0/16 warstwa §cieralna, gr. w-wy 4 cm

150,00

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziamieniu 0/12.8 warstwa $cieralna, gr. w-wy 4 cm
na drodze wewnetrznej- wg. rys.

P=150 m2

150,00

Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe $cieralng

150,0

D 06.01.01

Skropienie powierzchni emulsja asfaltowa,
szybkorozpadowa

Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem

150,0

38

D 06.01.01

68

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu
10cm

m2

Humusowanie skarp wraz z obsianiem mieszankami traw
przy grub. humusu do 10 cm.- dojazdy do mostu

m2

D 06.03.01

Scinanie i uzupelnianie poboczy

39

D 06.03.01

70

Uzupelnienie poboczy kruszywem kamiennym grubosci
10cm

Wzmaocnienie poboczy kruszywem kamiennym 0/63
mm , grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm.
Szeroko$¢ umocnienia 0,5 m.

F=36,0m2

m2

Uwaga:

Podane podstawy wyceny stanowig jedynie wskazoéwke i oferent moze zastosowac inne podstawy
lub normy zakladowe, jeZeli sg one bardziej odpowiednie do przewidzanej technologii wykonania

Sporzadzit:

mgr inz. Henryk Kalisz
ul. Dworska 23/3, 38-480 Rymanoéw
Nr. Uprawnien; ANB V.7342-259/94

Uprawnie udowlanc
—ANB-YV A3 59/94
M&m\ 15ka23/2

ted. (0-18) 332
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y
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