Przedmiar

Przebudowa budynku szkoty podstawowej na budynek ztobka wraz z zagospodarowaniem terenu (montaz elementéw matej architektury oraz budowa miejsc

postojowych)
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1 KNR 4-04  Rozebranie balustrad z ksztalttownikow stalowych w poziomie kondygnacji I
0804/01 m 2
2 KNR 4-01 Stemplowania w wysokosci do 4m deskowan konstrukcji
0201/01 m2 3
3 KNNR-W 5 |Analogia - Mechaniczne cigcie na gleboko$¢ 5cm stropu
0721/03 m 4,12
4 KNNR-W 5 |Analogia - Mechaniczne cigcie stropu - za nastgpny 1cm glebokosci cigeia - dodatek do glebokosci cigeia 15cm
0721/04
(doptata 10x) m 4,12
5 KNR 4-01 Analogia - Wykucie otworu w stropie dla potrzeb szybu windowego
0212/03 m3 0,211
6 KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j
0804/07 m2 8,395
7 KNR 4-04  Rozebranie podtoza z betonu zwirowego tazienki i dla potrzeb szybu windowego
0301/03 m3 1,259
8 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzgledu na gtgbokosé i
0106/02 kategori¢ przy istniejacych fundamentach z usuni¢ciem urobku z budynku m3 0,989
9 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2m2
0354/05 m2 2,05
10 KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic o powierzchni do 2m2
0354/04 szt 5
11 KNR 4-01 Analogia - Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03 wapiennej lub cementowo-wapiennej - poszerzenie otworow m3 0,42
12 KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03 m2 14,04
13 | KNR-W 4-01 |Analogia - Zerwanie posadzki z ptytek ceramicznych
0804/07 m2 39,2
14 | KNR-W 4-01 |Zerwanie cokolika cementowego
0804/08 m 18,28
15 KNR 4-01 Analogia - Rozebranie posadzek panelowych z oderwaniem listew lub cokotéw
0816/06 m2 124,4
16 KNR 4-01 Analogia - Usuni¢cie warstwy izolacyjnej z wetny mineralnej ze stropu nad poddaszem
0609/01 m2 107,721
17 KNR 9-29  Demontaz okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni
0212/04 demontazu ponad 5m2 m2 143,835
18 | KNR-W4-01 |Odbicie tynkéw wewngetrznych na $cianach
0701/06 m2 97,583
19 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad S5m2
1202/09 m2 662,358
20 KNR 4-01 Analogia - Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceram.
0701/03 m2 26,871
21 KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01 szt 6
22 KNR 4-02  Demontaz baterii natryskowej
0132/02 szt 2
23 KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - ustgpu z miska fajansowa
0235/08 kpl 5
24 KNR 4-02  Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
0235/06 kpl 3
25 KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - zlewozmywaka kuchennego
0235/04 kpl 1
26 KNR 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych - zlewu
0235/03 kpl 2
27 KNR 4-02 Analogia - Demontaz urzadzen sanitarnych - natrysku
0235/07 kpl 2
28 KNR 4-02 Demontaz wpustu podlogowego
0234/02 szt 3
29 KNR 4-02  Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW srednicy 50mm
0233/06 szt 8
30 KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW $rednicy 75mm
0233/07 szt 9
31 KNR 4-02  Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW srednicy 110mm
0233/08 szt 5
32 Kalkulacja  |Demontaz instalacji wod.-kan. po zlikwidowanych punktach sanitarnych
indywidualna kpl 1
33 KNR 4-02  Demontaz kuchni gazowej
0314/03 szt 1
34 Kalkulacja ~ Demontaz instalacji gazowej po zdemontowanej kuchni
indywidualna kpl 1
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
35 KNR 4-03  Demontaz opraw oswietleniowych
1134/01 szt 11
36 KNR 4-03  Demontaz opraw oswietleniowych do ponownego montazu
1134/01 szt 28
37 KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych
1122/01 szt 20
38 KNR 4-03 Demontaz tacznikoéw elektrycznych
1124/01 szt 15
2 Roboty budowlane
2.1 Budowa szybu windowego
39 | KNR-W4-01 | Analogia - Wzmocnienie ksztattownikami stalowymi stropu
0314/04 m 2,6
40 | KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
1101/01 transportem i uktadaniem rgcznym - beton C8/10 m3 0,15
41 KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe z r¢cznym uktadaniem betonu - beton C20/25
0205/01 m3 0,264
42 KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02 t 0,035
43 KNR K-02  Sciany na zaprawie z bloczkéw SILKA M15
0103/01 m2 11,28
44 | KNR-W 2-02 |Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach murowanych z bloczkow
0132/01 otwor 1
45 | KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0132/05 m 0,9
46 KNNR 2 Przygotowanie podtoza pod tynk cienkowarstwowy na $cianach - narzut r¢czny
0903/01 m2 20,916
47 KNNR 2 Przygotowanie podtoza pod tynk cienkowarstwowy na §cianach - gruntowanie rgczne
0903/03 m2 20,916
48 KNNR 2 Zatozenie naroznikéw do wykonywanych tynkoéw cienkowarstwowych na $cianach
0903/07 m2 5,6
49 KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe cementowe wykonywane na mokro r¢cznie na $cianach
0901/02 m2 20,916
50 KNR 9-09 Sciana szkieletowa z ptyt GKBI, typ H2, z okladzing obustronna jednowarstwowa ptytami gipsowo-kartonowymi,
0401/03 na szkielecie metalowym pojedynczym z wypelnieniem welna mineralna - obudowa szybu windowego na poddaszu m2 9,828
51 KNR 9-09  Sufit dwuwarstwowy na ruszcie pojedynczym z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej CD 60/27
0302/03 m2 1,056
52 KNR K-09  |Zagruntowanie dwukrotne podtoza stropdw przed wykonaniem gtadzi gipsowe;j
0202/01 m2 1,056
53 KNR K-09 | Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-kartonowych
0202/06 m2 1,056
54 KNR K-09  |Gtadzie gipsowe stropéw na plytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nast¢png warstwe ponad pierwsza
0202/07 m2 1,056
55 KNR K-09  Zagruntowanie dwukrotne podfoza scian z plyt gipsowo-kartonowych
0201/01 m2 19,008
56 KNR K-09  Gtadzie gipsowe $cian na plytach gipsowo-kartonowych
0201/06 m2 11,728
57 KNR K-09  Gtadzie gipsowe scian na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nastgpna warstwe ponad pierwsza
0201/07 m2 11,728
58 KNR K-33  |Gruntowanie dwukrotne podtozy przed malowaniem elewacji farbg silikatowa
0203/06 m2 12,784
59 KNR K-33 ' Malowanie dwukrotne tynkow gtadkich farba silikatowa
0203/02 m2 12,784
60 KNR K-35  |Przeciwwilgociowa izolacja ptyty fundamentowej w warunkach wilgoci gruntowej i bezci$nieniowej wodzie
0104/01 przesiakajacej - izolacja szlamem elastycznym uszczelniajacym m2 1,32
61 KNR 2-02 Analogia - Izolacje poziome z dwdch warstw folii budowlanej na sucho
0616/02 m2 1,32
62 KNR 2-02  |Analogia - Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. Secm
0609/03 m2 0,718
63 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02 m2 0,718
64 KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - pogrubienie do Sem
1102/03
(doptata 3x) m2 0,718
65 | KNR2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01 m2 0,718
66 | KNR 2-02ul |Posadzki z ptytek ceramicznych uktadanych na gotowym i wyréwnanym podtozu przy zastosowaniu masy klejacej
B-0202-001900/
03 m2 0,718
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67 | KNR2-02ul |Cokoliki o wysokosci 10cm z ptytek ceramicznych uktadane przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i
B-0202-002400/ \wyréwnanym podtozu
01 m 34
68 KNR K-09  |Zagruntowanie dwukrotne podtoza stropow przed wykonaniem gtadzi gipsowe;j
0202/01 m2 1,056
69 KNR K-09  |Gtladzie gipsowe stropow na ptytach gipsowo-kartonowych
0202/06 m2 1,056
70 KNR K-09  Gtadzie gipsowe stropow na plytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nastgpng warstwe ponad pierwsza
0202/07 m2 1,056
71 KNR K-09  Zagruntowanie dwukrotne podtoza Scian z ptyt gipsowo-kartonowych
0201/01 m2 16,578
72 KNR K-09  Gtladzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych
0201/06 m2 11,098
73 KNR K-09  |Gtadzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nastgpna warstwe ponad pierwsza
0201/07 m2 11,098
74 KNR K-33  |Gruntowanie dwukrotne podtozy przed malowaniem elewacji farbg silikatowa
0203/06 m2 33,07
75 KNR K-33  Malowanie dwukrotne tynkéw gtadkich farba silikatowa
0203/02 m2 33,07
76 | KNR 2-02ul |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym
B-0202-001700/ podtozu
03 m2 5,48
77 Kalkulacja  |Dostawa i montaz dzwigu towarowego, kuchennego, dwuprzystankowego, o udzwigu 100kg, wysokosci
indywidualna  podnoszenia 3,8m, o wym. kabiny 0,6x0,6x0,8m, z drzwiami gilotynowymi kpl 1
2.2 Zabudowa poddasza
78 KNR 9-09  |Analogia - Obudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych na konstrukcji metalowej mocowanej
0102/02 bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypehieniem wetng skalng gr. 25cm m2 143,835
79 | KNR-W 2-02 |Analogia - Podtoga $lepa z ptyt OSB gr. 22mm na ruszcie drewnianym impregnowanym
1121/04 m2 137,337
2.3 Przebudowa pomieszczen na lazienke dla dzieci - poziom parteru
80 | KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
1101/01 transportem i uktadaniem r¢cznym - beton C8/10 m3 0,69
81 KNR K-31 Scianki dzialowe z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci 12cm na zaprawie cienkowarstwowej
0109/04 m2 8,11
82 | KNR-W 2-02 Otwory (bez nadprozy) na drzwi w $cianach murowanych z bloczkoéw
0132/02 otwor 1
83 | KNR-W 2-02 |UtoZenie nadprozy prefabrykowanych
0132/05 m 1,4
84 KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii 111 $cian i stupéw wykonywane recznie
0803/03 m2 8,11
85 KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii IV $cian i pilastrow wykonywane r¢cznie
0806/01 m2 8,11
86 Kalkulacja  Kanaty wentylacyjne SPIRO
indywidualna m 1,8
87 KNR 2-02  |Obudowa jednowarstwowa belek i podciagéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKBI typ H2 na rusztach metalowych
2004/05 pojedynczych m2 0,9
88 KNR K-35  Przeciwwilgociowa izolacja podposadzkowa w warunkach wilgoci gruntowej i bezci$nieniowej wodzie
0104/01 przesiakajacej - izolacja szlamem elastycznym uszczelniajacym m2 7,18
89 KNR 2-02  |Analogia - Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z ptyt styropianowych EPS100 gr. 10cm
0609/03 m2 7,18
90 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02 m2 7,18
91 KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - pogrubienie do Scm
1102/03
(doptata 3x) m2 7,18
92 KNR 2-02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07 m2 7,18
93 KNR K-31 Gruntowanie dwukrotne podtoza pod wykonanie izolacji
0201/05 m2 12,804
94 KNR K-31  |Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszczelnej
0203/01 m2 7,18
95 KNR K-31  Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszczelnej
0203/04 m2 5,624
96 KNR K-31  |Wklejenie tasmy uszczelniajacej poziomej przy wykonywaniu izolacji z zaprawy wodoszczelnej
0203/07 m2 10,12
97 KNR K-31  Wklejenie tasmy uszczelniajacej pionowej przy wykonywaniu izolacji z zaprawy wodoszczelnej
0203/08 m2 2,6
98 | KNR 2-02ul |Posadzki z ptytek ceramicznych uktadanych na gotowym i wyréwnanym podtozu przy zastosowaniu masy klejacej
B-0202-001900/
03 m2 7,18
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99 | KNR2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni $cian pod gladzie i ptytki ceramiczne
1134/02 m2 33,47
100 | KNRK-09 | Gtadzie gipsowe $cian - pierwsza warstwa
0201/04 m2 9,118
101 KNR K-09  |Gtadzie gipsowe $cian - dodatek za nastepng warstwe ponad pierwsza
0201/05 m2 9,118
102 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01 m2 7,18
103 KNR K-09  |Gtladzie gipsowe stropéw na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
0202/04 m2 7,18
104 | KNRK-09 |Gtadzie gipsowe stropéw na tynku - dodatek za nastgpna warstwe ponad pierwsza
0202/05 m2 7,18
105 | KNR 2-02ul |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym
B-0202-001700/ |podtozu
03 m2 20,746
106 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni $cian pod malowanie
1134/02 m2 16,298
107 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01 m2 16,298
108 KNR 2-02 Analogia - Oscieznice drewniane regulowane na $ciang szer. ok. 15cm - drzwi do sanitariatow
1015/01 m 5,2
109 KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe tazienkowe petne na ramiaku drewnianym kompletne wyposazone w tuby nawiewowe i zamki
1017/02 tazienkowe - 1kpl. m2 1,845
2.4 Przebudowa pomieszczenia na rozdzielni¢ i zmywalnie¢ - poziom poddasza
110 KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii 111 $cian i stupéw wykonywane recznie
0803/03 m2 5,92
111 KNR 9-09  |Sciana szkieletowa z ptyt GKBI, typ H2, z oktadzing obustronng jednowarstwowa ptytami gipsowo-kartonowymi,
0401/03 na szkielecie metalowym pojedynczym z wypelnieniem wetng mineralna - obudowa szybu windowego na poddaszu m2 10,848
112 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01 m2 16,18
113 KNR 0-12  |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
1118/01 m2 16,18
114 | KNR 2-02ul |Posadzki z ptytek ceramicznych uktadanych na gotowym i wyrownanym podtozu przy zastosowaniu masy klejacej
B-0202-001900/
03 m2 16,18
115 | KNR2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni scian pod gtadzie i ptytki ceramiczne
1134/02 m2 48,212
116 | KNRK-09 |Gladzie gipsowe $cian - pierwsza warstwa
0201/04 m2 1,344
117 | KNRK-09 |Gtladzie gipsowe $cian - dodatek za nastgpng warstwe ponad pierwsza
0201/05 m2 1,344
118 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01 m2 16,18
119 | KNRK-09 |Gtadzie gipsowe stropow na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
0202/04 m2 16,18
120 KNR K-09  |Gladzie gipsowe stropow na tynku - dodatek za nastgpng warstwe ponad pierwsza
0202/05 m2 16,18
121 | KNR 2-02ul |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyrOwnanym
B-0202-001700/ podtozu
03 m2 34,504
122 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni écian pod malowanie
1134/02 m2 17,524
123 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/01 m2 17,524
124 KNR 2-02  |Analogia - Oscieznice drewniane regulowane na $ciang szer. ok. 15cm - drzwi
1015/01 m 10,4
125 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe peltne na ramiaku drewnianym kompletne wyposazone w tuby nawiewowe - 2kpl.
1017/02 m2 3,69
2.5 Przebudowa pomieszczenia lazienki dla personelu - poziom poddasza
126 KNR 9-09 Sciana szkieletowa z ptyt GKBI, typ H2, z okladzing obustronna jednowarstwowa ptytami gipsowo-kartonowymi,
0401/03 na szkielecie metalowym pojedynczym z wypetnieniem welna mineralna - obudowa szybu windowego na poddaszu m2 3,96
127 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01 m2 9,95
128 KNR 0-12 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
1118/01 m2 9,95
129 | KNR 2-02ul |Posadzki z ptytek ceramicznych uktadanych na gotowym i wyréwnanym podtozu przy zastosowaniu masy klejacej
B-0202-001900/
03 m2 9,95
130 | KNR2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni $cian pod gtadzie i ptytki ceramiczne
1134/02 m2 13,097




Przedmiar

Przebudowa budynku szkoty podstawowej na budynek ztobka wraz z zagospodarowaniem terenu (montaz elementéw matej architektury oraz budowa miejsc

postojowych)

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
131 KNR K-09  |Gtadzie gipsowe $cian - pierwsza warstwa

0201/04 m2 3,597
132 KNR K-09 |Gtladzie gipsowe $cian - dodatek za nastepng warstwe ponad pierwsza

0201/05 m2 3,597
133 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych

1134/01 m2 9,95
134 1 KNRK-09 |Gtadzie gipsowe stropow na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm

0202/04 m2 9,95
135 KNR K-09  Gtladzie gipsowe stropéw na tynku - dodatek za nastgpng warstwe ponad pierwsza

0202/05 m2 9,95
136 | KNR 2-02ul |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyrOwnanym

B-0202-001700/ podtozu
03 m2 6,048

137 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni écian pod malowanie

1134/02 m2 13,547
138 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania

1505/01 m2 13,547
139 KNR 2-02  |Analogia - Oscieznice drewniane regulowane na $ciang szer. ok. 15cm - drzwi

1015/01 m 10,2
140 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe pelne na ramiaku drewnianym kompletne wyposazone w tuby nawiewowe - 1kpl.

1017/02 m2 1,64
141 KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe tazienkowe petne na ramiaku drewnianym kompletne wyposazone w tuby nawiewowe i zamki

1017/02 tazienkowe - 1kpl. m2 1,64

2.6 Remont pomieszczen komunikacji

142 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii III o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane recznie na

0716/02 podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach ptaskich m2 72,923
143 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni scian pod gtadzie

1134/02 m2 118,757
144 KNRK-09 |Gtadzie gipsowe $cian - pierwsza warstwa

0201/04 m2 99,117
145 KNR K-09  |Gtadzie gipsowe $cian - dodatek za nastgpng warstwe ponad pierwsza

0201/05 m2 99,117
146 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych

1134/01 m2 4544
147 . KNRK-09 |Gtadzie gipsowe stropow na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm

0202/04 m2 45,44
148 | KNRK-09 |Gtadzie gipsowe stropow na tynku - dodatek za nastgpna warstwe ponad pierwsza

0202/05 m2 4544
149 ' KNRK-32  |Gruntowanie podtoza pod oktadziny schodow

0201/06 m2 7,193
150 | KNRK-32  |Wykonanie warstwy kontaktowej pod oktadziny schodow

0201/08 m2 7,193
151 KNR K-32  |Oktadziny schodow z plytek gresowych przy uzyciu zaprawy klejowej

0206/01 m2 7,193
152 | KNRK-32  |Cokoliki przy schodach z ptytek gresowych przy uzyciu zaprawy klejowej

0206/06 m 11,86
153 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych

1134/01 m2 25,06
154 | KNRK-32  Wykonanie warstwy kontaktowej pod posadzki

0201/08 m2 25,06
155 | KNR 2-02ul |Posadzki z ptytek ceramicznych uktadanych na gotowym i wyréwnanym podtozu przy zastosowaniu masy klejacej

B-0202-001900/
03 m2 25,06

156 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni $cian pod malowanie

1134/02 m2 164,197
157 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania

1505/01 m2 164,197
158 | NNRNKB 6 |Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych, ciepte

1026/05 m2 2,205
159 | KNR-W 2-02 |Drzwi wewngtrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z naswietlem o powierzchni ponad 1,5m2 kompletne z

1027/03 ofcieznicg - EI30 m2 2,05
160 KNR 2-02  Balustrady schodowe

1207/01 m 1,35
161 KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach

1208/03 m 2,7

2.7 Remont sal dla dzieci, szatni i pom. nauczycieli

162 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni scian pod gtadzie

1134/02 m2 413,888
163 KNR K-09 | Gtladzie gipsowe $cian - pierwsza warstwa

0201/04 m2 360,891




Przedmiar

Przebudowa budynku szkoty podstawowej na budynek ztobka wraz z zagospodarowaniem terenu (montaz elementéw matej architektury oraz budowa miejsc

postojowych)
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
164 | KNRK-09 |Gtadzie gipsowe $cian - dodatek za nastgpng warstwe ponad pierwsza
0201/05 m2 360,891
165 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01 m2 183,84
166 | KNRK-09 |Gtadzie gipsowe stropow na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
0202/04 m2 183,84
167 . KNRK-09 |Gtadzie gipsowe stropow na tynku - dodatek za nastgpng warstwe ponad pierwsza
0202/05 m2 183,84
168 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01 m2 107,31
169 | KNR 2-02ul |Posadzki z ptytek ceramicznych uktadanych na gotowym i wyréwnanym podtozu przy zastosowaniu masy klejacej
B-0202-001900/
03 m2 28,28
170 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni cian pod malowanie
1134/02 m2 597,728
171 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01 m2 597,728
172 | NNRNKB 7 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej wykonywane w pomieszczeniach o
1130/02 powierzchni ponad 8m2 m2 86,62
173 | KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowych, klejonych do podktadu
1124/01 m2 79,03
174 = KNR-W 2-02  Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
1123/02 m2 7,59
175 | KNR-W 2-02 | Zgrzewanie potaczen wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach
1123/04 m2 7,59
176 | NNRNKB 8 |Posadzki z paneli podtogowych
1136/01 m2 68,94
3 Remont dachu
177 KNNR 3 Wzmocnienie konstrukcji dachu
0501/06 m2 272,63
178 | KNR K-05r10 Montaz tat
0105/03 m2 272,63
179 | KNR K-05r10 Montaz kontrtat
0104/03 m2 272,63
180 | NNRNKB 6 |Pokrycie blacha powlekana dachdéwkowa na tatach
0535/04 m2 272,63
181 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02 m2 47,015
182 ' KNR-W 4-01 |Demontaz i ponowny montaz rynien
0544/03 m 33,15
183 | KNRK-06 Montaz wytazu dachowego 45x55cm
0601/01 szt 1
4 Instalacje sanitarne
184 Kalkulacja ~ 'Wykonanie przerobki instalacji sanitarnych wod.-kan. i gazowej w zwiazku ze zmiang lokalizacji przyborow
indywidualna |sanitarnych kpl 1
185 KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 20mm
0112/02 szt 16
186 KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do: zaworow wyptywowych, baterii, hydrantow,
0107/01 mieszaczy itp o $rednicy nominalnej 15mm szt 14
187 KNR 2-15  Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustgpowych elastycznych metalowych o
0107/07 srednicy nominalnej 15mm szt 1
188 KNR 2-15 Baterie umywalkowe
0115/01 szt 4
189 KNR 2-15  Baterie zlewozmywakowe z wysuwang wylewka
0115/01 szt 3
190 KNR 2-15 Baterie natryskowe
0115/04 szt 2
191 KNR 2-15 Dodatki za podejscia odplywowe z rur i ksztalttek z PCW o $rednicy 50mm taczone metoda wciskowa
0208/03 podejscie 3
192 KNR 2-15  Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 75mm taczone metoda weiskowa
0208/04 podejscie 4
193 KNR 2-15 Dodatki za podejscia odplywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm taczone metoda weiskowa
0208/05 podejscie 2
194 KNR 2-15  Montaz urzadzen sanitarnych - miska ustgpowa - kompletna z sedesem
0224/03 kpl 2
195 KNR 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym i z potpostumentem
0221/02 szt 3
196 . KNR2-15  Montaz zlewow
0220/01 szt 1
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Przebudowa budynku szkoty podstawowej na budynek ztobka wraz z zagospodarowaniem terenu (montaz elementéw matej architektury oraz budowa miejsc
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
197 KNR 2-15  Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego
0223/02 kpl 2
198 KNR 2-15 Kabiny natryskowe z brodzikiem
0223/02 kpl 2
199 | KNR 2-15u2 |Montaz wpustow polietylenowych podtogowych o srednicy zewngtrznej odptywu 75-110mm
0306/02 szt 2
200 | KNRK-03 |Analogia - Montaz kratek wentylacyjnych
0501/11 szt 6
201 kalk. ind.  Montaz uchwytéw w lazienkach dla niepetnosprawnych (4 uchwyty) kpl 1
5 Instalacja elektryczna
202 Kalkulacja  |Wykonanie instalacji elektrycznej dla 12 gnizad wtykowych, 4 tacznikéw, 4 opraw, 3 wentylatorow
indywidualna kpl 1
203 KNR 5-08  Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych w puszce instalacyjnej
0307/03 szt 15
204 KNR 5-08 Montaz gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
0309/03 szt 27
205 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych z demontazu
0503/01 kpl 28
206 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych
0503/01 kpl 4
207 KNNR 5 Montaz wentylatoréw $ciennych
0410/02 szt 3
208 Kalkulacja ~|Wykonanie instalacji telewizyjnej - 5 punktéw odbiorczych (3 sale dla dzieci, pokdj nauczycielski, pokéj dyrektora)
indywidualna kpl 1
209 Kalkulacja |Wykonanie instalacji odgronowej dachu
indywidualna kpl 1
210 Kalkulacja |Instalacja p.poz.
indywidualna kpl 1
6 Zagospodarowanie terenu
211 KNR 4-04  |Rozebranie balustrad ze stali nierdzewnej
0804/01 m 2,2
212 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
0814/01 m 25
213 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
0807/01 m2 25
214 KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/01 I-Iv m2 80,5
215 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze
0101/02 Scm ponad 20cm
(doptata 2x) m2 68
216 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 m3 1,524
217 KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/02 m 25
218 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypeltnieniem spoin piaskiem
0407/03 m 23,6
219 KNR 2-31 Analogia - Palisada betonowa
0407/02 m 2,2
220 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 m2 84,3
221 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1em - dla 20cm
0114/06
(doptata 5x) m2 68
222 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07 84,3
223 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lcm - dla 10cm
0114/08
(doptata 2x) m2 68
224 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1em - dla 10cm
0114/08
(potracenie 3x) m2 12,5
225 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢m szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej -
0511/02 kostka z demontazu m2 25
226 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢m szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02 m2 16,3
227 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03 m2 68
228 | KNR-W 2-02 |Analogia - Balustrady ze stali nierdzewnej na podjezdzie dla niepelnosprawnych
1209/01 m 2
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
229 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z
0201/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km m3 1,8
230 KNR 2-02 Analogia - Betonowy fundament bramy przesuwnej
0203/03 m3 1,8
231 KNR 2-02  |Analogia - Montaz kompletnej bramy przesuwnej szer. 5,0m z napedem i furtki o szer. 1,2m
1808/02 kpl 1
232 Kalkulacja |Demontaz hustawki wahadtowej typu "wazka"
indywidualna kpl 1
233 Kalkulacja  |Wymiana siedzisk hustawek na kubetkowe lub "bocianie gniazdo"
indywidualna szt 4
234 Kalkulacja | Dostawa i montaz hustawki wahadtowej typu "wazka"
indywidualna kpl 1
235 Kalkulacja  |Dostawa i montaz zestawu zabawowego ze zjezdzalnig
indywidualna kpl 1
236 Kalkulacja  Dostawa i montaz zestawu zabawowego typu domek ze zjezdzalnia
indywidualna kpl 1
237 Kalkulacja |Dostawa i montaz tablicy informacyjnej
indywidualna kpl 1
238 Kalkulacja | Ogrodzenie placu zabaw ptotkiem z HDPE z furtka
indywidualna m 76,5
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