5. PODSUMOWANIE AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO

Z przeprowadzonej wizji lokalnej, analizy i obliczei stwierdza sie, ze wszystkie elementy
konstrukcyjne znajdujg sie w zlym stanie technicznym. Przeprowadzone sprawdzajace obliczenia
statyczne wykazaly, ze w pasach dolnych kratownicy i krzyzulcach naprgzenia dopuszczalne zostaly
przekroczone pod obcigzeniami wynikajacymi z aktualnie obowigzujgcych norm ($nieg i wiatr).
Wytezenie tych elementoéw jest znacznie przekroczone.

Naprawa czy wzmocnienie frybun jest nieekonomiczne i konieczng jest przebudowa konstrukcji
stalowej na nows i ceglano-betonowej na zelbetows.

6. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych sprawdzajacych obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych stwierdza
sie, ze konstrukcja trybun w obecnym stanie nie przenosi bezpiecznie wymaganych obcigzern, co grozi
katastrofg budowlana.

Zaleca sie demontaz  skorodowanej konstrukcji stalowe;j (ramy, platwie, kratownice).
Zdemontowane elementy nie moga byé ponownie uzyte.

Zaleca sie wykonanie nowych fundamentéw w postaci faw, stdp i écian fundamentowych o
gabarytach dostosowanych do zakladanych obcigzen. Poziom posadowienia fundamentéw
dostosowaé do istnigjgcych fundamentéw, tak aby na siebie wzajemnie nie oddziatywaly, z
zachowaniem gtebokosci przemarzania.
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