W zwigzku ze istniejacymi spadkami terenu konieczna bedzie niwelacja terenu, wyprofilowanie plyty
boisk, biezni okéinej, ciggéw komunikacyjnych. Na malych spadkach niwelety splyw wody deszczowej z
nawierzchni utwardzonych zapewnia spadek poprzeczny. Spadki terenu uksztattowaé wg planu zago-
spodarowania, wykona¢ uzbrojenie wg opisoéw branzowych.

= Projektowanie uzbrojenie:

Przebudowa wigze sie z koniecznoscig wykonania instalacji zewnetrznych: wodociggowej, elektrycznej
oéwietleniowej, teletechnicznej, drenazu odwadniajgcego. Projektowanie uzbrojenie wykona¢ wg PT
branzowych odrebnego opracowania administracyjnego.

Z uwagi na istniejace uzbrojenie dziaftki przed przystgpieniem do robé6t ziemnych nalezy wykona¢ wyko-
py sondazowe celem dokfadnego ustalenia lokalizacji tych sieci jak réwniez glebokosci posadowienia
i sposobu zabezpieczenia (rury ochronne). Przed przystagpieniem do wykonywania robst nalezy rozpo-
czecie robét zglosi¢ administratorom sieci. W obrebie urzgdzen i sieci podziemnych roboty ziemne na-
lezy wykona¢ recznie i pod nadzorem przedstawicieli administratora. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wy-
danymi warunkami i uzgodnieniami. Pokrywy urzgdzen sieci uzbrojenia podziemnego wyregulowac
wysokosciowo do poziomu nawierzchni,

= Instalacje techniczne: projektuje sig instalacje:
- wodociggowa

- elektryczng

- drenaz odwadniajacy

- teletechniczng

- pozarowg ( hydrant zewnetrzny)

Instalacje techniczne zewnetrzne wykona¢ wg szczegbtowego opisu branzy PB branzy sanitarnej
i elektrycznej.

= Ogrodzenie: Dziatka jest w chwili obecnej ogrodzona. Teren budowy na czas budowy za-
bezpieczy¢ zgodnie z przepisami szczegblnymi. Dla wygrodzenia biezni po obwodzie zaprojektowa-
no ogrodzenie o wysokosci 1,1m. Przyjeto ogrodzenie panelowe o rozstawie stupkéw co 2,5m. Przy-
jeto typowe stupki z rur prostokagtnych 50x25x2mm. Odlegto$¢ ogrodzenia do skraju zewnetrznego
toru przyjeto minimum 1,0m.W celu zapewnienia odpowiedniej komunikacji w ogrodzeniu przyjgto
bramy i furtki. Szerokos¢ furtek 1,0m. Szeroko$¢ bram 4,0m i 2,0m.Przed przystgpieniem do wyko-
nania nowego ogrodzenia istniejgce ogrodzenie zdemontowac.

=4 Trawniki:

Na dziaice objetej opracowaniem wigkszg czes¢ powierzchni biologicznie czynnej pozostawi¢ jako
trawnik. Wysokie zadrzewienia zdluz granicy zachodniej- bez zmian. Zamierzenie projektowe nie koli-
duje z istniejgcym zagospodarowaniem terenu. Po zakoficzeniu prac budowlanych teren wolny od za-
inwestowania obsia¢ trawg. Na wyprofilowane i zageszczone podioze nalezy utozy¢ drenujgcg podsyp-
ke piaskowa o grubosci 10 cm i zagesci¢ do Js>0,95 (wystarczajace dla trawnika). Nastgpnie roztozy¢
10cm warstwe odpowiednio przygotowanej gleby (mieszanki gruntu rodzimego, gleby torfowej i piasku
w proporcjach pozwalajgcych zachowaé odpowiednig porowato$¢ gleby), odpowiednio jg uksztattowac
i wysiac trawe.



