1V. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podezas realizacji robét budowlanych

Przy wykonywaniu tych prac moze wystapié¢ upadek z wysokoéci lub uderzenie

spadajacymi, ciezkimi elementami konstrukcji.

V. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot rozbiérkowych szezegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy przed rozpoczeciem prac.
Dodatkowo aby zapobiec niebezpieczenstwu nalezy:
- zabezpieczy¢ teren budowy od osob niezatrudnionych,
- przystapi¢ do pracy w $rodkach ochrony osobistej,
- wygrodzi¢ strefe bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego,
- ustawié tablice ostrzegawcze,

- zapoznaé pracownikow z technologig i kompleksowym wykonaniem prac.

Zabezpieczenie ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okre$li¢ w ,,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien sporzadzi¢ kierownik budowy zgodnie z
ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pézniejszymi

zmianami). Zakres i forme “Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” okresla

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. 2003r. Nr 12
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