Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne mogg byé wykonywane z rusztowan skiadanych
typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych
(roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z
instrukcja producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byé przeprowadzony tylko i wylgcznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i
demontazu.

Rusztowania tego typu powinny byé¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich
stabilnoéé. W pomieszczeniach, w ktoérych bedg prowadzone roboty malarskie
roztworami wodnymi, nalezy wylgczy¢ instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie, ktére
nie bedzie moglo spowodowaé zagrozenia pradem elektrycznym.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

4.7 MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywania robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych;

> pochwycenie konczyny gérnej/ doinej przez naped ( brak petnej ostony napedu)

> Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
rob6t na placu budowy ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

» Porazenie pradem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz speiniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu zgodnosci.

5 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia ochronnego

Y VYVYVY

Podczas realizacji w/wv zadania beda zatrudnione nastepujgce grupy zawodowse, ktére

narazone sg ha wystapienie nastepujacych zagrozen:

- Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potknigcie sig
wpadnigcie do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie prgdem, wybuch
niewypatu,



