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Tabela 1. Warunki hydrogeologiczne

Lp. Numer Litologia Saczenie Poziom Poziom
otworu [m p.p.t.] nawiercony ustabilizowany

badawczego [m p.p.t.] [m p.p.t.]
1 | Ip 14 - 1.4
2 1 Po - 1,6 1.4
3 2 Ilp L5 - 1,5
o 2 Po - 1,8 Li3
5 3 Ip 1,6 - 1,6
6 3 Po - 1.9 1,6
7 - Po - L9 1.9
8 5 Po - 1,8 1.8
9 6 Po - 1.5 L3
10 7 Po - 1,5 L5

5. WYNIKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA
WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W obrebie analizowanego obszaru badan do glgbokosci rozpoznania podtoze gruntowe
budujg czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej, ktére litologicznie odpowiadajg pytom,
pylom piaszczystym i pospotkom. Nawierzchnie biezni stanowi warstwa zuzla o migzszosci
0,2m, pod ktorg zalega warstwa zageszczonej pospoiki o migzszosei 0,2 — 0,5m (za wyjgtkiem
otworu nr 4, w ktorym nie stwierdzono wystgpowania pospotki pod warstwg zuzla).

Wyniki rozpoznania geotechnicznego w formie kart otworéow badawczych
przedstawiajg zalgczniki 4.1 —4.7.

Charakterystyke warunkow geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty
wiercen, badan makroskopowych prébek gruntéw, analize materiatéw archiwalnych oraz
zgodnie znormami gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480,
PN-88/B-04481.

Stopien plastycznoscei I ustalono metodg C w rozumieniu normy PN-81/B-03020.
Stopien zaggszczenie Ip ustalono na podstawie oporéw osrodka gruntowego podczas wiercenia.
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