- Autoryzacja producenta maty wzmacniajacej wystawiona dla Wykonawcy z
potwierdzeniem gwarancji oraz podaniem miejsca inwestycji. Dokument musi
potwierdzaé, iz Wykonawca zostal przeszkolony w zakresie instalacji systemu
nawierzchni.

- Karta techniczna maty wzmacniajacej z okresleniem miejsca wykonywania
prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji)

- Prébka maty wzmacniajgcej z metryka producenta

WYPOSAZENIE BOISKA:
Bramki /szt.2/

1. Profesjonalne bramki do pitki noznej, pelnowymiarowe (7,32x2,44m),
aluminiowe. Profil stupka owalny 120x100mm, lakierowane na bialo (RAL
9003) wraz z zaczepami do siatki oraz ramg dolng w postaci rury stalowej,

ocynkowane;j. Ilos¢: 2szt.

2. Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach

(dt./szer./gt.) 80x80x100cm. [los¢: 4szt.
Maszty odciggowe do siatki montowane w tulejach. Ilos¢: 4szt.

(%]

4. Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o

$rednicy 4mm, wymiar oczka siatki: 12x12cm. Ilo$¢: 2szt.

5. Chorggiewki narozne, uchylne, wykonane z poliweglanu (sr. 50mm).
Wysoko$¢ stupka choragiewki ponad poziomem murawy: 150cm.
Choragiewka z materialu wodoodpornego w kolorze zoéttym. Stupki
choragiewek montowane w tulejach umozliwiajgcych prosty montaz i

demontaz. [los¢: 4szt.

Pilkochwyty

Za bramkami przewidziano budowe pitkochwytow. Zaprojektowano po dwa

pitkochwyty o wysokosci 6m dla kazdego boiska. Siatki tworzywowe o

oczkach 10 x10cm lub 12cm x 12cm rozwieszone na drutach przykrecanych do

stupéw. Rozstaw linek poziomych (drutéw) co okoto 2m. Stupy skrajne
usztywni¢ zastrzatami w celu zapewnienia prawidtowego napigcia linek dla
mocowania siatki.

Srodkowa cze$é pitkochwytu P2 posiada jedno przesto o rozstawie stupow
8m. Siatka w tej czesci z mozliwoscig razsuwania na boki na czas trwania
treningu lub zawod6éw w rzucie oszczepem i pchnigciu kulg. W pozostalym
czasie siatka zasunieta, fagczona w $rodku na systemowe klipsy. Rozstaw
pozostatych stupkéw pitkochwytu co okoto 4,0m.

Pilkochwyty P1 i P3 bez rozsuwanej siatki. Rozstaw wszystkich stupow
pitkochwytéw P11 P3 co 4,0m.



