2.3 Obstuga komunikacyjna:
Obsluga komunikacyjna istniejgcym zjazdem z drogi krajowej nr 28- bez koniecznosci przebudowy. Na
dalszym odcinku dojazdem o nawierzchni utwardzonej asfaltowe;.

2.4 Etapy budowy: Planuje sie jednoetapowy cykl budowy planowanego zamierzenia z kornczgcym
inwestycje wykonczeniem powierzchni utwardzonych.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

» Zabudowa i zadrzewienie:

Na dzialce obecnie znajduje sie budynek szatni sportowej o wymiarach ok. 6,70x24,0m usytuowany
bezposrednio przy potudniowo- wschodnigj linii granicy. Jest to budynek dwukondygnacyjny ( parter +
pietro) wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, kryty dachem jednospadowym- poza opracowa-
niem.

Przy granicy potudniowej zlokalizowano kilka obiektéw konstrukcji stalowej pokrytych blachg. Przy gra-
nicy zachodniej w odlegtosci min. 2,10m znajduje sie trybuna sportowa, usytuowana centralnie wzgle-
dem linii érodkowe] boiska do pitki noznej- obiekt wskazany jest do przebudowy.

» Uksztattowanie dziatki:

Teren dziatki jest czesciowo zniwelowany, réznica pozioméw w obrebie boiska sportowego wynosi 0,2-
0,45m. Spadek na dzialce waha sie w granicach 7-8% w kierunku péinocnym ( 1,75m na diugosci dzial-
ki).

> Klasyfikacja gruntéw:
Grunty zgodnie z klasyfikacjg uzytkéw oznaczone sg jako Bz.

> Uzbrojenie techniczne dziatki:
Dziatka nr ew. 511/1 jest w pelni uzbrojona (woda, gaz, prad, kanalizacja sanitarna). Wzdtuz granicy
zachodniej ( w poblizu trybun) przebiega napowietrzna trasa $redniego i niskiego napigcia.

» Ogrodzenie dzialki:
Dziatka jest w petni ogrodzona ( istniejgce zewnetrzne ogrodzenie- bez zmian).

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W wyniku planowane] inwestycji zagospodarowanie terenu dziatki ulegnie zmianie.

4.1 PRZEBUDOWA TRYBUNY

Istniejgcg konstrukcje trybun nalezy czesciowo zdemontowaé. Nowg konstrukcjg trybun projektuje sig
jako stalowa: stupy + platwie stalowe stezone ramami. Konstrukcja schodkowa trybun i écian oporo-
wych- zelbetowa monolityczna. Dach wielospadowy o konstrukcji stalowej, o kgcie nachylenia 25°. Po-
krycie dachu z blachy na ragbek stojgcy kreconej bezposrednio do ptyty OSB-3- montaz posredni do
platwi stalowych. Obiekt podzielono na pie¢ sektoréw po 4 rzedy, catos¢ widowni moze pomiesci¢ 320
miejsc. Wyjécia z kazdego sektora mozliwe jest na dwie strony- szeroko$¢ komunikaciji 1,50m. Miedzy
linig ogrodzenia przy biezni okélnej a pierwszym stopniem trybuny- nalezy wykonac¢ chodnik o na-
wierzchni z kostki brukowej ze spadkiem w kierunku biezni ok. 1,5%. Powierzchnia zabudowy trybunami
i wysoko$é obiektu- bez zmian.

4.2 PRZEBUDOWA BIEZNI | STADIONU ( ORLIK LEKKOALTETYCZNY)

4.2.1 BIEZNIE SPORTOWE

A0



