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3. WYNIKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA

WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

buduja czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej, ktdre litologicznie odpowiadaja pylom,
pylom piaszezystym i pospélkom. Nawierzchnig biezni stanowi warstwa zuzla o migzszosci

0,2m, pod ktéra zalega warstwa zaggszczonej pospotki o migzszoscei 0,2 — 0,5m (za wyjatkiem

W obrebie analizowanego obszaru badan do glebokosci rozpoznania podioze gruntowe

otworu nr 4, w ktérym nie stwierdzono wystgpowania pospélki pod warstwg zuzla).

obecnoéé jednego czwartorzedowego poziomu wodono$nego w osadach niespoistych oraz

Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosei rozpoznania stwierdzono

saczeit érédglinnych. Zestawienie warunkéw hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1. Warunki hydrogeologiczne

Lp. Numer Litologia Saczenie Poziom Poziom
otworu [m p.p.t.] nawiercony ustabilizowany

badawczego [m p.p.t.] [m p.p.t.]
1 1 Ip 1,4 - 1,4
2 1 Po - 1,6 14
3 2 IIp 1.5 - 1,5
o 2 Po - 1,8 1.5
5 3 ITp 1,6 - 1,6
6 3 Po - 1.9 1,6
v 4 Po - 1,9 1.9
8 5 Po - 1,8 1,8
9 6 Po - 1,5 1.5
10 7 Po - 1.5 1.5

Wyniki rozpoznania geotechnicznego w formie karty otworéw badawczych

przedstawiaja zalgczniki 3.1 - 3.7.

wiercen, badafi makroskopowych prébek gruntéw, analize materiatéw archiwalnych oraz

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty
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