- Kierowca samochodu cigzarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sig,
podlizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu Iub
transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

- Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie $rodkami
materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem,
upadek, potkniecie sie, poslizgnigcie, wpadniecie do kanafu

- Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek,
potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanalu, zaprészenie oczu, napromieniowanie
oczu;

- Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie prgdem, zetknigcie
z uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym

- Inzynier budowy, kierownik robét, majster budowy - upadek, potknigcie, wpadnigcie do
wykopu, upadek ze schodéw, poslizgniecie na plaszczyznie, uderzenie przez

$rodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozer sg miejsca prowadzenia robét i skiadowania
materiatow.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji rob6t wynikajgcych
z zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

6. SRODKI' TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE _ ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

» Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu  budowy (plan
sporzgdza kierownik budowy) umie$ci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefonow :

- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku Policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkt pierwszej
pomocy obslugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow;

Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
Kaski ochronne oraz pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokoéciach
umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.

Wykonaé  ogrodzenie terenu budowy 0 wys. min. 1,5 m
i oznakowacé na planie j.w.

Barierki ochronne wykonane z desek kraweznikowych o szeroko$ci 15 cm. Porgcz
umieszczona na wysokosci min. 1,1 m oraz deskowania azurowego pomigdzy
poreczg a deskg kraweznikowa.

Na terenie budowy rozmie$cié tablice ostrzegawcze.

Skarpy wykopdw wykonaé¢ o odpowiednim nachyleniu i odpowiednio zabezpieczyc.
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Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczerstwa
i higieny pracy,

e dbac¢ o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem



