Plyta boiska treningowego 322,4m? 1,27%
Pozostata czesé 18432,66 72,86

6. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z TRESCI PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Wypis z obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego RYMANOW przyje-
tego UCHWALA NR XL / 387 / 06 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE z dnia 25 pazdziernika 2006r.
Tereny zabudowy uslugowej — usfug sportu /oznaczone na rysunku planu symbolem US (99%), KD-G/Z
- Tereny komunikacji - istniejgca droga gtéwna (1%).

W zakresie przeznaczenia terenu:
= wg MPZP - tereny zabudowy ustugowej oznaczone w planie US
= wg projektu — tereny ustug sportu

Utrzymuje sie istniejacy stadion do pitki noznej. Utrzymuje sie istniejgce obiekty kubaturowe, dopuszcza
sie lokalizacje nowych obiektéw kubaturowych dla potrzeb funkcjonowania stadionu (trybuny, wiaty,
szatnie, magazyny).

Parametry i wskaZniki ksztaftowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
o nieprzekraczalna linia zabudowy:
= wg MPZP - linia zabudowy dla budynkéw od linii rozgraniczajgcej istniejgcej drogi
publicznej — 10,0m.
=  wg. projektu — nie projektuje sig nowych obiektéw kubaturowych

o maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
= wg MPZP 6,0m,
= wg projektu do 6,30m
° geometria dachéw:
= wg MPZP - dach symetryczny o spadku 25°-35°
= wg projektu dach o spadku 25°
o dostepnos¢ komunikacyjna terenow:
= wg MPZP - z drogi gléwne] (KD-G/Z), z Iistniejacym zjazdem
i z projektowanej drogi wewnetrznej (KDW)
=  wg projektu- istniejgcy zjazd

o w zakresie miejsc postojowych:
= wg MPZP - 15 miejsc postojowych na 100 uzytkownikéw
=  wg projektu- istniejgce miejsca postojowe- bez zmian

7. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ | WARUNKOW POSADOWIENIA

Na obszarze objetym opracowaniem firma KROSGEQ w listopadzie 2017 wykonata badania geotech-
niczne. Wykonane prace pozwolity na okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych. Podioze gruntowe
rozpoznano w siedmiu punktach badawczych do glebokosci 3,0 m p.p.t., o {gcznym metrazu 21,0 mb.
W obrebie analizowanego obszaru badan do glebokosci rozpoznania podioze gruntowe budujg czwarto-
rzedowe osady akumulacji rzecznej, ktére litologicznie odpowiadajg pylom, pytom piaszczystym i po-
spotkom. Nawierzchnie biezni stanowi warstwa zuzla o migzszo$ci 0,2m, pod ktoérg zalega warstwa
zageszczonej pospotki o migzszosci 0,2 — 0,5m (za wyjatkiem otworu nr 4, w ktérym nie stwierdzono
wystepowania pospéiki pod warstwg zuzla). Podczas prowadzenia prac terenowych, do giebokosci
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