
          UKŁAD TN-C
  Ochrona od porażeń:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
          ZASILANIA

L1/2/65 L1/1/65/WO

L2/1/65/WO
L3/1/65/WO

50/54m

52/56m 55/59m

Projektowany kabel YAKXS 4x35mm2 - 280m
oraz płaskownik pomiedziowany 25x4mm - 167m

L
Oprawa LED MIRA 36 4000K 

Złacze IZK z wkładka topikowa
BiWts 4A

Słup aluminiowy anodowany oksydowany SAL-5 w kolorze 
C-45  na fundamencie B-50

istniejąca 
       szafa 
oświetleniowa
     SO-65 

UWAGA !!!
oprawy o temperaturze barwowej światła 4000K

< 30om < 30om

4/15m

52/58m 38/44m

< 30om

L4/1/65/WO

34/40m 34/40m 27/33m

L5/1/65/WO L6/1/65/WO L7/1/65/WO L8/1/65/WOL8/1/65/WO L9/1/65/WO

< 30om

30/36m

L10/1/65/WO

< 30om< 30om< 30om< 30om< 30om

23/29m

Data opracowania: Lipieck 2018

Schemat rozwinięty budowy oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Sieniawa 
ul.Dworska - część I

Inwestor:
Gmina Rymanów
ul.Mitkowskiego 14a
38-480 Rymanów

Projektował: 

Rys. 3

L
Oprawa LED CUDDLE 72 (4000K) 

Złacze IZK z wkładka topikowa
BiWts 4A

Słup aluminiowy anodowany oksydowany wysokości 8m z wysięgnikiem łukowym 1m w kolorze 

C-45  na fundamencie B-70


