“’Remonty drég gminnych publicznych i przebudowy drég wewnetrznych — na terenie gminy Rymanéw — D.T.

Rymanow, 11-06-2021 r.

Inwestor: Gmina Rymanéw , 38-480 Rymanow, ul. Mitkowskiego 14a

Uproszczona dokumentacja techniczna

do zgloszenia wykonania robot budowlanych
polegajacych na przebudowie istniejacej drogi gminnej wewnetrznej
(wg. art. 29 ust. 2 pkt 12 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2
Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 z pozn. zm.)

1.1. Zamierzenie budowlane:

Zadanie nr : 03_1_2021:

Przebudowa (wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktoérych nastepuje zmiana
parametrow uzytkowych Iub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dhugosc, szerokos¢ badz
liczba kondygnacji; w przypadku drog sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie
niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie
KLIMKOWKA na dz. o nr. ewid. 4131/1 od km 0+000 do km 0+305; w zakresie niewymagajacym
zmiany granic pasa drogowego - po istniejacej i skorygowanej niwelecie drogi w granicach pasa
drogowego.

1.2. Charakterystyczne parametry:

1.2.1. Dhugos¢ (drogi/jezdni) sumarycznie odcinki: 305,00 mb.

1.2.2. Szerokos¢: jezdni: 3,50 m.

1.2.3. Przekrdj poprzeczny jezdni : zachowanie istniejacego przekroju (daszkowego) dwustronnego o spadku ~ 2 % na

odcinkach prostych oraz istniejacego przekroju jednostronnego o spadku ~ 3 % na tukach kotowych zgodnie z

istniejaca rzezbg wysokosciows terenu z obydwoch stron jezdni.

1.2.4. Przekroj podhuzny/niweleta drogi : istniejaca trasa niwelety/jezdni.

1.2.5. Wody opadowe (deszczowe) z jezdni drogi odprowadzane (sptywaja z jezdni drogi) naturalnie/topograficznie

wzdhuz niwelety drogi w granicach pasa drogowego.

1.3. Sposob wykonania robot.

—  Planowane roboty zostang wykonane przez specjalistyczna firme drogowa,

- Roboty nie beda prowadzone "pod ruchem"”,

—  Inwestor zamierza zapewni¢ nadzor inwestorski nad prowadzonymi pracami przez osobe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane branzy drogowe;j.

1.4. Zakres robot w celu odtworzenia stanu pierwotnego (KR-1):

- roboty pomiarowe,

- w istniejagcym pasie drogowym czesciowe/fragmentaryczne korytowanie/rozbidrka celem uzyskania ptynnosci trasy
niwelety drogi dojazdowej ~ gr. 15 cm i szer. ~od 0,60 m do 3,70 m,

- gruz/materiat ziemny z uporzadkowanego pasa drogowego (korytowania/rozbiérki) wykonawca odwiezie w miejsce
wyznaczone przez inwestora lub soltysa wsi,

- uzupelnienie/czeSciowe/fragmentaryczne istniejacej podbudowy dolnej kruszywem naturalnym zwirowym

(pospotka - frakcji do 63 mm) gr. od 10 do 20 cm i szer. ~od 0,60 m do 3,70 m,

- profilowanie i zaggszczenie istniejacej konstrukcji drogowej do szer. ~ 3,70 m,

- poprawa istniejacej zniszczonej nawierzchni jezdni po wytyczonej ptynnej niwelecie drogi - z kruszywa naturalnego
tamanego ze skat litych (thuczen frakcji 31,5- 63 mm ~ gr. 13 + kliniec 4-31,5 mm ~ gr. 7 cm + miat) gr. 20 cm ,

do szer. 3,50 m.
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