PRZEDMIAR ROBOT UPROSZCZONY

1 XlIl_16__Przebudowa drogi gminnej Nr 130812R dz. nr ewid. 318
w km 0+130 - km 0+300 w miejscowosci Krolik Polski .

Pomocniczy

L.p. Normatyw Opis J.m. llosé

KNR Woykonanie koryta jezdni w gruncie kat. II-1V - do 10 cm gtebokosci m2 51,00
1 [02-31-0102- koryta.

0100 przedmiar: 170,00 mb x 0,30 m ($rodek)

KNR Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dalsze 5 cm m2 51,00
2 [02-31-0102- gtebokosci koryta ponad 10 cm.

0200 przedmiar: 170,00 mb x 0,30 m ($rodek)

KNR Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 51,00
3 []02-31-0103- istniejgcej nawierzchni.

0200 przedmiar: 170,00 mb x 0,30 m ($rodek)

KNR Transport ziemi/gruzu z korytowania pojazdami samowytadowczymi t 15,30

02-31-1510- na odlegtos¢ do 5 km z zatadunkiem mechanicznym.
4 Jos00 przedmiar: [(170,00 mb x 0,30 m) x 0,15 m ] x ~ 2

KNR Uzupetnienie podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2 51,00
5 ]02-31-0114- grubosci po zageszczeniu 15 cm.

0100 przedmiar: 170,00 mb x 0,30 m ($rodek)

KNR Uzupetnienie/profilowanie podbudowy z kruszywa naturalnego - m2 571,20
6 [02-31-0114- warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10 cm.

0100 przedmiar: 170,00 mb x 3,36 m

KNR Wyréwnanie ubytkéw istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym m3 110,25

02-31-0107- sortowanym z zaggszczeniem mechanicznym - srednia grubos¢
7 0200 warstwy po zageszczeniu 20,0 cm.

przedmiar: [170,00 mb x 3,16 m] x 0,20 m + [5,00 m x 0,75 m x 5
szt. (zjazdy boczne z drogi)] x ~ 0,30 m / 2

KNR Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z t 52,36
g [02-31-0108- wbudowaniem mechanicznym (~ 100 kg/1m2).

0200 przedmiar: (170,00 mb x 3,08 m ) x 0,100 t/m2

KNR Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. m2 523,60
9 [02-31-1004- przedmiar: 170,00 mb x 3,08 m

0700

KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- m2 510,00

02-31-0311- zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu
10 Joso0 4cm.

przedmiar: 170,00 mb x 3,00 m

data: 06-07-20

17 r. (aktualizacja)

sporzadzit: mgr inz. Mariusz SZARAN , upr. bud. K-7/01




