Rymanéw, 28-03-2017 r.
Inwestor: Gmina Rymanéw , 38480 Rymandw , ul. Mitkowskiego 14a

Uproszczona dokumentacja techniczna

do zgtoszenia wykonania robdt budowlanych

polegajacych na przebudowie istniejacej drogi gminnej/wewnetrznej
wg. art. 29 ust. 2 pkt 12 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2

Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 z pozn. zm.)

1.1. Zamierzenie budowlane:

»Podwyzszenie standardu konstrukcji/ nawierzchni istniejgcych obiektow drogowych ruchu pieszego/kolowego

zarzadzanych przez Gminge Rymanéw w 2017 r.”:

1.1. ,,Podwyzszenie standardu (przebudowa istniejacych drog) konstrukcji/nawierzchni istniejacych drog
gminnych (publicznych i wewnetrznych) na terenie Gminy Rymanéw w 2017 r.”.

Zadanie nr 25:

Przebudowa (wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastgpuje zmiana parametréw
uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak:
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dlugos¢, szeroko$¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drog sa
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego)
gminnej drogi dojazdowej - w m. LADZIN na dzialce 0 nr ewid. gr. 602/2 - w zakresie niewymagajacym zmiany
granic pasa drogowego - po istniejacej i skorygowanej niwelecie drogi w granicach pasa drogowego.

1.2. Charakterystyczne parametry:

1.2.1. Dhugos¢ (drogi/jezdni) : 338,0 mb

1.2.2. Szerokos¢ jezdni : 2,50 m

1.2.3. Przekrdj poprzeczny jezdni : zachowanie istniejacego przekroju jednostronnego o spadku ~ 2 % na odcinkach prostych oraz
istniejgcego przekroju jednostronnego o spadku ~ 3 % na tukach kotowych zgodnie z istniejaca rzezba wysoko$ciowa terenu z
obydwoch stron jezdni.

1.2.4. Przekrdj podtuzny/niweleta drogi : korekta istniejacej trasy niwelety celem zachowania ptynnosci jezdni i poboczy.

1.2.5. Wody opadowe (deszczowe) z jezdni drogi odprowadzane (sptywaja z jezdni drogi) naturalnie/topograficznie wzdhuz niwelety
drogi w granicach pasa drogowego.

1.3. Sposdb wykonania robot.

—  Planowane roboty zostang wykonane przez specjalistyczna firme¢ drogowa,

—  Roboty nie beda prowadzone "pod ruchem",

— Inwestor zamierza zapewni¢ nadzor inwestorski nad prowadzonymi pracami przez osob¢ posiadajaca odpowiednie uprawnienia
budowlane branzy drogowe;.

1.4. Zakres robot:

- roboty pomiarowe — miejscowe wyznaczenie geodezyjne pasa drogowego wraz z wytyczeniem ptynnej trasy niwelety odcinka
drogowego od km 0+006 do km 0+344,

- ewentualna regulacja sytuacyjno-wysokosciowa wszelkiego rodzaju studni znajdujacych si¢ podczas prowadzonych robot w
gminnym pasie drogowym (po wczesniejszym powiadomieniu inwestora przez wykonawce robdt drogowych wykona ZGK Rymanoéw
ul. Osiedle 40) od km 0+006 do km 0+344,

- miejscowe w istniejacym pasie drogowym korytowanie gr. 20 cm i szer. ~ 0,40 m celem uzyskania korekty a w efekcie ptynnosci
trasy niwelety drogi dojazdowej od km 0+006 do km 0+344,

- gruz lub material ziemny z uporzadkowanego pasa drogowego wykonawca odwiezie w miejsce wyznaczone przez inwestora lub
soltysa wsi,

- uzupehienie podbudowy kruszywem kamiennym naturalnym gr. 20 cm i szer. ~ 0,40 m celem uzyskania korekty a w efekcie
ptynnosci trasy niwelety drogi dojazdowej od km 0+006 do km 0+344,

- profilowanie i zageszczenie istniejacej konstrukcji drogowej szer. ~ 2,95 cm od km 0+006 do km 0+344,

- wyrownanie ubytkow istniejacej podbudowy kruszywem kamiennym sortowanym tamanym gr. 12 cm, szer. 2,83 m

od km 0+006 do km 0+344,

- poprawa nawierzchni jezdni po wytyczonej ptynnej niwelecie drogi od km 0+006 do km 0+344:

a) warstwa profilowo-wyréwnawcza (wiazaca) 0/16: o grubosci sredniej 3,00 cm (~ 75 kg/m2) , szer. 2,55 m,

b) oczyszczenie i skropienie szer. 2,55 m,

c¢) warstwa $cieralna 0/11: o grubosci 3,00 cm , szer. 2,50 m,

d) uzupetnienie lewostronnie wzdtuz drogi poboczy szer. ~ 0,30 m kruszywem kamiennym sortowanym tfamanym 0-31,5 gr. ~ 6 cm.
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