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Nazwa obiektu: Przyfacz kanalizacji sanitarnej i przytgcz wodociggowy do czterech budynkéw
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytgcza kanalizacji sanitarnej i przytagcza wodociggowego do

czterech budynkéw mieszkalnych typu kontenerowego
Inwestor: Gmina Rymanow, ul. Mitkowkiego 14a, 38-480 Rymanow

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: Rymanow — 180708_4

Obreb ewidencyjny: 0001 Rymanodw,

Przytgcz kanalizacji sanitarne;j:
dz. nr: 1803, 1804,1810, 1811/1, 1811/2

Przytgcz wodociggowy:
dz. nr: 1698, 1803, 1810, 1811/1, 1811/2

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

> Zlecenie inwestora.
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Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacja
uzbrojenia podziemnego.
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Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Rymanowie z dnia
10.06.2019r. znak: TE/56/19

Mapa orientacyjna w skali 1:10 000

Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja uzupetniajgca do celéw projektowych.

Uzgodnienia miedzybranzowe.
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Obowigzujgce przepisy i normatywy.

Il.  PRZYtACZ KANALIZACJI SANITARNEJ

1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
1.1. Stan istniejgcy i rozwigzania projektowane.
Budowany przytgcz kanalizacji sanitarnej o dtugosci L — 51,4 mb zostanie podfaczony do sieci

kanalizacji sanitarnej na dz. nr 1705 w Rymanowie.

2. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW MONTAZOWYCH | KONSTRUKCJI OBIEKTOW.
2.1. Rurociagi, sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Kanalizacje sanitarng nalezy wykona¢ z rur PVC 160 mm - szereg $redni ,SDR 34" rodzaj ,P,,;

kanalizacyjnych — posiadajgcych wazng aprobate techniczng; o sztywnosci obwodowej SN 8 kPa;
taczonych na uszczelke gumowag na wcisk. Rury uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do



spadku dna wykopu. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic¢ poprzez obsypanie ziemig lub piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbic¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowos$¢ osi
zaréwno w ptaszczyznie pionowej jak i poziomej.

Na trasie projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 4 studzienki rewizyjne
PVC 315/160/160 oraz jedng PVC ¢400/160/160

Wiaczenie projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé do istniejgcej studni
rewizyjnej PVC 400/200/200 o rzednych 320,13/316,90 na dziatce nr ewid.: 1804.

3. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

3.1. Préby i odbiory.

Kanat po utozeniu w wykopie, ale przed zasypaniem nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie
z PN-EN 1610:2015-10 i protokolarnie odebra¢ w obecnosci przedstawiciela ZGK w Rymanowie

3.1.1. Préba szczelnosci na eksfiltracje.
Przewody kanalizacyjne nalezy poddac badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw
do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu.

Jako pierwsze badanie nalezy wykona¢ prébe szczelnosci na eksfiltracje:

1. Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci réownej odlegtosci miedzy studniami
rewizyjnymi.

2. Caty badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a w
miejscach tukow i diuzszych odgatezien, czasowo zabezpieczony przez rozszczelnieniem sie ztgcz
podczas wykonywanie préby szczelnosci.

3. Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka) catych rurociggédw przed wykonaniem préb
szczelnosci.

4. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny byé dokfadnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposéb
zabezpieczajacy ztacza przez rozluznieniem podczas proby.

5. Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu.

6. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mieé rzedng nizszg co najmniej
0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

7. Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,5 m ponad goérng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwac doptyw wody i tak
catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.

8. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
gornej. Czas proby wynosi:



» 30 min —dla odcinka przewodu do 50 m,
» 60 min —dla odcinka przewodu powyzej 50 m.

3.1.2. Préba szczelnosci na infiltracje.

Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukgji
posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach
zaréwno przy eksfiltracji, jak i infiltracji.

Pozytywna proéba szczelnosci na infiltracje wskazuje réwniez, ze przewdd zachowuje szczelnosé
na infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze zostac zaniechane.

3.2. Roboty ziemne
3.2.1. Podbudowa
Podbudowe wykonaé z piasku, o grubosci 0,15 m. Podbudowa winna byé zageszczona

mechanicznie. W tym celu nalezy:

- recznie pogtebi¢ wykop do projektowanej rzednej podanej na profilu podtuznym

- recznie pogtebié¢ wykop 0 0,15 m i szerokos$¢é ok. 0,40 m

- nasypac na dno piasek gr. 0,15 m a w przypadku stabej nosnosci podtoza zwir

i piasek w stosunku 1:0,3

- zawibrowac podfoze wibratorem spalinowym powierzchniowym przesuwanym recznie.

Gdyby w wykopie nastagpit silny doptyw wody stosowa¢ podbudowe zwirowg
o granulacji 5 + 10 mm. Dno wykopu wykonanego w gruncie skalistym wyréwnac¢ podsypka piaskowa
grubosci 0, 15 m dobrze zageszczong wibratorem (utozenie rur na dnie takiego wykopu bezwzglednie
podlega protokolarnemu odbiorowi przez Inspektora Nadzoru).

Wykopy ,przebrane” bezwzglednie zasypaé mieszanka ttuczniowo — piaskowa
w stosunku 1:0,6 PN-92/B-10735.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dnia wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowad sie do
ponizszych zalecen:

1. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dét po jego dnie.

2. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o okoto 20 cm wyzszym.

3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad
projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju
gruntu. Niewybrang warstwe gruntu nalezy sungé z dna wykopu, najlepiej sposobem recznym.

4. 7 dna wykopu nalezy usungé¢ kamienie i grudy, dno wyrownaé, a nastepnie przystgpi¢ do
wykonywanie podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczng.

5. W trakcie wykonywanie robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podfoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu.



6. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujagc je wykonaniem podtoza

wzmochionego w postaci zageszczonej fawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu), co
najmniej 15 cm. Ten sam rodzaj podfoza nalezy wykonaé w sytuacji, kiedy doszto do
przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociggu.

Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowaé w mare uktadania kolejnych
odcinkdw rurociggu.

Przewdd po utozeniu powinien sci$le przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co
najmniej /4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagescic grunt.

Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku utozenia przewododw.

10. Do budowy przewodu nalezy stosowac tylko elementy niewykazujgce uszkodzen na ich

powierzchniach (np. wgniecen, peknieé, rys).
3.2.2. Wypetnienie wykopu i zageszczenie gruntu

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywaé w dwdch etapach:

» wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu;

» wypetnianie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.

3.2.3. Obsypanie rurociaggu
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do

ponizszych zalecen:

1.

Obsypke wykonywaé z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub zwiru), ktérego wielkos$¢
ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej Srednicy rury,
lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm (nawet dla duzych rur).

Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg mozna
uzy¢ ubijakdéw drewnianych.

Obsypke wykonywaé warstwami, rdwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac.
Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ /3 $rednicy rury lub nie powinna byé wieksza niz 30
cm.

Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne
odeskowanie wykopu, zwracajac przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

Nie nalezy usuwac Scianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowej i wysoki
poziom wéd gruntowych.



7. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gdérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu, t;j.
warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

8. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurociag z samochoddéw wywrotek.

3.2.4. Zageszczenie gruntu
Sposdb osiggniecia stopnia zageszczenia 85% (wartos¢ wg zmodyfikowanej préby Proctora) dla
wibratora ptytowego recznego wynosi 1 cykl przeciggania dla warstwy 20 cm. Podczas wykonywania
zageszczenia nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

1. Przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubos¢ warstw
obsypki nie powinna by¢ wieksza niz 10-15 cm; przy zageszczaniu mechanicznym _maksymalna
grubos$¢ warstw nie powinna przekraczac¢ wartosci 20 cm dla zwiru i piasku.

2. Zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania, ktéry moze pracowacé jednoczesnie po obu
stronach przewodu.

3. Nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu — podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.
Podbijanie nalezy wykonywaé przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakéw
metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociggu.

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczane bardzo ostroznie, aby unikngé
uniesienia sie rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno
by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociggu.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczgé dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata
wykonana warstwa ochronna o grubosci minimalnej 0.5 m.

3.2.5. Zasyp wykopu

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozina przystgpi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzona przez
uprawniong jednostke geotechniczng.

Zasypke rurociggu nalezy wykonywa¢ z takiego materiatu i w taki sposdb, aby spetnia¢ wymagania
stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Do zasypki mozna uzyé gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom podanym w dokumentacji
technicznej. Do zasypki nie nalezy uzywac gruntu zawierajgcego duze kamienie i gtazy.

Rozbidrka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowaé rownolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie Scian wykopu.

3.3. Budowa kanalizacji sanitarnej
3.3.1. Sktadowanie rur
Rury sktadowac¢ w potozeniu poziomym, na rownym podtozu lub gesto utozonych podkfadach
drewnianych, na wysokos¢ nie wiekszg niz 2 m. Rury mozna sktadowad przy zastosowaniu opakowan



transportowych (palet). Rury powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie. W czasie
sktadowania rury powinny by¢ chronione przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, a
temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 40°C. Dopuszcza sie czasowe
sktadowanie bez zadaszenia, nie dtuzej jak pét roku od daty produkgcji. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby rury
nie stykaty sie z ostrymi przedmiotami i nie zostaty w wyniku tego uszkodzone mechanicznie.

3.3.2. Transport rur
Transport rur powinien odbywac sie samochodami w pozycji poziomej w paletach. Rury powinny
by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie oraz przed uszkodzeniem ostrymi przedmiotami. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozpordéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiat.

3.3.3. Kontrola rur
Przed przystgpieniem do montazu nalezy przeprowadzi¢ kontrole rur. Kontrola dotyczy
sprawdzenia wymiaréw i wzrokowych. Srednice zewnetrzng i grubo$¢ $cianki nalezy zmierzy¢
suwmiarka w kilku miejscach. Kontrola wzrokowa rur ma na celu wykrycie wad fabrycznych lub
uszkodzern mechanicznych takich jak rysy, wybrzuszenia itp. W przypadku wykrycia uszkodzen lub
wad nalezy miejsca te wycig¢ wraz z kilkucentymetrowym naddatkiem.

3.4. Kolizje i ich zabezpieczenia
Na trasie projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej wystepuje kolizja z uzbrojeniem
podziemnym:
e z projektowanymi przytgczami wodociggowymi
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robdét na uzbrojenie niezinwentaryzowane, nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ jego wtasciciela oraz inwestora. Wszystkie napotkane urzadzenia
energetyczne nalezy traktowad jako czynne, bedace pod napieciem i grozgce porazeniem.

lll. PRZYtACZ WODOCIAGOWY
1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
1.1. Stan istniejacy i rozwigzania projektowane.
Projektowana budowa przytacza wodociggowego obejmuje budowe:
— 141,20 m przytgcza wodociggowego o $rednicy @ 63 mm z rur PE100 SDR 11
— 3,10 m przytacza wodociggowego o srednicy & 40 mm z rur PE100 SDR 11
— 13,80 m przytgcza wodociggowego o Srednicy @ 32 mm z rur PE100 SDR 11

2. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW MONTAZOWYCH | KONSTRUKCJI OBIEKTOW.
Projektowany przytgcz wodociggowy o dtugosci L — 158,10 mb zaprojektowano z rur i ksztattek
polietylenowych tréjwarstwowych PE100 SDR 11 fgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe, produkcji
np.: ZTS ,Gamrat” Jasto. Wciecie do istniejgcego wodociggu wykonaé¢ przy pomocy opaski do
nawiercania. Na przytgczu w miejscu wtgczenia zamontowac zasuwe odcinajgcg miekkouszczelniong



z petnym i gtadkim przelotem z obudowg teleskopowg produkgcji firmy ,Hawle” i skrzynkg uliczng do
zasuw firmy ,, Hawle”. Za zasuwa ztgczki zaciskowe do rur PE z jednostronnym gwintem zewnetrznym
o $rednicy odpowiadajgcej projektowanej srednicy projektowanego przytacza.

W miejscach zmian kierunku trasy o kat 45 + 90 © oraz w miejscu tréjnikdw i zasuw nalezy wykonaé
bloki oporowe wylewane na mokro lub prefabrykowane w przypadku trudnych warunkéw
gruntowych. Bloki oporowe muszg by¢ wykonane z betonu wspartego o nienaruszong $ciane wykopu.
Aby zabezpieczy¢ ksztattke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ go od ksztattki grubg folig lub tasma
z tworzywa.

Materiaty uzyte do budowy przytacza wodociggowego muszg spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiada¢ atesty zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r.

3. BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO Z RUR POLIETYLENOWYCH

3.1. Uktadanie rur PE

Nalezy unika¢ uktadania rur polietylenowych w wysokich temperaturach otoczenia ze wzgledu na
wysoki wspoétczynnik wydtuzenia liniowego rur. Dlatego tez rury nalezy uktada¢ w mozliwie niskich
temperaturach, wykorzystujgc w okresie lata dni chtodniejsze lub wczesne godziny ranne.
W przypadku niemozliwosci spetnienia powyzszych warunkéw nalezy rury uktadaé w sposoéb lekko
wezykowaty. W czasie deszczu, $niegu, kurzu, silnego wiatru zgrzewanie wykonywane moze by¢ tylko
pod namiotem ochronnym. Posadowienie rurociggu nalezy wykonac¢ na podsypce piaskowej grub. 20
cm, obsypke w strefie ochronnej do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury nalezy wykonywac piaskiem.
Grunt podsypki i obsypki nalezy zageszcza¢ recznie warstwami. Stopien zageszczenia zasypki nie
powinien by¢ mniejszy niz 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora.

3.2. Sktadowanie rur PE

Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury powinny by¢ skladowane tak dtugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) nalezy zastosowaé boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie
jest mozliwe podparcie rur na catej dtugo, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych
tatach o szerokos$ci min. 50 cm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m. Rury o rdznych Srednicach
i grubosciach powinny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze winny
z znajdowa¢ na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz
1,5 m. Nalezy zabezpieczy¢ je poprzez zadaszenie przed wptywem promieniowania stonecznego. Rury
nie wolno nakrywaé w sposdb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie. Zaslepki znajdujace sie na
koricach rur winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed tgczeniem rur.



3.3. Transport rur PE
Przy roztadowywaniu mechanicznym nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub faricuchow.
Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 160 mm) lub
z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec.

3.4. Kontrola rur
Przed przystgpieniem do montazu nalezy przeprowadzi¢ kontrole rur. Kontrola dotyczy
sprawdzenia wymiaréw i wzrokowych. Srednice zewnetrzng i grubo$é¢ $cianki nalezy zmierzyé
suwmiarka w kilku miejscach. Kontrola wzrokowa rur ma na celu wykrycie wad fabrycznych lub
uszkodzen mechanicznych takich jak rysy, wybrzuszenia itp. W przypadku wykrycia uszkodzen lub wad
nalezy miejsca te wycigé wraz z kilkucentymetrowym naddatkiem.

3.5. Technologia taczenia rur PE. taczenie (zgrzewanie) rur PE
3.5.1. Zasady ogodlne.

taczenie rur z polietylenu w zakresie $Srednic Dz 25 - Dz 50 mm nalezy wykona¢ stosujac
technologie zgrzewania elektrooporowego z zastosowaniem odpowiednich ksztattek mufowych
zawierajgcych cewke z drutu oporowego. ROwniez odgatezienia, zmiany kierunku i redukcje srednic
winny by¢ wykonane przy zastosowaniu atestowanych ksztattek tgczonych metodg zgrzewania
elektrooporowego. Rury PE w zakresie srednic DZ 63 i powyzej mozna tgczy¢ technologig zgrzewania
doczotowego.

Prace zwigzane z faczeniem rur polietylenowych mogg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
kwalifikacje zgrzewacza tworzyw sztucznych, poswiadczone egzaminem po ukoniczeniu
specjalistycznego kursu, obejmujgcego zagadnienia teoretyczne i praktyczne montazu rur z PE.

3.5.2. Zgrzewanie elektrooporowe.

Dla uzyskania zfgcza odpowiedniej jakosci nalezy pamietaé, aby powierzchnie tgczonych
elementédw byly absolutnie czyste. Koncowki rur przeznaczone do fgczenia muszg byé obciete
prostopadle do osi. Wewnetrzne krawedzie powinny by¢ pozbawione zadziorow a krawedzie
zewnetrzne zaokraglone. Koncéwki rur musza by¢ oczyszczone skrobakiem z warstwy utlenionej na
dtugosci, ktéra znajduje sie wewnatrz ksztattki. W trakcie zgrzewania, oraz podczas chfodzenia,
taczone elementy powinny byé zamocowane w uchwytach. Parametry zgrzewania ustalone sg
w sposOb uzalezniony od rodzaju sprzetu do zgrzewania. Istniejg a w tym zakresie nastepujgce
mozliwosci:

» parametry zgrzewania sg ustalane automatycznie, na podstawie pomiaru opornosci uzwojenia
ksztattki,

» parametry zgrzewania sg wprowadzane do urzadzenia poprzez ich odczytanie z kodu kreskowego
na ksztattce, za pomoca elektronicznego pidra,

» parametry zgrzewania sg nastawiane recznie pokrettem, na skali obejmujgcej Srednice nominalne
i grubosci scianek.



Uwaga : W przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak: wiatr, mgta,
temperatura otoczenia ponizej 5 °C (przy wszystkich metodach zgrzewania), miejsce zgrzewania
powinno by¢ ochronione namiotem a odcinek rur zgrzewanych winien by¢ zamkniety co najmniej
z jednego konca, dla ochrony zgrzewu przed przeciggiem.

3.5.3. Zgrzewanie doczotowe
taczenie rur polietylenowych metodg zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu i
odpowiednim uplastycznieniu koncéw taczonych elementéw poprzez styk ich powierzchni czotowych
z ptytg grzewcza a nastepnie wzajemnym docisnieciu tgczonych elementéw do siebie z odpowiednig
sita, po uprzednim usunieciu ptyty grzewczej. Uznaje sie, ze wytrzymatos¢ montazowa ztgcze
uzyskuje po uptywie czasu chtodzenia (dopiero wéwczas mozna wypigc tgczone elementy z zaciskow
zgrzewarki), a petng obcigzalnos¢ zgrzeina uzyskuje dopiero po catkowitym ochtodzeniu (temperatura
w dowolnym jej punkcie nie przekracza 20°C lub temperatury otoczenia).
Etapy wykonywania zgrzewania doczotowego:

1. Oczyscic korice tqczonych elementow - sktadowane na wolnym powietrzu lub w magazynie
rury i ksztattki mogg by¢ pokryte z zewnatrz i od wewnatrz warstwag btota lub kurzu. Aby ich
drobiny nie dostaty sie na powierzchni tgczenia, konce elementéw winny by¢ oczyszczone
co najmniej na dtugosci 10 cm. Wstepne czyszczenie mozna wykonaé suchym recznikiem
papierowym. Ostateczne czyszczenie winno by¢ wykonane z uzyciem ptynu czyszczacego, ktéry
usunie ttuszcz i ewentualng wilgoé.

2. Zamocowanie tqczonych elementow w uchwytach zgrzewarki - do mocowania rur nalezy
zawsze uzywac pary uchwytéw. Koniec rury zamocowany w dwéch uchwytach nie bedzie w
stanie przemieszczac sie w trakcie procesu zgrzewania.

3. Zmierzy¢ cisnienie oporu przemieszczania sie elementu zamocowanego w ruchomym uchwycie
zgrzewarki; jezeli uzywana jest zgrzewarka manualna bez rejestratora - naleZy wpisac te
wartosc¢ do karty zgrzewu.

4. Oczysci¢ powierzchnie tngce struga, wstawic strug pomiedzy korice tgczonych elementow i po
ustawieniu cisnienia strugania i wigczeniu struga splanowac ich powierzchnie czofowe; strugac
do momentu uzyskania ok. trzech zwojow ciggtego widra na obu tgczonych koricach.

5. Powoli odsung¢ tqgczone elementy od struga, wytgczy¢ strug i po jego zatrzymaniu sie wyjgc ze
zgrzewarki i odstawic do stojaka.

6. Nie dotykajgc oczyszczonych powierzchni usungc¢ widry spod zgrzewarki, z zewnqtrz i wewnqtrz
koricéw tgczonych elementow.

7. Sprawdzi¢ i ustawic cisnienie zgrzewania

8. Dosunqgc¢ do siebie i docisngé petnym cisnieniem zgrzewania konce tgczonych elementéw
a nastepnie sprawdzic ich przyleganie; szczeliny powstate w wyniku niedoktadnosci obrobki nie
powinny by¢ wieksze niz 0,5 mm.

9. Sprawdzic, czy tgczone elementy zostaly zamocowane wspdfosiowo; wzajemne przesuniecie
fgczonych elementdw nie moze przekracza¢ 10% grubosci ich Scianki.



10. W razie koniecznosci wycentrowac tgczone elementy, jezeli szczelina pomiedzy
docisnietymi czotami fqczonych elementow stanie sie wieksza niz 0,5 mm, to nalezy
powtorzy¢ operacje skrawania (czynnosci z pkt. 5-7).

11. SprawdZzic¢ temperature ptyty grzewczej (200 + 220°C).

12. Rozsungc tgczone elementy i umiesci¢ miedzy nimi ptyte grzewczq - przed wstawieniem ptyty
grzewczej nalezy sie upewnié, ze jej powierzchnie styku z taczonymi elementami sg
czyste. W razie watpliwosci mozna je przetrze¢ rolkg papieru niewtdknistego lub innym
materiatem stosowanym podczas zgrzewania do czyszczenia powierzchni. Catg operacje
nalezy przeprowadzi¢ w jak najkrétszym czasie, aby na powierzchnie styku nie dostaty sie
zanieczyszczenia (np. kurz, drobiny wilgoci itp.), ktére mogtyby obnizy¢ wytrzymatosc
potaczenia.

13. Dosungc¢ elementy do ptyty grzewczej i utrzymywac cisnienie docisku do chwili uzyskania na
catym obwodzie wyptywki o okreslonej grubosci.

14. Zmniejszy¢ cisnienie docisku (ciSnienie posuwu) i dogrzewac¢ korice tgczonych elementow
przez okres czasu podany przez ich producenta w odpowiedniej instrukcji montazowej lub
tabeli parametrdw procesu zgrzewania.

15. Rozsungc¢ elementy, a nastepnie jak najszybciej wyjqc ptyte grzewczq i ponownie dosungc
do siebie fgczone elementy zwiekszajqc cisnienie docisku (cisnienie tqczenia)

16. Utrzymywac cisnienie tgczenia przez czas tqczenia (ok. 1,5 minuty na kazdy milimetr
grubosci scianki tgczonych elementow).

17. Obnizy¢ cisnienie do zera i chtodzi¢ zgrzeine przez czas (ok. 1,5 minuty na kazdy milimetr
grubosci scianki tgczonych elementow).

18. Zdemontowac uchwyty, nanies¢ na rure numer zgrzeiny i wypetni¢ protokot zgrzewania.

3.5.4. Protokoét (karty) zgrzewania.
Zgrzewacz powinien na biezgco w trakcie wykonywania poszczegdlnych potaczen wypetniac¢ karty
zgrzewania.
3.5.5. Lista zgrzewow.
W czasie budowy kierownik budowy powinien prowadzic liste zgrzewdw. Podany jest na niej szkic
trasy, usytuowanie zgrzewu (w mb), nr zgrzewu, rodzaj zgrzewania.

3.5.6. Karta kontrolna zgrzewania.

Podczas kontroli robét potaczeniowych inspektor nadzoru wypetnia karte kontrolng. W przypadku
odstgpienia od tego wymogu nalezatoby wprowadzi¢ zasady kontroli zgrzewéw rur PE podobne do
kontroli (ogledziny i pomiary) spoin potgczen rur stalowych, sprawdzajgc 100% potaczen.

Inspektor zobowigzany jest do kontroli min. 1% wszystkich zgrzewdw, jednak nie mniej niz trzy.



3.5.7. Kontrola prawidtowosci wykonania potaczen.
Kazde pofaczenie zgrzewu powinno byé sprawdzone pod wzgledem prawidtowosci wykonania
poprzez:
» ogledziny zewnetrzne (wzrokowe),
» jezeli jest mozliwe uzyskanie wydruku z urzadzenia zgrzewajgcego, poréwnanie parametréw
zgrzewodw z parametrami podanymi w karcie technologicznej.
Prawidtowos¢ wykonania pofaczen przez ogledziny zewnetrzne ocenia sie sprawdzajgc:
» przy zgrzewaniu elektrooporowym
» wspotosiowosé potgczen mufowych,
» pozycje stupkow wskaznikowych na ksztattkach sygnalizujgcych wykonanie zgrzewu.

3.5.8. Wymagania jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia do zgrzewania.

Urzadzenia do zgrzewania elektrooporowego - winny posiada¢ dopuszczenie do stosowania przy
budowie gazociggu z polietylenu na technologie elektrooporowg. Ponadto urzadzenia winny byé
poddawane kalibracji tj. sprawdzeniu pod wzgledem utrzymania parametréw technicznych, co
najmniej raz na 2 lata i potwierdzone odpowiednim dokumentem. Badania te winny by¢
przeprowadzone przez jednostki serwisowe producenta lub inne jednostki posiadajgce upowaznienie
producenta do kalibracji urzadzen.

Urzadzenia do zgrzewania doczotowego — zgrzewarka powinna posiada¢ wazne Swiadectwo
kalibracji, szczeki ruchome winne przemieszcza¢ sie po prowadnicach ptynnie, ptyta grzewcza nie
powinna posiadaé¢ ubytkéw w powtoce teflonowej, niedopuszczalne sg jakiekolwiek wycieki oleju
hydraulicznego, przerwy w izolacji przewoddéw elektrycznych itd.

4. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT
4.1. Préby i odbiory.

Przed zasypaniem wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 ,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania" prébe szczelnosci rurociggu. Nalezy przeprowadzié
probe szczelnosci o cisnieniu réwnym 1,5 cisnienia roboczego, nie mniejszym niz 1,0 MPa. Szczelno$é
przewodu powinno gwarantowacd utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30 minut.

Przed zasypaniem wykopow po przygotowaniu proby szczelnosci nalezy obowigzkowo
sukcesywnie zgtaszaé wykonywang sie¢ wodociggowa do odbioru technicznego w Zaktadzie
Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.

Gotowy wodocigg nalezy przeptuka¢ woda, nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje za pomocg
podchlorynu sodu. Tak wypetniony rurocigg nalezy pozostawi¢ na okres 24 - 48 godzin, po czym
przeptukac go czystg wodg az do momentu wyptyniecia wody pozbawionej zapachu chloru.

Po doktadnej dezynfekcji i ptukaniu powinna byé wykonana analiza bakteriologiczna wody
w laboratorium stacji sanitarno — epidemiologicznej. Tylko po stwierdzeniu na podstawie wynikéw
badan catkowitego braku zanieczyszczenn wykonany przewdd moze by¢ podtgczony do czynnej sieci



wodociggowe;j.

4.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowg przytgcza wodociagowego wykonac¢ recznie w 10 % i
mechanicznie w 90% w zaleznosci od uzbrojenia terenu zgodnie z PN-B-10736/1999. W
poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika
uzbrojenia. Umocnienie $cian wykopu wykonaé wypraskami uktadanymi poziomo. Na dnie wykopu
wykonac¢ podsypke z zageszczonego piasku o grubosci 20 cm oraz uformowac tozysko pod rury. W
przypadku wystepowania wody gruntowej wykonac¢ podsypke filtracyjng ze zwiru lub ttucznia grubosci
min. 50 cm a wode usung¢ poza wykop przez pompowanie. Prace ziemne nalezy wykonywaé mozliwie
w okresach suchych, bezopadowych preferujgc przy tym lekki sprzet budowlany w celu
niedopuszczenia do uplastyczniania gruntu podtoza na skutek obcigzen dynamicznych. Na okres
prowadzenia robdt zabezpieczy¢ wykopy przed mozliwoscig wpadniecia do oséb postronnych lub
zwierzgt. Zasypywanie wykopdéw rozpocza¢ po odbiorach i prébach.

Po pozytywnej prébie szczelnosci prowadzi¢ zasypke z jednoczesnym demontazem zabezpieczenia
$cian wykopu. Do zasypu nalezy uzywac gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni
oraz torfu i pozostatosci budowlanych - nie stanowigcych odpaddw.

Zasyp przytgcza wodociagowego w wykopie sktada sie z 2 warstw : - warstwy ochronnej zasypki

strefy niebezpiecznej o wysokosci 50 cm ponad wierzch przewodu - pozostatego zasypu do
powierzchni projektowanego terenu.
Zasyp przytgcza wodociggowego w wykopie wykona¢ w 3 etapach:

— etap | — wykonanie warstwy ochronnej j.w. z piasku o wysokosci 50 cm ponad wierzch przewodu
(z wytgczeniem odcinkdéw na ztgcza);

— etap Il — po prébie szczelnosci ztaczy rur kanatu wykonanie warstwy ochronnej miejscach
potfaczen;
— etap lll — pozostaty zasyp wykopu gruntem z jednoczesng rozbiérkg deskowan i rozpdr Scian

wykopu i zageszczaniem mechanicznym warstwami co 30 c¢cm dla uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia w zaleznosci od funkcji terenu;
— po robotach teren doprowadzi¢ do poprzedniego stanu lub stanu ustalonego przed robotami
z wilascicielem gruntu na etapie wyrazenia zgody na wejscie w teren;

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736/1999.

4.3. Odwodnienie wykopow.
Na trasie projektowanych wykopdéw zwierciadto wéd gruntowych stabilizuje ponizej poziomu
posadowienia rurociggéw nie przewiduje sie koniecznosci stosowania ich odwodnienia.



4.4. Roboty budowlano-montazowe.
Montaz rurociggdéw i armatury prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu recznego. Trase przytacza oznakowac
tasmg lokalizacyjno — ostrzegawcza koloru niebieskiego (z wtopiong wktadkg metalowg) tasme
uktadac w odlegtosci 80 cm od wierzchu wykopu. Koncowki tasmy wprowadzi¢ do skrzynki uliczne;j.

4.5. Kolizje i ich zabezpieczenie.
Na trasie projektowanej przytagcza wodociggowego wystepuje kolizja z urzadzeniami podziemnymi:
e 7 istniejgcg kanalizacjg sanitarng ks200, 800, 250 — prace w obrebie skrzyzowania
prowadzi¢ recznie
e zwodociggiem — w40c -— prace w obrebie skrzyzowania prowadzié recznie
e 7z kanalizacjg deszczowg — kd160 — prace w obrebie skrzyzowania prowadzi¢ recznie
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robdt na uzbrojenie niezinwentaryzowane, nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ jego wtasciciela oraz inwestora. Wszystkie napotkane urzadzenia
energetyczne nalezy traktowad jako czynne, bedace pod napieciem i grozgce porazeniem.

4.6. Oznakowanie wodociagu.
Lokalizacja armatury winna by¢ oznaczona przy pomocy tabliczek oznaczeniowych umocowanych
na obiektach statych.

IV. PRACE GEODEZYJNE.
Przed rozpoczeciem robot trase przytacza kanalizacji sanitarnej i wodociggowej powinien wytyczy¢
uprawniony geodeta zgodnie z trasg projektu zagospodarowania. Po wykonaniu, a przed zasypaniem
urzadzen jw. nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

V. UWAGI KONCOWE.
Catos¢ robét zwigzanych z budowg wykonac zgodnie z Polskimi Normami i instrukcjami montazu
producentdw materiatéw i urzadzen.
Wiaczenia przytacza kanalizacji sanitarnej i wodociggowej do istniejacej sieci nalezy wykona¢ pod
nadzorem pracownika ZGK w Rymanowie.
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