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OPIS DO PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia oraz kolejno$¢ realizaciji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej
w miejscowosci Rymanoéw Zdro6j. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego ,Rymanéw Zdrdj” uchwalonym Uchwatg Nr
XXXIX/380/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 11.09.2006r /z p6zn, zmianami/
ogtoszonym w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 129 z dnia 20 pazdziernika 2006r poz.
1767 inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej min. rozbudowa istniejacych sieci
wodociggowych moze by¢ zlokalizowana na wszystkich dzialkach objetych projektem
budowlanym /§5, ust.1 14 pkt 3 14 kopii wypisu z MPZP ,Rymanéw Zdrdj”/.

Budowa wodociggu bedzie polegata na wykonaniu nowego odcinka sieci wodociggowe;j
rozdzielczej co pozwoli na doprowadzenie wody pitnej o parametrach odpowiadajacych
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia do budynkéw basenu kapielowego. Kolejnosé
wykonywanych robot:

- roboty przygotowawcze i geodezyjne,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- roboty wykonczeniowe,

- odbiory i dopuszczenie sieci wodociggowej do eksploatacji.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem przewidywanych w nim
zmian, w tym adaptaciji i rozbidrek zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu przedstawiony zostal na mapie do celow
projektowych opracowanej w skali 1:500.

Teren inwestycji to obszar o charakterze zabudowy uslugowej i zieleni parkowe;j.
W rejonie objetym projektem przebiega nast¢pujace uzbrojenie terenu:
- sie¢ energetyczna naziemna, kablowa z przylaczami do budynkéw,
- sie¢ teletechniczna,
- sie¢ cieptownicza,
- studnie kopane z przylaczami wodociggowymi i sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa z przylaczami,
- miejska sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j,
Wigkszos$¢ sieci jest w dobrym stanie technicznym. Teren projektowanej inwestycji przebiega
wzdtuz rzeki Tabor - nr ewid. dziatki 362/1 i drogi wojewddzkiej— nr ewid. dziatki 442 — ul.
Zdrojowa o nawierzchni asfaltowej z obustronnymi chodnikami. W obszarze opracowania
trasy projektowanej budowy odcinka sieci wodociggowej nie wyklucza si¢ istnienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. W ramach inwestycji nie przewiduje si¢
rozbiérek. Na cele inwestycji zostanie zaadaptowana istniejgca, nieczynna rura stalowa
o $rednicy @400mm jako rura ostonowa, dla projektowanej rury wodociggowej, przebiegajaca
gtéwnie przez park zdrojowy /odcinek A-B/. Rzedne uksztaltowania terenu w obszarze
opracowania zawieraja si¢ pomiedzy 355,40 + 367,80m n.p.m.
W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ rozbiorek.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwiazane
z _ obiektami  budowlanymi, uklad komunikacyjny, sieci  uzbrojenia _ terenu
Z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztaltowanie terenu i zieleni w_zakresie
niezbednym do uzupelnienia cze$ci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu.

W obszarze opracowania istniejagca sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest w obrebie
dziatki nr 361 na dzialce gminnej, gdzie do istniejgcej sieci zostanie wigczony projektowany
odcinek. Zaprojektowany odcinek sieci wodociggowej, umozliwi doprowadzenie wody pitne;j
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do projektowanego basenu i w perspektywie do sgsiednich dzialek. Projektowang trasg
budowy sieci wodociggowej zlokalizowano dziatkami gtéwnie gminnymi.

Ze wzgledu na specyfike terenu i istniejgcego uzbrojenia wodocigg zostanie wykonany
w trzech technologiach polegajacych na:

- wykopach otwartych na odcinkach od wezta ,,W0” do punktu ,,A” oraz od wezta W4 do
wezta ,, W77 (dz. nr ewid. 361, 389, 391, 396/8, 419),

- wykorzystanie istniejgcego rurociggu stalowego o srednicy Dn-400mm jako rury ostonowej
/woD400c — oznaczenie na mapie sytuacyjnej/ do wciagnigcia projektowanego wodociagu
od punktu,,A” do punktu,B” (dz. nr ewid. 418, 410/2, 410/1, 396/8),

- wykonaniu przewiertu sterowanego przez rzek¢ Tabor 1 odcinka przez dziatki w terenie

koryta dwudzielnego, odcinek od wezta ,,W4” do punktu ,,B” dz. nr ewid. 419, 362/1, 16,

442, 418),

Sie¢  wodociggowa  stanowi  uzbrojenie = podziemne liniowe -  rurociagi
PE-110mm, wraz z uzbrojeniem — zasuwy wodociggowe o srednicy DN80+50 i hydranty
przeciwpozarowe DN80. Teren inwestycji opada w kierunku péinocnym. Zagospodarowanie
terenu budowg odcinka sieci wodociggowe] nie powoduje zmian w sposobie uzytkowania
terenu. W czasie budowy odcinka sieci wodociggowej wymagane bedzie jedynie czasowe
wylaczenie terenu z uzytkowania w pasie technicznym o szerokosci okolo 2,0m. Po
zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany bedzie do odtworzenia istniejgcego
zagospodarowania terenu, uporzagdkowania i przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.

Na odcinku sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty, ktére stuzy¢ beda do celow
eksploatacyjnych, a nie do celéw ppoz. poniewaz nie sg spelnione wymagania dotyczace
sieci pozarowej i hydrantdw przeciwpozarowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r (Dz. U. Nr 124 z 2009r poz.
1030).

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adoptowanych obiektéw budowlanych,
powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikédw, powierzchnia zieleni oraz innych czesci
terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
- odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PE-100x10,0mm SDR11, PN16 z surowca
PE100 o dtugosci 1=1148,0m, w tym:
* w wykopach otwartych na odcinkach od wezta ,,W0” do punktu ,,A” oraz od wezta
W4 do wezta ,,W7” o dlugosci 1=424,0m,
* w rurze ostonowej stalowej od punktu ,,A” do punktu ,,B” o dtugosci 1=570,0m,
* przewiertem sterowanym przez rzeke Tabor 1 odcinka przez dziatki w terenie koryta
dwudzielnego, odcinek od wezta ,,W4” do punktu ,,B” o dtugosci 1=154,0m,
- montazu zasuw kotnierzowych DN80+50 — 10 szt.,
- montazu nadziemnego wezta hydrantowego ppoz. DN80 — 5 szt.
Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatek jest znikoma.

5. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkOéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami terenéw podlegajacych ochronie
takimi jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, stanowiska
dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoty przyrodniczo krajobrazowe. Teren nie lezy
w obszarach: ochrony stanowisk 1 obserwacji archeologicznych, wodno-btotnych oraz innych
obszarach o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarach wybrzezy, gérskich lub lesnych,
stref ochrony uje¢ wdd 1 obszarach ochronnych zbiornikow wod $rédladowych, obszarach
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przylegajacych do jezior, ekspozycji zabytkow i zespotow zabytkowych, ochrony
zabytkowych zespotéw planistycznych wsi, na ktérych standardy jako$ci srodowiska zostaty
przekroczone w obszarach gesto zaludnionych. Inwestycja nie bedzie w znaczacy sposob
pogarsza¢ stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin 1 zwierzat, a takze
w sposob znaczacy wptywac na gatunki, dla ktérych wyznaczono Obszar Chronionego
Krajobrazu Beskidu Niskiego. Teren objety inwestycja i obiekty na nim znajdujace si¢ nie sg
wpisane do rejestru zabytkOdw, nie sg obiektami dziedzictwa kulturowego i brak jest dobr
kultury. Na terenach dzialek o numerach ewidencyjnych 410/1, 410/2, 418 1 362/1
ustanowiono stref¢ ochrony konserwatorskiej ,,A” historycznego zalozenia uzdrowiska
z zielenig komponowang. Natomiast na wszystkich dziatkach ustanowione sg strefy ochrony
uzdrowiskowej ,,A” 1,,B”. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
»-Rymanéw Zdrdj” nie ma przeciwskazan do rozbudowy istniejacych sieci wodociggowych.
Przedsiewzigcie inwestycyjne zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow  z dnia
09.11.2010r w sprawie Przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko /Dz.
U. z 2010r nr 213 z pdzniejszymi zmianami, poz. 1397, §3, ust.1, pkt 68 / sieci rozdzielcze
wodociggowe nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gbérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gdrniczego.

Za wyjatkiem dziatek nr 361, 389, 391 pozostaly teren objety inwestycja lezy
w granicach obszaru i terenu gorniczego wéd mineralnych ,,Rymanéw”. Jednak projektowana
trasa nie koliduje z ujeciami i sieciami leczniczej wody mineralnej na tym obszarze.
W obrebig dziatki nr 16 moga pojawic¢ si¢ wycieki wody w wykopach przy komorach K4, K3
i K2 o czy nalezy poinformowaé¢ Uzdrowiskowy Zaklad Goérniczy w Rymanowie Zdroju
zgodnie z pismem DB-30/54/17 z 06.06.2017r wydanym przez Uzdrowisko Rymanéw S.A.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej nie znajduje si¢ na liScie pogarszajacych lub
mogacych pogorszy¢ stan ochrony srodowiska na etapie zardwno budowy jak
i eksploatacji. Nie przewiduje si¢ istotnych zagrozen dla srodowiska gruntowo-wodnego na
etapie budowy jak i eksploatacji. Oddzialywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia
trasy inwestycji liniowej.

Ogodlnie oddziatywanie na Srodowisko, ktdre wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia
mozna scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim nat¢zeniu, skoncentrowane
wzdtuz trasy inwestycji. W czasie realizacji inwestycji wptyw na srodowisko beda miaty na
stepujace czynniki:

- eksploatacja maszyn budowlanych, drogowych i srodkéw transportu na wzrost
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
- zwigkszenie poziomu hatasu prac maszyn i urzadzen technicznych,
- powstanie odpadéw obojetnych i innych niz niebezpieczne.
W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot budowlanych przy budowie
sieci wodociagowej wylacznie w porze dziennej w godzinach 7°°-20% dla zminimalizowania
wplywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki, $rodki
transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy
dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciggle przemieszczanie si¢
frontu robdt, a tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z materiatéw pednych
maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod sie¢ wodociggowa spowoduja chwilowe
przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zaktocenie waloréw krajobrazowych w obrebie
prowadzonych prac. Proces realizacji przedsiewzigcia pociggna¢ moze za sobg powstawanie
odpadoéw takich jak kawalki rur, wycinki z potgczen odgatezien rur, prety stalowe, nadmiar
ziemi powstaty z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te beda
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usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu np. teren budowy, baza
Wykonawcy, a nastepnie przekazane odbiorcy odpadow. Nadmiar ziemi z wykopdw nie jest
odpadem, ale zagospodarowany bedzie na w obrebie dziatek objetych inwestycja lub
zwigzany z rekultywacja wyrobisk, np. ksztaltowaniem drég na terenie gminy. Nadmiar
gruntu z wykopéw (urobek) sktadowany bedzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu
z Urzgdem Gminy w Rymanowie.

Projektowana budowa sieci wodociggowej po wybudowaniu nie spowoduje powstania
transgranicznego oddziatywania na srodowisko oraz obszaru ograniczonego uzytkowania jak
rOwniez zmian w sposobie uzytkowania terenu.

8. Inne konieczne dane, wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

Projektowany wodocigg na swojej trasie bedzie przekraczal rzeke Tabor.
Przekroczenie rzeki bedzie wykonane metodg kierunkowego przewiertu horyzontalnego bez
ingerencji w koryto znajdujace si¢ w obregbie dziatki nr ewid. 362/1. Rurocigg zostanie
posadowiony na gtebokosci min. h=2,0m liczac od powierzchni dna rzeki do jego gornej
$cianki na calej szerokosci koryta. Ponadto koryto /tzw. dwudzielne/ rzeki Tabor wykracza
po za obrys dziatki 362/1 1 na odcinku od komory ,,K2” do komory ,,K4” przewiertu
przebiega dziatkami nr 16, 442 i 418. Na odcinku od komory ,,K2” do punktu ,,B” rurociagg
rOwniez zostanie wykonany metoda przewiertu sterowanego. Jedyne wykopy to komora
przewiertowa wlotu ,,K3” o wymiarach 1,5x1,8x1,8m i komory kontrolno-montazowe ,,K2”
o wymiarach 1,5x1,8x1,8 oraz ,K4” o wymiarach 1,5x1,8x2,0m. Na tym odcinku nie
przewiduje si¢ montazu jakiejkolwiek armatury. Po zakonczeniu rob6t wykopy zostang
zasypane gruntem rodzimym z zagg¢szczeniem do uzyskania 85% zmodyfikowane] wartosci
Proctora. Wykonanie przewiertow w obrebie ,koryta dwudzielnego” spowoduje
zminimalizowanie ingerencji w roslinno$¢ nadbrzezng, ograniczenia jego rozkopania. Obszar
robdt na tych dziatkach zostat zwolniony od zakazéw obowigzujacych na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig okreslonych w ustawie Prawo Wodne w art. 88L ust. 1
w zwigzku z zamiarem wykonywania robot oraz czynno$ci utrudniajagcych ochrong przed
powodzig lub zwiekszajacych zagrozenie powodziowe zgodnie z decyzja Dyrektora RZGW
Krakéw, pismo ZP-mw-770-646-2/17 z dnia 20.07.2017r.

W obszarze inwestycji obowiazuja ogoOlne ustalenia ochrony konserwatorskie;j.
W zwigzku z tym Inwestor/Wykonawca w przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji, warstw kulturowych, obiektéw ziemnych lub ruchomych
zabytkdw archeologicznych zobowigzany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania
prac mogacych je uszkodzi¢ i niezwlocznego powiadomienia Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow — Delegatura w Kro$nie.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

W trakcie realizacji przewiduje si¢ czasowe zajecie terenu wzdtuz trasy projektowanej
sieci wodociggowej i nie przewiduje si¢ zajecia sgsiednich nieruchomos$ci przez co nie
zostang naruszone interesy o0sOb trzecich. Lokalizacja inwestycji ogranicza si¢ do
dysponowania terenem w zakresie dzialek objetych projektem budowlanym tj. na dziatkach
nr 361, 389, 391, 396/8, 410/1, 410/2, 418, 16, 362/1, 419 — obr¢b Rymandéw Zdréj
Umieszczone uzbrojenie podziemne zwigzane z inwestycja nie oddzialywuje negatywnie na
dziatki sgsiednie i w zaden sposob nie wplywa na ograniczenie w ich zagospodarowaniu
wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 poz. 1422 — tekst
jednolity) i Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

Sprawdzajacy: Projektant:
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