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1.  Wstep.

Niniejsza dokumentacje geotechniczng opracowano w celu ustalenia
warunkéw gruntowo - wodnych dla potrzeb przedsigwziecia pn.: Budowa
odcinka sieci wodociagowej rozdzielczej z rur PE-110 do basenu
kapielowego w Rymanowie Zdroju” w miejscowosci Rymanow Zdroj, gmina
Rymandw, powiat krosnienski, wojewddztwo podkarpackie.

Do sporzadzenia dokumentacji postuzyty:

a) dane z wizji lokalnej terenu,

b) wyniki uzyskane z wkopow badawczych,

c) kartowanie geologiczno - inzynierskie,

d) analiza materiatow archiwalnych oraz literatury.

Lokalizacja, gtebokos¢ i ilos¢ wkopdw (wyrobisk) oraz miejsc kartowania
geologicznego zostata uzgodniona z projektantem obiektu.

Wykonane wkopy oraz miejsce kartowania zostalo wytyczone metoda
domiaréw  prostokatnych, w nawiazaniu do istniejacych  szczegotow
topograficznych. Rzedne otwordw uzyskano z planu sytuacyjnego metoda
interpolacji liniowej (Zat. 1.).

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

2. Charakterystyka terenu badan.

2.1. Polozenie, morfologia i hydrografia.

Obszar przeznaczony pod przedsiewzigcie pn.: Budowa odcinka sieci
wodociggowej rozdzielczej z rur PE-110 do basenu kapielowego
w Rymanowie Zdroju” obejmuje teren potozony w miejscowosci Rymanow
Zdréj, gmina Rymandw, powiat krosnienski, wojewddztwo podkarpackie.

Teren objety badaniami wykazuje spadek w kierunku pétnocnym (Zat.
la,b,c.). :
Rzedne omawianego terenu wahajg si¢ miedzy 367,8 m n.p.m. w czesci
potudniowo — wschodniej a 355,2 m n.p.m. w czesci péinocno — zachodniej —
przy czym dno cieku wodnego (rzeka Tabor) obniza sie do glebokosci od 365,2
do 352,3 m n.p.m. (Zal. 1a,b,c.).

Omawiany teren administracyjnie znajduje si¢ na terenie gminy
Rymanow, pow. krosnienski, woj. podkarpackie, za$ geograficznie na terenie
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Karpat Zachodnich, a wg J. Kondrackiego (1978) na obszarze Beskidu Niskiego
ktory ciagnie si¢ po obu._stronach europejskiego dziatu wodnego i granicy
polsko - stowackiej od Przeteczy Tylickiej na zachodzie po Przetecz Lupkowska
na wschodzie. Dokladnie obszar badan usytuowany jest w pasie Wzgérz
Rymanowskich.

Sie¢ hydrograficzng w rejonie badan tworzy rzeka Tabor wraz z jej
prawobrzeznym doptywem pot. Czarnym. Obszar objety badaniami usytuowany
jest wzdhuz terasy rzeki Tabor.

2.2. Warunki geologiczne.

Omawiany teren badan pod wzgledem geologicznym potozony jest
w Karpatach zewnetrznych (fliszowych) w obrebie jednostki tektonicznej
zwanej ptaszczowing $laska.

W budowie geologicznej tego terenu wyr6znia sie utwory trzeciorzedowe
i czwartorzedowe.

Utwory trzeciorzedowe na omawianym terenie wyksztatcone sq w postaci
utworéw piaskowcowo - tupkowych zaliczonych do warstw krosnienskich oraz
warstw ciezkowickich i hieroglifowych.

Na utworach trzeciorzedowych zalegajq utwory czwartorzedowe wy-
ksztalcone w postaci glin, glin piaszczystych, pytow piaszczystych, piaskow
gliniastych oraz zwirdéw gliniastych 1 zwirow.

Migzszos¢ utworow czwartorzedowych na omawianym terenie wynosi
ponad 4,0 m. Przypowierzchniowg warstwe stanowi gleba i nasypy.

2.3. Warunki hydrogeologiczne.

W rejonie prowadzonych badan wystepuje jeden poziom wodonosny
zwiazany z utworami czwartorzedowymi charakteryzujacy si¢ zwierciadlem
swobodnym  wystepuje on glownie w warstwie zwirowej posiadajace]
bezposredni kontakt hydrauliczny z przeptywajacymi w tym rejonie ciekami
wodnymi Iub w warstwie rumoszu skalnego na pograniczu warstw
trzeciorzedowych 1 czwartorzedowych. Glgbokos¢ wystepowania tego
poziomu wodono$nego jest zréznicowana i waha si¢ od 2 do 4m ppt.

Zwierciadtlo wody o charakterze swobodnym stwierdzono w trzech
otworach badawczych na glebokosci:

- 2,20 m p.p.t. otwor (O-1),
- 2,40 m p.p.t. otwor (O-2),
- 2,40 m p.p.t. otwor (O-3),




Rzegdne zwierciadta wody wynosza:

- 365,60 m n.p.m. Otwor (O-1),

364,40 m n.p.m. otwor (O-2),
362,20 m n.p.m. otwor (O-3),

3. Warunki geotechniczne.

W trakcie prac terenowych wykonano 5 otwordéw badawczych. Ponizej
przedstawiono typowy profil geologiczny.

Otwor O-1 - rzedna 367,8 m n.p.m.

0,00m—-0,30m- nasyp

Warstwa:
0,30 m—1,00m - zwiry, zwiry gliniaste mato wilgotne, $rednio (D
Zageszczone
1,L00m—-3,20m-  zwiry, zwiry 2z otoczakami, Zwiry ai)

gliniaste wilgotne i nawodnione, $rednio
zageszczone

Charakterystyki geotechnicznej gruntéw dokonano w oparciu o:

badania makroskopowe wykonane w terenie,

badania penetrometrem ttoczkowym,

badania laboratoryjne,

analize dostgpnych materialow archiwalnych i literatury,

normy: PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-
Czes€ 1: zasady og6lne; PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne - Cze$¢ 2: Badania podioza gruntowego; PN-EN ISO
14688-1:2006 Badania geotechniczne - oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow - Cze$¢ 1: Oznaczanie 1 opis.; PN-EN ISO 14688-2:2006
Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Czes$¢
2: Zasady klasyfikowania; PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie
i badanie geotechniczne - Pobieranie probek metoda wiercenia
i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych - Cze$¢ 1: Techniczne zasady
wykonania; PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotech-
niczne - Badania polowe - Czgs¢ 2: Sondowanie dynamiczne;
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne; PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe;
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.



Ze wzgledu na geneze, rodzaj i stan gruntdéw wydzielono w podtozu
budowlanym cztery warstwy geotechniczne oznaczone symbolami: I, II, III 1
IV.

Charakterystyke wydzielonych warstw zamieszczono ponize;.
Warstwa geotechniczna I

Do tej warstwy zaliczono gling oraz gling pylasta z domieszka
kamieni i zwiru. Sg to grunty barwy jasnobrazowej, wilgotne o konsystencji
plastyczne;.

Grunty te z uwagi na stopien konsolidacji zaliczono do grupy ,,C”.

Warstwe te cechujg ponizej przedstawione parametry geotechniczne:

Wilgotnos¢ naturalna W,=25%
Gestos¢ objetosciowa p =2,00 t/m’
Kat tarcia wewnetrznego oy= 113"
Spdjnosé c,= 10 kPa
Stopien plastycznosci I[L=0,42

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E,=12900 kPa

Edometryczny modut Sci§liwosci pierwotne] M, = 18 400 kPa

Warstwa geotechniczna I1

Do tej warstwy zaliczono zwiry, zwiry gliniaste mato wilgotne, $rednio
zageszczone.

Miazszo$¢ 1 gleboko$¢ =zalegania tych utworéw podana zostala
w zataczonej karcie otworu.

Warstwe te cechujq ponizej przedstawione parametry geotechniczne:

Wilgotno$¢ naturalna W,.=4,0%
Gestos¢ objetosciowa p=1,75t/m’
Kat tarcia wewnetrznego ¢, = 38,0°
Stopien zageszczenia Ip=0,45

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo =128 000 kPa
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotne;j M, = 143 000 kPa




Warstwa geotechniczna III

Do tej warstwy zaliczono zwiry, zwiry z otoczakami, zwiry gliniaste
wilgotne 1 nawodnione, srednio zageszczone.

Miazszo$¢ 1 gleboko$¢é zalegania tych utworéw podana zostata
w zataczonej karcie otworu.

Warstwe te cechujq ponizej przedstawione parametry geotechniczne:

Wilgotno$¢ naturalna W,=12-18%
Gestos¢ objetosciowa p=2,05 t/m’

Kat tarcia wewnetrznego ¢, = 38,8°

Stopien zageszczenia Ip=0,55-0,60
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eq =146 000 kPa
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotne;j M, =163 000 kPa

Warstwa geotechniczna IV

Wydzielona warstwa geotechniczna: I, II i III zalega na utworach
paleogenu wyksztatconych w postaci piaskowcow i tupkéw. Do tej warstwy
zaliczono wietrzeline piaskowcowa.

W stropowej czesci piaskowce i tupki sa bardzo spgkane 1 silnie
zwietrzate.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie stropowej czesci utworéw piaskowcowych moze
wynosic:

0,2 MPa <R < 5 MPa'

w glebszych warstwach moze siega¢ powyzej 5 Mpa (5 Mpa < R¢ <30
Mpa).

Stwierdzono w otworze O-3 na glgbokosci od 3,2 m ppt. ( w rejonie przejscia
pod rzeka) oraz w otworze O-4 na glebokosci od 2,2 m ppt. wystgpowanie
utworéw paleogenu wyksztalconych w postaci piaskowcow i tupkdéw (Re > 5
MPa).

Réwnoczesnie na postawie kartowania terenowego przewiduje sig
wystepowanie pomiedzy projektowang komorg K-4 w kierunku kiadki
spacerowe] na glebokosci od 0,6 do 0,8 m ppt. utwordw paleogenu
wyksztalconych w postaci piaskowcow (w formie wychodni skalnych - rejon
ich wystepowania zaznaczono na zat. nr 1b) przewarstwionych tupkami.

Skaly te nalezy zaliczy¢ do trudno urabialnych - R¢> 5 MPa.

1. wg PN-86/B-02480 - grunt skalisty migkki (SM) - Rc? 5 MPa.



4. Wnioski i zalecenia.

1.

W celu ustalenia wstepnych warunkow gruntowo-wodnych terenu
przeznaczonego pod wykonanie odcinka sieci wodociagowej rozdzielcze]
z rur PE-110 do basenu kapielowego w miejscowosci Rymanow Zdroj,
gmina Rymandéw, powiat krosnienski, wojewoddztwo podkarpackie
wykonano:

— 5 otworow badawczych o glebokosci od 2,20 - 3,20 m p.p.t.,
— ‘wizje terenowa,

— kartowania skarp,

- analiz¢ dostepnych materialéw archiwalnych i literatury.

Przewiercone grunty przebadano makroskopowo okreslajac ich rodzaj
i stan.

Ze wzgledu na geneze, rodzaj i stan gruntow wydzielono w podtozu

budowlanym trzy warstwy geotechniczne oznaczone symbolami: I, II,
rilv.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przyjeto na podstawie
korelacji w oparciu o uzyskane wyniki z badan terenowych zgodnie
z normg PN-81/B-03020. Parametry geotechniczne zostaly ustalone
metodg B (warstwa geotechniczna I, II i III).

Na omawianym terenie wystepuja nastepujace kategorie urabialnosci
gruntow:

- Warstwy geotechniczne Ii Il w postaci glin, glin ze zwirem nalezy
zaliczy¢ do gruntow kat. 3 — tatwo urabialnych (od 0,3 — 1,2 m),

- Warstwe geotechnicznq III w postaci zwiru, zwiru z otoczakami,
zwirow gliniastych nalezy zaliczyé do gruntow kat. 4 — Srednio
urabialnych (od 0,3 — 3,20 m),

- Warstwe geotechnicznqg 1V wyksztaiconq w postaci zwietrzatych

piaskowcow przewarstwianych tupkami nalezy zaliczyé do skat kat.
6 — jako tatwo urabialnych a w przypadku wychodni skalnych do
skat kat. 7 — jako trudno urabialnych.

W trakcie prowadzonych prac stwierdzono wystepowania poziomu
wodonosnego w trzech otworach (O-1, O-2 i O-3) na glebokosci od 2,20-
2,70m ppt..



10.

11
12.

W wykonanych otworach nie stwierdzono wystgpowania gruntow
organicznych.

W oparciu o przeprowadzone badania warunki gruntowe na przedmioto-
wym terenie mozna okresli¢ jako proste.

W omawianym przypadku nie stwierdzono w najblizszym otoczeniu
wystepowania charakterystycznych zjawisk osuwiskowych.

Wody opadowe i roztopowe zaleca si¢ odprowadzi¢ poza teren
inwestycji.

Wykopy pod wodociag proponuje si¢ wykonywac w suchej porze roku.

Ilo$¢ oraz gleboko$¢ wykonanych otworéw badawczych wykonano
zgodnie z zaleceniami projektanta sieci wodociggowe;.
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KARTA DOKUMENTACYJNA WYROBISK BADAWCZYCH

Miejscowosé: Rymanéw Zdrdj
Gmina: Rymanéw
Powiat: krosnienski

Temat:

»Budowa odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej
z rur PE-110 do basenu kapielowego w Rymanowie

Wkop geologiczny nr: O-1
Rzedna wkopu: 367,80 m n.p.m.

Zdroju” Glebokos¢ wkopu: 3,20 m.
Wojewodztwo: podkarpackie System wkopu: mechaniczny
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Zal. 2.
Miejscowos¢: Rymanéw Zdroj Wkop geologiczny nr: O-2
Gmina: Rymanéw Rzg¢dna wkopu: 366,80 m n.p.m.
Powiat: krosnienski Glebokosé wkopu: 3,20 m
Wojewodztwo: podkarpackie System wkopu: mechaniczny
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KARTA DOKUMENTACYJNA WYROBISK BADAWCZYCH

Miejscowosé: Ryman6éw Zdrdj
Gmina: Rymanéw
Powiat: krosnienski

Temat:

»Budowa basenu ogélnodostepnego wrazz

przebudows istniejacego pawilonu, budowa budynku
technicznego oraz infrastruktura techniczng”

Wkop geologiczny nr: O-3
Rzedna wkopu: 364,90 m n.p.m.
Glebokos¢ wkopu: 3,20 m.

Wojewddztwo: podkarpackie w Rvimanowie Zdroiu System wkopu: mechaniczn
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Zal. 4.|
Miejscowos¢: Rymanéw Zdroj Wkop geologiczny nr: O-4
Gmina: Rymanéw Rzedna wkopu: 363,60 m n.p.m.
Powiat: krosnienski Glebokos¢ wkopu: 2,20 m
Wojewodztwo: podkarpackie System wkopu: mechaniczny
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KARTA DOKUMENTACYJNA WYROBISK BADAWCZYCH

Miejscowo$é: Ryman6éw Zdrdj
Gmina: Rymanow
Powiat: krosnienski

Temat:
»Budowa odcinka sieci wodociagowej rozdzielczej
z rur PE-110 do basenu kapielowego w Rymanowie

Wkop geologiczny nr: O-5
Rzgdna wkopu: 355,80 m n.p.m.
Glebokosé wkopu: 2,20 m.

Zdroju”
Wojewodztwo: podkarpackie System wkopu: mechaniczny
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
N - nasyp + domieszki
nB - nasyp budowlany || przewarstwienia (wktadki)
nN - nasyp niebudowlany / na pograniczu
() w nawiasie okre$lenie uzup. dot. sktadu nasypu,
GRUNTY RODZIME ORGANICZNE rodz. gruntéw organicznych, petrografii skat
O-1 - numer wiercenia
H - grunt prochniczy 2%< 1< 5% 283,00 - rzegdna wiercenia
Nmp, Nmg - namuly piaszczyste, namutly gliniaste Y
5%<1,<30% OPROBOWANIE WIERCENIA
Gy gytie, namuly z zawarto$cig CaCO,> 5%
T torfy I >30% NNS - prébka o naturalnej strukturze

WB, WK - le brunatne, le kami g .
R e e NW - prébka o naturalnej wilgotnos$ci

GRUNTY RODZIME MINERALNE (NIESKALISTE) W = gk wody o
KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz ; :
KRg - rumosz gliniasty % - swobodny poziom wody gruntowej
KO - otoczaki .

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

7 - wir - piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
Zg - zwir gliniasty 2,1 w czasie wiercenia i glebokosé
Po - pospotka
Pog - 6lka gliniast
h i i 39 - nawiercony poziom wody gruntowej i glgbokosé
Pr - piasek gruboziarnisty ’
Ps - piasek srednioziarnisty .
Pd - piasek drobnoziarnisty n ~ grmkniawod iy

Pr — piasek pylasty

<

- saczenie wody

Pg - piasek gliniasty 1,9

7p - pyt piaszczysty —

7 - pyt =y, OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN

Gp - glina piaszczysta

G- glm.a Rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:

Gm - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezla SLVT - udarowo-obrotowa

Gz - glina zwigzta SL (SD-10) - lekka wbijana

Gnz - glina pylasta zwigzta

Ip - it piaszczysty OZNACZENIE STANU GRUNTU

I-it

In - it pylasty W, - wilgotnos¢ naturalna
I, - stopien zageszczenia

GRUNTY SKALISTE I, - stopien plastyczno$¢

. p - gestos¢ objetosciowa [t/m’]

ST - ska11§ty twe.lrdy_ ¢, - kohezja [kPa]

SN~ siealishy miglid @, - kat tarcia wewnetrznego [°]

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA E,, - modut pierwotnego odksztalcenia gruntu [kPa]
M, - edometryczny modut $cisliwo$ci pierwotnej [kPal]

Pc - piaskowce R.- wytrzymalos¢ na $ciskanie [kPa] lub [MPa]

L - tupki

it - itotupki INNE OZNACZENIA

KW - zwietrzelina e >

m-margle = - granice litologiczno - stratygraficzne

II - numer warstwy geotechnicznej

Zal. 7.




