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OPIS  DO  PROJEKTU  PLANU  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż 
jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów. 
 

      Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego odcinka sieci wodociągowej  rozdzielczej            
w miejscowości Rymanów Zdrój. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój” uchwalonym Uchwałą Nr 
XXXIX/380/06 Rady Miejskiej w Rymanowie   z dnia 11.09.2006r /z późn, zmianami/  
ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 129 z dnia 20 października  2006r poz. 
1767 inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej min. rozbudowa istniejących sieci 
wodociągowych może być zlokalizowana  na wszystkich działkach objętych projektem 
budowlanym  /§5, ust.1 i 4 pkt 3 i 4 kopii wypisu z MPZP „Rymanów Zdrój”/. 
      Budowa wodociągu będzie polegała na  wykonaniu nowego odcinka sieci wodociągowej 
rozdzielczej co pozwoli na doprowadzenie wody pitnej o parametrach odpowiadających 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia do budynków basenu kąpielowego. Kolejność 
wykonywanych robót: 
- roboty przygotowawcze i geodezyjne, 
- roboty ziemne, 
- roboty montażowe, 
- roboty wykończeniowe, 
- odbiory i dopuszczenie sieci wodociągowej do eksploatacji.  
 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim 
zmian, w tym adaptacji i rozbiórek zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej 
projektu zagospodarowania działki lub terenu. 
 

     Istniejący stan zagospodarowania terenu przedstawiony został na mapie do celów 
projektowych opracowanej w skali 1:500. 
    Teren inwestycji to obszar o charakterze zabudowy usługowej i zieleni parkowej.                          
W rejonie objętym projektem przebiega następujące uzbrojenie terenu: 
- sieć energetyczna naziemna, kablowa z przyłączami do budynków, 
- sieć  teletechniczna, 
- sieć ciepłownicza,   
- studnie kopane z przyłączami wodociągowymi i sieć wodociągowa, 
- sieć gazowa z przyłączami, 
- miejska sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
Większość sieci jest w dobrym stanie technicznym. Teren projektowanej inwestycji przebiega 
wzdłuż rzeki Tabor  - nr ewid. działki 362/1  i drogi wojewódzkiej– nr ewid. działki 442 – ul. 
Zdrojowa o nawierzchni asfaltowej z obustronnymi chodnikami. W obszarze opracowania 
trasy projektowanej budowy odcinka sieci wodociągowej nie wyklucza się istnienia 
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. W ramach inwestycji nie przewiduje się  
rozbiórek. Na cele inwestycji zostanie zaadaptowana istniejąca, nieczynna rura stalowa                       
o średnicy Ø400mm jako rura osłonowa, dla projektowanej rury wodociągowej, przebiegająca 
głównie przez park zdrojowy /odcinek A-B/.  Rzędne ukształtowania terenu w obszarze 
opracowania zawierają się pomiędzy 355,40 ÷ 367,80m n.p.m. 
W ramach inwestycji nie przewiduje się rozbiórek.       
 

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane 
z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu                                              
z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie 
niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub 
terenu. 
 
      W obszarze opracowania istniejąca sieć wodociągowa zlokalizowana jest w obrębie 
działki nr 361 na działce gminnej, gdzie do istniejącej sieci zostanie włączony projektowany 
odcinek. Zaprojektowany odcinek sieci wodociągowej, umożliwi doprowadzenie wody pitnej 
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do projektowanego basenu  i w perspektywie do sąsiednich  działek. Projektowaną trasę 
budowy sieci wodociągowej zlokalizowano działkami głównie gminnymi.  
      Ze względu na specyfikę terenu i istniejącego uzbrojenia wodociąg zostanie wykonany                             
w trzech technologiach polegających na:   
- wykopach otwartych na odcinkach od węzła „W0” do punktu „A” oraz od węzła W4 do  
  węzła „W7” (dz. nr ewid. 361, 389, 391, 396/8, 419),  
- wykorzystanie istniejącego rurociągu stalowego o średnicy Dn-400mm jako rury osłonowej  
  /woD400c – oznaczenie na mapie sytuacyjnej/  do  wciągnięcia projektowanego wodociągu  
   od  punktu „A”  do punktu „B” (dz. nr ewid. 418, 410/2, 410/1, 396/8),  
- wykonaniu przewiertu sterowanego przez rzekę Tabor  i odcinka przez działki w terenie 
koryta dwudzielnego, odcinek od węzła „W4” do punktu „B” dz. nr ewid. 419, 362/1, 16, 
442, 418),  
      Sieć wodociągowa stanowi uzbrojenie podziemne liniowe - rurociągi                             
PE-110mm, wraz z uzbrojeniem – zasuwy wodociągowe o średnicy DN80÷50 i hydranty 
przeciwpożarowe DN80. Teren inwestycji  opada w kierunku północnym. Zagospodarowanie 
terenu budową odcinka sieci  wodociągowej nie powoduje zmian  w sposobie użytkowania 
terenu. W czasie budowy odcinka sieci  wodociągowej wymagane będzie jedynie czasowe 
wyłączenie terenu z użytkowania w pasie technicznym  o szerokości około 2,0m. Po 
zakończeniu budowy wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia istniejącego 
zagospodarowania terenu, uporządkowania i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. 
       Na odcinku sieci wodociągowej  zaprojektowano hydranty, które służyć będą do celów 
eksploatacyjnych, a nie do  celów ppoż. ponieważ nie są spełnione wymagania dotyczące 
sieci pożarowej i hydrantów przeciwpożarowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra 
Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 24 lipca 2009r (Dz. U. Nr 124 z 2009r poz. 
1030).  
 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub 
terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adoptowanych obiektów budowlanych, 
powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części 
terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 

      Zakres opracowania obejmuje wykonanie: 
- odcinka  sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE-100x10,0mm  SDR11, PN16 z surowca 
PE100 o długości l=1148,0m, w tym: 

• w wykopach otwartych na odcinkach od węzła „W0” do punktu „A” oraz od węzła 
W4 do węzła „W7” o długości l=424,0m,  

• w rurze osłonowej stalowej od  punktu „A”  do punktu „B” o długości l=570,0m, 

• przewiertem sterowanym przez rzekę Tabor  i odcinka przez działki w terenie koryta 
dwudzielnego, odcinek od węzła „W4” do punktu „B” o długości l=154,0m,             

- montażu zasuw kołnierzowych DN80÷50 – 10 szt., 
- montażu nadziemnego węzła hydrantowego ppoż. DN80 – 5 szt. 
Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działek jest znikoma. 
 

5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 
wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
      Teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami terenów podlegających ochronie 
takimi jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, stanowiska 
dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo krajobrazowe. Teren nie leży                           
w obszarach: ochrony stanowisk i obserwacji archeologicznych, wodno-błotnych oraz innych 
obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, górskich lub leśnych, 
stref ochrony ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach  
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przylegających do jezior, ekspozycji zabytków i zespołów zabytkowych, ochrony 
zabytkowych zespołów planistycznych wsi, na których standardy jakości środowiska zostały 
przekroczone w obszarach gęsto zaludnionych. Inwestycja nie będzie w znaczący sposób 
pogarszać stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt, a także                        
w sposób znaczący wpływać na gatunki, dla których wyznaczono Obszar Chronionego 
Krajobrazu Beskidu Niskiego. Teren objęty inwestycją  i  obiekty na nim znajdujące się nie są 
wpisane do rejestru zabytków, nie są obiektami dziedzictwa kulturowego i brak jest dóbr 
kultury. Na terenach działek o numerach ewidencyjnych 410/1, 410/2, 418 i 362/1 
ustanowiono strefę ochrony konserwatorskiej „A” historycznego założenia uzdrowiska                        
z zielenią komponowaną.  Natomiast na wszystkich działkach ustanowione są strefy ochrony 
uzdrowiskowej „A” i „B”. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
„Rymanów Zdrój” nie ma przeciwskazań do rozbudowy istniejących sieci wodociągowych. 
Przedsięwzięcie inwestycyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 
09.11.2010r w sprawie Przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. 
U. z 2010r nr 213 z późniejszymi zmianami, poz. 1397, §3, ust.1, pkt 68 /  sieci  rozdzielcze 
wodociągowe nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko.  
 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego sie w granicach terenu górniczego. 
 

       Za wyjątkiem działek nr 361, 389, 391 pozostały teren objęty inwestycją  leży                             
w granicach obszaru i terenu górniczego wód mineralnych „Rymanów”. Jednak projektowana 
trasa nie koliduje z ujęciami i sieciami leczniczej wody mineralnej na tym obszarze.                            
W obrębię działki nr 16 mogą pojawić się wycieki wody w wykopach przy komorach K4, K3  
i K2 o czy należy poinformować Uzdrowiskowy Zakład Górniczy w Rymanowie Zdroju 
zgodnie z pismem DB-30/54/17 z 06.06.2017r wydanym przez Uzdrowisko Rymanów S.A.     
 

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych                  
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 
   
      Projektowany odcinek sieci wodociągowej nie znajduje się na liście pogarszających lub 
mogących pogorszyć stan ochrony środowiska na etapie zarówno budowy jak                              
i eksploatacji. Nie przewiduje się istotnych zagrożeń dla środowiska gruntowo-wodnego na 
etapie budowy jak i eksploatacji. Oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego otoczenia 
trasy inwestycji liniowej.  
      Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia 
można scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe,  o niewielkim natężeniu, skoncentrowane 
wzdłuż trasy inwestycji. W czasie realizacji inwestycji wpływ na środowisko będą miały na  
stępujące czynniki: 
-    eksploatacja maszyn budowlanych, drogowych i środków transportu na wzrost  

     zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, 

-    zwiększenie poziomu hałasu   prac maszyn i urządzeń technicznych, 

-    powstanie odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne. 

W trakcie realizacji inwestycji planuje się prowadzenie robót budowlanych przy budowie 
sieci wodociągowej wyłącznie w porze dziennej w godzinach 700-2000 dla zminimalizowania 
wpływu hałasu na otoczenie pochodzącego z pracy maszyn budowlanych (koparki, środki 
transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy 
dopuszczalnych norm ze względu na charakter liniowy inwestycji i ciągłe przemieszczanie się 
frontu robót, a tym samym rozproszenie zanieczyszczeń z emisji spalin z materiałów pędnych 
maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod sieć wodociągową spowodują chwilowe 
przekształcenie powierzchni ziemi i okresowe zakłócenie walorów krajobrazowych w obrębie 
prowadzonych prac. Proces realizacji przedsięwzięcia pociągnąć może za sobą powstawanie 
odpadów takich jak kawałki rur, wycinki z połączeń odgałęzień rur, pręty stalowe, nadmiar 
ziemi powstały z wykopu. Aby zapobiec degradacji walorów krajobrazowych odpady te będą  
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usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu np. teren budowy, baza   
Wykonawcy, a następnie przekazane odbiorcy odpadów. Nadmiar ziemi  z wykopów  nie jest 
odpadem, ale zagospodarowany będzie na  w obrębie działek objętych inwestycją lub  
związany z rekultywacją wyrobisk, np. kształtowaniem dróg na terenie gminy. Nadmiar 
gruntu z wykopów (urobek) składowany będzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu                     
z Urzędem Gminy w Rymanowie. 
       Projektowana budowa sieci wodociągowej po wybudowaniu nie spowoduje powstania 
transgranicznego oddziaływania na środowisko oraz obszaru ograniczonego użytkowania jak 
również zmian w sposobie użytkowania terenu. 
 

8. Inne konieczne dane, wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego lub robót budowlanych. 
         

               Projektowany wodociąg na swojej trasie będzie przekraczał rzekę Tabor. 
Przekroczenie rzeki będzie wykonane metodą kierunkowego przewiertu horyzontalnego bez 
ingerencji w koryto znajdujące się w obrębie działki nr ewid. 362/1. Rurociąg zostanie  
posadowiony na głębokości min.  h=2,0m licząc od powierzchni dna rzeki do jego górnej 
ścianki na całej szerokości koryta.  Ponadto koryto /tzw. dwudzielne/ rzeki Tabor wykracza 
po za obrys działki 362/1 i na odcinku od komory „K2”  do komory „K4” przewiertu 
przebiega działkami nr 16, 442  i 418. Na odcinku od komory „K2” do punktu „B” rurociąg 
również zostanie wykonany metodą przewiertu sterowanego. Jedyne wykopy to komora 
przewiertowa wlotu „K3” o wymiarach 1,5x1,8x1,8m   i komory kontrolno-montażowe „K2” 
o wymiarach 1,5x1,8x1,8 oraz „K4” o wymiarach 1,5x1,8x2,0m. Na tym odcinku nie 
przewiduje się montażu jakiejkolwiek armatury. Po zakończeniu robót wykopy zostaną 
zasypane gruntem rodzimym z zagęszczeniem do uzyskania 85% zmodyfikowanej wartości 
Proctora. Wykonanie  przewiertów w obrębię „koryta dwudzielnego” spowoduje 
zminimalizowanie ingerencji w roślinność nadbrzeżną, ograniczenia jego rozkopania. Obszar 
robót na tych działkach został zwolniony od zakazów obowiązujących na obszarze 
szczególnego zagrożenia powodzią określonych w ustawie Prawo Wodne w art. 88L ust. 1                            
w związku z zamiarem wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed 
powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe zgodnie z decyzją Dyrektora RZGW 
Kraków, pismo ZP-mw-770-646-2/17 z dnia 20.07.2017r. 
       W obszarze inwestycji obowiązują ogólne ustalenia ochrony konserwatorskiej.                             
W związku z tym  Inwestor/Wykonawca w przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych 
związanych z realizacją inwestycji, warstw kulturowych, obiektów ziemnych lub ruchomych 
zabytków archeologicznych zobowiązany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania 
prac mogących je uszkodzić i niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków – Delegatura w Krośnie. 
    

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 
 

      W trakcie realizacji przewiduje się czasowe zajęcie terenu wzdłuż trasy projektowanej 
sieci  wodociągowej i nie przewiduje się zajęcia sąsiednich nieruchomości przez co nie 
zostaną naruszone interesy osób trzecich. Lokalizacja inwestycji ogranicza się do 
dysponowania terenem  w zakresie działek objętych projektem budowlanym tj. na działkach 
nr 361, 389, 391, 396/8, 410/1, 410/2, 418, 16, 362/1, 419 – obręb Rymanów Zdrój 
Umieszczone uzbrojenie podziemne związane z inwestycją nie oddziaływuje negatywnie na 
działki sąsiednie i w żaden sposób nie wpływa na ograniczenie w ich zagospodarowaniu 
wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 poz. 1422 – tekst 
jednolity) i Ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290). 
 
 
                                                            Sprawdzający:                                  Projektant: 
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INFORMACJA 
 

DOTYCZACA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  
ZDROWIA 

 
 
 
 

 
Nazwa obiektu:       BUDOWA    ODCINKA  SIECI  WODOCIĄGOWEJ                                             

              ROZDZIELCZEJ  Z  RUR PE-110 DO  BASENU    
          KĄPIELOWEGO  W  RYMANWIE  ZDROJU   

    
 
 
 
 
Lokalizacja:                 Rymanów Zdrój – Gmina Rymanów 
 
 
 
 
 
Inwestor:                    Gmina Rymanów 
                                   ul. Mitkowskiego 14a                            
                                   38-480 Rymanów 
 
 

 
 
 
 

        
 
 

Projektant:                  mgr inż. Piotr Kozubal 
                                      upr. budowlane: S-118/01 
                                      Sieniawa ul;. Rymanowska 5/6 
                                      38-480 Rymanów 
 
 
Sprawdzający:                            

 
 
 
 
 

sierpień 2017 
 



- 15 - 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
 
Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.VI.2003r. (Dz. U. 
Nr.120, poz. 1126)  zgodnie z art. 20, ust., pkt 1b Ustawy z dn. 7.07.1994r. - Prawo Budowlane               

(Dz. U. z 2016 r. poz. 290). 
                    
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego lub kolejność realizacji 
    poszczególnych obiektów: 
•  sieć wodociągowa rozdzielcza z rur PE-110 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
• budynki jednorodzinne, 

• istniejące sieci uzbrojenia podziemnego: 

- sieć energetyczna naziemna, kablowa z przyłączami do budynków, 
- sieć  teletechniczna, 
- sieć ciepłownicza,   
- studnie kopane z przyłączami wodociągowymi i sieć wodociągowa, 
- sieć gazowa z przyłączami, 
- miejska sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
    stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
• sieci podziemne zgodne z Projektem Zagospodarowania Terenu, 

• sieci podziemne niezinwentaryzowane, mogące występować w rejonie 
     prowadzonych robót, 

• ruch środków transportowych, maszyn rolniczych w na drodze gminnej w miejscowości  
Rymanów Zdrój. 

 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
    realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce 
    i czas ich wystąpienia: 
• w trakcie budowy będą wykonywane roboty wymagające sporządzenia przed 
     rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu bioz). 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
    przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

• konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
     zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
     wyznaczone w tym celu osoby. 
 
6. Wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających 
    niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robot budowlanych 
    w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, sąsiedztwie tym 
    zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
    ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
• roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji 
     o pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego. 

• roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym, 

• w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony 
     środowiska, przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów osób trzecich oraz przepisy 
     związane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegółowe regulują zapisy specyfikacji 

technicznych), 
� w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie bioz. 

                                                                    
                                                                                                              Opracował: 
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WYKAZ   ZAŁĄCZNIKÓW 
 

 
 

1.  warunki techniczne budowy sieci wodociągowej rozdzielczej   
     w Rymanowie Zdroju pismo, znak: TE/32/17 z dnia 04.04.2017r  
     wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie   str. 17-18 

 
2.  Odpis z protokołu z narady koordynacyjnej nr GG.I.6630.69.2017.BO                                
     z 27.06.2017r wydany przez Starostę  Krośnieńskiego    str. 19 
 
3. Uzgodnienie projektu dot. urządzeń melioracyjnych,  pismo znak:  

Ikr.506.111.2017 z 22.05.2017r  wydane  przez PZMiUW w Rzeszowie,  
Oddział w Sanoku,         str. 20 
 

4. Uzgodnienie, pismo DB-30/54/17 z 06.06.2017r wydane przez 
Uzdrowisko Rymanów S.A. w Rymanowie zdroju    str. 21 
 

5. Decyzja, pismo PZDW-RDW-VId-5154/26/17 z dnia 24.08.2017r  
wydana przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  str. 22-23 
 

6. Decyzja, pismo ZP-mw-770-646-2/17 z dnia 20.07.2017r.wydane  
przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie str. 24-25   

 
7. oświadczenie projektanta i sprawdzającego dotyczące sporządzenia 
     projektu zgodnie z przepisami       str. 26 
 
8.  zaświadczenie projektanta o przynależności do Izby Inżynierów  
     Budownictwa         str. 27 
 
9.  zaświadczenie projektanta-sprawdzającego o przynależności do Izby  
     Inżynierów Budownictwa        str. 28 
       
10.  uprawnienia budowlane  projektanta      str. 29  
 
11.  uprawnienia budowlane  projektanta-sprawdzającego    str. 30  
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 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY 

 
 

 
 
      Obiekt:      BUDOWA    ODCINKA  SIECI  WODOCIĄGOWEJ                                          
                          ROZDZIELCZEJ  Z  RUR PE-110 DO  BASENU   
                          KĄPIELOWEGO  W  RYMANWIE  ZDROJU   
 
 
 
       Inwestor:  Gmina Rymanów,  ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów              
       
 
 

 
       Lokalizacja budowy: działki nr 361, 389, 391, 396/8, 410/1, 410/2, 418, 16, 
                                         362/1, 419 – obręb Rymanów Zdrój, Gmina Rymanów  
 
 
       
 
 

 
                       
         
 
         Branża:    sanitarna 

 
 
 
 

          
 
    Jednostka projektowa:                                                     Sprawdzający:                            Projektant: 

 

    TERMEX - Piotr Kozubal                                      
    Sieniawa ul. Rymanowska 5/6 
    38-480 Rymanów 
    Regon 370000737,  NIP 684-121-83-21 
   tel. kom. 502 423 112 
 
 
 
 

 
sierpień  2017r 
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OPIS  TECHNICZNY   

 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA  
 

    Projekt wykonawczy został opracowany w oparciu o następujące dane:  
 - umowa zawarta pomiędzy Gminą Rymanów i TERMEX Piotr Kozubal,  
 - warunki techniczne przyłączenia i wykonania sieci, 
 - protokół z narady koordynacyjnej,  
 - uzgodnień z Inwestorem,    
 - pomiary w terenie. 
  
2.  WARUNKI GRUNTOWE I WODNE 
 

2.1. Położenie, morfologia i hydrografia.                                                                                                          
 

       Teren objęty badaniami wykazuje spadek w kierunku północnym (Zał. 1.). Rzędne    
omawianego terenu wahają się między 367,8 m n.p.m. w części południowo – wschodniej,                          
a 355,2 m n.p.m. w części północno – zachodniej – przy czym dno cieku wodnego (rzeka 
Tabor) obniża się do głębokości od 365,2 do 352,3 m n.p.m. (Zał. 2.). 
       Omawiany teren administracyjnie znajduje się na terenie gminy Rymanów, pow. 
krośnieński, woj. podkarpackie, zaś geograficznie na terenie Karpat Zachodnich, a wg J. 
Kondrackiego (1978) na obszarze Beskidu Niskiego który ciągnie się po obu stronach 
europejskiego działu wodnego i granicy polsko - słowackiej od Przełęczy Tylickiej na 
zachodzie po Przełęcz Łupkowską na wschodzie. Dokładnie obszar badań usytuowany jest                    
w pasie Wzgórz Rymanowskich. 
        Sieć hydrograficzną w rejonie badań tworzy rzeka Tabor wraz z jej prawobrzeżnym 
dopływem pot. Czarnym. Obszar objęty badaniami usytuowany jest wzdłuż terasy rzeki 
Tabor. 
 
2.2. Warunki geologiczne. 

 

       Omawiany teren badań pod względem geologicznym położony jest  
w Karpatach zewnętrznych (fliszowych) w obrębie jednostki tektonicznej zwanej 
płaszczowiną śląską. W budowie geologicznej tego terenu wyróżnia się utwory 
trzeciorzędowe i czwartorzędowe.  
       Utwory trzeciorzędowe na omawianym terenie wykształcone są w postaci utworów 
piaskowcowo - łupkowych zaliczonych do warstw krośnieńskich oraz warstw ciężkowickich             
i hieroglifowych. Na utworach trzeciorzędowych zalegają utwory czwartorzędowe wy-
kształcone w postaci glin, glin piaszczystych, pyłów piaszczystych, piasków gliniastych oraz 
żwirów gliniastych. Miąższość utworów czwartorzędowych na omawianym terenie wynosi 
ponad 4,0 m. Przypowierzchniową warstwę stanowi gleba i nasypy. 
 
2.3. Warunki hydrogeologiczne. 

 

   W rejonie prowadzonych badań występuje jeden poziom wodonośny związany z utworami 
czwartorzędowymi charakteryzujący się zwierciadłem swobodnym  występuje on głównie w 
warstwie żwirowej posiadającej bezpośredni kontakt hydrauliczny z przepływającymi w tym 
rejonie ciekami wodnymi lub w warstwie rumoszu skalnego na pograniczu warstw 
trzeciorzędowych i czwartorzędowych. Głębokość występowania tego poziomu wodonośnego 
jest zróżnicowana i waha się od 2 do 4m ppt. 

Na obszarze objętym badaniami nie stwierdzono występowania poziomu wodonośnego. 
Na terenie inwestycji przeważają grunty 3 i 4 kategorii, od węzła W6 do W12 występuje 
grunt kategorii VI już od poziomu 0,5÷0,8m p.p.t.. Nie stwierdzono gruntów organicznych i 
występowania charakterystycznych zjawisk osuwiskowych. Badania potwierdzają, że warunki 
gruntowe można określić jako proste. Dokładna informacja zawarta jest w „Opinii 
geotechnicznej” z VI.2017r. 
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3.  PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA 
 

        Opracowanie obejmuje budowę  sieci wodociągowej rozdzielczej zgodnie  z warunkami 
technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej w obrębie  ul. Dębowej w Rymanowie 
Zdroju pismo, znak: TE/32/17 z dnia 04.04.2017r wydane przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Rymanowie.  Odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej zostanie wykonany                 
z rur PE. Uzbrojenie sieci stanowić będą zasuwy odcinające i hydrant podziemny.  
 

3.1. Zestawienie długości projektowanych sieci 
 

 
 

4.  WARUNKI  REALIZACJI  INWESTYCJI 
 

4.1. Lokalizacja inwestycji i warunki zasilania 
 
      Projektowany wodociąg zostanie włączony do istniejącego wodociągu przy drodze 
gminnej  /ul. Dębowa / na działce nr 361 w punkcie „W0”. Od miejsca włączenia  wodociąg 
będzie przebiegał w kierunku południowym przez drogę gminną, teren rekreacyjny, plac 
parkingowy, następnie park uzdrowiskowy. Na terenie parku na początkowym odcinku 
rurociąg będzie przebiegał wzdłuż ul Zdrojowej, a następnie będzie przebiegał  wzdłuż rzeki 
Tabor, aż do budynku kościoła parafialnego /działka nr 418, punkt „B”/.  W dalszej kolejności 
wodociąg, prowadzony korytem dwudzielnym rzeki Tabor, przekroczy działkę drogową 
/działka nr 442/ pod mostem oraz rzekę Tabor /działka nr 362/1/. Po przekroczeniu rzeki 
Tabor rurociąg prowadzony będzie wzdłuż rzeki Tabor. Za wyjątkiem trzech działek, 
pozostałe działki są własnością Gminy Rymanów. Trasa przebiegu sieci pokazana jest na 
mapie sytuacyjnej. Przy wyborze trasy wodociągu brano pod uwagę :         
- perspektywę rozbudowy w rejonie objętym projektem,  
- przeszkody terenowe,  
- istniejące i projektowane uzbrojenie podziemne. 
 

4.2. Opis rozwiązań technicznych  
 
     Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej – punkt „W0” wykonać poprzez                      
trójnik żeliwny kołnierzowy DN80/80mm i  zasuwę kołnierzową DN80 zachowując 
dotychczasową funkcję hydrantu ppoż.. Wszystkie zasuwy kołnierzowe zaprojektowano jako 
miękkouszczelnione, klinowe z gładkim i wolnym przelotem, PN16 w zakresie średnic 
DN80÷50, z  obudową teleskopową do zasuwy nr 9011 i skrzynką uliczną do zasuwy wg 
normy PN-M-74081 nr 9501W-GG z płytą podkładową z betonu B20. Na sieci wodociągowej 
rozdzielczej zaprojektowano węzły hydrantowe DN80 nadziemne z kontrolowanym miejscem 
łamania – rys. nr 8 spełniające funkcję eksploatacyjną.  Zasuwy wodociągowe powinny być 
oznaczone tabliczkami zgodnie z  PN-86/B-09700.  Sieć wodociągową należy wykonać z rur 
PE-HD  SDR-11,  PE100, PN16 jako trójwarstwowe, łączone metodą zgrzewania 
doczołowego dla średnicy PE-110x10,0mm, która umożliwia wykonanie przewiertów bez 
konieczności stosowania rury ochronnej  i układania jej bez podsypki obsypki. Zaleca się 
stosowanie materiałów producentów posiadających certyfikat ISO 9001 lub ISO 9002. Rury 
używane do montażu powinny być oznakowane  zgodnie z normami.  
    Do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane materiały, które spełniają wymogi 
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i posiadają aprobatę właściwego Państwowego 
Inspektora Sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu 
Higieny.  
 

L.p. Rodzaj sieci / średnica - materiał Jednostka Ilość 

1 2 3 5 

1. Sieć wodociągowa z rur  PE HD-100,  SDR-11 /PN16/ 110x10mm  
/trójwarstwowa/  

mb.  1148,00  

  
R  a  z  e  m  : 

 
mb. 

 
1148,0 
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Ze względu na specyfikę terenu i istniejącego uzbrojenia wodociąg zostanie wykonany                       
w trzech technologiach polegających na:   
- wykopach otwartych na odcinkach od węzła „W0” do punktu „A” oraz od węzła W4 do  
  węzła „W7” o długości 424,0m,  
- wykorzystanie istniejącego rurociągu stalowego o średnicy Dn-400mm jako rury osłonowej  
  /woD400c – oznaczenie na mapie sytuacyjnej/ do wciągnięcia projektowanego wodociągu    
  od punktu „A”  do punktu „B” o długości 570,0m,                 
- wykonaniu przewiertu sterowanego przez rzekę Tabor  i odcinka przez działki w terenie  
  koryta dwudzielnego, odcinek od węzła „W4” do punktu „B” o długości ~154,0m,   
      Wodociąg w wykopach otwartych zostanie ułożony w wykopach o głębokości 1,6m licząc 
od powierzchni terenu do dna rurociągu. Wszystkie wykopy wykonywane będą jako 
wąskoprzestrzenne z umocnieniem ażurowym ich ścian – rys.9. Przewiduje się wykonywanie 
wykopów mechaniczne  w terenach niezabudowanych, natomiast w rejonach z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym, w rejonie istniejących drzew sposobem ręcznym. Rury będą 
układane  bez podsypki i obsypki z piasku ze względu na rodzaj zastosowanej rury 
wodociągowej. Rura zostanie oznakowana taśma ostrzegawczą z wkładka metalową. Wykop 
zostanie zasypany gruntem rodzimym  z zagęszczeniem do uzyskania 85% zmodyfikowanej 
wartości Proctora w terenach zielonych i 97% w terenach utwardzonych.   
     Na odcinku przez park zdrojowy zostanie wykorzystana istniejąca rura stalowa o średnicy                         
Dn-400mm, jako rura osłonowa. Do przeciągnięcia rury wodociągowej zostaną wykonane 
otwory montażowe o wymiarach 1,5x1,8x2,0m, aby wykonać złącza rur metodą zgrzewania 
doczołowego lub z wykorzystaniem złączek elektrooporowych. Pozwoli to na ochronę 
terenów uzdrowiskowych. Budowa odcinków sieci wodociągowej przypadku metody wykopu 
otwartego i przeciągania rurociągu z wykorzystaniem rury osłonowej będzie obejmowała 
następujące roboty: 
- geodezyjne wytyczenie trasy wodociągu  z lokalizacją  uzbrojenia podziemnego, 
- wykonaniu wykopów liniowych i punktowych pod przyszły wodociąg, 
- ułożenie rur w wykopie, 
- przeciąganie rur  przez rurę osłonową, 
- zasypywanie wykopów gruntem rodzimym warstwami z zagęszczeniem, 
- oznakowanie trasy wodociągu taśma polietylenową z wkładka metalową, 
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 
       Projektowany wodociąg na swojej trasie będzie przekraczał rzekę Tabor. Przekroczenie 
rzeki będzie wykonane metodą kierunkowego przewiertu horyzontalnego bez ingerencji                           
w koryto znajdujące się w obrębie działki nr ewid. 362/1. Rurociąg zostanie  posadowiony na 
głębokości min.  h=2,0m licząc od powierzchni dna rzeki do jego górnej ścianki na całej 
szerokości koryta.  W  pasie działki nr ewid. 362/1 umieszczone zostanie  urządzenie tj.  rura  
przewodowa PE o średnicy zewnętrznej Ø110mm o długości l=24,0mb o powierzchni 
p=2,64m2 (24,0 x 0,11m). Koryto /tzw. dwudzielne/ rzeki Tabor wykracza po za obrys działki 
362/1 i na odcinku od komory „K2”  do komory „K4” przewiertu przebiega działkami nr 16, 
442  i 418. Na odcinku od komory „K2” do punktu „B” rurociąg również zostanie wykonany 
metodą przewiertu sterowanego. Przewiert zostanie wykonany rurami PE100 RC 
trójwarstwowych SDR11, PN16 o średnicy PE11x10mm, które umożliwiają wykonanie 
przewiertów bez konieczności stosowania rury ochronnej. Jedyne wykopy to komora 
przewiertowa wlotu „K3” o wymiarach 1,5x1,8x1,8m   i komory kontrolno-montażowe „K2” 
o wymiarach 1,5x1,8x1,8 oraz „K4” o wymiarach 1,5x1,8x2,0m. Na tym odcinku nie 
przewiduje się montażu jakiejkolwiek armatury. Po zakończeniu robót wykopy zostaną 
zasypane gruntem rodzimym z zagęszczeniem do uzyskania 85% zmodyfikowanej wartości 
Proctora. Pozytywna opinia została przedstawiona w uzgodnieniu PZMiUW w Rzeszowie. 
Wykonanie  przewiertów „korytem dwudzielnym” spowoduje zminimalizowanie ingerencji               
w roślinność nadbrzeżną, ograniczenia jego rozkopania.  Przekroczenie wodociągiem pod 
korytem rzeki Tabor i prowadzenie robót budowlanych w obrębie koryta dwudzielnego rzeki 
Tabor będzie obejmowało następujące roboty: 
- geodezyjne wytyczenie trasy wodociągu  z lokalizacją  uzbrojenia podziemnego, 
- wykonaniu wykopów punktowych pod komory przewiertowo-montażowe, 
- ustawienie maszyny przewiertowej, 
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- wykonanie przewiertów, 
- zasypywanie wykopów gruntem rodzimym warstwami z zagęszczeniem, 
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 
     Z opinii geotechnicznej wynika,, że przy przewiercie pod dnem rzeki Tabor i na odcinku 
od kładki spacerowej do komory K4 wystąpi grunt zaliczony do skał  kategorii 6 /łatwo 
urabialnych/ jak i kategorii 7 /trudno urabialnych/. Ponadto dopuszcza się wykonanie 
przewiertu na odcinku od węzła „W0” do „A” po uprzednim odkryciu uzbrojenia 
podziemnego.    
     Na czas wykonywania robót budowlanych wystąpi konieczność składowania materiałów 
budowlanych w tym: grunt z wykopów, rury, kształtki. W obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią okres roboty winny być zakończone w przeciągu trzech dni roboczych. W rejonie 
tym  ilość składowanych materiałów będzie znikoma. Zaleceniem będzie, aby roboty te były 
wykonywane w porze suchej.  W przypadku pojawienia się wody gruntowej jej pompowanie 
przerwać dopiero po zasypaniu rurociągu. 
      Łączenie rurociągów PE wykonać metodą zgrzewania doczołowego i elektooporowego. 
Dla uzyskania złącza odpowiedniej jakości należy przestrzegać absolutnej czystości 
powierzchni łączonych elementów. Prace związane z łączeniem rur PE muszą być 
wykonywane przez osoby posiadające zaświadczenie o   ukończeniu  kursu  specjalistycznego  
metod  łączenia   rur  PE.   Przewody  wodociągowe montować przy temperaturze otoczenia 

5÷30°C. Ułożony przewód powinien na całej długości przylegać do podłoża. 
            Po wykonaniu wodociągu należy wykonać próbę szczelności zgodnie z normą                 
PN-EN 805-2002 na ciśnienie p=1,0MPa przy udziale przedstawiciela Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Rymanowie. Do próby rury PE winny być częściowo przysypane z wyjątkiem 
połączeń. Po pozytywnym odbiorze próby ciśnieniowej, zlecić inwentaryzację wodociągu 
uprawnionemu geodecie.  Przed wcinką  i zasypaniem wykopów należy zgłosić do odbioru 
branżowego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.  

            Zasypywanie prowadzić warstwami z zagęszczeniem gruntu. Obsypkę w strefie ochronnej 
do wysokości min. 20cm należy wykonywać piaskiem w węzłach i w przypadku pojawienia 
się gruntu kat. VI  /skały/, następnie ziemia z wykopów pozbawiona kamieni                                        
i zanieczyszczeń. Strukturę wypełnienia wykopu stanowiące wsparcie rury pokazano na rys. 
nr 9. Zasyp przeprowadza się w trzech etapach: 

      - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach,                                       
-     po próbie szczelności wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 

      -     zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką    
            obudowy wykopu, 

W czasie wykonywania zasypki oznaczyć przebieg rurociągu  taśmą znakującą z wkładką 
metalową i napisem „uwaga wodociąg” celem lokalizacji jego trasy, ułożoną na głębokości 

0,7÷0,8m od powierzchni terenu. Stopień zagęszczenia zasypki nie powinien być mniejszy 
niż 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora.     
       Po zakończeniu wszystkich robót montażowych rurociągi poddać płukaniu                             
z prędkością 1m/s, używając do tego celu wody sieciowej. Wszystkie zasuwy na płukanym 
odcinku powinny być otwarte a kołnierze zaślepione. Proces dezynfekcji powinien być 
przeprowadzony przy użyciu roztworów wodnych np. wapna chlorowanego lub podchlorynu 
sodu przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. Zastosowany do dezynfekcji  środek 
bakteriobójczy musi posiadać świadectwo dopuszczające do kontaktu z wodą pitną. Jednym                       
z warunków dopuszczenia sieci wodociągowej do eksploatacji są wyniki badań wody 
przedstawione przez Wykonawcę na podstawie, których Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny dopuści wodociąg do eksploatacji. Po zakończeniu prac związanych                                  
z budową wodociągu teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.  

 
3.3. Skrzyżowanie  wodociągu  z przeszkodami  terenowymi 
 

     Istniejące uzbrojenie terenu w rejonie projektowanego wodociągu pokazano na planie 
sytuacyjnym w skali 1:500. Należy je na czas prowadzenia robót, przed układaniem 
przewodu, odkryć i zabezpieczyć.    
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3.3.1 Skrzyżowanie z kanalizacją sanitarną, deszczową i wodociągiem  
   

     W obrębie skrzyżowania projektowanego wodociągu z kanalizacją sanitarną i lokalnym 
wodociągiem roboty ziemne prowadzić ręcznie. Należy pamiętać  o dokładnym zagęszczeniu  
ziemi w  miejscu skrzyżowania. Prace przy skrzyżowaniach i odbiór skrzyżowań należy 
prowadzić przy udziale właściciela tych urządzeń. 
 
3.3.2. Skrzyżowanie z siecią gazową     
  
     Przy skrzyżowaniu wodociągu  z siecią gazową należy zachować minimalną odległość             
w pionie od krzyżujących się przewodów 0,30m. Należy zachować normatywne odległości 
projektowanego wodociągu od gazociągu. Skrzyżowania projektowanego wodociągu z siecią 
gazową podlegają przed zasypaniem odbiorowi  przez Przedstawiciela Gazowni Krosno – 
Placówka Rymanów.  
 
3.3.3.  Skrzyżowanie z kablami energetycznymi  
 
     W pobliżu kabli energetycznych NN i SN prace ziemne prowadzić ręcznie. Na kablach 
energetycznych NN należy zamontować rury ochronne dwudzielne, AROT A110PS                             
o dług. l=2,0m. Na kablu SN (15kv Besko-Rymanów-istn. transformator Rymanów Zdrój 2) 
należy założyć rurę ochronną AROT A160PS (k. czerwony) o długości 3,0m.  Rury ochronne 
należy wypuścić  po za  obrys   wykopu  po  0,5m  z  każdej strony. Przed zasypaniem należy 
szczególnie dokładnie zagęścić grunt w pobliżu przewodów. Roboty wykonywać przy 
urządzeniach energetycznych wyłączonych w porozumieniu  i pod nadzorem pracownika  RE 
Sanok. Dokładne zalecenia zawarte są w protokole z narady koordynacyjnej /załącznik/. 
      
3.3.4.  Skrzyżowanie z kablami teletechnicznymi  
 
     W pobliżu kabli teletechnicznych prace ziemne prowadzić ręcznie w porozumieniu  i pod 
nadzorem pracownika OPL. Na kablach teletechnicznych należy zamontować rury ochronne 
dwudzielne, AROT A110PS o długości l=2,0m.  Przed zasypaniem należy szczególnie 
dokładnie zagęścić grunt w pobliżu przewodów. Prace należy zgłosić na min. 14 dni przed ich 
rozpoczęciem. Dokładne zalecenia zawarte są w protokole z narady koordynacyjnej 
/załącznik/. 
 
3.3.5.  Skrzyżowanie z urządzeniami technicznymi „Uzdrowisko Rymanów S.A.” 
 
     W miejscach skrzyżowań projektowanego wodociągu z istniejącymi sieciami 
wodociągowymi, kanalizacyjnymi lub ciepłowniczymi prace  ziemne należy prowadzić 
sposobem ręcznym z zachowaniem szczególnej ostrożności. Skrzyżowania należy wykonać 
stosując zabezpieczenia jak wyżej. Należy pamiętać  o dokładnym zagęszczeniu ziemi w  
miejscu skrzyżowania. 
     W przypadku pojawienia sie ewentualnych wycieków w wykopach pomiędzy komorami 
K4, K3, K2 zlokalizowanych w obrębie działki nr 16 należy na bieżąco informować 
Uzdrowiskowy Zakład Górniczy w Rymanowie Zdroju o ich wystąpieniu. 
 

3.3.6. Przekroczenie dróg  gminnych  
 
       Przekroczenie drogi gminnej – ul. Dębowa, dojazdowej do posesji wykonać metodą 
przekopu o ścianach pionowych z zabezpieczeniem ażurowym. W miejscach  prowadzenia  
rurociągów  drogą  gminną  należy wykonać podsypkę  o grubości 15cm i obsypkę piaskiem 
w strefie ochronnej do wysokości min. 30cm  Przy wykonywaniu zasypki    gruntem   
rodzimym    należy    zagęszczać   grunt  wibratorem   mechanicznym. Stopień zagęszczenia 

Is powinien być w przedziale 0,97÷1,00 w zależności od warstwy.                     
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       Ze względu na możliwość pojawienia się wody gruntowej jej pompowanie przerwać 
dopiero po zasypaniu rurociągu.  Podbudowę pod nawierzchnię asfaltową wykonać z  tłucznia 
/25cm/ i klińca /10cm/. Pod nawierzchnię asfaltową ułożyć dodatkowo warstwę chudego 
betonu /B10/  o grubości 15cm.  
 

 5. ODBIORY TECHNICZNE                                                                     
 

     Odbiory techniczne robót związanych z montażem przewodów wodociągowych     
przeprowadzić w oparciu o ustalenia normy PN-81/B-10725: Wodociągi. Przewody 
zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
       Zależnie od przyjętej technologii i organizacji robót procesie realizacji budowy 
dokonywać należy odbiorów częściowych i odbiór końcowy. Długość odcinka do odbioru 
technicznego częściowego nie powinien przekraczać 300m /dopuszcza się odbiory odcinków 
pomiędzy węzłami/. Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonywane komisyjnie 
przy udziale przedstawicieli  Nadzoru Inwestorskiego Wykonawcy i Użytkownika, oraz 
potwierdzone  odpowiednimi protokołami i wpisem do dziennika budowy. 
 

 6. OCHRONA  ŚRODOWISKA  
 

     Planowane przedsięwzięcie nie wymagało przeprowadzenia postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W czasie realizacji inwestycji wpływ na 
środowisko będą miały następujące czynniki: 
- eksploatacja maszyn budowlanych, drogowych i środków transportu na wzrost 

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, 

-    zwiększenie poziomu hałasu podczas prac maszyn i urządzeń technicznych, 

-    powstanie odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne. 

Będą to uciążliwości krótkotrwałe i ustąpią z chwilą zakończenia realizacji inwestycji.                        
    W związku z powyższym prace budowlane winne być prowadzone sprzętem sprawnym 
technicznie i posiadającym ważne dokumenty dopuszczające do  pracy i ruchu. W czasie 
realizacji inwestycji należy maksymalnie ograniczać czas pracy „jałowej” maszyn, urządzeń                         
i środków transportowych spalinowych. Przy wszelkich pracach należy przestrzegać 
właściwych przepisów bhp przy. Prace należy tak organizować, aby uciążliwość pod 
względem emisji hałasu, wibracji urządzeń była jak najmniejsza i nie była uciążliwa dla 
mieszkańców i otoczenia. Dlatego wszelkie prace budowlane należy wykonywać w porze 
dziennej.  
    Po zakończeniu inwestycji  czasie likwidacji m.in. zaplecza budowy należy 
zminimalizować chwilowe uciążliwości związane z hałasem i nadmiernym zapyleniem.    Po 
odbiorze końcowym na etapie eksploatacji należy wykonywać stały monitoring urządzeń                      
i sieci wodociągowej w zakresie przeciwdziałania awariom i niekontrolowanym wyciekom 
wody do gruntu. Użytkownik winien na bieżąco posiadać niezbędne decyzje, pozwolenia i 
inne dokumenty wynikające z przepisów prawnych oraz zapewnić eksploatację obiektu, która 
nie powinna powodować przekroczeń standardów jakości środowiska poza terenem, dom 
którego Inwestor posiada tytuł prawny. 
 
7. POSTĘPOWANIE W OKOLICZNOŚCIACH NIEPRZEWIDYWALNYCH     
 
     W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli  osuwisk, odkrycia  
wykopalisk archeologicznych, natrafienia na niewypały itp. należy: 
- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska, 
- zabezpieczyć obszar zagrożony przed dostępem ludzi i zwierząt, 
- zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, 
- zawiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta jeżeli zachodzi taka konieczność. 
 

8.  UWAGI  KOŃCOWE 
 

      Całość robót wykonać zgodnie z projektem oraz obowiązującymi normami i Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.  Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy  
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wytyczyć w terenie projektowaną trasę  rurociągów wodociągowych przez uprawnionego 
geodetę.  
     Zakres  robót  montażowych  należy  powierzyć  uprawnionym  wykonawcom i wykonać 
je zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.   
     W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanej sieci z istniejącymi urządzeniami 
uzbrojenia podziemnego, prace ziemne prowadzić bez używania sprzętu mechanicznego,                     
z odpowiednią ostrożnością i pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek 
branżowych, powiadomionych pisemnie o terminie rozpoczęcia robót.  
       W terenie objętym opracowaniem nie występują urządzenia melioracji wodnych.                             
W przypadku ich pojawienia się i uszkodzenia należy ją naprawić. 
      Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodnie z informacją załączoną                                
w projekcie. 
      Przy organizacji zaplecza budowy należy wyznaczyć miejsca na gromadzenie odpadów 
typu komunalnego i odpadów powstających w czasie budowy min. gruz, złom, tworzywa 
sztuczne, tektura, itp., które należy składować w sposób selektywny w miejscach 
oznaczonych. Nie przewiduje się powstanie odpadów niebezpiecznych. 
      W trakcie realizacji robót wykonawcę oraz inwestora obowiązują ustalenia i wymagania 
szczegółowe, zawarte w dokumentach formalno-prawnych i uzgodnieniach oraz                               
w pozwoleniu na budowę. 
      Włączenie nowego odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej do istniejącej sieci należy 
wykonać pod nadzorem pracownika ZGK Rymanów.        
      Po zakończeniu prac montażowych i ziemnych zgłosić do odbioru końcowego do Urzędu 
Gminy w Rymanowie. 
     Materiały i urządzenia użyte do budowy projektowanego wodociągu winny posiadać 
krajową deklarację  właściwości użytkowych.  
                                   
 
 
                                                               Sprawdzający:                           Projektant: 
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