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OPIS  DO  PROJEKTU  PLANU  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż 
jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów. 
 

      Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego odcinka sieci wodociągowej  rozdzielczej            
w miejscowości Rymanów Zdrój. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój” uchwalonym Uchwałą Nr 
XXXIX/380/06 Rady Miejskiej w Rymanowie   z dnia 11.09.2006r /z późn, zmianami/  
ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 129 z dnia 20 października  2006r poz. 
1767 inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej min. rozbudowa istniejących sieci 
wodociągowych może być zlokalizowana  na wszystkich działkach objętych projektem 
budowlanym  /§5, ust.1 i 4 pkt 3 i 4 kopii wypisu z MPZP „Rymanów Zdrój”/. 
      Budowa wodociągu będzie polegała na  wykonaniu nowego odcinka sieci wodociągowej 
rozdzielczej co pozwoli na doprowadzenie wody pitnej o parametrach odpowiadających 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia do budynków basenu kąpielowego. Kolejność 
wykonywanych robót: 
- roboty przygotowawcze i geodezyjne, 
- roboty ziemne, 
- roboty montażowe, 
- roboty wykończeniowe, 
- odbiory i dopuszczenie sieci wodociągowej do eksploatacji.  
 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim 
zmian, w tym adaptacji i rozbiórek zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej 
projektu zagospodarowania działki lub terenu. 
 

     Istniejący stan zagospodarowania terenu przedstawiony został na mapie do celów 
projektowych opracowanej w skali 1:500. 
    Teren inwestycji to obszar o charakterze zabudowy usługowej i zieleni parkowej.                          
W rejonie objętym projektem przebiega następujące uzbrojenie terenu: 
- sieć energetyczna naziemna, kablowa z przyłączami do budynków, 
- sieć  teletechniczna, 
- sieć ciepłownicza,   
- studnie kopane z przyłączami wodociągowymi i sieć wodociągowa, 
- sieć gazowa z przyłączami, 
- miejska sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
Większość sieci jest w dobrym stanie technicznym. Teren projektowanej inwestycji przebiega 
wzdłuż rzeki Tabor  - nr ewid. działki 362/1  i drogi wojewódzkiej– nr ewid. działki 442 – ul. 
Zdrojowa o nawierzchni asfaltowej z obustronnymi chodnikami. W obszarze opracowania 
trasy projektowanej budowy odcinka sieci wodociągowej nie wyklucza się istnienia 
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. W ramach inwestycji nie przewiduje się  
rozbiórek. Na cele inwestycji zostanie zaadaptowana istniejąca, nieczynna rura stalowa                       
o średnicy Ø400mm jako rura osłonowa, dla projektowanej rury wodociągowej, przebiegająca 
głównie przez park zdrojowy /odcinek A-B/.  Rzędne ukształtowania terenu w obszarze 
opracowania zawierają się pomiędzy 355,40 ÷ 367,80m n.p.m. 
W ramach inwestycji nie przewiduje się rozbiórek.       
 

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane 
z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu                                              
z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie 
niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub 
terenu. 
 
      W obszarze opracowania istniejąca sieć wodociągowa zlokalizowana jest w obrębie 
działki nr 361 na działce gminnej, gdzie do istniejącej sieci zostanie włączony projektowany 
odcinek. Zaprojektowany odcinek sieci wodociągowej, umożliwi doprowadzenie wody pitnej 
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do projektowanego basenu  i w perspektywie do sąsiednich  działek. Projektowaną trasę 
budowy sieci wodociągowej zlokalizowano działkami głównie gminnymi.  
      Ze względu na specyfikę terenu i istniejącego uzbrojenia wodociąg zostanie wykonany                             
w trzech technologiach polegających na:   
- wykopach otwartych na odcinkach od węzła „W0” do punktu „A” oraz od węzła W4 do  
  węzła „W7” (dz. nr ewid. 361, 389, 391, 396/8, 419),  
- wykorzystanie istniejącego rurociągu stalowego o średnicy Dn-400mm jako rury osłonowej  
  /woD400c – oznaczenie na mapie sytuacyjnej/  do  wciągnięcia projektowanego wodociągu  
   od  punktu „A”  do punktu „B” (dz. nr ewid. 418, 410/2, 410/1, 396/8),  
- wykonaniu przewiertu sterowanego przez rzekę Tabor  i odcinka przez działki w terenie 
koryta dwudzielnego, odcinek od węzła „W4” do punktu „B” dz. nr ewid. 419, 362/1, 16, 
442, 418),  
      Sieć wodociągowa stanowi uzbrojenie podziemne liniowe - rurociągi                             
PE-110mm, wraz z uzbrojeniem – zasuwy wodociągowe o średnicy DN80÷50 i hydranty 
przeciwpożarowe DN80. Teren inwestycji  opada w kierunku północnym. Zagospodarowanie 
terenu budową odcinka sieci  wodociągowej nie powoduje zmian  w sposobie użytkowania 
terenu. W czasie budowy odcinka sieci  wodociągowej wymagane będzie jedynie czasowe 
wyłączenie terenu z użytkowania w pasie technicznym  o szerokości około 2,0m. Po 
zakończeniu budowy wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia istniejącego 
zagospodarowania terenu, uporządkowania i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. 
       Na odcinku sieci wodociągowej  zaprojektowano hydranty, które służyć będą do celów 
eksploatacyjnych, a nie do  celów ppoż. ponieważ nie są spełnione wymagania dotyczące 
sieci pożarowej i hydrantów przeciwpożarowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra 
Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 24 lipca 2009r (Dz. U. Nr 124 z 2009r poz. 
1030).  
 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub 
terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adoptowanych obiektów budowlanych, 
powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części 
terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 

      Zakres opracowania obejmuje wykonanie: 
- odcinka  sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE-100x10,0mm  SDR11, PN16 z surowca 
PE100 o długości l=1148,0m, w tym: 

• w wykopach otwartych na odcinkach od węzła „W0” do punktu „A” oraz od węzła 
W4 do węzła „W7” o długości l=424,0m,  

• w rurze osłonowej stalowej od  punktu „A”  do punktu „B” o długości l=570,0m, 

• przewiertem sterowanym przez rzekę Tabor  i odcinka przez działki w terenie koryta 
dwudzielnego, odcinek od węzła „W4” do punktu „B” o długości l=154,0m,             

- montażu zasuw kołnierzowych DN80÷50 – 10 szt., 
- montażu nadziemnego węzła hydrantowego ppoż. DN80 – 5 szt. 
Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działek jest znikoma. 
 

5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 
wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
      Teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami terenów podlegających ochronie 
takimi jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, stanowiska 
dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo krajobrazowe. Teren nie leży                           
w obszarach: ochrony stanowisk i obserwacji archeologicznych, wodno-błotnych oraz innych 
obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, górskich lub leśnych, 
stref ochrony ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach  
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przylegających do jezior, ekspozycji zabytków i zespołów zabytkowych, ochrony 
zabytkowych zespołów planistycznych wsi, na których standardy jakości środowiska zostały 
przekroczone w obszarach gęsto zaludnionych. Inwestycja nie będzie w znaczący sposób 
pogarszać stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt, a także                        
w sposób znaczący wpływać na gatunki, dla których wyznaczono Obszar Chronionego 
Krajobrazu Beskidu Niskiego. Teren objęty inwestycją  i  obiekty na nim znajdujące się nie są 
wpisane do rejestru zabytków, nie są obiektami dziedzictwa kulturowego i brak jest dóbr 
kultury. Na terenach działek o numerach ewidencyjnych 410/1, 410/2, 418 i 362/1 
ustanowiono strefę ochrony konserwatorskiej „A” historycznego założenia uzdrowiska                        
z zielenią komponowaną.  Natomiast na wszystkich działkach ustanowione są strefy ochrony 
uzdrowiskowej „A” i „B”. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
„Rymanów Zdrój” nie ma przeciwskazań do rozbudowy istniejących sieci wodociągowych. 
Przedsięwzięcie inwestycyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 
09.11.2010r w sprawie Przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. 
U. z 2010r nr 213 z późniejszymi zmianami, poz. 1397, §3, ust.1, pkt 68 /  sieci  rozdzielcze 
wodociągowe nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko.  
 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego sie w granicach terenu górniczego. 
 

       Za wyjątkiem działek nr 361, 389, 391 pozostały teren objęty inwestycją  leży                             
w granicach obszaru i terenu górniczego wód mineralnych „Rymanów”. Jednak projektowana 
trasa nie koliduje z ujęciami i sieciami leczniczej wody mineralnej na tym obszarze.                            
W obrębię działki nr 16 mogą pojawić się wycieki wody w wykopach przy komorach K4, K3  
i K2 o czy należy poinformować Uzdrowiskowy Zakład Górniczy w Rymanowie Zdroju 
zgodnie z pismem DB-30/54/17 z 06.06.2017r wydanym przez Uzdrowisko Rymanów S.A.     
 

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych                  
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 
   
      Projektowany odcinek sieci wodociągowej nie znajduje się na liście pogarszających lub 
mogących pogorszyć stan ochrony środowiska na etapie zarówno budowy jak                              
i eksploatacji. Nie przewiduje się istotnych zagrożeń dla środowiska gruntowo-wodnego na 
etapie budowy jak i eksploatacji. Oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego otoczenia 
trasy inwestycji liniowej.  
      Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia 
można scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe,  o niewielkim natężeniu, skoncentrowane 
wzdłuż trasy inwestycji. W czasie realizacji inwestycji wpływ na środowisko będą miały na  
stępujące czynniki: 
-    eksploatacja maszyn budowlanych, drogowych i środków transportu na wzrost  

     zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, 

-    zwiększenie poziomu hałasu   prac maszyn i urządzeń technicznych, 

-    powstanie odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne. 

W trakcie realizacji inwestycji planuje się prowadzenie robót budowlanych przy budowie 
sieci wodociągowej wyłącznie w porze dziennej w godzinach 700-2000 dla zminimalizowania 
wpływu hałasu na otoczenie pochodzącego z pracy maszyn budowlanych (koparki, środki 
transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy 
dopuszczalnych norm ze względu na charakter liniowy inwestycji i ciągłe przemieszczanie się 
frontu robót, a tym samym rozproszenie zanieczyszczeń z emisji spalin z materiałów pędnych 
maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod sieć wodociągową spowodują chwilowe 
przekształcenie powierzchni ziemi i okresowe zakłócenie walorów krajobrazowych w obrębie 
prowadzonych prac. Proces realizacji przedsięwzięcia pociągnąć może za sobą powstawanie 
odpadów takich jak kawałki rur, wycinki z połączeń odgałęzień rur, pręty stalowe, nadmiar 
ziemi powstały z wykopu. Aby zapobiec degradacji walorów krajobrazowych odpady te będą  
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usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu np. teren budowy, baza   
Wykonawcy, a następnie przekazane odbiorcy odpadów. Nadmiar ziemi  z wykopów  nie jest 
odpadem, ale zagospodarowany będzie na  w obrębie działek objętych inwestycją lub  
związany z rekultywacją wyrobisk, np. kształtowaniem dróg na terenie gminy. Nadmiar 
gruntu z wykopów (urobek) składowany będzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu                     
z Urzędem Gminy w Rymanowie. 
       Projektowana budowa sieci wodociągowej po wybudowaniu nie spowoduje powstania 
transgranicznego oddziaływania na środowisko oraz obszaru ograniczonego użytkowania jak 
również zmian w sposobie użytkowania terenu. 
 

8. Inne konieczne dane, wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego lub robót budowlanych. 
         

               Projektowany wodociąg na swojej trasie będzie przekraczał rzekę Tabor. 
Przekroczenie rzeki będzie wykonane metodą kierunkowego przewiertu horyzontalnego bez 
ingerencji w koryto znajdujące się w obrębie działki nr ewid. 362/1. Rurociąg zostanie  
posadowiony na głębokości min.  h=2,0m licząc od powierzchni dna rzeki do jego górnej 
ścianki na całej szerokości koryta.  Ponadto koryto /tzw. dwudzielne/ rzeki Tabor wykracza 
po za obrys działki 362/1 i na odcinku od komory „K2”  do komory „K4” przewiertu 
przebiega działkami nr 16, 442  i 418. Na odcinku od komory „K2” do punktu „B” rurociąg 
również zostanie wykonany metodą przewiertu sterowanego. Jedyne wykopy to komora 
przewiertowa wlotu „K3” o wymiarach 1,5x1,8x1,8m   i komory kontrolno-montażowe „K2” 
o wymiarach 1,5x1,8x1,8 oraz „K4” o wymiarach 1,5x1,8x2,0m. Na tym odcinku nie 
przewiduje się montażu jakiejkolwiek armatury. Po zakończeniu robót wykopy zostaną 
zasypane gruntem rodzimym z zagęszczeniem do uzyskania 85% zmodyfikowanej wartości 
Proctora. Wykonanie  przewiertów w obrębię „koryta dwudzielnego” spowoduje 
zminimalizowanie ingerencji w roślinność nadbrzeżną, ograniczenia jego rozkopania. Obszar 
robót na tych działkach został zwolniony od zakazów obowiązujących na obszarze 
szczególnego zagrożenia powodzią określonych w ustawie Prawo Wodne w art. 88L ust. 1                            
w związku z zamiarem wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed 
powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe zgodnie z decyzją Dyrektora RZGW 
Kraków, pismo ZP-mw-770-646-2/17 z dnia 20.07.2017r. 
       W obszarze inwestycji obowiązują ogólne ustalenia ochrony konserwatorskiej.                             
W związku z tym  Inwestor/Wykonawca w przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych 
związanych z realizacją inwestycji, warstw kulturowych, obiektów ziemnych lub ruchomych 
zabytków archeologicznych zobowiązany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania 
prac mogących je uszkodzić i niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków – Delegatura w Krośnie. 
    

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 
 

      W trakcie realizacji przewiduje się czasowe zajęcie terenu wzdłuż trasy projektowanej 
sieci  wodociągowej i nie przewiduje się zajęcia sąsiednich nieruchomości przez co nie 
zostaną naruszone interesy osób trzecich. Lokalizacja inwestycji ogranicza się do 
dysponowania terenem  w zakresie działek objętych projektem budowlanym tj. na działkach 
nr 361, 389, 391, 396/8, 410/1, 410/2, 418, 16, 362/1, 419 – obręb Rymanów Zdrój 
Umieszczone uzbrojenie podziemne związane z inwestycją nie oddziaływuje negatywnie na 
działki sąsiednie i w żaden sposób nie wpływa na ograniczenie w ich zagospodarowaniu 
wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 poz. 1422 – tekst 
jednolity) i Ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290). 
 
 
                                                            Sprawdzający:                                  Projektant: 
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WYKAZ   ZAŁĄCZNIKÓW 
 

 
 

1.  warunki techniczne budowy sieci wodociągowej rozdzielczej   
     w Rymanowie Zdroju pismo, znak: TE/32/17 z dnia 04.04.2017r  
     wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie   str. 17-18 

 
2.  Odpis z protokołu z narady koordynacyjnej nr GG.I.6630.69.2017.BO                                
     z 27.06.2017r wydany przez Starostę  Krośnieńskiego    str. 19 
 
3. Uzgodnienie projektu dot. urządzeń melioracyjnych,  pismo znak:  

Ikr.506.111.2017 z 22.05.2017r  wydane  przez PZMiUW w Rzeszowie,  
Oddział w Sanoku,         str. 20 
 

4. Uzgodnienie, pismo DB-30/54/17 z 06.06.2017r wydane przez 
Uzdrowisko Rymanów S.A. w Rymanowie zdroju    str. 21 
 

5. Decyzja, pismo PZDW-RDW-VId-5154/26/17 z dnia 24.08.2017r  
wydana przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  str. 22-23 
 

6. Decyzja, pismo ZP-mw-770-646-2/17 z dnia 20.07.2017r.wydane  
przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie str. 24-25   

 
7. oświadczenie projektanta i sprawdzającego dotyczące sporządzenia 
     projektu zgodnie z przepisami       str. 26 
 
8.  zaświadczenie projektanta o przynależności do Izby Inżynierów  
     Budownictwa         str. 27 
 
9.  zaświadczenie projektanta-sprawdzającego o przynależności do Izby  
     Inżynierów Budownictwa        str. 28 
       
10.  uprawnienia budowlane  projektanta      str. 29  
 
11.  uprawnienia budowlane  projektanta-sprawdzającego    str. 30  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


