ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Osiedle 40, 38-480 Rymandw
NIP 684-000-10-97
tel. 0134355106; 0134356125; 0134356766
fax. 0134356125; 0134356765
email: zgk@rymanow.pl; zgkrym@ks.onet .p!

Rymanéw, dnia 4.04.2017 r.
TEAKBAD FHSPODARKI KOMUNALNE!
38-480 Rymandw, ul. Osiedle 40
tel. 13 43-55-106 % ,
NIP 684-000-10-97 (5 Gmina Rymanow

ul. Mitkowskiego 14a
38-480 Rymanow

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkéw technicznych pn. ,,Budowa odcinka sieci
wodociagowej do dziatki o nr 419 w miejscowosci Rymanow Zdr6j” informujemy, iz sie¢ nalezy

wykona¢ w nastepujacy sposob:

1. Miejsce przylgczenia — wodociag PVC @ 110 mm / obreb dzialki o nr 359/. — zalgcznik nr 1

2. Sieé¢ wodociagowa nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z rur PE o Srednicy @ 110 mm RC
tréjwarstwowe SDR 17.

3. W miejscu wilaczenia projektowanej sieci, nalezy zaprojektowaé zasuwe odcinajgca zeliwng
@ 100 mm z obudowa i skrzynka uliczng.

4. Tereny utwardzone / drogi, chodniki/ oraz teren zielony, gdzie bedzie posadowiony rurociag
bezposrednio w korycie dwudzielnym potoku Tabor, nalezy zastosowaé system podwiertow
sterowanych — zgodnie z sugestiami PZMiUW w Krosnie.

5. Na odcinku ok. 500 mb, nalezy wykorzy¢ istniejacy rurociag stalowy @ 400 mm, poprzez
wciagniecie rurociggu PE @ 110 RC trdjwarstwowego SDN17 w istniejgcy rurociag.

6. W istniejacej przepompowni wody wymieni¢ zestaw hydroforowy w celu zaspokojenia potrzeb
pod budowe basenu — zatgcznik nr 2.

7. Rurocigg wtozy¢ na glebokosci minimum 1,40 m.

8. Na wykonanym wodociggu przed zasypaniem ulozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza
z wkladkg metalowg na gtebokosci 80 cm pod powierzchnig terenu.

9. Materialy zastosowane do budowy przewodéw wodociggowych, musza spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiada¢ atesty zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.( Dz.U. z 2014r. 1040 —
j.t)

10. Uzyska¢ pisemng zgode wiascicieli dzialek, przez ktére bedzie przebiega¢ sie¢ wodociggowa.

11. Na wskazany zakres prac nalezy opracowac¢ projekt budowlano-branzowy — 4 szt.

12. Projekt nalezy uzgodni¢ w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych

w Krosnie.



13. Dokona¢ uzgodnien technologicznych projektu budowlanego w ZGK Rymanow.

14. Po zatwierdzeniu projektu przez ZGK Rymanéw, inwestor dokona zgloszenia na podstawie
zgloszenia do Starostwa Powiatowego w Kroénie ( art.30 ust.1 pkt. 1,a w zw. z art. 29 ust.1
pkt. 20 — Prawa Budowlaneéo),

15. Cato$¢ robot wykona inwestor wlasnym staraniem i na wiasny koszt.

16. Przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioru technicznego sieci. Istnieje mozliwos¢
dokonywania odbiorow czesciowych.

17. Wlgczenie nowobudowanego wodociagu do sieci, bedzie si¢ odbywaé¢ pod nadzorem

' pracownikéw ZGK Rymanow. Budowe sieci wodociggowej wykonuje wylacznie Firma
lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane. Zgloszenie wykonania
odbiorow czesciowych robot powinno nastgpi¢ na 3 dni przed planowanym rozpoczeciem
robot w formie pisemnej w siedzibie ZGK Rymanow.

18. Przed zasypaniem nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje, a po zasypaniu zglosié
gotowos¢ dokonania odbioru ostatecznego w ZGK Rymanow.

19. Celem dokonania odbioru ostatecznego sieci nalezy przedtozy¢:

- projekt budowlano-wykonawczy,

- inwentaryzacje geodezyjng w 2 egz. w skali 1:500,

- atesty, aprobaty techniczne na materiaty, deklaracje zgodnosci,
- zgodny na wejscie w teren wiascicieli nieruchomosci,

- protokét odbioru robot.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. A/a.-ZGK
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ZAKEAD GOSPODARK! KOMUNALNEJ
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NIP 684-000-10-97 ®) Zalacznik nr2 do TE/32/2017

I.ZESTAWHYDROFOROWY:

1,

Pompy

Produkcji EBARA typ EVMSG10.6NSo mocy 2,2 kW — 3 szt.

Pompy EVMSG to wielostopniowe, pionowe pompy odsrodkowe. Pompa sktada si¢ z
podstawy i gtowicy. Wktad wirujacy i ptaszcz zewnetrzny zamocowane sg pomiedzy
glowicg i podstawa za pomoca Sciggow. W podstawie znajduja sie krééce ssawny i tloczny
w uktadzie in-line. Wszystkie elementy pompy majace kontakt z wodg wykonane sg ze
stali nierdzewne;.

- Pompy wyposazone w silniki wykonane w klasie energetycznej IE3.

. Konstrukeja noSna

Zestaw hydroforowy zamontowany na ramie wykonanej z elementdéw ze stali nierdzewnej,
wyposazonej w wibroizolatory ograniczajgce przenoszenie drgan na podtoze. Konstrukcja
ramy umozliwiajgca montaz zestawu bez koniecznosci przygotowania specjalnego
fundamentu.

. Kolektory i armatura

Kolektor ssawny zakonczony na kolnierzu ze stali nierdzewnej DN8O.
Kolektor ttoczny zakonczony na kotnierzu ze stali nierdzewnej DNS8O.

Wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy kolektoréw taczone sg za pomocg potaczen
gwintowanych i kotnierzy PN10 ze stali nierdzewne;.

Na kolektorze ssawnym zamontowany jest:
o manometr glicerynowy do pomiaru ci$nienia (wykonanie kwasoodporne),
o przekaznik ci$nienia zabezpieczajacy zestaw przed pracg w sucho biegu,
o zawor odpowietrzajacy,
o krociec spustowy z zaworem kulowym.

Na kolektorze ttocznym zamontowany jest:
o manometr glicerynowy do pomiaru ci§nienia (wykonanie kwasoodporne),
o przetwornik ci$nienia,
o przekaznik ci$nienia,
o zbiornik przeponowy dostosowany do wysoko$ci podnoszenia i wydajnosci
zestawu (zbiornik zabezpiecza uktad przed uderzeniami hydraulicznymi).

Kazda pompa wyposazona jest w przylgcze ssawne z armaturg odcinajgcg oraz przylacze
ttoczne z armatura zwrotng i odcinajaca.

Wszystkie elementy kolektorow i kréécow spawane sg metoda orbitalng w podwaojnej
oslonie argonu — system ten zapewnia najwyzsza jako$§¢ wykonanego polaczenia.
Przylacza pomp wykonane sa w technologii ,,wyciggania szyjek”, ktéra minimalizuje
straty hydrauliczne.



4, Szafa sterownicza

Wyposazenie:

- Szafa sterujgca o stopniu ochrony IP-54 wykonana z blachy stalowe;.

- Sterownik mikroprocesorowy specjalizowany do utrzymania pracy w trybie nadgznym
jak i kaskadowym

- Kontrolki, przetgczniki trybu pracy kazdej z pomp, wytacznik gtowny.

- Mozliwo$¢ recznego zatgczenia kazdej z pomp niezaleznie od sterownika.

- Uklad sterownia utrzymuje state ci$nienie po stronie tlocznej oraz zabezpiecza uktad

"~ pompowy przed suchobiegiem.

- Uktad sterowania nadzoruje poprawnosc¢ zasilania urzadzen.

- Szafa sterujaca realizuje tzw. funkcje falownika ,,nadgznego” co umozliwia jednakowe
zuzycie pomp oraz ogranicza uderzenia hydrauliczne.

- Falownik standardowo wyposazony w filtr RFI.

- Szafa sterujaca wspdlpracuje z czujnikami cisnienia o wyjsciu pradowym (4...20mA lub
0...20mA).

5. Praca zestawu hydroforowego:

Dla zapewnienia niezawodnej i ptynnej pracy stacji hydroforowej, system wyposazony jest
w falownik z filtrem RFI. Shuzy on do regulacji predkosci obrotowej pompy w celu
utrzymywania statego cis$nienia w sieci, niezaleznie od wielkosci rozbioru. Uktad pracuje
w funkcji ciSnienia mierzonego w kolektorze tlocznym. Sygnal z analogowego
przetwornika ci$nienia jest przekazywany do sterownika, gdzie jest poréwnywany z
sygnatem cisnienia zadanego. Gdy ci$nienie mierzone jest mniejsze od zadanego, a obroty
pompy s3 nizsze od nominalnych, wtedy sterownik reguluje pracg falownika, zwigksza
predko$é obrotowg pompy, podnoszac ci$nienie i wydajnos¢. Jezeli pompa osiggnie
predko$¢é nominalng, a ci$nienie weigz jest nizsze od zadanego — sterownik przefacza
pompe pracujacg z falownikiem bezposrednio na zasilanie z sieci, a za pomocg falownika
uruchomiona zostaje kolejna pompa sieciowa. Gdy ci$nienie rosnie (malejacy rozbior)
proces sterowania wytacza kolejne napedy sterowane z sieci, a ci$nienie jest stabilizowane
pompa zasilang z falownika. Dla zabezpieczenia pompy przed pracg na sucho, stosuje sig
czujnik obecnosci wody w kolektorze ssawnym. Catoscig systemu sterowania zarzadza
sterownik mikroprocesorowy. Sterowanie kazdej pompy moze si¢ odbywaé w trybie pracy
automatycznej lub recznej. W razie awarii falownika zestaw hydroforowy moze przejs¢ w
tryb pracy kaskadowej. Szafa sterujaca blokuje mozliwosci zataczenia pompy, w ktorej
sterownik wykryje awarie. W przypadku awarii, pompy sa przelgczane automatyczne. W
trybie zerowego rozbioru nastepuje ,uspienie” falownika. Ponowne zalgczana jest ta
pompa, ktéra pracowala najkrocej. Zestaw hydroforowy automatyczny podejmuje pracg po
przywrdceniu zasilania (bez koniecznosci ingerencji uzytkownika).

Przyjeto do doboru:
- Sekcja gospodarcza
Q —wydajno$¢ zestawu
Qu & — zuzycie $rednio dobowe wody — 120,0 m?/d
Ng — wspdtczynnik nierownomiernosci dobowej — 1,3
Qamax = Qa & - Na=156,0 m*/d



czas trwania rozbioru dziennego — 16 h
Qn = Qumax : 16 =156,0: 16 =9,75 m*/h
Nh - wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej — 2,0
Qumax = Qn - Ni = 19,50 m*/h
"H — wysoko$¢ podnoszenia zestawu
- H; ci$nienie dyspozycyjne na doptywie do zestawu — 15,0 mH>O
- AH ci$nienie wymagane na koncu rurociggu ttocznego — 62,0 mH>O

H = AH - Hs = 47 mH;0

Parametry pracy zestawu hydroforowego ( uklad pracy 2+1 rezerwa)

Q=19,5m3/h
H=47,0 mH20
P=3x2,2kW

Dla prawidlowej pracy zestawu hydroforowego wymagane jest, po stronie ssawnej,
cisnienie na poziomie minimum 15,0 mH>O.

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
38-480 Rymanow, ul. Osiedle 40
tel. 13 43-55-106
NIP 684-000-10-97 (5




