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OPIS TECHNICZNY
Zgodnie z Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 25
kwietnia 2012 r. poz.462).

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz w zaleznoS$ci
od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczego6lnosci:
kubatura, zestawienie powierzchni, wysokos¢, dlugosé, szerokosé i liczba kondygnacji:

Na dziatce 410/1 potozonej w Rymanowie Zdroju przy ulicy Zdrojowej w Gminie
Rymanow planuje sic REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU STACJI
TRANSFORMATOROWEJ.

Murowany budynek stacji transformatorowej w ksztalcie wiezy, ktoérego powstanie

datowane jest na lata 1925-1930. Jest rzadkim obiektem dokumentujacym poczatki elektryfikacji
uzdrowiska przy pomocy 1acza napowietrznego.

Stanowi obiekt zabutkowy wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A-345 z 24.03.2009.
Elewacj¢ frontowa zdobi herb Potockich “Pilawa” oraz tablica pamigtkowa wmurowana w 125
rocznic¢ odkrycia zrodet mineralnych na czes$¢ zatozycieli 1 wszystkich, ktorzy przyczynili si¢ do
powstania i rozwoju Uzdrowiska Rymanow Zdro;.

Ponadto nad tablicg i herbem znajduje si¢ tarcza zegarowa ze sprawnie dziatajagcym
mechanizmem zegarowym.

Budynek z czterech stron okalajg przypory 1 kamienny cokét a cato$¢ zwienczona gzymsem 1
ozdobiona naroznymi pilastrami przekryta jest stromym czterospadowym dachem z blachy
plaskiej felcowane;.

Podstawowe dane gabarytowe:

wymiary zewnetrzne: 4,33m x 3,21m (4,67 razem z podestem wejsciowym)
WYSOKOS¢: ok.11,60 m

liczba kondygnacji 1

liczba pomieszczen 1

pow. zabudowy: 13,89 m2

kubatura: 0k.130 m3

1.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do _Kkrajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan, o ktorych
mowa w_art. 5 ust. 1 ustawy;

Budynek stanowi cze$¢ infrastruktury sieci energetycznej zaliczany jest do budynkow niskich,
posiada 1 kondygnacje nadziemnych, przykryty dachem stromym czterospadowym krytym
blachg plaska felcowang o kacie nachylenia potaci 0k.60°

Budynek zrealizowany jest w konstrukcji tradycyjnej murowane;.

Budynek petni funkcje stacji transformatorowe;j.


http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.892673:part=a5u1&full=1
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PROJEKTOWANY REMONT:
Bedzie polegal na przeprowadzeniu nastepujacych rob6t budowlanych:
-oczyszcezenie kamiennych przypor z soli, zabrudzen i mchu,
-odsolenie za pomocg kompresow odsalajacych
-usunig¢cie odpadajacej zaprawy 1 uzupetnienie
ubytkow spoiwa w kamiennym cokole zaprawg na bazie wapna hydraulicznego
zawierajacego ok. 55% trassu
-impregnacja kamienia §rodkami zmniejszajacymi pgcznienie 1 wzmocnienie srodkami na bazie
estru krzemowego

-oczyszczenie kamiennego cokotu z soli, zabrudzen 1 mchu,

-odsolenie za pomocg kompres6w odsalajacych

-usuni¢cie odpadajacej zaprawy i uzupetnienie

ubytkow spoiwa w kamiennym

cokole zaprawg na bazie wapna hydraulicznego

zawierajacego ok. 55% trassu

-impregnacja kamienia §rodkami zmniejszajagcymi pecznienie i wzmocnienie §rodkami na bazie
estru krzemowego

-oczyszczenie elewacji, usuni¢cie odpadajacego tynku i mchu

-uzupehienie ubytkow w tynku zaprawa wapienno-trasowa i pokrycie wyprawa nawierzchniowa
1 pomalowanie farbg krzemianowa w kolorze RAL 9001,

w nawigzaniu do istniejacej kolorystyki

-oczyszczenie i uzupetnienie ubytkow W gzymsie zaprawg sztukatorska
oraz pomalowanie farbg krzemianowa w kolorze biatym

-wymiana barierki na podescie wejsciowym projektowana prosta forma nawigzujaca do barierki
widocznej na widokowce z roku 1936

-wymiana stalowych schoddéw drabiniastych na schody zelbetowe

-oczyszczenie z rdzy 1 korodujacej farby elementéw metalowych na elewacji 1 odmalowanie
farba poliwinylowa w kolorze jasny popiel RAL 9006

-oczyszczenie pokrycia dachu myjka cisnieniowa
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Planowany remont jest zachowawczy, przeprowadzany w nawigzaniu do istniejacego
charakteru budynku, sluzy poprawieniu stanu technicznego i estetycznego obiektu i nie
wiaze si¢ ze zmiang kolorystyki.

Ocena stanu technicznego budynku w oparciu o analize¢ stanu ogolnego:

Podstawowe elementy konstrukcyjne przedmiotowego budynku sg w dobrym stanie
technicznym. Z uwagi na to iz obiekt wykonany w postaci zamknietej przestrzennej — mozna
uznac obiekt jako konstrukcyjnie bezpieczny, ktory nadal mozna bezpiecznie eksploatowac i
remontowac.

Przedmiotowy remont nie zmienia obecnego ustroju konstrukcyjnego i nie zmienia jego
podstawowych parametrow.

Projektowane prace nie spowoduja wzrostu obcigzen przekazywanych na grunt.
Dotychczasowe warunki geotechniczne pozostang bez zmian.

Uwagi koncowe:

Wszystkie proponowane w projekcie materialy i rozwazania systemowe nie sq wigzace i
shuza jedynie za przyklad, stosowa¢ mozna te przykladowe lub inne, zamienne o tych
samych wlasciwosciach i parametrach.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadaé atestom technicznym
oraz ustaleniom odno$nych norm. Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

1.5. W _stosunku do obiektu budowlanego uzyteczno$ci publicznej i budynku
mieszkalnego wielorodzinnego - sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do
Korzystania z tego obiektu przez osoby niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie
na wozkach inwalidzkich.

Nie dotyczy.

1.6. W stosunku do obiektu budowlanego uslugowego. produkcyjnego lub technicznego
- podstawowe dane technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zZwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi.

Nie dotyczy.

1.7. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiazania budowlane i
techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkow terenu wystepujacvch wzdhuz jego
trasy, oraz rozwiazania techniczno budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych.

Nie dotyczy

1.8. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych: wodociagowych i kanalizacyjnych,
ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
chlodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych, a takze spos6b powiazania instalacji obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozenia przyjete do obliczen instalacji




oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci
urzadzen przy czvm nalezy przedstawié:

- dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnvch lub chlodniczych - zalozone
parametry klimatu wewnetrznego z powolaniem przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania enerqii
- dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentyvlacyjnych, klimatyzacyinych i chlodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i
chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwiazanej z tymi urzadzeniami.

Budynek wyposazony jest w chwili obecnej we wszystkie niezbedne instalacje 1 nie stanowi
to przedmiotu niniejszego opracowania.

1.9. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w_tym przemyslowych i ich zespolow tworzacych calo$¢ techniczno-uzvtkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyvke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacvch wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem

Nie dotyczy

1.10. Charakterystyke energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce
energetycznej budynkéw (Dz.U poz. 1200 oraz z 2015r. poz. 151) okreslajaca w zaleznoSci
od potrzeb:

- bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje
energii, stanowiacych jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzadzen shuzacych do celéw technologicznych zwiazanych z przeznaczeniem budynku

- w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chlodnicze - wlasciwoSci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym $cian
pelnych oraz drzwi, wrot, a takze przegrod przezroczystych i innych

- parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnvych,
klimatyzacyjnych lub chlodniczych oraz innych urzadzen majacych wplyw na gospodarke
energetyczng budynku

- dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwiazania budowlane i instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Nie dotyczy




1.11. Dane techniczne obiektu budowlanego charaktervzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:

- zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakoS$ci i sposobu odprowadzania
Sciekow

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

- rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow

- wlasciwoS$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczeg6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

- wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
majac na uwadze, zZe przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywa¢é ograniczenia lub eliminacje
wplywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyvrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

Projektowany remont nie b¢dzie miat negatywnego wptywu na srodowisko. Zastosowane
srodki nie wptyng na warunki zdrowotne i sSrodowiskowe.

1.12. W stosunku do budynku - analize mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania, o ile sa
dostepne techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwos$ci, wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, do ktorvch zalicza sie
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze Zrédel odnawialnych,
Kkogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci, gdy opiera
sie calkowicie lub czeSciowo na energii ze Zréodel odnawialnych, w rozumieniu przepiséw
Prawa energetycznego, oraz pompy ciepla, okreslajaca:

- roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz chlodzenia obliczone zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku

- dostepne nosniki energii

- wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

1. systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
2. systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
polaczenia systemu konwencjonalnego i alternatywnego
- obliczenia optymalistyczno -poréwnawcze dla wybranych
Nie dotyczy
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