SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO

ST-02

Nazwa obiektu: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA DOMU
KULTURY GMINNEGO O SRODKA KULTURY WRAZ
Z £ ACZNIKIEM DO KINA , SOKOL” W RYMANOWIE

Adres obiektu: Rymanéw, ul. Grunwaldzka 11, dz. nr ewid. 3065

Inwestor: Gmina Rymanéw

Adres: ul. Mitkowskiego 14A
38-480 Rymandw

Data opracowania: Maj 2017r

Kod CPV: CPV 45300000- Roboty w zakresie instalacji budowlageh
CPV 5330000- Hydraulika i roboty sanitarne
CPV 45331100- Instalowanie centralnego ogrzewan
CPV 45332400- Roboty instalacyjne w zakresie spitz

sanitarnego



1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycge wykonania i odbioru robot przy
wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i Gejgichnologicznego.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jdsi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanigalizacji
rob6t obgtych projektem wskazanym w punkcie 1.1. Specyfikaoplery rozpatrywa tacznie z rysunkami,
kosztorysem, innymi dokumentami opismymi inwestycg i stanowi integralg czes¢ dokumentdéw kontraktowych.
Wszelkie rozwizania techniczne zgzane z prawidtow realizacy budowy a nie zawarte w dokumentacji winne by
wykonane zgodnie z oboydujacymi w budownictwie normami i sztgbbudowlan. Roboty nie ujte w dokumentacji,

a wynikapce z technologii budowy, zastosowania materiatlély tmontau urzdzer winny by uwzgkdnione w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczedgghia w dokumentacji nie jest podstawlo roszczé
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lulur8i Projektow. Zmiany w przgiych rozwhzaniach
technicznych lub zastosowanych materiatach mumastg zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany
dokonane bez w/w uzgodmienog; stanowé podstaw do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektéw.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
instalacji c.o. i c.t.. Niniejsza specyfikacja ta@zna zwizana jest z wykonaniemzgj wymienianych robét:

— Roboty przygotowawcze — przygotowanie bruzd, gtzpjzez przegrody budowlane,

- Montaz rurociagow,

- Montaz armatury,

- Badania instalacji,

- Wykonanie izolacji termicznej

- Montaz uradze,

- Regulacja dziatania instalaciji

1.4 Okreslenia podstawowe

Instalacja ogrzewcza wodna uklad podczonych przewoddw napetnionych wpodhstalacyjm, wraz z armatuy
pompami obiegowymi i innymi uggzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygeania wody cieptej,
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaaxmi odzrodta ciepta.

W szczegdlnej sytuacii, instalacja ogrzewczaensktada si¢ z czsci wewrgtrznej i czsci zewrgtrznej

Czes¢é wewnrgtrzna instalacji ogrzewczej - instalacja ogrzewcza znajdoa s¢ w obstugiwanym budynku. €&
wewrgtrzna instalacji ogrzewczej zaczynag ga zaworami odcinagymi t¢ czgs¢ od cziéci zewretrznej instalacji lub
zrédta ciepta.

Instalacja ogrzewcza systemu zamketego - Instalacja ogrzewcza w ktorej przestizevodna (zltad) nie ma
swobodnego patzenia z atmosfer

Instalacja centralnego ogrzewania wodna -nistalacja stanowta czs¢ lub catd¢ instalacji ogrzewczej wodnej,
stuzagca do rozprowadzenia wody instalacyjnegday grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniabktagiwanego
budynku, w celu ogrzewania tych pomieszcze

Instalacja ciepta technologicznego wentylacji instalacja stanowta czs¢ lub catd¢ instalacji ogrzewczej wodnej,
stuzagca do rozprowadzenia wody instalacyjnegdaly nagrzewnicami wentylacyjnymi zainstalowanymicentralach
wentylacyjnych, w celu ogrzewania pobieranég@ezego powietrza w zimie.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwor substancji zapobiegagh korozji lub obniajgcych
temperatuy zamarzania wody, napetniay instalagt ogrzewcz wodmn.

Zrodio ciepta - kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktadbomp ciepta, uktad z kolektorami
stonecznymi, dziatafe samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji, pb - dbliczeniowe (projektowe) énienie pracy instalacji (podczasakenia czynnika
grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektoviefire dla zachowania zaktadanej trwiafoinstalacji nie moe
by¢ przekroczone wadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy bradgoj
krazenia) w najntszym punkcie instalac;ji.

Cisnienie proébne, prebne - Ci$nienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywanet jpadanie jej
szczelndci.

Cisnienie nominalne PN -ci$nienie charakteryzage wymiary i wytrzymatéé elementu instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 20 °C.

Cisnienie robocze uradzenia - dliczeniowe (projektowe) énienie w miejscu zainstalowania gdzenia w instalacji
(to znaczy z uwzgbnieniem wplywu wysok&i cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji wdzenia), przy énieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza, tob - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy insfalprzewidziana w dokumentacji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej tréaitostalacji nie mee byt przekroczona wadnym jej punkcie.
Srednica nominalna (DN lub d) - srednica, ktéra jest dogodnie zagifiona liczba, w przyblizeniu réwm srednicy
rzeczywistej (dla rur srednicy zewstrznej, dla kielichéw ksztatteksrednicy wewstrznej) wyraonej w milimetrach.
Nominalna grubosé scianki rury (e) - grubg¢ $cianki, ktora jest dogodnie zaakitoma liczba, w przyblizeniu réwr
rzeczywistej grubgei $cianki rury wyraonejw milimetrach.

Temperatura awaryjna, ta - dla instalacji wykonanej z przewod6w z tworzywa stucznego - najwyzsza
dopuszczalna temperatura czynnika przekracagiemperatygrroboca, jaka mae wyshpi¢ w czasie pracy instalacji w



ktérej nasipito uszkodzenie systemu steyeggo i zabezpieczgjego instalagj, ktéra dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie mee by przekroczona vzadnym jej punkcie.

Trwatosé instalacji - wykonanej z przewoddw z tworzywa szteznego -dla przewoddéw z tworzyw sztucznych
zaleznos¢ zaktadanej trwakzi instalacji od dnienia i temperatury podano w ZAT -zaleceniach deielania aprobat
technicznych. Przyjmuje sia przy zatgeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacjivezglkdnieniem sum czaséw
pracy w okrélonych temperaturach. Temperatura awaryjna ingtalg&onanej z przewodéw z tworzywa sztucznego
moze wystpowa sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniegesu eksploatacji instalacji, przy czym
jednorazowy czas awarii nie e przekrocz§ trzech godzin. Diisze okresy awarii magspowodowa ograniczenie
trwatoici instalacji wykonanej z przewoddw z tworzywa sziuego.

1.5 OgdIne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagiob6t zgodnie z dokumentacjprojektow, specyfikaci
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegiz zgodnie z ustamPrawo Budowlane. Odgistwa od
projektu mog dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstyj@-budowlanych, lub zagtienia
zaprojektowanych materiatow - w przypadku nigfiveosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elergeat
zblizonych charakterystykach i trwafn. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mog powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i
elementéw okrdonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogowodow& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjne;.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podag@dndniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane
normy i standardy winny Igytraktowane jako integralna @& Specyfikacji Technicznych i czytane w pateniu z
Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérychy svymienione. Zaktada si ze Wykonawca dogbnie zaznajomi giz ich
zawart@cia i wymaganiami.
Roboty naley wykonywa w bezpieczny sposokgisle w zgodzie z obowkujagcymi regulacjami, normami, standardami
i wymaganiami okr@onymi w Specyfikacjach Technicznych.
W przypadku wtpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykawca przed zie@niem oferty powinien
wyjasni¢ je z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upawiny do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zm lub
odstpstw. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowaatematy winny odpowiadaPolskim Normom i posiada
stosown deklaracg zgodndci lub posiada znak CE i deklaragj zgodndci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadé nieztedne atesty tak aby spetbiabowhzujace przepisy.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robdt azanych z wykonaniem instalacji c.o.
i c.t. i obejmugj:

¢ wymagania wykonawcze

e wymagania materialowe

* technolog¢ montau

e transport i roztadunek

¢ skladowanie materiatlow

e nadzor i odbiory
Zakres robot olgtych specyfikag:

e przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzaj wod grzewcza w projektowanych pomieszczeniach
e préby hydrauliczne énieniowe i szczelni,

¢ plukanie rurocjgow,

¢ izolacje termiczne,

e odbiory i uruchomienie.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robét budowlanych naje zgodnie z ustayv Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst
ujednolicony Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623), maktosowa wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone dotobr

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w buoditwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsostania w budownictwiegs wkasciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat naak bezpieczestwa, wykazujcy, ze zapewniono
zgodnd¢ z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w edieniu do wyrobow podleggaiych tej certyfikacji

b) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgédno wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj
zgodndci z Polsla Normg lub z aprobagtechnicza, majce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego
Zz wymaga podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nieetyajh certyfikacy na znak bezpiecastwa,

c) wyroby budowlane oznakowanie znakiem budowlanym,ozoacza,ze s to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceggdadgci z Polsly Normg lub aprobag
techniczn, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjch. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akcepgdngpektora Nadzoru.

2.1 Przewody

- Instalacja c.0. prowadzona od rozdzielaczy do pmgainych grzejnikow naky wykona z rur z tworzywa
PE-RT, przewody instalacji c.0. rozprowadza czynnik grzewczy do poszczegoélnych rozdzielaczy
grzejnikowych wykonéz rur stalowych czarnych zeerznie ocynkowanych

- Instalacg c.t. wykon& z rur stalowych czarnych zewtrznie ocynkowanych



Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewrngtrz, bez widocznych weréw i ubytkow
spowodowanych korozjlub uszkodzeniem.

3. SPRZET

Do wykonania robét naky stosowa jedynie taki spra, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu naofgk
wykonywanych rob6t. Spet uzywany do robét powinien ltyzgodny z ofeef Wykonawecy i powinien odpowiadaod
wzgledem typow i iléci zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalev dokumentach spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Sprzt stosowany do wykonania robét musi¢bytrzymany w dobrym stanie i gotowa do pracy, oraz

spetnig& normy ochronyrodowiska i przepisy dotygze jego aytkowania.

Wykonawca powinien dostarozykopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie sgtm do uytkowania, tam

gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki¢lodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakasé robot i wigciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny by zgodne z ustaleniami specyfikacii
technicznej oraz projektu organizacji robo6t, ktdryskat akceptagjinspektora.

4.1 Rury stalowe i ksztattki

Rury stalowe w wjzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugisztattki naley
przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportaetpdunku i magazynowania rur i ksztattek ngle
unikat ich zanieczyszczenia.

4.2 Rury z tworzywa sztucznego

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznydbzyaspeiné nastpujace dodatkowe wymagania:

- rury naley przewozé wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami paaigymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wysteg¢ poza pojazd Kme rur nie mog by¢ dtuzsze nk 1m,

- jezeli przewaone g luzno utazone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samoeheodysokd¢ tadunku nie
powinna przekraczal m,

- podczas transportu rury powinnydzabezpieczone przed uszkodzeniem przez metaloe émdkow
transportu jakruby, taacuchy, itp. Lino uktadane rury powinny by abezpieczone przed zarysowaniem przez
poditazenie tektury falistej i desek poditeuch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinnydizabezpieczone przed zmigpotazenia. Platforma samochodu powinna by
ustawiona w poziomie.

- ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach.

4.3 Elementy wyposaenia

Transport elementéw wypasania powinien odbywéasie krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wypeséa naley przechowywéd w magazynach lub w pomieszczeniach w
zamknitych pojemnikach.

4.4 Armatura

Armatura powinna hy przechowywana w pomieszczeniach w sposéb zabeapieg przed zniszczeniem.
Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdziczy nie jest uszkodzona.
Armatur nalery sktadowa& w magazynach zamigtich.

4.51zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymisrodkami transportu w
sposob zabezpieczay je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzasniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolaigpinych naley przechowywé w pomieszczeniach suchych i
krytych. Naley unika® dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otulinyEz Poniewa materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania instalacjepébchronnej powinny mée ptaszczyzny i kraedzie
nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunkundminalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiesic

w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robé6t Wykonawca dokonagiin i sprawdzi miejsca mora instalacji c.o. i c.t.,.
Przed rozpoagiem wykonania wigciwych prac instalacyjnych nalg wykona prace przygotowawcze m.in.
wykonanie bruzd, otworéw w celu weniu instalacji a nagbnie zamurowanie.

5.2 Montaz ruroci agow

Przewody poziome powinny Byprowadzone ze spadkiem taieby w najniszych miejscach zatamgrzewodow
zapewné¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najgsszych miejscach zatama przewodéw maliwosé
odpowietrzania instalacji. Dopuszcza snazliwosé uktadania odcinkdw przewoddéw bez spadkuefe predkose



przeptywu wody zapewni ich samo odpowietrzenie, pabmianie z wody jest mdiwe przez przedmuchanie
Sprzonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone prgianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczaywa podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikagawieszeniach itp.) usytuowanych w egsich nie
mniejszych ni wynika to z wymagéadla materiatu z ktérego wykonangrsiry.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdadctennych i w szlichcie podiogowej powinny byktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny inwentaryzowane i naniesione w dokumentacji tezmne]
powykonawczej.

Przewody naley prowadzt w spos6b zapewnigy wiasciwa kompensagj wydituzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mdiwosci samokompensacii),

Przewody naley prowadzé w spos6b umdiwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody zalsweglowej
zwyktej) i cieplne;j.

Nie dopuszcza siprowadzenia przewodow bez stosowania kompensadjusen cieplnych.

Przewody zasilagy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny mjozone réwnolegle.

Przewody pionowe natg prowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie paetyto 1 cm na kondygnagj
Oba przewody pionu dwururowego naleiktada zachowujc stah odlegtdé miedzy osiami wynosgeg 8 cm (+ 0,5
cm) przysrednicy pionu nie przekraczaiej DN 40;. Odlegte miedzy przewodami pionu o gkszejsrednicy powinna
by¢ taka, aby maiwy byt dogodny montatych przewodow.

Przewdd zasilapy pionu dwururowego powinienesknajdowa z prawej strony, powrotny &a lewej (dla patrgcego
nasciarg).

Przewody nalgy prowadzé w spos6b umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastasizczegodlnie dotyczy to
przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome nalg prowadzé powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i przewodow gagch.

Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien énigewrctrzny przekr6j poprzeczny co najmniej réwny sumie
wewretrznych przekrojow poprzecznych przewodow doprowagzh do rozdzielacza i jednoémé jego srednica
wewrgtrzna powinna by wigksza odsrednicy wewntrznej najwgkszego przewodu przydzonego co najmniej o 10 %.
Przed uktadaniem przewodéw nalesprawdzt tras; oraz usugé przeszkody (mdiwe do wyeliminowania), maoge
powodowa uszkodzenie przewodow (npepyr, wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nale sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania niciapeg uszkodzé
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanseczg (ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpigtych lub w
inny spos6b uszkodzonych nie wolnoywaé.

Kolejnos¢ wykonywanych robét:
- wyznaczenie miejsca uenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
—  przecinanie rur,
—  zalazenie tulei ochronnej,
— ulozenie rur z zamocowaniem wphym,
- wykonanie pajczen.
W miejscach przé¢ przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych padczeh.

5.3 Podpory

Przewody poziome prowadzone pr&gianach lub pod stropami powinny spoczywaa podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikazdwieszeniach itp.). Konstrukcja i rozmieszczepielpor
powinny umdliwia¢ tatwy i trwaly monta przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpaeqrwnych powinny
zapewnt swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

] ODLEGLOSC POMIEDZY PUNKTAMI
SREDNICAZEWNETRZNA MOCOWANIA
RURY MOCOWANIE MOCOWANIE
PIONOWO INACZEJ
[mm] [m]
15 1,2F 1,2F
18 15 15
22 2,0 2,0
28 2,25 2,25
35 2,75 2,75
42 3,0 3,0
54 35 3,5

5.4 Tuleje ochronne

Przy przejciu rury przewodu przez przegrptudowlan — przewodu poziomego przéaare, a przewodu pionowego
przez strop, naly stosowd przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powitny¥ w sposéb trwaty osadzona w
przegrodzie budowlanej. W tulei ochronnej niezmanajdowa sie zadne padczenie rury

Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewtrznej wickszej odsrednicy zewgtrznej rury przewodu:

- €O najmniej 0 2 cm, przy prZeju przez przegragpionowg

- conajmniej o 1 cm, przy praeju przez strop



Tuleja ochronna powinna bydtuzsza ni grubGé¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm zAkej strony, a przy prz&iu
przez strop powinna wysta@akoto 2 cm powyej posadzki i okoto 1 cm patej tynku na stropie

Dla rur z tworzywa sztucznego zalecasiosowa tuleje ochronne z tworzywa sztucznego.

Przestrzé& miedzy rum przewodu a tulgj ochronm powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatagcym korozyjnie na ry, umaliwiajacym jej wzdhene przemieszczanieesi utrudniacym powstawanie w
niej napezen scinagcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdoivsic zadne padczenie rury przewodu.

Przy przejciach przez przegrody p-ponalery stosowd przefcia paarowe odpowiednia dla danej przegrody
budowlanej oraz posiadaje atesty p-po

Przegcie ruig w tulei ochronnej przez przegrodie powinno by podpoy przesuwy tego przewodu.

5.5 Montaz grzejnikow

W instalacji zastosowano nagtijgce elementy grzejne: grzejniki ptytowe energoosdne dolnozasilane, konwektory
zintegrowane KSV montana konsolach podtogowych oaz drabinkowe grzejaikienkowe.

Wszystkie grzejniki naley wyposay¢ w glowice termostatyczne wzmocnione z zabezpigereprzed manipulagj

i kradzieza. Grzejniki dolnozasilanetzy¢ z instalaci poprzez zestawy przydzeniowe np. multiflex F

Grzejnik ustawiany przycianie naley montowa albo w ptaszczynie pionowej albo w ptaszczgie rownolegtej do
powierzchnisciany lub wreki.

Grzejnik w poziomie naley montowa z uwzgkdnieniem maliwosci jego odpowietrzania.

Grzejniki ptytowe stalowe natg mocowa do $ciany zgodnie z instrukgjproducenta grzejnika.

Wsporniki, uchwyty powinny byosadzone w przegrodzie budowlanej sposéb trwaisejGik powinien opierasie
catkowicie na wszystkich wspornikach.

Grzejniki montowd zgodnie z wytycznymi producenta na typowych zaia@sgrzejnikowych przy zachowaniu min.
odlegtaici, umazliwiajacych fatwe czyszczenie grzejnika.

Grzejniki naley zabezpieczy przed zanieczyszczeniem Ilub uszkodzeniem do czaaskionczenia robét
wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczerggest maliwe, zamiast grzejnika natg zainstalowa
grzejnikowy szablon montawy pohczony z gaizkami grzejnikowymi w celu unidiwienia przeprowadzenia badania
szczelndci instalacji. Jeeli badanie to é&dzie przeprowadzane wgdgrzejnikowe szablony moritawe powinny by
wyposaone w odpowietrzniki miejscowe.

Grzejnik lub szablon montawy grzejnika nalgy taczy¢ z gahzkami grzejnikowymi w sposéb uméwiajgcy monta i
demonta bez uszkodzenia ggiek i naruszenia wyki@zenia przegréd budowlanych, w ktérych lub na ktbrgahzki

te g prowadzone.

5.6 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest sttowana.

Przed instalowaniem armatury nafeisun¢ z niej zaélepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtoyed dziatania, powinna lyinstalowana takzeby byta dosfpna do obstugi i
konserwacji.

Armatur na przewodach nafg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zggdnoznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinnatlsamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczyly uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar

Zawory grzejnikowe patzone bezpoednio z grzejnikiem nie wymaggajlodatkowego zamocowania.

Armatura spustowa powinnadinstalowana w najaszych punktach instalacji oraz na paédijch pionéw przed
elementem zamykagym armatury odcinagej (od strony pionu), dla umliwienia opr&niania poszczegdlnych
pionéw z wody, po ich odetiu. Armatura spustowa powinnadipkalizowana w miejscach tatwo deghych i by
zaopatrzon w zlgczke do weza w sposéb umidiwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbieaoh
wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie@adujgcego zanieczyszczenia wody.

5.7 Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznejgwaddw musi b§ przeptukana i poddana probie szczétio
Instalac¢ nalezy doktadnie odpowietrzy Z préby ptukania i szczeldoi nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.8 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalg rozpoca¢ po zak@éczeniu montau rurochgdw, przeprowadzeniu préb szczeloioi
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzgimeznaczonych do zaizolowania oraz po potwiardre
prawidtowaci wykonania powyszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przylegé do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, lstypoprzeczne i wzdine elementéw naginej warstwy nie
powinny pokrywa odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej. Wskie prace izolacyjne, jak np. przycinanie,
moaa by¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych nagdzi.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji tiep powinny by suche, czyste i nie uszkodzone, a spos6b
sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powimgklucza mazliwo ¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, wé¢zapc w to personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlgdne do pobierania prébek i badenaterialdw oraz roboét. Kontrola jad@ robot zwiazanych z wykonaniem



instalacji powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robétddadostarczona partia materialtdw powinna
by¢ zaopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci producenta. Wyniki przeprowadzonych badalery uzna za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zgsspletnione. Jdi ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dary faze robét uzné za niezgodsp z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dzt badanie
ponownie.

6.1 Badania odbiorcze

Zakres bad@ odbiorczych naley dostosowé do rodzaju i wielkéci instalacji. Szczegotowy zakres badadbiorczych
powinien zosté ustalony w umowie porgilzy inwestorem i wykonawcz tym, ze powinny one ol co najmniej:
badania odbiorcze szczelwd, odpowietrzenia , zabezpieczenia przed przelaoiem granicznych warai cisnienia i
temperatury, zabezpieczenia przed karazgwretrzna, zabezpieczenia przed aisvoscia wtdrnego zanieczyszczenia
wody wodocigowe;.

Badanie odbiorcze szczelsm instalacji ogrzewczej

Badanie szczeldoi nalezy przeprowadza przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowanielementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji cieplne;.
Jezeli postp robdét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw ktérych zmontowano €zé przewodéw
instalacji, przed catkowitym zakozeniem montas calej instalacji, wowczas badanie szczéthonaley
przeprowad# na zakrywanej jej e&ci, w ramach odbioréw ezciowych.

Badanie szczeldoi powinno by przeprowadzone wad Podczas odbioréw e&iowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych nitiwoscig zamarzngcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej kairadopuszcza siwykonanie
badania szczeldoi spkzonym powietrzem.

Podczas badania szczedob zabrania s, nawet krotko trwatego podnoszeniagniénia ponad warkg cisnienia
prébnego.

Podczas badania szczedobinstalacja powinna ldy odigczona odzrédia ciepta lubzrédio ciepta powinno by
skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

Badania odbiorcze zabezpiedzantykorozyjnych powierzchni zewtiznych instalacji ogrzewczej

Badania odbiorcze zabezpieszantykorozyjnych powierzchni zewimznych instalacji powinny kiyprzeprowadzone
po catkowitym zakaczeniu wykonywania zabezpiedzantykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cregl i
zakryciem przewodéw. Polegapne na poréwnaniu jako wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami sbémeg'mi
w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbnaley ocené, wyglad zewrtrzny izolacji i ich szczeln@. Po
przeprowadzeniu badapowinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna dprzedstawiona do ponownych béda
Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzeniazypadprawdzt, czy w instalacji z armatarautomatycznej regulacji
(np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi) podietrzanie odbywa siprzez urgdzenia do odpowietrzania
miejscowego '. Nagpnie, po co najmniej dwdch dobachglego dziatania instalacji na g@o mazna przeprowadzi
badanie odbiorcze skutecZeoodpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadzanssposob p&redni, sprawdzap
.na dotyk” czy grzejniki i przewody niegszapowietrzone. Po przeprowadzeniu iagawinien by sporadzony
protokdét zawierajcy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nglekresli¢ termin w ktérym
instalacja powinna kyprzedstawiona do ponownych bada

Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewgazeiega na sprawdzeniu czy poszczegdlne edigatia
przewodéw, przewody zasitge i odpowiadajce im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, annaaprzewodowa
itp. 33 czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwatydp@wviadagcy oznakowaniu na schematach instrukcji
obstugi. Po przeprowadzeniu badpowinien by sporazdzony protokét zawieragy wyniki bada. Jereli wynik
badania byt negatywny, w protokole nagleokreili¢ termin w ktérym instalacja powinna ®yprzedstawiona do
ponownych bada

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzeyvgmeed przekroczeniem granicznych wafto cisnienia i
temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzejvpzzed przekroczeniem granicznych waégtocisnienia i
temperatury naley przeprowadzi zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-18828.

Po przeprowadzeniu batipowinien by sporzdzony protokét zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona do ponownych béda
Badania odbiorcze poprawroi dziatania i szczelnfti na gogco instalacji ogrzewczej

Przed przysipieniem do badania nalesprawdzt czy wykonane przegrody zegtrzne budynku spetigjvymagania
ochrony cieplnej. Naley sprawdzé szczelné¢ okien i drzwi oraz spowodowaisunicie zauwaonych usterek. Istotne
spostrzeenia powinny by udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a igyw na warunki regulacji
uwzglednione w protokole odbioru.

Badanie dziatania i szczelfw na gogco naley przeprowad:

»  po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szcz&linoa zimno,

»  po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badaabezpieczenia instalacji,

» po przeprowadzeniu regulacji momvavej i eksploatacyjnej w niegtdnym zakresie,

Badanie dziatania i szczelfw na gosco naley przeprowadzi po uruchomienigrédia ciepta, w miar mozliwosci
przy najwyszych parametrach roboczych czynnika grzejnega,lexprzekraczagych parametroéw obliczeniowych.
Przed przysipieniem do badania dziatania i szczékima gogco, budynek powinien lgyogrzewany co najmniej przez

trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczéthma gogco naley dokona& ogledzin wszystkich pajczei, uszczelnig, dtawnic
itp. oraz skontrolow&zdolna¢ wydtuzania kompensatorow. Wszystkie zadamae nieszczelrigi i inne usterki naley

usuryé. Wynik badania uwa skt za pozytywny, jéi cata instalacja nic wykazuje przeciekéw ani &rsa, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodiénnych trwatych odksztatée

W celu zapewnienia maksymalnej szczét@ksploatacyjnej naky, po badaniu szczeldo na gosco zakdiczonej
wynikiem pozytywnym, podda instalacg dodatkowej obserwacji. Instalacjtaks mozna uzné za spelniajca



wymagania szczeldoi eksploatacyjnej, jeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody zadzie nie
przekroczyty 0,1 % jego pojemsém. Zaleca si, aby podczas badania dziatania i szczghoa gogco instalacji z
naczyniem wzbiorczym przeponowym z hermetycymzestrzers gazows sporadzi¢ dla celow eksploatacyjnych
nomogram umdiwiajagcy okreslenie stopnia napetnienia instalacji wod funkcji cisnienia i sredniej temperatury
wody w instalacji.

Po przeprowadzeniu batigowinien by sporzdzony protokét zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna dprzedstawiona do ponownych béda
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzeycpezed mdliwoscig wtdrnego zanieczyszczenia wody
wodociggowej

Jezeli uzupelnianie wody w instalacji ogrzewczej dojkemne jest z instalacji wodagjowej niezlgdne jest
sprawdzenie czy patzenie instalacji ogrzewczej z instatasyodochgows dokonane jest w sposob zapewsigj
zabezpieczenie wody wodggowej przed wtérnym zanieczyszczeniem woz instalacji ogrzewczej. Badania
odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmgprawdzenie czy na pmizeniu instalacji ogrzewczej z instalacj
wodocigowy zastosowano ugdzenie zabezpieczgje spetniajce wymagania normy PN-B-01706.

Z przeprowadzonych bafiadbiorczych naley sporadzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona do ponownych bada

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Duokatacy Projektova i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie w tym, np.:

- dtugas¢ przewodu natey mierzy¢ wzdtuz jego osi,

- do ogolnej diugéci przewodu natey wliczy¢ dtugas¢ armatury 4czonej na gwint igcznikow,

- dtugas¢ zwezki (redukcji) naley wliczy¢ do diugdci przewodu o wikszejsrednicy,

- catkowity diugas¢ przewodow przy badaniach instalacji ogrzewczejsmezelné¢ lub przy badaniach na gmo
powinna stanowi suma diugéci przewodow zasilagych i powrotnych.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiddniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przeuntterminem. Wyniki obmiaru dula wpisane do Rejestru
Obmiaréw. Jakikolwiek hd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych vlepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnighthawcy od obowizku ukaczenia wszystkich Robo6t. &lne
dane zostappoprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzorpisanie.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

- odbiorowi m¢dzyoperacyjnemu rob6t poprzedmajch wykonanie instalaciji ogrzewczej
- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi kaxcowemu

8.1 Odbidér miedzyoperacyjny robdt poprzedzapcych wykonanie instalacji ogrzewczej

Odbiory medzyoperacyjne s elementem kontroli jakoi robét poprzedzagych wykonywanie instalacji i w
szczegolnéci powinny im podlegaprace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenigaeitizowanej instalacji, np. ma
nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i praawet wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory medzyoperacyjne naky dokonywd& szczegdlnie, jeeli dalsze roboty dnla wykonywane przez innych
pracownikow.

Odbiory medzyoperacyjne naky przeprowadzg przyktadowo w stosunku do negtijgcych rodzajéw robot:

- wykonanie przég dla przewodOw przegiany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

- wykonanie bruzd wécianach - wymiary bruzdy; czysio bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji -
zgodnd@¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka pomgo instalacji - zgoddé kierunku bruzdy z
projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka insfala przegrodzie zewgirznej - projektowana izolacja cieplna
bruzdy,

Po dokonaniu odbioru mizyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokdt stwierdzajcy jakas¢ wykonania rob6t oraz
potwierdzagcy ich przydatné do prawidiowego wykonania instalacji. W protokolealezy jednoznacznie
identyfikowa miejsca i zakres robét afhych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jdkowykonania robot albo ich przydatos do prawidlowego wykonania instalacji,
w protokole naley okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lulbpemiagcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonaodbioru m¢dzyoperacyjnego.

8.2 Odbiodr czesciowy

Odbiér czsciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lukesct instalacji ogrzewczej, do ktérych
zanika dogip w wyniku posfpu robét. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw asoych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach mieetazowych, przewodéw uktadanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podiogi, usinien przefé w przepustach przez przegrody budowlane,
ktérych sprawdzeniechizie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego).

Odbidr czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru kcowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowdci pracy instalaciji.

W ramach odbioru gZciowego naley:

- sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jejeéz jest wykonana zgodnie z projektem technicznym araz
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyayzmi zmian w tym projekcie,

- sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami okslenymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odgbstw, sprawdzi uzasadnienie konieczéw odstpstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

- przeprowadi niezlzdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru ¢gciowego naley sporadzi¢ protokét potwierdzaijcy prawidtowe wykonanie robdét, zgodido
wykonania instalacji z projektem technicznym i piymyny wynik niezlegdnych bada odbiorczych. W protokole



nalezy jednoznacznie zidentyfikowamiejsce zainstalowania elementow lub lokalizacdesci instalacji, ktore byty
objete odbiorem agciowym. Do protokotu naley zahczy¢ protokoty niezkdnych bada odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbiorwg@owego, w protokole naky okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniggych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru czsciowego.

8.3 Odbiér koncowy

Instalacja powinna lyprzedstawiona do odbioru technicznegadawvego po spetieniu napujacych warunkow:

- zakaiczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,gcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- instalacg wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,

- dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sie wynikiem pozytywnym,

- zakaiczono uruchamianie instalacji obejrpeg w szczegoéln@i regulacg montaowy oraz badanie na gmo w
ruchu cagtym podczas ktorychirdédio ciepta bezpwednio zasilajce instalagy zapewnialo uzyskanie zadmnych
parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilgmzeptyw, dnienie dyspozycyjne),

- zakaczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyikaeniowe i inne, mage wplyw na efekt ogrzewania w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacgpetnienie wymaga rozporadzenia w zakresie izolacyjsc
cieplnej i innych wymagazwiazanych z oszezincicia energii.

Przy odbiorze kicowym instalacji natey przedstawd nastpujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z resionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniamkdieanymi
w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodroi wykonania instalacji z projektem technicznym, rurgkami pozwolenia na budewi
przepisami,

- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbioréw midzyoperacyjnych i egciowych,

- dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlanktgzych wykonano instalag;

- dokumenty wymagane dla adzer podlegagcych odbiorom technicznym,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrah6

- instrukcg obstugi instalac;ji.

W ramach odbioru kitowego naley:

- sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektechmnicznym powykonawczym,

- sprawdzé zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékmeymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odgpstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie koniec@iowprowadzenia
odstpstwa,

- sprawdzt protokoty odbiorow midzyoperacyjnych i ggcowych,

- uruchomt instalacg, sprawdzt osigganie zakladanych parametrow.

Odbiér kaicowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji ogrzewczej dozytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji dgtkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierda.
Protok6t odbioru kcowego nie powinien zawiergostanowié warunkowych. W przypadku zakczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniatdfegji do uwytkowania, po usugciu przyczyn takiego
stwierdzenia naleg/ przeprowadz ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponegm naley ponadto
sprawdzé czy w czasie pomdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly dektju spowodowanej korozj
zamarzngciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t montawych instalacji centralnego ogrzewania i c.tzmby dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich kmowym odbiorze lub etapami oktenymi przez Wykonawe w harmonogramie
finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dakionodbiorow cgsciowych robot.

Podstaw rozliczenia oraz ptatoi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtodéatych robdét obliczona na
podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej kKeelony zakres robét, zgodny z harmonogramem finansowy
Kwoty ryczattowe obejmuage roboty montzowe instalacji centralnego ogrzewania uwzgiiaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, nedlzi i sprztu,

- obstug sprztu nie posiadagrego etatowej obstugi,

- przenoszenie poghiznych urzdzei i sprztu w miag postpu prac,

- wykonanie rob6t pomocniczych,

- monta rurocikgdéw i armatury,

- wykonanie préb énieniowych,

- usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywanlzot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki technicamgkonania i odbioru instalacji ogrzewczych —
zeszyt 6

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DRtJ106/00 poz. 1126, Nr 109/0OC poz. 1157, Nr 12@0689.
1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 01(#0z.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 po3914Nr
154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 pa8)7

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q2 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiad& budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 33/03 poz. 270) wraz z po.
zmianami

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowanjrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679 842
poz. 71)

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. wrawie systemow oceny
zgodndci, wzoru deklaracji zgodr$oi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dngzanych do obrotu



Y

YVVV VYVV ¥V VY V VVVVVV V¥V

i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U1N8/98 poz. 728)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. wrawie okrélenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie maych istotnego wplywu na spetnianie wymagpodstawowych oraz
wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznargabad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. prasiie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a tate wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwsmpgacych stwarzé zagraenie albo shiacych
ochronie lub ratowaniuzycia, zdrowia lub srodowiska, podlegagych obowjzkowi certyfikacji na znak
bezpieczastwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podleyah obowizkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodsw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajcych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktore sk ochronie lub ratowaniaycia,
zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochmdzz kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodoblub deklaracji zgodnii wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaleej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymaga
zakresie efektywn@i energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa miad26 wrzénia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jetkoosych robét budowlanych oraz cen czynnikéw praguk
dla potrzeb spoggizenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr 11430@. 1195)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr B8)H0z.906)

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowgmafgania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunkiieiczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metodyba

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplnadtody bada

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodcio

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i eleméudynku. Opor cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wiaiwosci cieplne budynkéw. Wspoitczynnik strat ciepta @rzgzenikanie. Metoda
obliczania

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe pmizer ze szczelnitia uzyskiwam na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe poker ze szczelniia nie uzyskiwaa na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegrzewania. Terminologia

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeré@ewrgtrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabiezpenie instalacji ogrzewa wodnych systemu
zamknitego z naczyniami: wzbiorczymi

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instialagrzewa wodnych. Wymagania

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wjani i badania jakei wody

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe



