
L.p.
Pomocniczy 

Normatyw
Opis J.m. Ilość

1

KNR

02-31-0114-

0100

Uzupełnienie/profilowanie podbudowy dolnej z kruszywa naturalnego 

żwirowego - warstwa o grubości po zagęszczeniu                   średnio 

20 cm.                                                                                                                            

przedmiar: 200,00 mb x 3,30 m

m2 660,00

2

KNR

02-31-0103-

0200

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

istniejącej nawierzchni.                                                                        

przedmiar:  200,00 mb x 3,30 m 

m2 660,00

3

KNR

02-31-0107-

0200

Wyrównanie ubytków istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 

(ze skał litych) sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym 

(tłuczeń + kliniec + miał) - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 

20,0 cm.                                                                                  

przedmiar: 200,00 mb x 3,15 m x 0,20 m 

m3 126,00

4

KNR

02-31-0108-

0200

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z 

wbudowaniem mechanicznym (~ 25 kg/1m2).                                                               

przedmiar: (200,00 mb x 3,10 m ) x 0,025 t/m2

t 15,50

5

KNR

02-31-1004-

0700

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem.              

przedmiar: 200,00 mb x 3,10 m 

m2 620,00

6

KNR

02-31-0311-

0500

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 

5 cm.                                                                                                     

przedmiar: 200,00 mb x 3,00 m 

m2 600,00

data: 16-10-2017 r.

sporządził: mgr inż. Mariusz SZARAN , upr. bud. K-7/01

PRZEDMIAR ROBÓT UPROSZCZONY

01__III__2017  „Przebudowa drogi gminnej Nr 130828R dz. nr ewid. 615 w km 0+000 - 0+200                                                                                       

w miejscowości Królik Polski” 


