Rymanéw, 16-10-2017 r.
Inwestor: Gmina Rymanéw , 38480 Rymandw , ul. Mitkowskiego 14a

Uproszczona dokumentacja techniczna

do zgtoszenia wykonania robdt budowlanych

polegajacych na przebudowie istniejacej drogi gminnej
wg. art. 29 ust. 2 pkt 12 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2

Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 z pozn. zm.)

1.1. Zamierzenie budowlane:

»Podwyzszenie standardu konstrukcji/ nawierzchni istniejgcych obiektow drogowych ruchu pieszego/kolowego

zarzadzanych przez Gmine Rymanéw w 2017 r.”-ETAP III:

1.1. ,,Podwyzszenie standardu (przebudowa istniejacych drog) konstrukcji/nawierzchni istniejacych drog
gminnych (publicznych i wewnetrznych) na terenie Gminy Rymanéw w 2017 r.”.

Zadanie nr 01__I11__2017:

»Przebudowa (wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych nastgpuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak:
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dlugos¢, szeroko$¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drog sa
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego)
drogi gminnej Nr 130828R dz. nr ewid. 615 w km 0+000 - 0+200 w miejscowosci Krolik Polski” - w zakresie
niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego - po istniejacej i skorygowanej niwelecie drogi w granicach pasa
drogowego.

1.2. Charakterystyczne parametry:

1.2.1. Dhugos¢ (drogi/jezdni) : 200,0 mb

1.2.2. Szeroko$¢ jezdni : 3,00 m

1.2.3. Przekr6j poprzeczny jezdni : zachowanie istniejacego przekroju dwustronnego (daszkowego) o spadku ~ 2 % na odcinkach
prostych oraz istniejacego przekroju jednostronnego o spadku ~ 3 % na tukach kotowych zgodnie z istniejaca rzezba wysokosciowa
terenu z obydwoch stron jezdni.

1.2.4. Przekrdj podtuzny/niweleta drogi : korekta istniejacej trasy niwelety celem zachowania ptynnosci jezdni i poboczy.

1.2.5. Wody opadowe (deszczowe) z jezdni drogi odprowadzane (sptywaja z jezdni drogi) naturalnie/topograficznie wzdluz niwelety
drogi w granicach pasa drogowego.

1.3. Sposéb wykonania robot.

—  Planowane roboty zostang wykonane przez specjalistyczna firme¢ drogows,

—  Roboty nie beda prowadzone "pod ruchem",

—  Inwestor zamierza zapewni¢ nadzor inwestorski nad prowadzonymi pracami przez osobe¢ posiadajaca odpowiednie uprawnienia
budowlane branzy drogowe;.

1.4. Zakres robot:

- uzupelnienie/profilowanie podbudowy dolnej z kruszywa naturalnego zwirowego - warstwa o grubosci po zaggszczeniu
srednio 20 cm i szer. ~ 3,30 cm - celem uzyskania korekty a w efekcie ptynnosci trasy niwelety drogi dojazdowej,

- profilowanie i zageszczenie istniejacej konstrukcji drogowej szer. 3,30 cm,

- wyrownanie ubytkoéw istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym (ze skat litych) sortowanym z zageszczeniem mechanicznym
(thuczen + kliniec + miat) - §rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20,0 cm i szer. 3,15 m,

- zakres mineralno-bitumiczny grysowo-zwirowy:

a) warstwa profilowo-wyréwnawcza (wigzaca) asfaltowa o grubosci sredniej 1,00 cm (~ 25 kg/m2) , szer. 3,10 m,

b) oczyszczenie i skropienie , szer. 3,10 m,

c) warstwa $cieralna 0/11 asfaltowa o grubosci 5,00 cm, szer. 3,00 m.

Opracowal: mgr inz. Mariusz SZARAN - SZARANBUD MARIUSZ SZARAN

Strona 1



