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1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa nr RIN.7011.7.2017/2 zawarta w dniu 25.01.2017 r.
w Rymanowie, pomigdzy Gming Rymandw z siedziba w Rymanowie ul. Mitkowskiego 4A,
a firma “Doradztwo techniczne - Ochrona srodowiska Leszek Wroblewski” z siedziba przy
ul. Baczynskiego 20/16, 05-092 tomianki, na opracowanie dokumentacji technicznej pn.
,Przebudowa istniejacej stacji odwadniania i higienizacji osadu na instalacj¢ do koncowego

przeksztatcania osadow w granulowany nawo6z”.

2. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego (czes$¢
technologiczno-instalacyjna) pn. ,,Przebudowa istniejacej stacji odwadniania i higienizacji
osadu na instalacj¢ do koncowego przeksztatcania osadow w granulowany nawoz™ na terenie
istniejacej oczyszczalni Sciekow w Rymanowie.

Planowane przedsigwzigcie bedzie polega¢ polega na wykonaniu robdt budowlano-
montazowych, umozliwiajacych przebudowe i modernizacje istniejacej oczyszczalni w
zakresie przebudowy czesci instalacji technologicznych: napowietrzajacej bioreaktoréw

oraz instalacji odwadniania i higienizacji osadu.

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni zapewni zgodnos¢ z przepisami polskimi i
dyrektywami unijnymi okre$lajacymi normy dla koncowego przeksztalcania osadéw w
granulowany nawo6z. Przebudowa instalacji napowietrzajacej bioreaktordw jest pozadana ze

wzgledu na przeksztalcania osadow w pelnowartosciowy granulowany nawoz.

Projektowana przebudowa 1 modernizacja zapewni ~wymagania stawiane
bezpieczenstwu pracy przy obstudze urzadzen oczyszczalni i usprawni biezaca eksploatacje.
Projekt bedzie wykonany w oparciu o aktualny stan prawny z uwzglednieniem

wymogow i standardow UE w zakresie:

Wyposazenia technicznego.

a.
b. Jakosci $ciekow oczyszczonych.

e

Zagospodarowania odpadow.

&

Sterowania, wizualizacji i monitoringu.
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Bezpieczenstwa i higieny pracy.
Jednostkowego zuzycia energii i materiatow.

Uwzglednienia zasad ,, zrbwnowazonego rozwoju”.

= @ oo

Wytycznych projektowych.

—

Najlepszych dostepnych technologii — BAT.

Zakres projektowanych robot budowlanych, wynikajacy z umowy o opracowanie
powyzszej dokumentacji projektowej zostal poddany analizie z punktu widzenia
koniecznosci wykonywania Karty Informacyjnej Przedsiewziecia, stanowiacej zatacznik do
wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia.
Podstawy prawne, to:

1) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. z dn. 8 marca
2016 r. poz. 290).

2) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).

W zwiazku z definicjami podanymi w Prawie budowlanym:
1) Art. 3 poz.9)

Urzgdzenia budowlane sq to urzqdzenia techniczne zwiqzane z obiektem budowlanym,

zapewniajqce mozliwosS¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylqacza
i urzqdzenia instalacyjne, w tym stuzqce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

2) Art. 3 poz. 7a)

Przebudowa jest to wykonywanie_robot budowlanych, w wyniku ktorych nastepuje zmiana
parametrow uzytkowych lub technicznych istniejqcego obiektu budowlanego, z wyjqtkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢,
dlugos¢, szerokos¢ baqdz liczba kondygnacji; w przypadku drog sq dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajqcych zmiany granic pasa

drogowego.
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3) Art. 3 poz. 8)
Remont jest to wykonywania w istniejqcym obiekcie budowlanym robot polegajqcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiqcych biezqcej konserwacji, przy czym

dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w staniu pierwotnym.

Planowany zakres robot nalezy zaliczy¢ do przebudowy urzadzen budowlanych, poniewaz

zgodnie z uzgodnionym zakresem przedmiotu zamowienia, zakres tych robot bedzie

polegac na:

ia, . do obslua lved do przekszialceni 16w w
granulowany nawoz.

3) Czesciowej wymianie instalacji spr¢zonego powietrza w reaktorach biologicznych,

tacznie z dostosowaniem funkcjonowania uktadu automatyki do przebudowanej instalacji

sprezonego powietrza.

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem budowlanym, pozwolenia na budowe nie wymaga
wykonywanie robot polegajacych na remoncie lub przebudowa urzadzen budowlanych (art.
29 ust.2, poz. 1c) Prawa budowlanego. Zgodnie z art. 30 ust. 1 wykonywanie tych robot

nie wymaga rdwniez zgloszenia.

Z ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), z art. 72 ust. 1 i ust la wynika, ze dla zakresu
robot, wynikajacego z zadania opisanego ponizej nie ma obowiazku wydawania decyzji o

srodowiskowych uwarunkowania inwestycji.

3.  Wykorzystane materialy wyjsciowe

[1] Dokumentacja techniczna istniejacej oczyszczalni Scickow w Rymanowie.

[2] Wyniki eksploatacyjne oczyszczalni Sciekow w Rymanowie.
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[3] Ustalenia z Gming Rymandw.
[4] Materiaty informacyjne dotyczace dostepnych rozwigzan technicznych zwigzanych z
opracowywanym projektem.

[5] Normatywy techniczne oraz obowiazujace przepisy i zarzadzenia.

4. Lokalizacja oczyszczalni Sciekow

Oczyszczalnia Scieckow w Rymanowie zlokalizowana jest przy ul. Mitkowskiego na
terenie dziatek nr ew. 1697/2, 1698, 1705, 1706/2 w Rymanowie. Dziatki potozone sgq na
terenie infrastruktury technicznej — istniejacej oczyszczalni $ciekow, oznaczonym w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Rymandéw” symbolem ,,K2”.

Jest to teren potozony w pdinocnej czesci miasta, na prawym brzegu rzeki Tabor, w
odlegltosci ok. 1,2 km od centrum Rymanowa. Rzeka Tabor jest odbiornikiem S$ciekow

oczyszczonych.

5. Opis stanu istniejgcego
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5.4. Porcjowy reaktor biologiczny I (ob. nr 6/1)

Blok biologiczny oczyszczalni Sciekéw sklada sie z dwu porcjowych reaktorow
biologicznych (ob. nr 6/1 i nr 6/2).

Porcjowy reaktor biologiczny I (ob. nr 6/1) sklada si¢ z komory rozdzielczej oraz dwu
ciagdéw oczyszczania, w postaci niedotlenionych komoér cisnieniowych 1 dobrze
napowietrzonych komoér bezcisnieniowych. Scieki doprowadzane sa do komory

rozdzielczej korytem.

Komora rozdzielcza

Komora rozdzielcza usytuowana jest pomigdzy komorami cisnieniowymi, glebokos¢
czynna 5 m i jest wyposazona w:

e Dwa syfonowe rurociggi DN300 (©0306x3,0 mm stal kwasoodporna OH18N9)
odprowadzajace $cieki do komor oczyszczania w czesci cisnieniowej. Na kazdym z
przewoddw syfonowych zamontowana jest zasuwa nozowa DN300 “AQUA” PN 1,0
MPa typ NR-W/300, r/W/nrt (do montazu miedzy kotnierzami, z napedem recznym,
z trzpieniem nie wznoszacym si¢), umozliwiajaca odcigcie doptywu Sciekdéw do
jednego z dwu ciagdw technologicznych reaktora. Zasuwy sa montowane miedzy
kolnierzami wywijanymi, przyspawanymi do rurociagdw, a nastgpnie koinierzami

luznymi (materiat — aluminium pokryte farba epoksydowa).
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e Dwa wyloty DN150 (0156x3,0 mm stal kwasoodporna OH18N9) z podnosnikow
powietrznych (tzw. pomp "mamut"), odprowadzajacych osad recyrkulowany z
komor oczyszczania.

e Dwa wyloty z instalacji przelewowych DN250 (0306x3,0 mm stal kwasoodporna
OH18N9) z komor oczyszczania.

e Mieszadto o mocy P=1,5 kW, s$rednica $migla 300 mm, prgdkos¢ obrotowa n=904
obr./min. z tancuchem ze stali nierdzewnej oraz urzadzenie wyciagowe do mieszadla
J-w. z prowadnica dlug. 5,4 m, w wersji montowanej do dna, wyk. ze stali

kwasoodporne;.

Komory oczyszczania

Komory oczyszczania tworza dwa ciagi technologiczne, sktadajace sie z komory
ci$nieniowej i komory bezcisnieniowej (otwartej).
Kazda z dwoch komor cisnieniowych jest prostokatnym zbiornikiem o glebokosci 5

m, przykrytym stropem.

Na wyposazenie jednej komory ci$nieniowe] sktadaja sie:

e Wiaz szczelny stalowy DN600 zamontowany na stropie, 2 szt.

e Rurocigg DN300 (©306x3,0 mm stal kwasoodporna OH18N9) doprowadzajacy $cieki z
komory rozdzielcze;.

e Ruszt napowietrzajacy skladajacy si¢ z 174 szt. (facznie z komorg bezci$nieniowa)
dyfuzorow membranowych gumowych z kolektorami powietrznymi i instalacja
odwadniajaca typu PIK300.

e Regulatory poziomu cieczy.

e Otwor o wys. 60 cm przy dnie w $cianie laczacej komore cisnieniowa z komora

bezcisnieniowaq .

Kazda z komoér bezcisnieniowych zblokowana jest z komorg cisnieniowa i komorg
rozdzielcza i ma glebokos$¢ czynna 5 m, glgbokosé catkowita 5,5 m.
Wyposazenie komory stanowig:
e Ruszt napowietrzajacy sktadajacy si¢ dyfuzoré6w membranowych gumowych z
kolektorami powietrznymi i instalacja odwadniajaca. Producent i opis jak dla rusztu w

komorze ci$nieniowe;j.
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Wylot z instalacji przelewowej DN250 (0256x3,0 mm stal kwasoodporna OH18N9) z

komory rozdzielczej z zasuwa nozowa DN250.

Podnosnik powietrzny (tzw. pompa "mamut") DNI50 do transportu osadu

recyrkulowanego do komory rozdzielczej z zasuwa nozowa DN150.

Koryta przelewowe poliestrowo - szklane o wym. 300x300mm, dtug. 6500mm, 3 kpl.
Koryta wyposazone sa w regulowane przelewy rurkowe, pobierajace Scieki spod dna
koryt oraz deflektory poddenne. Gwintowane potaczenie wspornikdw koryt umozliwiaja
wypoziomowani koryt. Mocowanie koryt na nakretki. Wszystkie elementy metalowe

koryt przelewowych sa wykonane ze stali nierdzewne;j.

Rurociagi odprowadzajace $cieki oczyszczone z koryt przelewowych do kanalizacji
zewnetrzne] DN256 (0256x3,0 mm stal kwasoodporna OHI18N9) i DN300 (0306x3,0
mm stal kwasoodporna OH18N9)

e Pompa zatapialna do odprowadzania osadu nadmiernego. Osad pobierany jest z
zaglebienia w dnie o wymiarach 50x50 cm, gleb. 25 pompa do osadow uwodnionych o
parametrach pracy Q=21,6 m3/h, H=5,0 m, n=2900 obr./min., P=0,9 kW, m=19,0 kg z
zaworem zwrotnym DN50. Osad tloczony jest przewodem elastycznym zbrojonym
DNS50, podtaczonym poprzez redukcje i szybkozlacze z ttocznym rurociagiem DN100
(01066x3,0 mm stal kwasoodporna OH18N9). Instalacja wyposazona jest w zasuwe
nozowa DN100 i przewdd obejsciowy, tzw. “by-pass” DN50 z (056x3,0 mm, materiat
j-w.) z zaworem kulowym DN50, wykonanie w wersji kwasoodpornej. Montaz do
kolnierzy zasuwy przez kolnierze wywijane przyspawane do rurociagu, a nastgpnie
kotnierz luzny (material — aluminium pokryte farba epoksydowa). Do demontazu pompy
shuzy zuraw stupowy obrotowy z napedem recznym ZPR 150 (prod. PROMA s.c. ) o
udzwigu 150 kG. Zabezpieczenie antykorozyjne zurawia stanowi cynkowanie ogniowe.
W zakres dostawy wchodzi zuraw z wciagarka samohamowna z korba bezpieczenstwa i
linka kwasoodporna zapleciona na kauszy z szekla. Zuraw montowany jest do podloza
kotwami wklejanymi i nakretkami M14.

e Czujnik wg projektu AKPiA.

Instalacja powietrzna

Instalacje  sprezonego powietrza stanowig rurociagi wykonane ze stali

kwasoodpornej OH18N9, grub. 2 mm, z zamontowanymi przepustnicami (zaworami
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motylkowymi). Rozdzial powietrza do poszczegdlnych komor oczyszczania oraz rozdzial
powietrza zwigzany z poszczegdlnymi cyklami pracy reaktora porcjowego realizowany jest
przy pomocy modutdw sterujacych, wyposazonych w zawory motylkowe z napedem
recznym i napedem elektrycznym oraz ttumik hatasu. Montaz do kolnierzy zawordw przez
kotnierze wywijane przyspawane do rurociagu, a nastgpnie kolnierz luzny (material —

aluminium pokryte farba epoksydowa).
5.5. Porcjowy reaktor biologiczny II (ob. nr 6/2)

Drugi, identyczny pod wzgledem wymiaréw, funkeji technologicznych i wyposazenia
porcjowy reaktor biologiczny.

Scieki doprowadzane bedg z osadnika Imhoffa projektowanym rurociagiem PE280,
nastgpnie w obrebie komory rozdzielczej rurociagiem ©¥306x3,0 mm, stal ko OH8NO.

5.6. Stacja dmuchaw (ob. nr 1)

Istniejaca instalacja stacji dmuchaw sklada si¢ z czterech szt. dmuchaw (2 szt.
pracujace + 2 szt. rezerwowa), np. ROBUSCHI ROBOX Evolution typ ES 65/2P, Q=18.5
m’/min., p=0,06 MPa, P=30,0 kW, umieszczonych w obudowach dzwiekochtonnych
z silnikami z obcym chlodzeniem do wspotpracy z falownikami. Wymagany zakres
regulacji od 1 m’/min do 18,50 m’/min. Kazda para dmuchaw (dmuchawa pracujaca +

dmuchawa rezerwowa zasila w powietrze jeden porcjowy reaktor biologiczny.

6. Opis instalacji po przebudowie
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6.3. Instalacja powietrzna porcjowego reaktora biologicznego I (ob. nr 6/1)

Przebudowa istniejacej stacji odwadniania i higienizacji osadu na instalacje do koncowego
przeksztatcania osadow w granulowany nawoz pociaga za soba konieczno$¢ poprawy
bezpieczenstwa procesowego zwigzanego z oczyszczaniem $ciekOw przy pomocy osadu
czynnego. Zaprojektowano przebudowe instalacji napowietrzajacej polegajaca na wykonaniu
nastgpujacych elementow (dotyczy jednego z dwu ciggéw technologicznych reaktora):

e Dostarczenie dodatkowych 4 rusztéw po 29 sztuk dyfuzoréw (dotyczy jednego ciagu
technolog

e Wymian¢ membran istniejacych dyfuzoréw na nowe.

e Modyfikacj¢ kolektora zasilajacego ruszty 160PVC.

e Modyfikacje 2 kolektorow odwadniajacych 90PVC.

Po rozbudowie w kazdym z dwu ciagdw technologicznych reaktora otrzymamy system
sktadajacy si¢ z 10 rusztéw x 29 dyfuzoréw = 290 sztuk dyfuzordw.

Przepustowos¢ robocza nowego systemu w kazdym ciagu technologicznym reaktora to
290 x 8 m’/h = 2320 m’/h powietrza.

Zaproponowana rozbudowa w najmniejszym stopniu ingeruje w zamontowane

wyposazenie reaktora oraz zachowuje istniejacy uktad podpdr systemu.

Szczegoty instalacji przedstawiono na rys. 1.



6.4. Instalacja powietrzna porcjowego reaktora biologicznego II (ob. nr 6/2)

Zakres przebudowy jak dla instalacji powietrznej porcjowego reaktora

biologicznego I (ob. nr 6/1). Szczegdly instalacji przedstawiono na rys. 2.

6.5. Stacja dmuchaw (ob. nr 1)

Dostosowanie pracy dmuchaw do przebudowanej instalacji powietrznej

reaktoréw wg czesci elektrycznej i AKPiA projektu.

6. Gospodarka odpadami

o jest pozbawiony bakterii z rodzaju Salmonella, oraz jaj pasozytéw
i b
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8.

Przepisy bhp i ppoz.

Na terenie oczyszczalni $ciekow istnieja stanowiska robocze, na ktérych moze

wystepowaé zagrozenie dla zatogi. W celu zapewnienia bezpieczenstwa

pracownikow przewidziano odpowiednie zabezpieczenia. Zaliczamy do nich:

ogrodzenie terenu oczyszczalni,

zabezpieczenie zbiornikow otwartych pomostami i barierami,

zapewnienie dogodnej komunikacji oraz dostgpu do poszczegdlnych urzadzen,
bezpieczne wykonanie instalacji elektrycznej, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, uziemienie urzadzen z napedem elektrycznym oraz zainstalowanie
blokad przeciw przypadkowym wlaczeniom urzadzen,

zapewnienie srodkow sygnalizacji w przypadku awarii lub wypadku przy pracy,

zaopatrzenie pracownikéw w odziez robocza oraz sprzgt bhp i ppoz.

Pracownicy wchodzacy w stan zalogi rozbudowane] oczyszczalni $ciekow

powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem bhp i ppoz., technologii oczyszczania

Sciekéw oraz obslugi urzadzen. Piaskowniki i kanaly $ciekowe stanowia komory

zelbetowe. Przed wejsciem do komor i zbiornikdéw nalezy je opréznié ze Sciekdw, a
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nastgpnie przewentylowaé, az do momentu uzyskania atmosfery nie zagrazajacej
zdrowiu pracownikdéw. Kazdy pracownik wchodzacy do zbiornikow i komor
powinien by¢ wyposazony w sprzet ochrony osobistej (maska przeciwgazowa,
okulary, rekawice, szelki i1 pasy bezpieczenstwa itp.) oraz powinien by¢
ubezpieczony ling i asekurowany przez dwdch pracownikow znajdujacych si¢ na
Zewnatrz.

Pod wzgledem pozarowym $cieki przeptywajace przez poszczegolne obiekty
nie stanowia zagrozenia wybuchowego i pozarowego. Obiekty technologiczne
oczyszczalni stanowig budowle zaliczane do niezagrozonych pozarowo, budynki
technologiczne (hala krat) do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Uzytkownik powinien wyposazy¢ oczyszczalni¢ w sprzet ratunkowy i

ochrony osobistej odpowiedni do charakteru pracy i wystepujacych zagrozen.

9. Obsluga i eksploatacja oczyszczalni

Nie przewiduje si¢ koniecznos$ci zmiany organizacji pracy i ilosci 0sob
zatrudnionych w oczyszczalni Sciekow.

Pracownicy obshlugi powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem bhp i ppoz., na
stanowisku pracy oraz powinni byé¢ zapoznani ze schematem technologicznym,
instrukcjg obstugi instalacji i obstuga poszczegdlnych urzadzen.

W czasie pracy pracownicy zobowigzani s do uzywania ochron osobistych.
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Wykaz podstawowej armatury i urzgdzen technologicznych

Zalacznik nr 1

L.p. Nr Nazwa wyrobu Producent Ilos¢
obiektu/nr
urzadzenia
1 6/1,6/2 Dostawa i montaz 4 rusztow po 29 Sulzer Pumps 4 kpl.
wg opisu dyfuzorow kazdy ze zmiana kolektora Wastewater Poland
b zasilajacego oraz dwu kolektorow Sp. Z 0.0.
technicznego odwadniajacych (jako jeden komplet), z
dyfuzorami membranowymi, gumowymi
typu PIK300 do pracy nieciagtej (czgsciowa
przebudowa istniejacej instalacji
napowietrzajacej).
2 6/1,6/2 Wymiana membran typu HIK300 na nowe | Sulzer Pumps 2x2 x174 szt.
wg opisu (do istniejacych dyfuzorow PIK300). Wastewater Poland =696 szt.
. sp. z 0.0.
technicznego
3 1OPOL Wyporowa pompa-rotacyjna-z-podajnikiem Zakup-rynkowy Tkpl
4 10SM01 1kpl-
5 10EQO1 1kpl-
6 10DPO1 1 kpl-
7 10BPO1 1kpl
8 10BPO2 1kpl-
9 10V01 2 szt
10V02
10 10V03 1 szt
H 10VTOL Tepl:
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12 Zakup-rynkowy I kpl
13 Zakup-rynkowy T kpk
14 Zakup-rynkowy T kpl
15 Zakup rynkowy 1 kpl.

Uwaga: Urzadzenia wymienione w poz. 1 i2 sg cze$cia dzialajacej istniejacej instalacji,
w zwigzku z tym czeSciowa wymiana tych urzadzen (w celu dostosowania do nowych

warunkow technologicznych) powinna pochodzié¢ od tego samego producenta.

Uzyte w wykazie urzadzen technologicznych (lub innych cze$ciach dokumentacji technicznej)
okreslenia zwigzane z typami urzadzen oraz producentami majg charakter przykladowy i
moga byé zamienione na urzadzenia réwnowaine - wykonane przez innych
producentow/dostawcow, przy zachowaniu identycznych parametréw technicznych i walorow
uzytkowych oraz zgody inwestora i projektanta (kierownika zespolu projektowego).

Powyisze jest zgodne z art. 29 ust. 3 Prawa zamoéwien publicznych i jest uzasadnione specyfika
zamoéwienia (przebudowa instalacji technologicznych istniejacej oczyszczalni S$ciekow),
wymagajacego zastosowaniu specjalistycznych urzadzen technicznych, ktéorych dobor
dokonuje si¢ po wykonaniu obliczen technologicznych zwiazanych z okre§lona technologia
obrébki Sciekow i osadow.
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