Zgodnie z opisem w dokumentac;ji projektowej Zamawiajgcy dopuszcza dostawe jedynie
oryginalnych, spetniajgcych wszystkie parametry techniczne elementéw Nopol.
Jednoczesnie Zamawiajgcy dopuszcza dostawe zamiennikdw ww. elementéw o ile
posiadajg one identyczne parametry jak oryginat, oraz posiadajg autoryzacje producenta
systeméw Nopol oraz spetniajg zatozenia przyjete do obliczen systemu. Oferowane czesci
winny pochodzi¢ od jednego producenta, ktéry jest zarazem producentem systeméw
napowietrzania Nopol. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy uszczegotawia opis zawarty
w projekcie budowlanym na oferowane czesci muszg byé kompatybilne z systemem Nopol®
pracujgcym juz w reaktorach czyszczalni sciekdw w komorze oraz spetnia¢ n/w parametry

Charakterystyka techniczna membrany HIK300 dyfuzora PIK300:

— $rednica dysku: 305,5 mm, maksymalne odchylenie na obwodzie membrany 0,3 mm
— powierzchnia dysku: 0,06 m?,

- waga?212g

— grubos$¢ 8 mm do 2,45 mm

— twardos¢ wg Shore A = 60

— ilo$¢ nacie¢ 8,5 naciecia/cm?

— ksztalt nacie¢ — podituzna, naciecia ulozone w sektory

— rozmiar pecherzykéw powietrza: 1 do 3 mm,

— wydajnosé robocza: 0,5 do 8,0 m*/h,

— sprawnosc¢ systemu: 5 do 8 % na 1 m gtebokosci — nalezy przedstawi¢ wyniki badan,
— straty cisnienia: 2 do 5 kPa.

Dostarczone membrany muszg by¢ przystosowane do wspotpracy z urzgdzeniem
dawkujgcym kwas mréwkowy i posiadac na to stosowne dokumenty w postaci

oswiadczenia producenta oraz obiektéw referencyjnych.

Charakterystyka techniczna systemu napowietrzania NOPON:

kompletne dyfuzory zamocowane na przewodach uPVC. Nie ma wiec potrzeby spawania,
zgrzewania, klejenia ani innego tgczenia dyfuzoréw z orurowaniem na miejscu instalacji.
Dyfuzory o $rednicy nie mniejszej niz 300 mm wyposazone w specjalny pierscien slizgowy
wyrownujgcy naprezenia mechaniczne membrany i wydtuzajgcy okres eksploatacji membran.
Zakres wydajnosci pojedynczego dyfuzora : (0) 1,5 + 8 m%h ( + 20°C, 101,3 kPa ). Dopuszcza
sie krotkotrwate przecigzenia dyfuzora do 10 m*/h, jednak ze wzgledu na zywotno$é membran
nie powinno sie pracowac przy takim obcigzeniu. Dyfuzory standardowo wyposazone w
zaworki zwrotne, niezalezne od membrany dysku, zapobiegajgce przed wnikaniem sciekdw i
osadéw do wnetrza systemu nawet w przypadku ewentualnej awarii membrany.

dyfuzory sg montowane na przewodach uPVC o srednicy do 90 mm i grubosci sciany min 3,5
mm

przewody sg tgczone na mufy potgczeniowe z dwustronnymi pierscieniowymi uszczelkami i
pierscieniem blokujgcym. Nie wolno stosowaé potgczen sztywnych (klejonych Iub
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zgrzewanych) oraz kielichowych, ktére mogg sie rozszczelnien na skutek wibracji systemu i
ekspansiji terminczne;j

kazda sekcja rusztow wykonana w postaci zamknietej petli z kolektorem zasilajgcym oraz
kolektorem poprzecznym odwodnieniowym z kré¢cem do odprowadzenia skroplin.

system fabrycznie przystosowany do czyszczenia kwasem mréwkowym instalacjg producenta i
posiadajgcy stosowne dokumenty oraz referencje.

elementy kotwigce system do dna komory umozliwiajgce doktadne wypoziomowane systemu
(niezwykle wazne dla réwnomiernosci dystrybucji powietrza i unikniecia powstawania sit
mogacych rozszczelni¢ system).

Charakterystyka techniczna dyfuzora dyskowego membranowego PIK300:

— $rednica dysku: > 330 mm,

— powierzchnia dysku: min. 0,06 m?,

— grubo$¢ membrany 8 mm do 2,45 mm

— twardos¢ wg Shore A = 60

— ilo$¢ nacie¢ 8,5 naciecia/cm?

— ksztalt nacie¢ — podituzna, bez peknie¢ na koncach

— rozmiar pecherzykow powietrza: 1 do 3 mm,

— wydajnosc¢ robocza: 0,5 do 8,0 m3/h (przecigzeniowo 10 m3/h )
— straty cisnienia: 2 do 5 kPa.



