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Przekreślenie

wkarp
Przekreślenie



 

1.  Podstawa opracowania 

 

RIN.7011.7.2017/2  zawarta w dniu 25.01.2017 r. 

 4A, 

Doradztwo techniczne - Ochrona rodowiska   przy 

ul.  20/16, 05-092 , na opracowanie dokumentacji technicznej pn. 

Przeb osadu na 

 

 

 

2.  Cel i zakres opracowania   

 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie 

technologiczno-instalacyjna)  Przeb

osadu na  na terenie 

 

  b  dowlano-

 przeb  

zakresie przebudowy instalacji technologicznych: n

oraz instalacji odwadniania i higienizacji osadu.  

Przebudowa i modernizacja ocz

 

. Przebudowa instalacji 

 

   Projektowana przebudowa i modernizacja zapewni wymagania stawiane 

 

  

 

a. . 

b. . 

c. . 

d. Sterowania, wizualizacji i monitoringu. 



 

e. . 

f. . 

g. . 

h. Wytycznych projektowych. 

i.  BAT. 

 

 

u widzenia 

wniosku   

Podstawy prawne, to: 

nia 9 lutego 2016 r. w 

 Prawo budowlane (Dz. U. z dn. 8 marca 

2016 r. poz. 290). 

2) Ustawa 

 

 

   

 

1)  Art. 3 poz. 9) 

   

zapewni

 

2) Art. 3 poz. 7a) 

Przebudowa jest to wykonywanie 

drogowego. 

 

 

 



 

3) Art. 3 poz. 8) 

erwacji, przy czym 

 

 

,   

zgodnie 

 

 

1) Wymianie ej instalacji technologicznej w stacji odwadniania i higienizacji osadu 

na .  

. 

 biologicznych, 

 

 

 

 

Z ustawy 

ochronie, udz

dowiskowych uwarunkowania inwestycji. 

 

3.   

 

[1] Dokumentacja techniczna  w Rymanowie. 

[2]  



 

[3]  

[4] informacyjne 

opracowywanym projektem.  

[5] . 

 

4.   

 

na 

terenie infrastruktury technicznej  

miejscow  

oczyszczonych.  

5.    Opis  

5.1.    Stacja odwadniania i higienizacji osadu (ob. nr 10) 

 

 odwadniania i higienizacji osadu.  

 Osad zgromadzony w zbiorniku osadu mieszanego (ob. nr 21) przekazywany jest do 

stacji odwadniania i 

polielektrolitu. Miesza

 i polielektrolitu. 

do osadu. Odwodniony osad  mieszacza 

 

 

  -

MONOBELT NP15 CK: 



 

 -3%  5 - 15 m3/h 

 -6% s.m.)   

w placku                                                                                  15-23 % s.m. 

             210  450 kg s.m./h 

             1500 mm 

 moc zainstalowana-             1,3 kW 

                    3,0 kW 

 wymiary prasy   3318x2200mm,wys.1930 mm 

                   2220/2520 kg 

Konstrukcja prasy zawiera w sobie - ny i 

-

pok  

Filtrat kierowany jest do st 

 i e 

opuszczen

sile do

 



 

3

3

 7 bar, V=24 l, P=1,1 kW).  

 Automatyczna stacja

. 

 

 -750 l/h,  

 - 

dawce 5 g/kg s.m.o.) 150 kg/h,  

 wymiary 1750x1150x1910 mm 

 

 trzykomorowy zbiornik ze stali AISI 304 do przygotowania, mieszania 

i 

 

 4, 

 

silnikiem z  

aktualnego wydatku, P=0,18 kW, 

  

m.in. z 

 

 dwa czujniki poziomu polielektrolitu zainstalowane w komorach zbiornika 

i  

 

 

 silnik pompy PD-EM16, P=0,2 kW, 

 ym, kontrolkami alarmowymi, 



 

pod  

(alternating current - 

przemiennym)  

 zabezpiecze  

 

 

Stacja polielektrolitu 

PCV DN20, 

  

 Mieszacz statyczny, stal nierdzewna AISI304. 

 -20 m3/h, P= 3 kW, 400 V. 

w granicach od 20 do 100% (od 4 do 20 m3

 

 

 

  Q=0,2-1 m3/h, P= 0,37kW, 400V. 

Jest to pompa o bezstopniowej 

polielektrolitu do mieszczacza statycznego. 

olnej zamontowanej na stacji 

odwadniania osadu. Polielektrolit podawany jest przewodem PE 20, wykonanym z 

 

 

  

 zbiornik 

-

 sekcja 



 

 

 

regulowany falownikiem. 

 

 

 

 stal konstrukcyjna 

zabezpieczona antykorozyjnie. 

 i wapna typu PS 200/9,0, silnik P=1,5 kW, 400 V. 

 stal 

poza budynkiem stacji. 

kontrolnej (400V, 50Hz, IP65). 

 

5.2.  Silos na wapno (ob. nr 22) 

 

 Obiekt o konstrukcji stalowej ustawiony na betonowym fundamencie obok budynku 

higienizacji osadu. Z

V=15 m3 elektrowibrator P=0,25 kW, 400V i mieszacz boczny P=0,55 

kW, 400V. Zbiornik wykonany jest ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie, 

Zasyp wapna pneumatyczny z cysterny transportowej. Transport wapna do higienizacji 

jest w ob. nr 

10. 

 

 

 



 

5.3.  Wiata na osad (ob. nr 11) 

 

nie w przypadku jego przyrodniczego lub rolniczego wykorzystania. 

Wiata na osad jest obiektem 4-sekcyjnym (pojedyncza sekcja ma wymiary w planie 9 x 18 

mosferycznych, poprawia warunki przechowywania 

odwodnionego 

p   ok. 650 m2. Wiata na osad odwadniana jest 

 

 

5.4.  Porcjowy reaktor biologiczny I (ob. nr 6/1) 

 

Blo

biologicznych (ob. nr 6/1 i  nr 6/2).  

w postaci eniowych i dobrze 

 s

rozdzielczej korytem. 

 

Komora rozdzielcza 

 

 

 

MPa typ NR-

 

  



 

 

 

 Dwa wyloty z instalacji 

 

  o mocy 

kwasoodpornej.  

 

Komory oczyszczania 

 

   Komory oczyszczania dwa i technologiczne e 

 

m, przykrytym stropem.  

  Na w   

  

 

komory rozdzielczej.  

 

IK300.  

 Regulatory poziomu cieczy.   

 Otw

 

 

  

m.  

 

 

 



 

 3,0 mm stal kwasoodporna 0H18N9) z 

 

 

 

 Koryta przelewowe poliestrowo - szklane o wym. 3

lementy metalowe 

 

 

mm stal kwasoodporna OH18N9) 

 Pompa zatapialna do odprowadzania osadu nadmiernego. Osad pobierany jest z 

 o 

parametrach pracy Q=21,6 m3/h, H=5,0 m, n=2900 obr./min., P=0,9 kW, m=19,0 kg z 

zaworem zwrotnym DN50  zbrojonym 

DN50, 

-pas

 

link

 

 Czujnik wg projektu AKPiA. 

 

Instalacja powietrzna 

 

 

kwasoodpornej 0H18N9, grub. 2 mm, z zamontowanymi przepustnicami (zaworami 



 

  

 

 

5.5.  Porcjowy reaktor biologiczny II (ob. nr 6/2) 

 

D

porcjowy reaktor biologiczny. 

 

 

5.6.  Stacja dmuchaw  (ob. nr 1) 

 

  

m3/min., p=0,06 MPa, P=30,0 kW, 

z 

regulacji od 1 m3/min do 18,50 m3/min. 

dmuchawa rezerwowa zasila w powietrze jeden porcjowy reaktor biologiczny. 

 

6. Opis instalacji po przebudowie 

6.1. Stacja  osadu (ob. nr 10) 

 

Po przebudowie  z 

: 

1)  

2 -  

3) 

 



 

4  

mieszacz statyczny 

6) 

emulsji. 

 

8) Projektowana w  

Odwodniony osad z prasy podawany   

wyporowej p osad do granulatora osadu 

.  

Podstawowe dane techniczne  

 0,5  3,0 m3/h, 

 2O, 

  

 nominalna moc silnika P=5,5 kW, 

 z 

osiowym elementem ochronnym ze stali utwardzanej, 

  

 szybkodemontowalna pokrywa, 

  

  

   

-  

   

pompowanym medium,  

  

 - moc nominalna 5,5 kW 

 - ochrona IP 55 

 - klasa izolacji F 

  

  (wymiary leja dostosowane do prasy 

: 

 - motoreduktor (silnik zintegrowany  



 

 - moc 1,1 kW, 

 - ochrona IP 55, 

 - klasa izolacji F. 

 

6)  Projektowany reaktor do granulacji osadu z wapnem,  

 

 wykonanie  stal nierdzewna AISI304L, 

 silnik -

 

 2 m3/h osadu odwodnionego,    

 t/m3, 

  

 250x250 mm, 

  

  

  

  

 czujnik temperatury, 

 produkcja granulatu o jednorodnej strukturze granulek, 

  higienizacj  

>60%, 

 -

regulacji dawki wapna z dozown

 

 

7)  Projektowany z  

 

 wykonanie  stal nierdzewna AISI304L, 

  

  

  70 Hz, 

 sonda poziomu wapna, 

 elektrowibrator 0,08 kW, 400V. 



 

 

8)  Projektowane p i e granulatu, 2 szt 

 

  

  

 ci  ~4000 mm i 6200 mm  

 mm i 6500 mm, 

  

  

  

 3, 

  

 do 4 m3/h, 

 /1,5 kW -  

 

9)  Projektowany u . 

 wentylacji mechanicznej na  
 

  
 

 wykonanej z 

wentyl
grub. 50 mm). Podstawowa charakterystyka wentylatora:   
- obroty wentylatora   n=1200  1/min. 
- moc silnika  0,11 kW  
- widmo akustyczne  54 dBA (1 m) 
- masa  19,5 kg 

  wykonanych z blach nierdzewnej gat. 0H18N9 
(1.4301). 

 
konieczne akcesoria  zalecane przez p  

 
 

 
9.2) 

y z: granulatora  
pary wodnej DN250 - nierdzewna gat. 1.4404 (316L) grub. 2 mm, 
izolacyjnym (izolacja   20 kg/m3), pokrycie izolacji  
blacha ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 (304) grub. 0,6 mm, 



 

kominowego DN300 
 odprowad  

. Zamontowani

wykorzystaniem 
 o) 

 . 
przewodu  przez dach wiaty osadowej przy 

 
Na przewodzie  
charakterystyce technicznej:  
-  zanieczyszczonego o 
temperaturze do 80oC przy pracy  
-  
- falownikiem, klasa izolacji F, 

 
- iegi), 
- 27 kg, 
-  0,26 kW,  
-  
- kominowego DN300. 
Wentylator przymocowany jest do podstawy wentylacyjnej zamontowanej na przewodzie 

 , wykonany ze stali 
nierdzewnej). 
 

10) DN80 

 

11)   

 

pompy osadu odwodnionego z podajnikiem, 

zasobnika wapna z 

podczas pracy stanami awaryjnymi. 

u z 

 

Uwaga: 

  

 

12  

 R  z pompy osadu odwodnionego do gr



 

, z 
 

 

b
 

. 
poza pom  
izolacyjnym (izolacja  3, pokrycie izolacji  

grzewczy. 
 1,5D.  

 
13  

 
13  zenia: 

 osadu a mieszaczem osadu z wapnem, 
 mieszacz osadu z wapnem, 
  

13
 i instalacje: 

  
 -1. 

13 i technologiczne 
(w dostosowaniu do  

 , 
  
  
   

13
 

13
) 

 pomieszczenia 
ego pokrycia, od strony 

wiaty na osad tynkiem cienkowarstwowym silik     
13.6) 
okno 

 
 
13

em, a od strony wiaty na osad tynkiem 
 

13.8) W drzwi (o wymiarach 220 x 220 cm) na drzwi  o identycznych 
 

- drzwi  



 

-  
- z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,7 mm, malowane proszkowo, 
- 3. 
Uwa  
  
13.8) Wymiana  (o szer. 175 cm) na drzwi 

-  
- z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,7 mm, malowane proszkowo, 
- 3. 

 

13.9) 

0 cm  (rys. nr 6). 
 
Uwaga: 

technologicznych  

instalacji. 

 
 
6.2. Silos na wapno (ob. nr 22) 

(zasobnik) wapna wraz z podajnikiem wapna    
 zaprojektowano nowy zasobnik na wapno (zamontowany na 

  
-  
- 3, 
- zasuw

 
- instalacja przeciw zbrylaniu (z elektrowibratorem P=0,25 kW, 400V, z 

mieszaczem bocznym P=0,55 kW, 400V), 
-  
- 

(zasyp wapna pneumatyczny), 
-  

Wapno transportowane jest z silosa do dozow
charakterystyce technicznej: 

-  

-  

 



 

-  

-  

- elektrowibrator, 

- wlot: DN400 PN10, 

-  

 

Uwaga: . 

 

zamontowana w ob. 10. 

 

6.3.  Instalacja powietrzna  porcjowego reaktora biologicznego I (ob. nr 6/1) 

 

 Przeb osadu na 

 y 

czynnego. Zaprojektowano przebudow  ins  na wykonaniu 

 ( :  

 Dostarczenie dodatkowych 4 ru  

technolog 

  membran   

 PVC.  

 PVC. 

 z dwu  technologicznych reaktora otrzymamy system 

 

  to 

290 x  8 m3/h = 2320 m3/h powietrza. 

Zaproponowana rozbudowa w najmniejszym stopniu ingeruje w zamontowane 

 

 

 1. 

 

 



 

6.4.   Instalacja powietrzna  porcjowego reaktora biologicznego II (ob. nr 6/2) 

 

Zakres przebudowy jak dla instalacji powietrznej porcjowego reaktora 

biologicznego I (ob. nr 6/1).  2. 

 

6.5.  Stacja dmuchaw (ob. nr 1) 

 

Dostosowanie pracy dmuchaw do przebudowanej instalacji powietrznej 

 

 

6. Gospodarka odpadami 

 

granulacji. 

W trakcie procesu mieszania o

 

W wyniku termicznej przemiany fizyko-

 

  

 atu o jednorodnym uziarnieniu,  

 

transportu,  

 

 

  niepodatny na zagniwanie,  

 

jelitowych. 

 

 



 

7.  

   

niowy (brak  

 

rodowisko, 

poprzez zmniejszenie emisji. 

 

 

8.  

 

 

 ogrodzenie terenu oczyszczalni, 

  

  

 

 

 dku przy pracy,  

  

 



 

. 

technologiczne (hala krat) do kate  

 

 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

                                  

                     

 

L.p. Nr 

obiektu/nr 

 

Nazwa wyrobu Producent  

1 6/1,6/2 

wg opisu 

technicznego 

dyfuzorami membranowymi, gumowymi 
typu PIK300 do 

 

Sulzer Pumps 
Wastewater Poland 
sp. z o.o. 

4 kpl. 
 
 

2 6/1,6/2 

wg opisu 

technicznego 

Wymiana membran  typu  HIK300 na nowe 
 

Sulzer Pumps 
Wastewater Poland 
sp. z o.o. 

2x2 x174 szt. 
= 696 szt. 
 

3 10P01 Wyporowa pompa rotacyjna z podajnikiem 
 

 3,0 m3/h, 

2O, 

, 
 moc silnika pompy 5,5 kW, 
 moc silnika podajnika 1,1 kW. 

Zakup rynkowy 1 kpl. 

 

 

4 10SM01 Reaktor do granulacji osadu z wapnem, 
P=7,5 kW, z kominem wentylacyjnym. 

Zakup rynkowy 1 kpl. 

 

5 10FQ01  
DN80.  

Zakup rynkowy 1 kpl. 

 

6 10DP01 
 dozownika  

0,55 kW, elektrowibrator 0,08 kW). 

Zakup rynkowy 1 kpl. 

 

7 10BP01  
zabudowany, P=1,1  1,5 kW, L= 4,3 m 

Zakup rynkowy 1 kpl. 

 

8 10BP02  
zabudowany, P=1,1  1,5 kW, L= 6,5 m 

Zakup rynkowy 1 kpl. 

 

9 10V01 

10V02 

100 PN 10, 

 

Zakup rynkowy 2 szt. 

10 10V03 kulowy DN50, PN16 Zakup rynkowy 1 szt. 

11 10VT01  
0,26 kW  400oC/2h, 
sterowanie falownikowe, z podstawa 
wentylatora  

Zakup rynkowy 1 kpl. 

 



 

12 22/wg opisu 

techn. 

Silos na wapno o poj. V=30 m3 
(elektrowibrator 0,25 kW, mieszacz boczny 
0,55 kW). 

Zakup rynkowy 1 kpl. 

 

13 22SC01 Podajnik wapna z silosa na wapno do 
0,75 kW, DN160, 

L=ok. 3,8 m 

Zakup rynkowy 1 kpl. 

 

14 10/wg opisu 

techn. 

Tablica kontrolna pracy 

granulat nawozowy (granulatora,  

 

Zakup rynkowy 1 kpl. 

 

15 10VT2 

 
- obroty wentylatora   n=1200  1/min. 
- moc silnika  0,11 kW  
 

Zakup rynkowy 1 kpl. 

 

 

- wykonane przez innych 

 

 i osad . 
 
 






