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1.

Wytyczne do planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

a) Porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu rob6t w stacji odwadniania

osadu

b) Przycisniecia ci¢zkimi urzadzeniami

¢) Urazy spowodowane niekontrolowanymi przesuni¢ciami elementéw konstrukcji

2. Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

a)

b)

d)

Instruktaz prowadzi¢ na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. nr 80 z dnia 08 pazdziernika 1999 roku poz. 912

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr
47 z 2003 roku poz. 401).

Pracownicy wykonujace prace musza posiada¢ odpowiednie wyksztalcenie i
uprawienia oraz powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP w technologii
oczyszczania sciekOw oraz obstugi urzadzen

Prace podane w tym projekcie wykonywac zgodnie z zapisami dotyczacymi

instrukcji obstugi w dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen oraz zaktadowymi i
ogdblnymi przepisami BHP, obowigzujacymi na terenie obiektu



Spis tresci:

1. Cel 1 zakres opracowania

2. Wykaz przepiséw zwigzanych

3. Instalacja odwadniania i higienizacji osadu. Zakres prac elektrycznych
4. Zasilanie stacji odwadniania osadéw. Bilans mocy

5.Zmiany w instalacji napowietrzania w reaktorach biologicznych

Rysunki
1. Instalacja przeksztatcania osadu w nawéz ( w ob. nr 10). Silos na wapno (w ob. nr 22)
2. Instalacja ogrzewania rurociggu osadu we wiacie



1.

Cel i zakres opracowania.

Podstawa tego opracowania jest projekt technologiczno-instalacyjny pt.:

-PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ STACJI ODWADNIANIA 1 HIGIENIZACIJI
OSADOW NA INSTALACJE DO KONCOWEGO PRZEKSZTALCENIA OSADOW
W GRANULOWANY NAWOZ”. W oparciu o tre$é tego dokumentu sporzadzono
projekt wykonawczy robét elektrycznych, ztozony zdwéch elementéw tj.:

a)

b)

Przebudowy istniejacej stacji odwadniania i higienizacji osadu na instalacj¢
produkowania granulowanego nawozu z odwadnianych osadéw. Wdrozona granulacja
wymusi zwigkszenie zapotrzebowanej mocy energii elektrycznej w stacji odwadniania.
Zmiany warunkéw napowietrzania sciekéw w bioreaktorach, co spowoduje poprawe
parametréw wytwarzanego tam osadu. Ulepszone wlasciwosci biologiczne i
chemiczne osadu przetransportowanego do stacji odwadniania usprawnig proces
granulacji.

2. Wykaz przepiséw zwigzanych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 94/89/414,
Dz.U.2003/207/2016).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 97/54/348, zmiany
Dz.U. 97/158/1042, 98/94/594, 98/106/668, 98/162/1126, 99/88/980, 99/110/1255,
00/43/489, 00/48/555.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.91/81/351,
zmiany Dz.U. 94/27/96, 84/89/414, 95/141/692, 96/106/196, 96/156/773,
97/111/725, 97/121/770, 98/106/668, 98/162/1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 69 z dnia 12.04.2002 Dz.U. Nr 75 z
pézniejszymi zmianami ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane i ich usytuowanie”.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych Dz. U. Nr 80 poz. 912 z dn.
8.10. 1999r.

PN IEC 60 364-4-41, 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN IEC 60 364-4-41, 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata
przewodow

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa. Karty katalogowe zastosowanych urzadzen.

PN IEC 60 364-6-61, 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze.

3. Instalacja odwadniania i higienizacji osadu. Zakres pracelektrycznych.

W budynku odwadniania osadéw zamontowana zostanie tzw. linia granulacji osadéw.
Podstawowe wyposazenie linii:

- silos na wapno V=30 m z instalacja przeciw zbrylaniu wapna,

- podajnik wapna,

- zasobnik posredni wapna z uktadem dozujacym,

- reaktor do granulacji osadéw z wapnem,



Tabela 3. Obliczenia mocy umownej po przebudowie stacji odwadniania osadow

1 Moc umowna pobrana z linii 30 kV 75 kW

2 Max moc pobrana z linii 30 kV (faktury) 72 kW

3| Obliczeniowa moc pobrana w stacji odwadniania osadéw 16,65 | KW

4 | Obliczeniowa moc pobrana przez urzadz.proj. w stacji odwadniania | 19,54 | kW

5 Obliczeni_owa moc pobierana przez urzadz. planowane do KW
demontazu 5,42

g | Planowana moc umowna oczyszczalni zapotrzebowana z linii 30 kV KW
po przebudowie stacji odwadniania osadéw 89,12

7 Planowana moc umowna oczyszczalni zapotrzebowana z linii 30 kV | gg KW
po przebudowie stacji odwadniania osadéw (w zaokragleniu)

8 | Obliczeniowy wzrost mocy umownej 15 kW

Stacja odwadniania osadéw zasilana jest z linii 30 kV poprzez stacje
transformatorowa i rozdzielnice niskiego napiecia. Z danych znajdujacych si¢ w
tablicach 1, 2, 3 wynika, ze pracujaca linia granulacji wymaga zwigkszenia mocy
umownej o 15 kW. Aktualnie moc umowna pobierana z linii 30 kV wynosi 75 kW, po
przebudowie stacji odwadniania osadow wyniesie 90 kW.

5. Zmiany w instalacji napowietrzania w reaktorach biologicznych

Biologiczne oczyszczanie $ciekéw przebiega w czterech ciagach technologicznych
ugrupowanych w dwu reaktorach. Niezbgdnym medium procesu oczyszczania
biologicznego jest tlen znajdujacy si¢ w powietrzu. Instalacja napowietrzania bloku
biologicznego sklada si¢ z: czterech dmuchaw, rurociggéw transportu sprgzonego
powietrza oraz aparatOw sterowania rozplywu strumienia powietrza.

Tlen znajdujacy si¢ w spr¢zonym powietrzu pompowany jest do komér oczyszczania w
reaktorach. Zmienna ilo$¢ i jakos¢ doplywajacych $ciekéw wymusza dostarczanie
roznej ilosci powietrza do komér bioreaktoréw w celu utrzymania stabilnego przebiegu
proceséw biologicznych. Istotnym elementem procesu oczyszczania sg koszty energii
elektrycznej niezbednej do napedu sprezarek w dmuchawach. Dlatego nalezy wytwarzac
niezbedng ilo$¢ sprezonego powietrza dla spelnienia warunkéw oczyszczania Sciekéw i
optymalnie zuzywa¢ to medium. Sprezone powietrze wytwarzaja cztery dmuchawy
(kazda P=30 kW) o zmiennej wydajnosci. Sygnaly sterowania praca dmuchaw
generowane sa w tlenomierzach mierzacych stezenie tlenu w sciekach wypeniajacych
cztery komory bezcisnieniowe reaktorow. Przetworzone sygnaly pradowe tzw. 4-20 mA
o warto$ci proporcjonalnej do stezenia tlenu sterujg pracg przemiennikéw czestotliwosci
zasilajacych silniki dmuchaw.

Projektowana linia granulacji osadow wymaga poprawienia parametréw osadu czynnego
znajdujgcego si¢ w komorach reaktoréw biologicznych. Cel osiagnigty zostanie po
przebudowie instalacji napowietrzania $ciekéw. W tym:

a) montaz dodatkowych dyfuzoréw na dnie komoér reaktorow

b) sporzadzenic nowego programu sterowania praca dmuchaw. Algorytm musi
umozliwiaé:

- przemienng pracg¢ dmuchaw

- jednoczesng prace dwu dmuchaw na jednym reaktorze w fazie napowietrzania I w
czterech ciggéw technologicznych. Przyjmuje sig, ze w sytuacji przepelnienia komoér
reaktoroOw napowietrzanie zostanie wylaczone do czasu zaniku stanu alarmowego.



Zasada sterowania, monitorowanie i wizualizacja pracy dmuchaw i reaktoréw pozostajg
bez zmian.

Po zapisaniu programu w sterownikach oczyszczalni i ich uruchomieniu wykona¢ testy.
Aktualny program na no$nikach przekaza¢ nalezy inwestorowi.
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