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A. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstawie
B Zlecenia Inwestora (Gmina Rymnadow)
B obowiazujacych norm i przepisdw braowych,
B \Warunki przyhczeniowe do sieci elektroenergetycznej niskiegoquag znak:
RE4/RP/Wz/315/527/2015 z dnia 27.07.2015 wyd.pRE Sanok

W wizji lokalnej w terenie,
B mapy do celdéw projektowych w skali 1:500.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa linii fWietleniowej kablowej w miejscovai
Sieniawa ul. Kwiatowa. Qvietlenie uliczne zasilaneztizie z nowo zabudowanej szafki
oswietleniowej SO przy stanowisku stupowym nr 23/@1L%iec nN zasilana z STR
Sieniawa 3

1.3 Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje:
B Linia kablowa doziemna eN.,
B Posadowienie stanowisk stupowydweetleniowych
B ochrona od potaen.

1.4 Budowa oswietlenia ulicznego

Na podstawie ustatezawartych z inwestorem oraz warunkami pgzyenia do sieci
dystrybucyjnej naley wybudowd oswietlenie uliczne w nagpujacy sposéb:

- zabudowa szat oswietleniong ,SO” zasilapc ja z istniepcego stanowiska
stupowego nr 23/615/2.
- z szafy ,SO” wyprowadzi dwa obwody kablowe w kierunku lampy nr 1/1/ i 1/2/
kablem YAKXS 4x 35mrh o diugaci catkowitej instalacyjnej 1379m dla zasilania
latarni gwietleniowych w 4cznej ilcsci 39kpl.

Projektuje s§ zabudow stupéw aluminiowych anodowanych oksydowanych na
kolor C-32 zabezpieczonych fabrycznie elastomeremysokaci zgodnie z wykazem

tabelarycznym (Tabela nr 1 i Tabela nr 2) i oprawaBD. Stopieéd ochrony IP co
najmniej 66, klasa izolacji Il; nagiie zasilania 90-300V AC; temperatura pracy od -
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40°C do +55C, stop aluminium anodowany; montowane na wysiku, soczewka
zintegrowana PMMA z diodami CREE XM-L2. W oprawagiowinien by
zainstalowany zasilacz wyposmy w niezledne zabezpieczenia przegbwe i
nadprdowe oraz zabezpiecaag przed przegrzaniemesiliod, oprawa z gwarangj
producenta co najmniej 5 lat.

Z uwagi na faktze oprawy s wykonane w Il klasie izolacji, zasilanie opraw
wykona przewodem YDY 2 x 1,5 mm?2 zabezpieazge wktadkami topikowymi 4A
w zlaczach typu IZK. Posadowienie latarni, tragrowadzenia kabli oraz miejsca
natazenia rur ochronnych pokazano na rys. nr 1. Zabudowsprzt zgodnie z
zestawieniem montawym (tab. nr 1 i 2). W miejscach skeoyvania z istnigjcymi
drogami stosow@arury ostonowe typu SRS fi 75 metpgdrzewiertow bez naruszania
korpusow drog i utwardze

Miejscem rozgraniczenia wilasitd oraz miejscem dostarczania energii
elektrycznej g zaciski padowe na stupie ob@iowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Z uwagi na ten fakt naty na kadym stupie i SO zamontowdabliczki metalowe w
kolorzezottym z napisemWOQO”

1.5 Ochrona od porazen elektrycznych
Obowiazujacy system ochrony od pamn pradem elektrycznym na sieci zasilanej z STR
Sieniawa 3jestTN-C. Dla linii oswietleniowych kablowych wykorfauziemienia robocze
przewodu PEN o warfai rezystancji R30 Q. (uziemienie stanowi ptaskownik Fe/Zn
25x 4mm). Oprawy posiadgjll klasg izolacji, stopi&@ ochrony IP 66; nie wymaga
ochrony dodatkowej.

1.6 Sterowanie oswietleniem ulicznym i pomiar energii elektryczne;j

Uklad pomiarowy i sterowanieswietleniem naley zlokalizowa& w projektowanej
szafie dwietleniowej typu ,SO” umiejscowionej na dzialce o 821/4 w pobly
stanowiska stupowego nr 23/615/2 (zgodnie z rysemkr 1).

Projektuje s uktad pomiarowy energii elektrycznej jako tréjfamotyp bezpéredni.
Szat oswietleniony ,SO” nalezy wykon& jako zestawienie skrzynek izolowanych.
Sterowanie fwietleniem ldzie realizowane za pompczegara astronomicznego
RABBIT CPA 6.0 lub réwnowznego.

1.7 Wykonanie badan pomontazowych

Do bada pomontaowych naley:

B pomiar rezystancji izolacjiyt kabla 2,5kV,

B pomiary zwazane z ochranprzeciwporaeniong

B sprawdzenie funkcjonowania nowo dobudowan@agetlenia ulicznego



1.8 Uwagi koncowe, przepisy, normy, katalogi

Catas¢ robdt na kablach wykogagodnie z normp PN-76/E-05125. Roboty ziemne w
poblizu innych uradzen prowadzé pod nadzorem ich wdaicieli recznie zachowujc
normatywne odlegkei oraz stosuic odpowiednie zabezpieczenia lub ostony. Na trasie
budowanego @wietlenia naley dokona wycinki kolidujacych ga¢zi drzew

2.0. Obliczenia techniczne.
2.1. Dobor zabezpiecza w szafie ,SO”
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Zastosowé zabezpieczenie obwodowe w szafie ,SO” o wanitd A; zabezpieczenie
przedlicznikowe- 6A.

B.CZESC GRAFICZNA

1. Orientacja 1:10000

2. Projekt zagospodarowania dziatki
3. Schemat uktadu zasilania

4. Zestawienie pomontawe



C.ZAEACZNIKI

- warunki techniczne pragkenia RE4/RP/Wz/6/315/527/2015 z dnia 27.07.2015
wyd. przez RE Sanok
- Protokot z posiedzenia Komisji Ocdimac Projektowych RE Krosno

- Opinia ZUDP Starostwo Powiatowe Krosno

- Wypis z rejestru gruntow i kopia mapy ewidencyjne

- Oswiadczenie projektanta



