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A.CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstawie:
B Zlecenia Inwestora (Gmina Rymanow)
B obowiazujacych norm 1 przepisOw branzowych,
B Warunki przylaczeniowe do sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia znak:
RE4/RP/Wz/317/549/2015 z dnia 29.07.2015 wyd. przez RE Sanok
B wizji lokalnej w terenie,

B mapy do celow projektowych w skali 1:500.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dobudowa punktow oswietlenia ulicznego w miejscowosci
Wroblik Krolewski przy ulicy Krosnienskiej. Oswietlenie uliczne zasilane bedzie z
istniejacej szafy oswietleniowej SO-WO zlokalizowanej przy ulicy Kro$nienskiej we
Wroébliku Krolewskim.

1.3 Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje:
B Linia kablowa doziemna eN.,
B Posadowienie stanowisk stupowych oswietleniowych

B ochrona od porazen.

1.4 Budowa oswietlenia ulicznego

Na podstawie ustalen zawartych z inwestorem oraz warunkami przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej nalezy dobudowa¢ siedem stupow oswietleniowych aluminiowych
typu SAL anodowany C-0 z wysiggnikami dtugosci 1,5m oprawami typu LED 72W
(pobdr mocy przez opraweg 80W) 5000 K z optyka DW w ilosci 7kpl. Wszystkie
oprawy beda posadowione na fundamentach B-70. Stopien ochrony IP co najmniej 66,
klasa izolacji II; napiecie zasilania 90-300V AC; temperatura pracy od -40°C do
+55°C, stop aluminium anodowany;, montowane na wysiegniku, soczewka
zintegrowana PMMA z diodami CREE XM-L2. W oprawach powinien by¢
zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbgdne zabezpieczenia przepigciowe 1
nadpradowe oraz zabezpieczajace przed przegrzaniem si¢ didd, oprawa z gwarancja
producenta co najmniej 5 lat Ze wzgledu ze jest to dobudowa o$wietlenia ulicznego do
istniejacego, zarowno stupy jak 1 oprawy os$wietlenia ulicznego musza nawiazywac
kolorystyka jak 1 wygladem do istniejacego oswietlenia ulicznego. Nowo



wybudowane oswietlenie uliczne nalezy podiaczy¢ do istniejacego shupa SAL nr 10
zlokalizowanego przy ulicy Krosnienskiej

Z uwagi na fakt ze oprawy sa wykonane w Il klasie izolacji, zasilanie opraw wykona¢
przewodem YDY 2 x 1,5 mm?* zabezpieczajac je wkiladkami topikowymi 4A w
zlaczach typu IZK. Posadowienie latarni, tras¢ prowadzenia kabli pokazano na rys. nr
1 (projekt zagospodarowania terenu). Rury ochronne stosowac¢ typu DVK 75 na catej
dtugosci trasy. Zabudowac osprzgt zgodnie z zestawieniem montazowym (tab. nr 1).
W miejscach skrzyzowania z istniejacymi drogami stosowac rury ostonowe typu SRS
fi 75 metoda podwiertu bez naruszania korpusoéw dréog 1 utwardzen.

1.5 Ochrona od porazen elektrycznych

Obowiazujacy system ochrony od porazen pradem elektrycznym na sieci zasilanej z STR
Wroblik Krolewski 1 jest TN-C. Potaczy¢ stup z przewodem PEN, utozy¢ w ziemi co drugie
przgsto  ptaskownik — bednarke pomiedziowana i wykonaé rozdzielenie Dla linii
oswietleniowych kablowych wykona¢ uziemienia robocze przewodu PEN o wartosci
rezystancji R<30 Q (rozdziat punktu PEN na PE i N w kazdym stupie) w kazdym shipie
zgodnie ze schematem ideowym rys. nr 3 (uziemienie stanowi plaskownik
pomiedziowany 25x 4mm). Do zacisku przytaczy¢ zacisk ochronny PE stupa przewodem
Al 16 mm? lub CU 10mm’. W celu wykonania pewnego uziemienia w kazdym stupie
projektuje si¢ utozenie bednarki nad kablem sterowniczym od stupa do shupa co drugie
przgsto. Oprawa MAGNOLIA posiada II klas¢ izolacji, stopien ochrony IP 66; nie
wymaga ochrony dodatkowe;.

1.6 Sterowanie oswietleniem ulicznym i pomiar energii elektrycznej

Dobudowane oswietlenie uliczne bedzie sterowane z istniejacej szafy os$wietlenia
ulicznego (SO-WO zlokalizowanej we Wrobliku Krolewskim przy ulicy Krosnienskiej)
stanowiaca majatek Odbiorcy tj. Gminy Rymanow i zasilane z istniejacego shupa
oswietlenia ulicznego Nr 10/WO zlokalizowanego na ulicy Kros$nienskiej na dz. nr ewid.
787/22. Zabezpieczenie przedlicznikowe pozostaje bez zmian.

1.7Wykonanie badan pomontazowych
Do badan pomontazowych nalezy:
B pomiar rezystancji izolacji zyt kabla 2,5kV,
B pomiary zwigzane z ochrong przeciwporazeniowa
B sprawdzenie funkcjonowania nowo dobudowanego $wietlenia ulicznego

1.8 Uwagi koncowe, przepisy, normy, katalogi

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125. Roboty ziemne w poblizu
innych wurzadzen prowadzi¢ pod nadzorem ich wilascicieli rgcznie zachowujac



normatywne odleglosci oraz stosujac odpowiednie zabezpieczenia lub ostony. Na trasie
budowanego oswietlenia nalezy dokona¢ wycinki kolidujacych gale¢zi drzew

2.0. Obliczenia techniczne.

2.1. Dobor zabezpieczen w szafie ,,SO” (zasilanie ze STR Wroblik Krolewski 1).

P, =10*80W + 7x80W =1360W

I, -5
J3-U- cos f
1360
° 7 230.0,9
I, =6,574
I =141,
I =14-6,574
1. =994

Pozostawi¢ zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian.

B. CZESC GRAFICZNA

1. Orientacja 1:10000
2. Projekt zagospodarowania dziatki
3. Schemat uktadu zasilania

4. Zestawienie pomontazowe



C.ZAEACZNIKI

- warunki techniczne przylaczenia RE6/RP/Wz/317/549/2015 z dnia 29.07.2015
wyd. przez RE Sanok
- Opinia ZUDP Starostwo Powiatowe Krosno

- Wypis z rejestru gruntdw 1 kopia mapy ewidencyjne;j

- Oswiadczenie projektanta



