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OPIS TECHNICZNY - INWENTARYZACJA

1. Podstawa opracowania:
Inwentaryzacj¢ opracowano w oparciu o:
- wizj¢ lokalng w terenie,
- obowigzujace normy i przepisy budowlane,

2. Lokalizacja:
ZABYTKOWY BUDYNEK STACJI TRANSFORMATOROWEJ
bedacy obiektem inwentaryzacji znajduje si¢ na dziatce 410/1 potozonej w centralnym punkcie
Rymanowa Zdroju przy ulicy Zdrojowej tuz przy wejsciu na deptak uzdrowiskowy.

3. Dane ogolne:
Murowany budynek stacji transformatorowej w ksztalcie wiezy, ktorego powstanie

datowane jest na lata 1929-1930. Jest rzadkim obiektem dokumentujacym poczatki elektryfikacji
uzdrowiska przy pomocy tacza napowietrznego.

Stanowi obiekt zabutkowy wpisany do rejestru zabytkow pod numerem A-345 z 24.03.2009.
Elewacje frontowa zdobi herb Potockich “Pilawa” oraz tablica pamiagtkowa wmurowana w 125
rocznicg odkrycia zrodet mineralnych na czes$¢ zatozycieli 1 wszystkich, ktorzy przyczynili si¢ do
powstania i rozwoju Uzdrowiska Rymanéw Zdroj.

Ponadto nad tablica i herbem znajduje si¢ tarcza zegarowa ze sprawnie dziatajagcym
mechanizmem zegarowym.

Budynek z czterech stron okalaja przypory i kamienny cokoét a cato$¢ zwieficzona gzymsem 1
ozdobiona naroznymi pilastrami przekryta jest stromym czterospadowym dachem z blachy
ptaskiej felcowane;.

4. Podstawowe dane gabarytowe:

wymiary zewngtrzne: 4,33m x 3,21m (4,67 razem z podestem wejsciowym)
wysokos¢: ok.11,60 m

liczba kondygnacji 1

liczba pomieszczen 1

pow. zabudowy: 13,89 m2

kubatura: 0k.130 m3

5. Uklad funkcjonalno-uzytkowy:
5.1 Forma i funkcja obiektu:
Budynek stanowi cz¢$¢ infrastruktury sieci energetycznej i petni funkcje stacji
transformatoroweyj.
Zaliczany jest do budynkow niskich, posiada 1 kondygnacj¢ nadziemnych, przykryty dachem
stromym czterospadowym krytym blachg plaska felcowang o kacie nachylenia potaci ok.60°
Budynek zrealizowany jest w konstrukcji tradycyjnej murowane;.
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6. Dane konstrukcyjno-budowlane:

FUNDAMENTY
Brak odkrywek.

SCIANY, FILARY 1 SLUPY

sciany fundamentowe — brak odkrywek

$ciany zewnetrzne parteru —murowane z cegty petnej
-stupy zelbetowe podtrzymujace podest wejsciowy

DACH

-czterspadowy, kat pochylenia potaci 0k.60°,
-konstrukcja wig¢zba drewniana
-pokryty blachg ptaska felcowang

SCHODY
-zewnetrzne - schody zelbetonowe wylewane

TYNKI I OKLADZINY
-Zewnetrzne- tynki wapienno-piaskowe
-oktadzina kamienna na cokole i przyporach

DRZWI
-zewngtrzne-Stalowe

7. Instalacje wewnetrzne:
Budynek wyposazony jest w instalacje:
-elektryczna,



Elewacja frontowa
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
fot. Monika Smiarowska-Rodzinka
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Elewacja boczna- p6éinocna
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Elewacja tylna - wschodnia



INWENTARYZACJA

REMONT BUDYNKU STACJI TRANSFORMATOROWEJ
Rymandw Zdréj dz. Nr ew. 410/1

Elewacja boczna - potudniowa
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