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CZESC OPISOWA

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)

1.

Zakres robot obejmuje prace remontowe budynku stacji transformatorowej polegajace na:
-oczyszczenie kamiennych przypor z soli, zabrudzen i mchu,

-odsolenie za pomoca kompresow odsalajgcych

-usunie¢cie odpadajacej zaprawy 1 uzupetienie

ubytkow spoiwa w kamiennym cokole zaprawg na bazie wapna hydraulicznego
zawierajacego ok. 55% trassu

-impregnacja kamienia $rodkami zmniejszajagcymi pecznienie i wzmocnienie srodkami na
bazie estru krzemowego

-oczyszczenie kamiennego cokotu z soli, zabrudzen 1 mchu,

-odsolenie za pomoca kompresow odsalajacych

-usuni¢cie odpadajacej zaprawy i uzupetnienie ubytkow spoiwa w kamiennym cokole
zaprawg na bazie wapna hydraulicznego zawierajacego ok. 55% trassu

-impregnacja kamienia srodkami zmniejszajacymi pgcznienie i wzmocnienie §rodkami na
bazie estru krzemowego

-oczyszczenie elewacji, usunigcie odpadajacego tynku i mchu

-uzupetnienie ubytkoOw w tynku zaprawg wapienno-trasowg 1 pokrycie wyprawa
nawierzchniowg i pomalowanie farbg krzemianowa w kolorze RAL 9001,w nawigzaniu
do istniejacej kolorystyki

-oczyszczenie 1 uzupetnienie ubytkéw w gzymsie zaprawg sztukatorska

oraz pomalowanie farba krzemianowa w kolorze biatym

-wymiana barierki na podescie wejSciowym projektowana prosta forma nawigzujaca do
barierki widocznej na widokdéwece z roku 1936

-wymiana stalowych schodoéw drabiniastych na schody zelbetowe

-0czyszczenie z rdzy i1 korodujacej farby elementéw metalowych na elewacji i
odmalowanie farbg poliwinylowa w kolorze jasny popiel RAL 9006

-oczyszczenie pokrycia dachu myjka cisnieniowa

Kolejnos¢ wykonywania robot obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty
budowlano-montazowe, roboty wykonczeniowe oraz wszelkie inne roboty wykonywane
przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych na placu budowy.

W chwili obecnej dziatka nr ewid. 410/1 jest zabudowana budynkiem stacji
transformatorowej, ktory bedzie poddany w/w remontowi.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne,

- strefy sktadowania materialéw i wyrobow,

- instalacje rozdziatu energii elektrycznej

- istniejgce uzbrojenie terenu inwestycji



4. Rodzaje 1 skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych oraz
sposoby zabezpieczenia istniejacych zagrozen:

a) roboty ziemne:

- glebokos¢ wykopow i nachylenie skarp: wykopy o $cianach pionowych bez
rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o
glebokosci wigkszej niz 3,0m,

- przebieg instalacji podziemnych: sgsiedztwo istnicjgcych sieci i przylgczy
(przepusty, przebicia)

b) roboty budowlano-montazowe:
- upadek z wysokosci w szczegdlnosci powyzej 3,0 m (balustrady, zabezpieczenia
wszelkich otworéw pionowych i poziomych),
- uderzenie spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne),

b) roboty wykonczeniowe:
- uderzenie spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne),
- upadek z wysokosci w szczegolnosci powyzej 3,0 m (balustrady, rusztowania
wewnetrzne i zewnetrzne),

c) praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na placu budowy:
- porazenie pradem elektrycznym,
- potracenie pracownika i osoby postronnej sprzetem,
- pochwycenie konczyn przez naped urzadzen,

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych:
5.1.Szkolenia pracownikow z zakresie bhp:
a) szkolenia wstepne:
-szkolenie wstgpne ogolne (instruktaz ogolny),
-szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)
-zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku,
-szkolenie wstepne podstawowe

b) Zasady postgpowania w przypadku zagrozenia.

c) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

d) Zasady zastosowania przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia ochronnego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen:

a) wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,



€) wydzielenie drog komunikacyjnych,

d) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

¢) zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
f) szkolenie bhp i p.poz.,

g) ustalenie wykazu prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego,

h) udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczacych:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
- udzielania pierwszej pomocy



