SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane w zakresie budynków

kategoria wg. CVP 45210000-2

B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE I NAWIERZCHNIOWE
Kategoria robót 45100000-8
1. 1. WSTĘP 

Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych i nawierzchniowych wykonywanych przy rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku Domu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie.

1.1. Zakres stosowania SST
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem:
· robót ziemnych,
· dojść i dojazdów z kostki brukowej,
· ogrodzenia.
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST – O.00.00.
2. MATERIAŁY
2.1. Zalecenia dotyczące materiałów
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby producentów krajowych

i zagranicznych. Wykonawca  zobowiązany jest uzyskać, przed zastosowaniem wyrobu, akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Należy przestrzegać wszelkich wskazówek i zaleceń producenta materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów.

2.2. Zestawienie materiałów (chodniki, opaska)
· kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr. 6 cm,
· kruszywo łamane (grys) 0-4mm - min. 2cm,
· kruszywo łamane 4-31,5mm - min. 20cm,
· piasek zagęszczony - min. 10cm,

· obrzeże betonowe w kolorze kostki brukowej 6x20cm na ławie betonowej z oporem.
2.3. Zestawienie materiałów (drogi, place)
· kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolorowa gr. 8cm,

· kruszywo łamane (grys) 0-4mm - min. 2cm,

· kruszywo łamane 4-31,5mm - min. 30cm,
· mieszanka kruszywa z cementem o Rm=2,5MPa
· piasek zagęszczony - min. 10cm,
· betonowe płyty ściekowe, typ trójkątny (50x50x18/20cm)

· krawężniki drogowe 12/15x20x100cm na ławie betonowej z oporem.
2.4. Zestawienie materiałów (ogrodzenie)
· beton B20 pod fundamenty słupków,
· rury stalowe kwadratowe 40x60 ocynkowane, z kapturkami ochronnymi,
· panele ogrodzeniowe systemowe wymiarach 250x173cm i drucie stalowym ocynkowanym średnicy 5mm, oczko 5x20cm, panele posiadają 3 przetłoczenia (wzmocnienia) z zagęszczeniem oczek 5x5cm.,
· akcesoria , łączniki systemowe do mocowania ogrodzeń,
· bramki wejściowe systemowe wyposażone w klamkę i zamek z wkładką WB.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni brukowych powinien wykazać

się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

· ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

· wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu ręcznym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.

4.2. Transport materiałów i składowanie
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Ładunek powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem i utratą stateczności. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań i testów i nie zakłócały rytmu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonanie robót należy poprzedzić prawidłowym oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu, na którym będą wykonywane roboty. Należy zachować szczególną ostrożność ze względu na użytkowanie obiektu szkoły podczas trwania robót.

Zaleca się następująca kolejność wykonywanych prac:

Wykonanie robót należy poprzedzić prawidłowym oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu, na którym będą wykonywane roboty. Należy zachować szczególną ostrożność ze względu na użytkowanie obiektu szkolnego podczas trwania robót.

Zaleca się następująca kolejność wykonywanych prac:

· roboty pomiarowe i geodezyjne, 

· usunięcie humusu ze strefy prac nawierzchniowych,
· demontaż utwardzenia terenu (płyty chodnikowe, trylinka, beton),
· wykonanie fundamentów pod słupki ogrodzenia,
· korytowanie z zagęszczeniem pod projektowane nawierzchnie,
· ustawienie obrzeży betonowych wraz z ławą betonową z oporem, oraz fundamentów dla instalowanych urządzeń,
· wykonanie podbudowy nawierzchni utwardzonych,

· następnie należy wykonać nawierzchnię zgodnie z zaleceniami ich Producenta. Nawierzchnie powinny posiadać niezbędne atesty PZH, oraz karty techniczne (potwierdzone przez producenta) lub inne dokumenty określające jednoznacznie ich parametry - umożliwiające sprawdzenie,
· uzupełnienie trawników poprzez humusowanie i wysiew traw przeznaczonych do terenów intensywnie eksploatowanych,

· uporządkowanie terenu.

Wykonanie robót należy rozpocząć od robót pomiarowych – inwentaryzacyjnych istniejących urządzeń, dla potrzeb wyznaczenia miejsc nowych fundamentów, oraz robót rozbiórkowych tych urządzeń i nawierzchni oraz wywozu materiałów z rozbiórki na miejsce uzgodnione z inwestorem.

Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy przystąpić do robót ziemnych. Przy urządzeniach i instalacjach podziemnych roboty ziemne należy wykonać ręcznie.
Wykonać fundamenty wyposażenia terenu (ławki, kosze, brodzik do dezynfekcji stóp) uwzględniając wynikającą z technologii robót konieczność zakotwienia, zwracając szczególną uwagę na ich właściwe usytuowanie na placu i precyzyjny rozstaw odpowiadający instalowanym urządzeniom.

Celem ustawienia obrzeży betonowych, należy zagęścić podłoże, zamontować obrzeża na ławach betonowych z oporem i wykonać kolejno poszczególne warstwy podbudowy nawierzchni.
Dokończyć prace ziemne oraz wykonać kolejno poszczególne warstwy nawierzchni chodników.
Na koniec należy uporządkować teren budowy i uzupełnić zieleń.

Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.5.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Należy sprawdzić czy dostarczony materiał kamienny umożliwia wybór materiału zgodnie z pkt.2.2. Badanie jakości jest obowiązkiem bezpośredniego wykonawcy w trakcie pracy.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1.
Sprawdzenie warstw podbudów i podsypkowych
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami określonymi w p.5.4.

6.3.2.
Badanie prawidłowości układania
Badanie prawidłowości układania polega na:

· zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.5.6,

Należy zbadać pierwsze kilka m2, zanim wykonawca przystąpi do dalszego układania. Nawierzchnię bądź okładzinę niespełniającą wymagań należy rozebrać, wykonać na nowo do uzyskania akceptacji.

6.3.3.
Sprawdzenie wypełnienia spoin
Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami zawartymi w p.5.5.6.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.
Równość

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 /18/.

Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0cm.

6.4.2.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 0,5%.

6.4.3.
Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 1–2cm.

6.4.4.
Ukształtowanie osi
Oś nawierzchni w palnie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5cm.

6.4.5.
Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5cm.

6.4.6.
Grubość warstwy
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1,0cm.

Szczegółowe warunki wykonania powinny zostać spełnione zgodnie z instrukcjami producentów. Należy przestrzegać spełnienia określonej tolerancji wymiarów i dopuszczalnych odchyłek wymienionych w dokumentacji projektowej Wykonawca udzieli wymaganych gwarancji na wykonane prace.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są określone w OST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8.2.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy:
· PN-B-04101
Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą.

· PN-B-04102
Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.

· PN-B-04110
Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie.

· PN-B-04111
Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na traczy Boehmego.

· PN-B-04115
Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie

· PN-B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

· PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.

· PN-B-11100
Materiały kamienne. Kostka drogowa.

· PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

· PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

· PN-S-06100
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne.

· PN-S-96026
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

· BN-69/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie.

· BN-66/6775-01
Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.

· BN-80/6775-03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

· BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
