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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasto

tel. 13 446 20 15, faks 13 446 32 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Pracownia Projektowa T. K.
tel. 013 4437354, faks 013 4463246 ul. Bohateréw 3a/1
karol.stos@psgaz.pl 35-112 Rzeszéw
Wasz znak:

Nasz znak: PSG-W600/DT/ZMS/68a/188/2/17 Jasto, 26.06.2017

Dot.: Uzgodnienie PB przebudowy czynnego gazociggu zasilajacego i 2 przylaczy gazu
niskiego ci$nienia w zwigzku z rozbudowa, przebudowa, nadbudowa domu kultury
gminnego osrodka kultury wraz z lacznikiem do kina Sokét w Rymanowie przy
ul. Grunwaldzkiej 11, dz. nr 3065.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w, Polska Spéotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad

Gazowniczy w Jasle uzgadnia w/w PB z nastepujgcymi uwagami:

1. Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociagu wykona¢ w sposéb podany w §144
i w §145 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. nr47/2003 - poz. 401). Rozpoczecie tych robét moze nastgpi¢ w obecnosci
przedstawiciela Gazowni w Kro$nie, ktérego nalezy o tym powiadomié¢ z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem.

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen do stref ochronnych gazociagéw wykonaé
recznie i pod nadzorem Gazowni w Krosnie.

3. Skrzyzowania projektowanej sieci gazowej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz
przeszkodami terenowymi podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez
Gazownig w Krosnie oraz zainteresowanych uzytkownikéw. Z odbioru powyzszych
skrzyzowan nalezy sporzadzi¢ protokoly.

4. Rozpoczgcie budowy sieci gazowej zgtosi wykonawca w Gazowni w Kroénie przedstawiajgc
nastepujace dokumenty:

zgloszenie rozpoczecia robot,

uprawnienia kierownika budowy,

uzgodnione: karta technologiczna zgrzewania i WPS potgczen spawanych,

uprawnienia zgrzewacza rur PE , spawacza rur stalowych,

$wiadectwo kalibracji zgrzewarek rur PE,

certyfikaty na zastosowane materialy do budowy, dopuszczajace je do stosowania

w budownictwie.

5. Zakonczenie budowy zglosi kierownik budowy w Gazowni w Kroénie przedstawiajgc
nastepujace dokumenty:

e oswiadczenie o wykonaniu pelnego zakresu robét zgodnie z projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami,
e komplet dokumentéw niezbednych do odbioru.

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jaéle, ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasto
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XI| Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapilal Zakladowy: 10 454 206 550 zt
WWW.psgaz.pl



10.

11s

12,

Wykonana sieé gazowa podlega odbiorowi technicznemu w zakresie gtgbokosci wykopow,
oznakowania trasy, izolacji rur, przedmuchania, wstepnej i giéwnej préby szczelnosci itp.
przez Gazownie w Krosnie.

Grubosci $cianek wszystkich ksztaltek stalowych zastosowanych do budowy powinna
odpowiada¢ grubosciom $cianek rur stalowych.

Materialy uzyte do wykonania polgczenia PE/stal nie mogg by¢ gorsze niz materialy uzyte
do budowy sieci gazowe;.

Zastosowane rury i ksztaitki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji
gazociagow i przylaczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny
posiadaé badania udarnosciowe KV w temp. —30°C zgodnie z normg PN-EN 10045-1
(minimalna udarno$¢ wynosi 27 J/mm?).

Piony gazowe nalezy zastosowa¢ z rur stalowych w izolacji fabrycznej 3LPE N-v
wg DIN 30670.

Wigczenie wykonanego gazociggu do czynnej sieci gazowej wykonane zostanie przez
pracownikéw Gazowni w Kro$nie.

W $lad za niniejszym uzgodnieniem zostanie wystawiona faktura VAT.

Projekt opracowany na podstawie warunkow:
PSG6VI/ZTI/18W/439192/16 — 275/1/16 z dnia 12.09.2016 r.

Realizacja zadania na podstawie podpisanego porozumienia znak:
PSG6VI/ZTI/18W/439192/16 — 275p/1/16 z dnia 12.09.2016 .

Protokét Narady Koordynacyjnej — GG.1.6630.46.2017.BO z dnia 27.04.2017r.

o Sieé¢ gazowa

PE100 SDR17,6 dn90 RG7/ L=7,0mb.
e Przylacze gazowe - 2 szt,

PE100 SDR11dn63 RC7/ L = 3,4 mb.

Stal DN50 gat Stalimin_ L290 L= 6,4 mb.

Kurek kulowy ,GLOWNY” DN50 MOP 5-20 [bar] — 2 szt.
e Rury ostonowe

Nie dotyczy
¢ Punkt gazowy

Nie dotyczy

Lokalizacja kurka gléwnego: na $cianie budynku.

Z powazaniem

]
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SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle

ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasto

lel.: 13 446 20 15 do 18 faks: 13 446 32 46

Sekcja Rozwoju i Obstugi Klienta Gmina Rymanéw
ul. Floriariska 112, 38-200 Jaslo ul. Mitkowskiego 14a
tel.: 13 44620 15 do 18 faks: 13 44632 46 38-480 Rymanow
Nasz znak: W6800/0000010047/00001/2017/00000 Jaslo , 21.06.2017 r.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 m®

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.04.2017 r. w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r., poz.
1059, wydaje sie nastepujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek ,Dom Kultury”,
Rymanéw, ul. Grunwaldzka 11, nr dziatki 3065 , obr. -, gmina: Rymandw

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- Przygotowanie positkéw

~  Ogrzewanie pomieszczef

- Wenlylacja
4. Rodzajiilosé urzgdzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:
Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzgdzen
dzenle
i (kW] [szt) [KW]
Taboret gazowy 13.6 1 13.6
Kaciol CO 60 4 240
Kuchnia gazowa 41 1 41
taczna moc [KW] 294.6
5. Charakterystyka dostawy i odbidr paliwa gazowego:
Min. Maks. Maks
Min. dobowy Min. roczny Maks roczny
W roku godzinowy godzmowy 3 dobowy
lmglh} m Ih] fm*/doba) [m*dobal [m Irok) [m Irok]
2019 i docelowo 8 34 200 828 25 000 35000
Min. Maks.
; Min. dobowy | Maks dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
W roku godzinowy godzinowy
(KWhh] (KWhh] [kWhidoba] | [kKWh/doba] [kWhirok] [kWhrok]
2019 i docelowo a8 373 2194 9085 274 306 384 028

Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego [% poboru racznego]:
% poboru rocznego

1 kw. 1 kw. 11 kw. IV kw. Razem
30 20 20 30 100 %

6. Moc przylaczeniowa: 34 [m*h].

Polska Spbtka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzlal Zaklad Gazowniczy w Jasle , ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St Warszawy w Warszawie, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapilal Zakladowy: 10 454 206 550 21
voww.psgaz.pl
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CiSnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 2.2 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 1.8 [kPa], maksymalne: 2.2 [kPa].
Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

8.1. Przylgcze istniejgce niskiego cisnienia

8.2. Srednica istniejgcego przylacza: DN32, material: stal ;

8.3. Lokalizacja: Rymanéw, ul. Grunwaldzka, dz. 3065;

8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigezenia: Isiniejacy przylacz gazowy niskiego ci$nienia zostanie
przebudowany przez Klienta zgodnie do wydanych w dniu 12.09.2016 warunkow przebudowy
znak: PSGBVI/ZTI18W/439192/16 — 275/1/16 z srednicy DN32 na $rednicg DNSO.

Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

9.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gléwny;

9.2. Miejsce usytuowania gazomierza: na budynku;

9.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

9.3.1. typ gazomlerza: miechowy, G25 - 1 [szt.), rozstaw kroccow: 335 [mm], lokalizacja: na budynku,
urzadzenie projektowane;

9.3.2. demontaz istniejgcego gazomierza miechowego, G4 - 1 [szt.].

9.3.3. Rejestrator szczytéw godzinowych z przekazem telemetrycznym: 1 [szt.], lokalizacja na budynku,
status urzgdzenia: projeklowane

9.3.4. Uklad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spelnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010;

9.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
glowny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu, zlokalizowany: na budynku.
Okreslenie mozliwosci korzystania z innych 2Zrédel energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego: brak.
Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okrelonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu
o dokumentacje techniczna, na klérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi
przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy zabezpieczy¢ przed pradami bladzacymi w przypadku, gdy przylacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.
Oplata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokoéci wynikajgcej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przylgczenie, wedlug obowigzujacej stawki plus podatek VAT.
Oplata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczgcia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle prac projektowych i budowlanych.
Szacunkowa wysokosé oplaty za przylgczenie wynosi 1 856,25 zt nefto plus podatek VAT, to jest
lacznie 2 283,19 zt.
Przylaczane do sieci urzadzenia, instalacje musza spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

18.1. Bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego,

18.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg

przylaczonych urzgdzen,
18.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeit w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle zgéd wiascicieli
dzialek, przez kiére przebiega¢ bedzie przylgcze, bgdacych we wiadaniu osob trzecich Planowany termin
realizacji przylaczenia do: 3 miesigey od zawarcia Umowy o przylgczenie (po wczesniejszej przebudowie
istniejacego przylgcza gazowego).
W przypadku zmiany paramelréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przylgczenia do sieci gazowej.
Warunki przylgczenia sq wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
Warunki przylaczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

23.1. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

23.2. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania

paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sq zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.
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23.3. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona
na podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bedzie podlegaé weryfikacji przez PSG
sp. z 0.0. przez okres 3 pelnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliva
gazowego do obiektu Podmiolu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o Swiadczenie
usiug dystrybucji. W przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa
gazowego, Podmiot zostanie obcigzony oplata okre$long w Umowie o przylgczenie.

23.4.Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylgczenia nie wystapi
do PSG sp.z0.0. zwnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki
przylaczenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej
przepustowosci technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przytaczenia do
sieci dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajacego sig terytorialnie w caloSci lub czesci, PSG
sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z
uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych Whioskéw o zawarcie Umowy o przylaczenie,
w miare istniejacych warunkéw technicznych w szczegoinosel wolnych przepustowosci technicznych
systemu dystrybucyjnego.

23.5. Zalacznikiem do warunkéw jest rysunek punklu pomiarowego typowego rozwigzania stosowanego
w PSG sp. z 0. 0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jaéle. Punkt pomiarowy zaprojeklowany zgodnie
z zalaczonym rysunkiem nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o. o. Oddzial Zaklad Gazowniczy
w Jasdle.

23.6.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialanie Podmiotu zwigzane z przylgczeniem,
podjete przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

23.7. Zawarcie Umowy o przylaczenie podirzymuje waznosé Warunkéw przylgczenia.
23.8,Wz6r Umowy o przylaczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z o0.0.-

www.psgaz.pl.

23.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje: Warunki wydane ze wzglgdu na
planowana rozbudowe istniejacej wewnelrznej instalacji gazowej co wigze sig z koniecznoscig
przebudowy punktu pomiarowego (demontaz istniejacego gazomierza G4 i montaz gazomierza
miechowego G25. Montaz gazomierza miechowego, G25 mozliwy bedzie po wczesniejsze
przebudowie isiniejacego przylgcza gazowego zgodnie do wydanych warunkéw przebudowy.
Skrzynka gazowa zostanie zakupiona i zamontowana przez Klienta.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Se'(daRO!w ulo

KIERAwa i
bstugi Klienta

Zbign

Nr Klienta; 8592829 / 502378/17
Opracowal(a): Grzegorz Szczyrba

Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 134437333,134437200
Data odbiora-Hub wyslania do Klienta: 2@?795‘225’

Potwierdzam odbi6r niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

(miejscowosé, dala i czyleiny podpis Kiignla)

Otrzymuja:

1. Klient,

2, 3590DKO afa.
1033

313



