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RIN.7012.5.2016/2  Rymanéw 2016-08-22

WARUNKI TECHNICZNE ODPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH
i PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE.J.

INWESTOR : Gmina Rymanoéw ul. Mitkowskiego 14a, 38 — 480 Rymanow
Pelnomocnik: Katarzyna Oberc-Bednarska
Nazwa i adres inwestycji: : ,,Rozbudowa, przebudowa, hadbudowa Domu Kultury

Gminnego O$rodka Kultury wraz z lacznikiem do budynku Kina Sokél przy ul.
Grunwaldzkiej nr 11 dz. nr. ewid.3065.”

Gmina Rymanoéw informuje:

1. Wody opadowe z projektowanego obiektu odprowadzié do istniejgcej studni kanalizacji deszezowej kd 300
zlokalizowanej na dzialce 3062/1 lub 3065 w Rymanowie.

2. Odprowadzenie wid opadowych z terendéw utwardzonych nalezy projektowaé zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. Dz.U. 2014 poz.
1800 w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego.

3. Wpiccie przylacza kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé i wykonaé w taki sposob, aby kierunek
doplywu wod opadowych byl zgodny z kierunkiem przeplywu w kanalizacji deszczowej.

4. Do odprowadzenia wod opadowych z terenéw utwardzonych zaprojektowaé wpusty uliczne zeliwne
.przejazdowe, typu ciezkiego z czescia osadnikows.

5. Materialy zastosowane do budowy i przebudowy sieci oraz przyltaczy musza spelniaé¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadaé atesty zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nt 249, poz 2497)

6. Na powyzsza inwestycje nalezy opracowaé¢ projekt budowlany przez firme lub osobe posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia projektowe.

7. Po zakofczeniu budowy obiektu Inwestor zobowiazany jest zlecié inwentaryzacje powykonawczg
uprawnionemu geodecie.

8. Zakonczenie robdt budowlanych nalezy zglosi¢ do Referatu Infrastruktury Urzedu Gminy Rymandw celem
odbioru sposobu wpiecia przytacza do istniejacej kanalizacji.
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ZAKEAD GOSPODARKT KOMUNALNEJ

ul. Osiedle 40, 38-480 Rymandw
NIP 684-000-10-97
tel. 0134355106; 0134356125; 0134356766
fax. 0134356125; 0134356765
email: zgk@rymanow.pl; zgkrym@ks.onet .pl

Rymanow, dnia 08.09.2016 r.

JAKEAD CHEP A RHAGOMUNALNEY
38-480 Rymanow. ul. Osiedle 40

tol, 13 43-55-106
NIP 684-000-10-97  (5) Gmina Rymanow
ul. Mitkowskiego 14a

38-480 Rymanow

Dotvezy: Rozbudowy., przebudowy, nadbudowy Gminnego Os$rodka Kultury wraz

7 lacznikiem do Kina ,,SOKOL” w Rymanowie przy ul. Grunwaldzkiej 11 na dz. o nr ewid.

3065.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.08.2016 r. o wydanie warunkow technicznych na
przebudowe przylaczy wodno-kanalizacyjnych do budynku Gminnego Osrodka Kultury
w Rymanowie majacym swa siedzibe przy ul. Grunwaldzkiej 11 — Zaktad Gospodarki Komunalne;j
w Rymanowie informuje, iz przebudowe przylaczy nalezy zaprojektowac i wykona¢ w nastepujacy

sposob:

1. Przebudowa¢ przytacz kanalizacyjny © 200 mm od strony pdéinocnej budynku /ok. 40 mb/ wraz
z odcinkiem sieci kanalizacyjnej @ 200 mm betonowy /20 mb/ od miejsca zaprojektowania
nowej studni rewizyjnej do wlaczenia do istniejgcego kolektora sanitarnego. / w zalaczeniu
zalacznik graficzny/.

2. Przebudowaé przylgcz kanalizacyjny od strony potudniowej / ok. 70 mb/ wraz z wymiang
studni  wykonanych z cegiel na w celu odprowadzenie nieczystosci pltynnych. Dodatkowo
pomigdzy facznikiem tj. budynkiem GOK a kinem .SOKOL” nalezy zaprojektowaé rure
ochronna PVC @ 280 mm na kanalizacji sanitarnej. / w zalgczeniu zalgcznik graficzny/.

3. Przebudowe przylaczy zaprojektowaé i wykonac z rur PVC o srednicy @ 160/4 (lita), stosowaé
studnie prefabrykowane min. DN 400 z tworzyw sztucznych. W przypadku lokalizacji studni
w drogach dojazdowych stosowac studnie teleskopowe o nosnosci min. 12.5 ton.

4. Z budynku bedg odprowadzane wylgcznie $cieki socjalno-bytowe.

5. W przypadku przejsé¢ poprzecznych kanalizacjg sanitarng przez drogi, stosowac rury ochronne

badz rury kanalizacyjne typu cigzkiego.
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Przebudowa¢ przylacz wodociggowy PE @ 63 mm od strony poludniowej budynku /ok 70 mb/ |
w taki sposob, zeby zostaly zachowane odleglosci od innych mediow oraz istniejagcych
zabudowan.

Miejsce wlaczenia nowo przebudowywanego przyltgczenia — wodocigg PVC @ 63 mm / obrgb
dziatki 3065/.

Przebudowany przylacz zalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ rurg PE o $rednicy ¢ 63 mm.
W miejscu wiaczenia przylgcza nalezy zastosowac trojnik PE oraz zaprojektowaé zasuwe
zeliwng 50 mm z obudowg i skrzynkg uliczng bezposrednio na dzialce na ktérej ma by¢
rozbudowywany budynek.
Dodatkowo pomiedzy lacznikiem budynku GOK a budynkiem kina ,,SOKOL” nalezy
zaprojektowaé wezel wodociggowy sktadajacy si¢ z 3 zasuw umozlwiajacy zamkniecie wody w
przypadku wystapienia awarii w istniejagcych budynkach. Pomiedzy tacznikiem j. budynkiem
GOK a kinem Sokét nalezy zaprojektowaé rure ochronng PVC @ 110 mm na wodociggu. -
/ w zalgczeniu zalacznik graficzny/.

Na calej dlugosci przytacza nalezy zastosowac tasme ostrzegawczg na glebokosci 80 cm od
poziomu terenu.

Pod montaz wodomierzy nalezy przygotowa¢ konsole montazowa. Przed i za wodomierzem
stosowac zawory przelotowe kulowe. Za wodomierzem zastosowaé¢ zawory antyskazeniowe.
Nalezy zaprojektowa¢ wodomierze objetosciowe klasy C z modulem radiowym / np. ALTAIR
V4 z odpowiednim przeplywem wynikajacym z obliczen/.

Rurociagg utozy¢ na glebokosei minimum 1,40 m.

W przypadku przej$¢ poprzecznych siecig bgdz przylaczem wodociggowym przez drogi,
stosowac rury ochronne bgdz rury cisnieniowe o odpowiedniej grubosci $cianki.

Na wykonanym wodociggu przed zasypaniem ulozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg
z wktadka metalowa na glebokosci 80 em pod powierzchnig terenu.

Materiaty zastosowane do budowy przewoddw kanalizacyjnych i wodociggowych, muszg
spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadaé atesty
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.( Dz.U. z 2014r.
1040 —j.1).

Uzyska¢ pisemna zgode wlascicieli dziatek, przez ktore bedzie przebiega¢ przebudowywana
sie¢ 1 przylacza kanalizacyjne i wodociggowa.

Na wskazany zakres prac nalezy opracowac projekt budowlany — branzowy — 3 szt.

Dokona¢ uzgodnien technologicznych projektu budowlano-branzowego w ZGK Rymanow.
Calos¢ robdt wykona inwestor wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

Przed zasypaniem nalezy zglosi¢ gotowo$¢ do odbioru technicznego nowych przylaezy i sieci.

Istnieje mozliwos¢ dokonywania odbioréw czesciowych.




21. Wilgczenie nowo przebudowywanego wodociggu i kanalizacji do sieci, bedzie si¢ odbywaé
pod nadzorem pracownikéw Zakladu. Budowe przylaczy wod-kan oraz odcinka sieci
kanalizacyjnej wykonuje wylgcznie Firma lub osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane. Zgloszenie wykonania robét powinno nastapi¢ na 3 dni przed
planowanym rozpocze¢ciem robét w formie pisemnej w siedzibie ZGK Rymanow.

22. Przed zasypaniem nalezy wykonaé¢ geodezyjng inwentaryzacje, a po zasypaniu zglosic¢
gotowos¢ dokonania odbioru ostatecznego w ZGK Rymanow.

23. Celem dokonania odbioru ostatecznego przylaczy i odcinka sieci nalezy przedlozy¢:

- projekt budowlany - branzowy,
- inwentaryzacje geodezyjng / skala 1:500/

- protokoty odbioru robot z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
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Uwaga :
e Zgodnie z Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow

z dnia 7.06.2001 r. zabrania sie wprowadzania wod deszczowych i drenazowych do kanalizacji |

sanitarnej (Dz. U. z 2015, poz. 139).
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