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 Sanok 30-09-2015r. 
 
 

O Ś W IA D C Z E N I E 
 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2004r. – Prawo Budowlane  
 
oświadczam, że Projekt Budowlany - :    
 
Przebudowa i rozbudowa odcinka sieci wodoci ągowej przy ul. Bieleckiego w Rymanowie  
dz. nr ewid. : 459/1, 459/2, 462/3, 462/5, 464/1, 464/2, 465/1, 465/2, 468, 469/1, 469/2, 
472/3, 472/2, 473/1, 473/2, 483/1, 483/2, 483/3, 482, 485,   
 
Inwestor : Gmina Rymanów ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów 

 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
                 
 
                 

PROJEKTANT              
  
 
  
   .........................................      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Opis techniczny  

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

- Umowa z  inwestorem 
- wizja lokalna w terenie 
- obowiązujące normy i przepisy  
- wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów" nr 23 z dnia 17-09-2015r.  
- warunki techniczne podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej  wydane przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Rymanowie znak TE/38/15 z dnia 14-09-2015r. 
- opinia pozytywna NK nr GG.I6630.148.2015.MK1 z dnia 29-09-2015r. 
 

2 PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI  
Przedmiotem inwestycji jest " Przebudowa i rozbudowa odcinka sieci wodoci ągowej przy ul. 
Bieleckiego w Rymanowie na dz. nr ewid. : 459/1, 459/2, 462/3, 462/5, 464/1, 464/2, 465/1, 465/2, 468, 
469/1, 469/2, 472/3, 472/2, 473/1, 473/2, 483/1, 483/2, 483/3, 482, 485,   
3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
Teren, na którym realizowana będzie budowa odcinka sieci wodociągowej   to obszar zabudowanych i 
niezabudowanych  działek położonych w m. Rymanów wzdłuż ul. Bieleckiego będących własnością osób 
prywatnych ( właściciele posesji)  i Gminy Rymanów,  
Inwestorem budowy sieci wodociągowej jest Gmina Rymanów 
W rejonie objętym opracowaniem zlokalizowano następujące urządzenia uzbrojenia terenu: 
– wodociąg – istniejący i projektowany 
- kanalizaja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa - istniejąca i projektowana 
– kable energetyczne – istniejące i projektowane  
– gazociągi - istniejące i projektowane 
Istniejące uzbrojenie terenu naniesione jest na mapach – Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu. Pas 
terenu, w którym realizowana będzie projektowana przebudowa to nawierzchnia gruntowa . 
 
4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
Przebieg budowanych sieci wodociągowych oraz miejsca montażu rur osłonowych naniesiono na mapach 
sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000 - Projekt zagospodarowania terenu. 
Nie przewiduje się zmian w wysokościowym ukształtowaniu terenu, ani w jego zagospodarowaniu – projekt 
budowy sieci  jest inwestycja liniowa podziemna. Przewiduje się odtworzenie nawierzchni do stanu 
pierwotnego. 
Rozwiązanie wysokościowe umożliwia bezkolizyjne skrzyżowanie projektowanego uzbrojenia z istniejącym i 
projektowanym uzbrojeniem podziemnym. 
 
5 ZAKRES INWESTYCJI  
Zakres opracowania 
Niniejszy projekt obejmuje budowę  sieci wodociągowej z rur  PE 100 SDR 17  
d=90x5,4 mm l=533,4 m    
d=63x3,8 mm l=81,1 m     
przyłączy sieci wodociągowej z rur  PE 100 SDR 17 
d=40x2,4 mm l=281 ( 11 kpl ) 
  
6 INFORMACJA O TERENIE  
Teren, na którym projektowana jest budowa odcinka sieci wodociągowej nie jest wpisany do rejestru 
zabytków. 
Przedmiotowy obszar znajduje się też poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej.  
 
7 OKREŚLENIE WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIER ZENIA BUDOWLANEGO  
Eksploatacja górnicza nie wpływa na teren zamierzenia budowlanego, ponieważ nie znajduje się on w 
granicach terenu górniczego. 
 
8 INFORMACJA DOTYCZACA PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ  
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
Przyjęta technologia prowadzenia prac – wykopy oskarpowane z odkładem nadmiaru gruntu, oraz 
przewiert/przecisk - ograniczają zakres oddziaływania do minimum. 



  
 

Podczas realizacji projektowanych robót budowlanych wystąpić mogą zagrożenia dla bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi związane z wykonywaniem następujących prac: 
– wykonywanie wykopów, 
– załadunek gruntu na środki transportu kołowego, 
– wyładunek gruntu ze środków transportu. 
Przewidywane zagrożenia to: 
– obsuniecie ziemi do wykopu, 
– załamanie się obudowy wykopów, 
– podmycie obudowy wykopów przez wody opadowe, 
– uszkodzenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
– wypadek spowodowany przebywaniem ludzi w zasięgu pracy maszyn. 
Przyjęty sposób prowadzenia robót ziemnych przy budowie wodociągu nie stwarza szczególnie wysokiego 
ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa ludzi. Wykopy o ścianach nachylonych wykonywane będą 
mechanicznie i ręcznie w rejonie istniejącego uzbrojenia z jednoczesnym stopniowym kształtowaniem 
nachylenia skarpy wykopu. 
W trakcie prowadzonych prac nie będą emitowane do powietrza atmosferycznego _żadne zanieczyszczenia 
mogące stanowić uciążliwość dla otaczającego środowiska. Zanieczyszczenia emitowane przez środki 
transportu będą ograniczone do najbliższego rejonu prowadzonych prac. Hałas związany z prowadzonymi 
pracami nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych na terenach zabudowy mieszkaniowej. 
 
9. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ – ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 
9.1 Przewody  
Do budowy odcinków sieci wodociągowej zaprojektowano rury i kształtki PE 100 SDR 17 .  
Projektuje się wykonanie sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 wielowarstwowych. Zgodnie z instrukcją 
producentów rury te nie wymagają podsypki i opsypki piaskowej. Do wykonania podłoża i obsypki rur 
wystarczy grunt rodzimy, rury te spełniają wymagania do wykonania sieci metodą bezwykopową  
( przewierty horyzontalne sterowane ). Włączenie   do istniejącego wodociągu należy uzgodnić z 
użytkownikiem wodociągu i wykonać pod ich nadzorem. 
9.2 Armatura  
Na sieci wodociągowej  należy zamontować zasuwy odcinające miękko uszczelnione  kołnierzowe  z 
trzpieniem w oryginalnej obudowie teleskopowej, zakończenie trzpienia należy umieścić w skrzynce 
ulicznej. Skrzynkę na powierzchni terenu należy obrukować brukiem z kamienia łamanego lub kostki 
betonowej.  
Przystępując do montażu armatury należy sprawdzić dokumentację techniczno-handlową tj. 
zastosowanie dla mediów i parametry pracy rurociągu w którym ma być zamontowana z danymi 
deklarowanymi przez producenta. Każda zmiana warunków eksploatacji wymaga konsultacji z producentem 
armatury. Przed przystąpieniem do montażu należy usunąć zaślepienia przelotu głównego, sprawdzić stan 
powierzchni wewnętrznych zasuwy i w razie potrzeby dokładnie przemyć wodą. 
Uwaga! W przypadku mechanicznego uszkodzenia wyrobu  nie instalowa ć na ruroci ągu 
Zasuwę należy eksploatować zgodnie z wymaganiami dotyczącymi armatury odcinającej tzn. w pozycji 
„całkowicie otwarty” lub „całkowicie zamknięty”. Pozostawienie zasuwy w pozycji niepełnego otwarcia może 
spowodować uszkodzenie uszczelnienia. Celem zapewnienia pełnej sprawności eksploatacyjnej, zaleca się 
zasuwy okresowo (raz do roku) przesterować (od pełnego otwarcia do pełnego zamknięcia). 
Hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku złamania z podwójnym zamknięciem.  
Przystępując do montażu hydrantów należy sprawdzić dokumentację techniczno-handlową tj. zastosowanie 
dla mediów i parametry pracy rurociągu, w którym mają być zamontowane. Hydranty nadziemne mogą być 
zabudowane w rurociągach podziemnych na instalacjach poziomych. Wymienione wyroby są 
przystosowane do montażu na kołnierzu przyłączeniowym rurociągu z którego podawane jest medium 
(woda). Hydrant wyposażony jest w specjalne półpierścienie umożliwiające obracanie nadziemnej części o 
dowolny stopień (od 0o do 360o). Podczas montażu należy zwrócić uwagę, by wykonywana instalacja nie 
narażała hydrantów na naprężenia zginające lub rozciągające wynikające z obciążenia ich masą nie 
podpartego rurociągu. Hydranty zmontowane i wyregulowane przez producenta są gotowe do montażu na 
instalacji. Jakiekolwiek prace związane z demontażem elementów hydrantów mogą spowodować utratę ich 
szczelności. 
Uwaga! W przypadku mechanicznego uszkodzenia wyrobu nie instalować na rurociągu. 
Każda zmiana warunków eksploatacji wymaga konsultacji z producentem hydrantów. 
Wymagane dokumenty:  

• Świadectwo dopuszczenia  CNBOP  Józefów ( dla hydrantów) 



  
 

• Certyfikat CE 
• Atest PZH 
• Deklaracja zgodności  z  PN 
• Karta katalogowa 
• Ubezpieczenie OC za produkt 
• Certyfikat ISO 

9.3 Przył ącza wodoci ągowe 
Przyłącza do  budynku projektuje się z rur  PE 100 SDR 17 d=40x2,4 mm.  Za miejscem włączenia do 
rurociągu głównego należy zamontować zasuwę wodociągową odcinającą miękko uszczelnioną d=32mm  z 
kielichami gwintowanymi z trzpieniem w oryginalnej obudowie teleskopowej, zakończenie trzpienia należy 
umieścić w skrzynce ulicznej. Skrzynkę na powierzchni terenu należy obrukować brukiem z kamienia 
łamanego lub kostki betonowej.  
Zasuwy gwintowane miękkouszczelnione mogą być zabudowane w rurociągach podziemnych lub 
nadziemnych na instalacjach pionowych lub poziomych. Zasuwy są przystosowane do montażu z 
końcówkami gwintowanymi rurociągu, których wymiary (gwinty) odpowiadają gwintom zasuw.  Do montażu 
na  rurociągach PE stosową łączniki gwintowane do rur PE. ( dotyczy także zasuw d=40mm i d=50 mm ) 
Podczas montażu należy zwrócić uwagę, by wykonywana instalacja nie narażała armatury (zasuwy) na 
naprężenia zginające lub rozciągające wynikające z obciążenia ich masą nie podpartego rurociągu  
Za ostatnim zaworem zestawu wodomierzowego należy zamontować zawór antyskażeniowy typ EA 
d=25mm (d=32mm) 
Lokalizacje    zasuw odcinających należy trwale i czytelnie oznakować za pomocą tabliczek informacyjnych. 
Zasuwy należy oznakować słupkami z naniesionymi odległościami wg PN-86/B-09700. 
9.4 Układanie rur , PE w wykopie 
Sieć wodociągową i przyłącza należy układać poniżej strefy przemarzania gruntu na głębokości ok.1,8-1,6 
metra. Dno wykopu powinno być równe, pod rury wykonać podsypkę piaskową. Ponadto należy zwrócić 
uwagę, aby przewody na całej długości przylegały do dna wykopu.. Wzdłuż osi nad rurociągiem w trakcie 
zasypywania wykopu na głębokości ok. 40cm pod terenem ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego 
z wtopioną wkładką metalizowaną z drutu Cu umożliwiającą późniejszą jego lokalizację za pomocą 
przyrządów do wykrywania metali. Końcówki taśmy sygnalizacyjno – ostrzegawczej wprowadzić do 
skrzynek ulicznych oraz do pomieszczeń z zestawem wodomierzowym. 
Armaturę sieci oznakować tabliczkami zgodnie z PN-86 B-09700 – Tablice orientacyjne  do  oznaczania  
uzbrojenia  na  przewodach  wodociągowych, umieszczonymi w widocznych miejscach na trwałych 
elementach zagospodarowania terenu trasy sieci (ogrodzenia, budynki, słupy). 
Przygotowanie podsypki i obsypki rur oraz zasypywan ie wykopów 
Rury z PE wielowarstowe można posadowić na wyrównanym podłożu, nie zawierających cząstek o 
wymiarach powyżej 20mm. Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu należy wypełnić gruntem rodzimym nie 
zawierającym ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed 
położeniem rury) warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 10cm oraz warstwy grubości co 
najmniej 30cm nad rurą. 
Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsza warstwa gruntu 
(pochodząca z wykopów) o grubości co najmniej 30 cm nie zawierała kamieni. 
Zasypkę wokół rury gruntem rodzimym należy wykonywać warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem 
każdej warstwy do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskując wskaźnik zagęszczenia 0,98. 
Przed zasypaniem rurociąg należy zgłosić do odbioru przez przedstawiciela właściciela sieci. 
Wykonanie ruroci ągów metod ą bezwykopow ą. 
Odcinki W1-W5, W6-W10, WW11-W20 projektuje się wykonać przewiertem sterownym. Zakres robót 
wykonany przewiertem może ulec zmianie w uzgodnieniu z Inwestorem. 
Technologie wierceń kierunkowych (sterowanych) stosuje się do bezwykopowego instalowania rurociągów, 
rur osłonowych oraz kabli. Trasa przewiertu może być prostoliniowa lub po łuku, a kierunek wiercenia 
głowicą sterującą można regulować w dowolnym etapie wykonywania przewiertu pilotowego. 
Ułożenie rury przewodowej lub osłonowej stanowi zwykle operację dwustopniową. Najpierw wzdłuż 
wymaganej trasy wykonywany jest otwór pilotowy, a następnie podczas ruchu powrotnego odwiert 
poszerzany jest do większej średnicy potrzebnej do wprowadzenia odpowiedniej rury. W drugim etapie, 
podczas ruchu powrotnego, wcześniej przygotowany rurociąg zostaje zamocowany do poszerzacza za 
pomocą specjalnego łącznika obrotowego (krętlika) i jest wciągany do rozwierconego otworu równocześnie 
z wycofywaniem żerdzi wiertniczych. 



  
 

Głowica pilotowa posiada płytę sterującą ustawioną skośnie tak, że obrotowy ruch żerdzi powoduje 
przewiert prostoliniowy, podczas gdy utrzymywanie głowicy w jednym położeniu i jej powolne wpychanie 
powoduje odchylanie się głowicy od osi żerdzi. Zwykle w głowicy zamontowana jest sonda lub sygnalizator 
kierunkowy emitujący sygnały odbierane i monitorowane przez odbiornik – lokalizator na powierzchni. W ten 
sposób kontroluje się: kierunek, głębokość, pochylenie i inne parametry przewiertu. 
Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości od 4 m do 10 m w osi przewiertu i szerokości 
2 - 4 m w zależności od klasy wiertnicy. Kąt wyjścia utrzymywany jest z reguły w zakresie 20-30%, aby 
ułatwić późniejsze wprowadzanie rury podczas przeciągania. Dla rur stalowych kąt ten nie przekracza 2% 
do 4%. W punkcie wyjścia warto przewidzieć miejsce składowania rury. Przed rozwiercaniem należy rurę 
zgrzać lub zespawać tak, aby przeciągać jeden odcinek w całości. Nie można robić przerw podczas 
przeciągania, szczególnie na zgrzewanie czy spawanie odcinków rury.  
Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotażowego. Do tego celu służy 
głowica wiercąca zakończona specjalną płytką sterującą odchyloną od osi głowicy pod kątem 15% - 20%.  
Po wykonaniu otworu pilotażowego, głowica wiercąca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce montuje się 
odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie może być jednokrotne lub wielokrotne. Jeżeli średnica rury nie jest 
zbyt duża to bezpośrednio za rozwiertakiem mocujemy rurę. Większość rozwiertaków posiada wbudowany 
krętlik, który zapobiega obracaniu się rury. W innym przypadku krętlik taki montujemy dodatkowo między 
rozwiertakiem a wciąganą rurą. Jeżeli średnica rury jest znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do 
rozwiertaka od strony wyjścia montujemy kolejno żerdzie wiertnicze. Po osiągnięciu przez rozwiertak punktu 
wejścia wiertnicy demontujemy go łącząc ze sobą żerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjścia 
montujemy kolejny większy rozwiertak. 
Operację rozwiercania powtarza się, aż do uzyskania odpowiedniej średnicy otworu. Rozwiercony otwór 
powinien być większy od średnicy wprowadzanej rury PE lub HDPE: 

- ok. 25% dla długości przewiertów do 100 m 
- ok. 35% dla długości 100 m - 300 m 
- ok. 50 % dla długości powyżej 300 m. 

Podczas wykonywania otworu pilotażowego, a następnie przy rozwiercaniu powrotnym przez cały czas 
podawana jest płuczka, której zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chłodzenie 
głowicy wiercącej i rozwiertaków oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy prawidłowo 
wykonywanym przewiercie płuczka powinna powoli wypływać z otworu.  
Przy wykonywaniu przewiertu w pobliżu istniejących instalacji podziemnych należy pamiętać, że wykonuje 
się otwór odpowiednio większy od projektowanej rury. Potrzebny jest zapas bezpieczeństwa, aby nie 
uszkodzić rozwiertakiem istniejących  instalacji. 
9.5 Roboty ziemne  
Roboty ziemne związane z budową projektowanych sieci sanitarnych   winny być prowadzone zgodnie z: 
Normą PN-B-06050:1999 – Roboty ziemne – wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy wytyczyć oś, załamania trasy projektowanych 
przewodów oraz kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym itp. W miejscach kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem należy wykonać odkrywki, w przypadku  rozbieżności rzędnych rzeczywistych z założonymi w 
projekcie należy dokonać korekty zagłębienia i spadków w uzgodnieniu z projektantem. Wykopy   pod 
rurociągi  należy wykonać mechanicznie jako liniowe o ścianach pionowych wąsko przestrzenne  
umocnione (szalunkiem ażurowym) o szerokości B=1,0 m dla średnic rurociągów  do d=200mm   
Odwodnienie  wykopów  /w  przypadku występowania wód gruntowych/ należy  wykonać studzienki 
odwodnieniowej i pompowanie wody z wykopu pompą spalinową.  
Istniejące uzbrojenie w trakcie wykonywania robót należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi Polskimi 
Normami, Normami Branżowymi oraz wymogami podanymi przez użytkowników danego uzbrojenia. 
Wszystkie prace w pobliżu istniejących sieci podziemnych oraz linii napowietrznych należy wykonać ręcznie 
pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia zgodnie z przepisami BHP. 
Wykopy ręczne należy prowadzić w miejscach zbliżenia się osi wykopu do słupów energetycznych i 
telekomunikacyjnych oraz innych obiektów budowlanych i uzbrojenia podziemnego na odległość mniejszą 
niż 4,0 m, wykop należy zabezpieczyć  zgodnie z obowiązującymi normami. 
Zasypywanie wykopów należy wykonywać warstwami gr. 30 cm z wykonywaniem mechanicznego 
zagęszczania gruntu. Przed zasypaniem wykopów należy zgłosić do odbioru wykonane przyłącza  
9.5.1 Kolizja z istniej ącym uzbrojeniem 
Projektowana sieć wodociągowa koliduje z istniejącym gazociągiem, kablami energetycznymi, 
teletechnicznymi, kanalizacją sanitarną 
Zabezpieczenie z siecią gazową wykonać zgodnie z normą PN-91/M 34501 „Skrzyżowania gazociągów z 
przeszkodami terenowymi". 



  
 

Roboty ziemne-wykopy pod przedmiotową sieć należy rozpocząć od ręcznego wykonania odkrywek 
istniejących sieci podziemnych w miejscach przewidywanych skrzyżowań celem oceny sytuacji i 
zabezpieczenia istniejących rurociągów i kabli przed uszkodzeniem w trakcie dalszych mechanicznych 
robót ziemnych. Prace należy prowadzić pod nadzorem pracownika właściciela sieci podziemnej. Do tegoż 
pracownika należą protokolarne odbiory wykonywanych zabezpieczeń skrzyżowań z projektowaną siecią 
wodociągową. 

 9.6 Próby i odbiory   
Próby szczelno ści  
Po zmontowaniu odcinka sieci wodociągowej o długości około 300m. Należy dokonać próby szczelności. 
Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu częściowej zasypki z 
pozostawieniem odkrytych złączy dla sprawdzenia ewentualnych  
Próbę szczelności wybudowanego przyłącza sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z normą 
 PN-EN 805:2002P"  Zaopatrzenie w wodę -- Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 
składowych. Każdy zakończony odcinek  przyłącza   winien być odebrany przez przedstawiciela inwestora i 

właściciela sieci przed jego zasypaniem.  
 
Płukanie i dezynfekcja  
Rurociągi przed oddaniem ich do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu czystą wodą, przy 
szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania zanieczyszczeń mechanicznych. Przewody wodociągowe 
po ich dokładnym przepłukaniu czystą wodą nie wymagają zasadniczo dezynfekcji. W poszczególnych 
przypadkach na żądanie użytkownika lub władz sanitarnych dokonuje się dezynfekcji przewodu, gdy woda z 
przepłukanego przewodu nie odpowiada pod względem bakteriologicznym warunkom wody do picia i na 
potrzeby gospodarcze. 
Dezynfekcję przeprowadza się wodą chlorowaną zawierającą co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy czasie 
kontaktu wynoszącym min. 24 godz. Dezynfekcję przeprowadza się przy powolnym napełnianiu przewodu 
wodą chlorowaną, dokładnym odpowietrzeniu sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Pozostałość wolnego 
chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosić min. 10 mg Cl2/dm3 . Po przeprowadzeniu dezynfekcji 
przewód należy ponownie przepłukać wodą jak poprzednio. 
 
Uwaga: 
trasy   uzbrojenia   przed   rozpoczęciem  robót  musi  wytyczyć uprawniona  jednostka  obsługi  
geodezyjnej.  Po wykonaniu przyłączy sieci sanitarnych  a  przed ich zasypaniem należy zlecić w/w 
jednostce wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  Wszelkie zmiany związane z 
przeprowadzoną budową przyłączy sieci kanalizacyjnych i sieci wodociągowej należy uzgodnić z 
przedstawicielem inwestora ( inspektorem nadzoru) i autorem niniejszego opracowania. Całość  robót  
wykonać zgodnie z :  
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. -Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych. ( wydanie z 2001r.) 
Elementy instalacji, urządzenia, wyposażenie wbudowane w instalację powinny odpowiadać normą 
przedmiotowym lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
Przebudowa i rozbudowa odcinka sieci wodoci ągowej przy ul. Bieleckiego 
Rymanowie na  dz. nr ewid. : 459/1, 459/2, 462/3, 4 62/5, 464/1, 464/2, 465/1, 465/2, 
468, 469/1, 469/2, 472/3, 472/2, 473/1, 473/2, 483/1, 483/2, 483/3, 482, 485,   
   
 
 Inwestor:  
Gmina Rymanów  ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów 

Projektant: 
Maciej Gil  
ul. Chopina 20 38-500 Sanok 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Zakres robót przedsi ęwzięcia budowlanego 
Niniejsze przedsięwzięcie budowlane obejmuje : 

Przebudowę i rozbudowę odcinka sieci wodociągowej przy ul. Bieleckiego Rymanowie na  dz. nr ewid. : 

459/2, 485, 463/2, 462/5, 464/1, 464/2, 465/1, 465/2, 468, 469/1, 469/2, 472/3, 472/2, 473/1, 473/2, 483/1, 

483/2, 483/3, 482, 484, 490, 491/3, 491/2, 491/1, 498, 501/1, 501/2, 501/3, 502, 503   
 
1.1 Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
W chwili realizacji niniejszego projektu  działki  przez którą przebiega trasa sieci wodociągowej w części są 
zabudowane zabudową mieszkalną jednorodzinną.  
 
2. Elementy zagospodarowania działki, które mog ą stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia 
ludzi 
Na terenie działek  w chwili obecnej nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,   
 
3. Odpowiedzialno ść  wykonawcy.   
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  prac  zgodnie  z  projektem  i  obowiązującymi  przepisami ,  
normami  i  zasadami  sztuki  budowlanej. Wykonawca  musi  brać  pod  uwagę  wszystkie  trudności  
wynikające  z  realizacji  tego  zadania . 
Wykonawca  odpowiada  za  wszystkie   szkody   wynikłe  z  wykonania   przez   niego  robót   a  także   za  
incydenty  spowodowane  nieprzestrzegania  przepisów  lub  obowiązujących  regulaminów .  Wykonawca  
na  własny  koszt  będzie  musiał  wykonać  naprawy  ,  w  tym usunąć  także szkody   spowodowane  przez  
jego  transport  i  sprzęt .  Dotyczy  to  obiektów budowlanych  ,  uzbrojenia  podziemnego  ,  terenu  i  dróg  
publicznych.      
 
3.1 Zagospodarowanie  placu  budowy . 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  organizacje  i  właściwe  utrzymanie  placu   budowy  i  zaplecza  
budowy  w   okresie  realizacji  robót . 
             Na wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zgłoszenia  właściwym  władzom  fakt  rozpoczęcia  robót  
właściwej  osobie  lub  instytucji .W  czasie  wykonania  robot  Wykonawca  dostarczy   zainstaluje  i  będzie 
obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia   zabezpieczające  plac  budowy   :   zapory ,  pomosty  ,  
słupki  z  taśmą  ostrzegawczą  ,  znaki informacyjne  ,  światła ostrzegawcze ,   Wykonawca  zapewni  stałe  
warunki  widoczności  tych  zapór i  znaków  w  dzień  i   w  nocy  ze  względu  na  bezpieczeństwo  osób  
trzecich .   
  
3.2 Oznakowanie  placu  budowy . 
Wykonawca  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i Budownictwa  z  dnia  
15.12.1994 r.  w  sprawie  dziennika  budowy  oraz  tablicy informacyjnej  [  Monitor  Polski  z  1955 r.  nr. 2  
poz. 29 ]  zobowiązany  jest  do  oznakowania  miejsca  budowy  poprzez  wystawienie  tablicy  
informacyjnej  
zawierającej : 



  
 

· rodzaj  budowy . 
· nr.  pozwolenia  lub  zgłoszenia . 
· adresy  i  telefony  właściwego  organu  nadzoru budowlanego . 
· adres i telefon zmawiającego ,  kierownika  budowy  ,  wykonawcy  , biura  projektowego  ,  numery  
alarmowe  i  O. I. P. 
 
3.3 Ogrodzenie  placu  budowy . 
Teren  budowy  powinien  być  ogrodzony  zgodnie  z  odpowiednimi  przepisami  ,  a   
w  szczególności  z  Rozdziałem  2  Rozporządzenia   Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  
Budowlanych  z  dnia  28.03.1972 r.  w  sprawie bezpieczeństwa  i  higieny  pracy   przy  wykonaniu  robót  
budowlano – montażowych  i  rozbiórkowych [  Dz. U. Nr. 13  poz. 93 ] .   
 
3.4 Obiekty sąsiadujące  z  placem  budowy .      
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  robót  w  sposób  ,  który  nie  będzie  stwarzał  
nadmiernych  uciążliwości  okolicznym  mieszkańcom.   
Wykonawca  zobowiązany  jest  utrzymać  teren  budowy  w  stanie  umożliwiającym   dojazd  do  
wszystkich  sąsiednich  budynków. 
 
4. Przewidywane zagro żenia wyst ępuj ące podczas realizacji robót budowlanych 
Do robót budowlanych stwarzających szczególne wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi związanych z budową sieci sanitarnych, zalicza się roboty ziemne   
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 
przykrycia wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 
obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i 
urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
- elektroenergetyczne, 
- gazowe, 
- telekomunikacyjne, 
- ciepłownicze, 
- wodociągowe i kanalizacyjne, 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być 
one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze.  
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, 
należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej 
niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko 
do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o 
szerokości równej głębokości wykopu. 
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, 
jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska. 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy: 
- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do 
wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu 
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub 
życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 



  
 

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 
jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu 
gruntu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 
głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową 
prefabrykowaną. 
 
5. Maszyny i urz ądzenia techniczne u żytkowane na placu budowy 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 
technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie 
budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, 
powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych 
maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, 
powinny być:  
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 
 
6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebeziecznych 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako: 
-     szkolenie wstępne,  
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w 
układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy 
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z 
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z 
pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy 
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 
odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 
– miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny 
być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na 
których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej 
niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 
trójfazowymi o mocy do 1 KW. 



  
 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i 
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz 
zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 
wykonywania robót budowlanych 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla 
życia lub zdrowia pracowników. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 
pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 
zagrożenia. 
 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 
obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
 
 
Podstawa prawna opracowania: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.) 
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z 
późn.zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 



  
 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 
rzeczoznawców  do spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w 
których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do 
Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 
napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401).  
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