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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2004r. — Prawo Budowlane

oswiadczam, ze Projekt Budowlany - :

Przebudowa i rozbudowa odcinka sieci wodoci  ggowej przy ul. Bieleckiego w Rymanowie
dz. nr ewid. : 459/1, 459/2, 462/3, 462/5, 464/1, 464/2, 465/1, 465/2, 468, 469/1, 469/2,
47213, 47212, 473/1, 473/2, 483/1, 483/2, 483/3, 482, 485,

Inwestor : Gmina Rymanow ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanow

sporzadzony zostatl zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT



Opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z inwestorem
- wizja lokalna w terenie
- obowigzujgce normy i przepisy
- wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanow" nr 23 z dnia 17-09-2015r.
- warunki techniczne podtaczenia do miejskiej sieci wodociggowej wydane przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Rymanowie znak TE/38/15 z dnia 14-09-2015r.
opinia pozytywna NK nr GG.16630.148.2015.MK1 z dnia 29-09-2015r.

2 PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji jest " Przebudowa i rozbudowa odcinka sieci wodoci  ggowej przy ul.
Bieleckiego w Rymanowie na dz. nrewid. :  459/1, 459/2, 462/3, 462/5, 464/1, 464/2, 465/1, 465/2, 468,
469/1, 469/2, 47213, 472/2, 473/1, 473/2, 483/1, 483/2, 483/3, 482, 485,

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren, na ktérym realizowana bedzie budowa odcinka sieci wodociggowej to obszar zabudowanych i
niezabudowanych dziatek potozonych w m. Rymanéw wzdtuz ul. Bieleckiego bedgcych wtasnoscig osob
prywatnych ( wtasciciele posesji) i Gminy Rymandw,

Inwestorem budowy sieci wodociggowej jest Gmina Rymanow

W rejonie objetym opracowaniem zlokalizowano nastepujgce urzadzenia uzbrojenia terenu:

— wodocigg — istniejgcy i projektowany

- kanalizaja sanitarna grawitacyjna i ciSnieniowa - istniejgca i projektowana

— kable energetyczne — istniejgce i projektowane

— gazociggi - istniejgce i projektowane

Istniejgce uzbrojenie terenu naniesione jest na mapach — Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu. Pas
terenu, w ktérym realizowana bedzie projektowana przebudowa to nawierzchnia gruntowa .

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebieg budowanych sieci wodociggowych oraz miejsca montazu rur ostonowych naniesiono na mapach
sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000 - Projekt zagospodarowania terenu.

Nie przewiduje sie zmian w wysoko$ciowym uksztattowaniu terenu, ani w jego zagospodarowaniu — projekt
budowy sieci jest inwestycja liniowa podziemna. Przewiduje sie odtworzenie nawierzchni do stanu
pierwotnego.

Rozwigzanie wysokosciowe umozliwia bezkolizyjne skrzyzowanie projektowanego uzbrojenia z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

5 ZAKRES INWESTYCJI

Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budowe sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR 17
d=90x5,4 mm 1=533,4 m

d=63x3,8 mm |=81,1 m

przytgczy sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR 17

d=40x2,4 mm =281 ( 11 kpl )

6 INFORMACJA O TERENIE

Teren, na ktérym projektowana jest budowa odcinka sieci wodociggowej nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

Przedmiotowy obszar znajduje sie tez poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej.

7 OKRESLENIE WPt YWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIER ZENIA BUDOWLANEGO
Eksploatacja goérnicza nie wptywa na teren zamierzenia budowlanego, poniewaz nie znajduje sie on w
granicach terenu gdérniczego.

8 INFORMACJA DOTYCZACA PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przyjeta technologia prowadzenia prac — wykopy oskarpowane z odktadem nadmiaru gruntu, oraz
przewiert/przecisk - ograniczajg zakres oddziatywania do minimum.




Podczas realizacji projektowanych rob6t budowlanych wystapi¢é mogg zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi zwigzane z wykonywaniem nastepujgcych prac:

— wykonywanie wykopow,

— zatadunek gruntu na $rodki transportu kotowego,

— wytadunek gruntu ze srodkéw transportu.

Przewidywane zagrozenia to:

— obsuniecie ziemi do wykopu,

— zalamanie sie obudowy wykopow,

— podmycie obudowy wykopow przez wody opadowe,

— uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

— wypadek spowodowany przebywaniem ludzi w zasiegu pracy maszyn.

Przyjety spos6b prowadzenia robét ziemnych przy budowie wodociggu nie stwarza szczegolnie wysokiego
ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi. Wykopy o $cianach nachylonych wykonywane bedag
mechanicznie i recznie w rejonie istniejgcego uzbrojenia z jednoczesnym stopniowym ksztalttowaniem
nachylenia skarpy wykopu.

W trakcie prowadzonych prac nie bedg emitowane do powietrza atmosferycznego _zadne zanieczyszczenia
mogace stanowi¢ ucigzliwosé dla otaczajgcego srodowiska. Zanieczyszczenia emitowane przez srodki
transportu beda ograniczone do najblizszego rejonu prowadzonych prac. Hatas zwigzany z prowadzonymi
pracami nie spowoduje przekroczenia wartosci dopuszczalnych na terenach zabudowy mieszkaniowe;.

9. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ — ROZWIAZANIA TECHNICZNE
9.1 Przewody
Do budowy odcinkéw sieci wodociggowe] zaprojektowano rury i ksztattki PE 100 SDR 17 .
Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR 17 wielowarstwowych. Zgodnie z instrukcja
producentow rury te nie wymagajg podsypki i opsypki piaskowej. Do wykonania podtoza i obsypki rur
wystarczy grunt rodzimy, rury te spetniajg wymagania do wykonania sieci metodg bezwykopowg
( przewierty horyzontalne sterowane ). Wigczenie do istniejgcego wodociggu nalezy uzgodnié z
uzytkownikiem wodociggu i wykonac¢ pod ich nadzorem.
9.2 Armatura
Na sieci wodociggowej nalezy zamontowaé zasuwy odcinajgce miekko uszczelnione kotnierzowe z
trzpieniem w oryginalnej obudowie teleskopowej, zakoniczenie trzpienia nalezy umiesci¢ w skrzynce
ulicznej. Skrzynke na powierzchni terenu nalezy obrukowac¢ brukiem z kamienia tamanego lub kostki
betonowe;.
Przystepujgc do montazu armatury nalezy sprawdzi¢ dokumentacje techniczno-handlowa tj.
zastosowanie dla mediéw i parametry pracy rurociggu w ktérym ma by¢ zamontowana z danymi
deklarowanymi przez producenta. Kazda zmiana warunkow eksploatacji wymaga konsultacji z producentem
armatury. Przed przystgpieniem do montazu nalezy usung¢ zaslepienia przelotu giéwnego, sprawdzi¢ stan
powierzchni wewnetrznych zasuwy i w razie potrzeby doktadnie przemy¢ woda.
Uwaga! W przypadku mechanicznego uszkodzenia wyrobu nie instalowa ¢ na ruroci agu
Zasuwe nalezy eksploatowa¢ zgodnie z wymaganiami dotyczacymi armatury odcinajgcej tzn. w pozycji
.catkowicie otwarty” lub ,catkowicie zamkniety”. Pozostawienie zasuwy w pozycji niepetnego otwarcia moze
spowodowacé uszkodzenie uszczelnienia. Celem zapewnienia petnej sprawnosci eksploatacyjnej, zaleca sie
zasuwy okresowo (raz do roku) przesterowa¢ (od petnego otwarcia do petnego zamkniecia).
Hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku ztamania z podwoéjnym zamknieciem.
Przystepujgc do montazu hydrantéw nalezy sprawdzi¢ dokumentacje techniczno-handlows tj. zastosowanie
dla mediéw i parametry pracy rurociggu, w ktérym majg by¢ zamontowane. Hydranty nadziemne moga by¢
zabudowane w rurociggach podziemnych na instalacjach poziomych. Wymienione wyroby sg
przystosowane do montazu na kotnierzu przytgczeniowym rurociggu z ktérego podawane jest medium
(woda). Hydrant wyposazony jest w specjalne poétpierscienie umozliwiajgce obracanie nadziemnej czesci o
dowolny stopien (od Oo do 3600). Podczas montazu nalezy zwr6ci¢ uwage, by wykonywana instalacja nie
narazata hydrantéw na naprezenia zginajace lub rozciggajgce wynikajgce z obcigzenia ich masg nie
podpartego rurociggu. Hydranty zmontowane i wyregulowane przez producenta sg gotowe do montazu na
instalacji. Jakiekolwiek prace zwigzane z demontazem elementéw hydrantéw moga spowodowac utrate ich
szczelnosci.
Uwaga! W przypadku mechanicznego uszkodzenia wyrobu nie instalowac na rurociggu.
Kazda zmiana warunkéw eksploatacji wymaga konsultacji z producentem hydrantéw.
Wymagane dokumenty:

« Swiadectwo dopuszczenia CNBOP Jézeféw ( dla hydrantéw)




» Certyfikat CE

* Atest PZH

» Deklaracja zgodno$ci z PN

e Karta katalogowa

» Ubezpieczenie OC za produkt

e Certyfikat ISO
9.3 Przytgcza wodoci ggowe
Przylgcza do budynku projektuje sie z rur PE 100 SDR 17 d=40x2,4 mm. Za miejscem wigczenia do
rurociggu gtéwnego nalezy zamontowa¢ zasuwe wodociggowa odcinajgcg migkko uszczelniong d=32mm z
kielichami gwintowanymi z trzpieniem w oryginalnej obudowie teleskopowej, zakonczenie trzpienia nalezy
umiescic¢ w skrzynce ulicznej. Skrzynke na powierzchni terenu nalezy obrukowaé brukiem z kamienia
tamanego lub kostki betonowe.
Zasuwy gwintowane miekkouszczelnione mogg by¢ zabudowane w rurociggach podziemnych lub
nadziemnych na instalacjach pionowych lub poziomych. Zasuwy sg przystosowane do montazu z
koncowkami gwintowanymi rurociggu, ktérych wymiary (gwinty) odpowiadajg gwintom zasuw. Do montazu
na rurociggach PE stosowg tgczniki gwintowane do rur PE. ( dotyczy takze zasuw d=40mm i d=50 mm )
Podczas montazu nalezy zwréci¢ uwage, by wykonywana instalacja nie narazata armatury (zasuwy) na
naprezenia zginajgce lub rozciggajgce wynikajgce z obcigzenia ich masa nie podpartego rurociggu
Za ostatnim zaworem zestawu wodomierzowego nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy typ EA
d=25mm (d=32mm)
Lokalizacje zasuw odcinajgcych nalezy trwale i czytelnie oznakowaé za pomocg tabliczek informacyjnych.
Zasuwy nalezy oznakowaé stupkami z naniesionymi odlegtosciami wg PN-86/B-09700.
9.4 Ukfadanie rur , PE w wykopie
Sie¢ wodociggows i przytgcza nalezy uktadaé ponizej strefy przemarzania gruntu na gtebokosci ok.1,8-1,6
metra. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pod rury wykona¢ podsypke piaskowa. Ponadto nalezy zwr6cic¢
uwage, aby przewody na catej dtugosci przylegaty do dna wykopu.. Wzdtuz osi nad rurociggiem w trakcie
zasypywania wykopu na gtebokosci ok. 40cm pod terenem utozy¢ tadme ostrzegawczg koloru niebieskiego
z wtopiong wkiadkg metalizowang z drutu Cu umozliwiajgcag pézniejsza jego lokalizacje za pomocg
przyrzadéw do wykrywania metali. Koncéwki tasmy sygnalizacyjno — ostrzegawczej wprowadzi¢ do
skrzynek ulicznych oraz do pomieszczen z zestawem wodomierzowym.
Armature sieci oznakowac tabliczkami zgodnie z PN-86 B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych, umieszczonymi w widocznych miejscach na trwatych
elementach zagospodarowania terenu trasy sieci (ogrodzenia, budynki, stupy).
Przygotowanie podsypki i obsypki rur oraz zasypywan ie wykopow
Rury z PE wielowarstowe mozna posadowi¢ na wyréwnanym podiozu, nie zawierajgcych czastek o
wymiarach powyzej 20mm. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu nalezy wypetnié¢ gruntem rodzimym nie
zawierajgcym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed
potozeniem rury) warstwy gruntu niewigzacego o grubosci co najmniej 10cm oraz warstwy grubosci co
najmniej 30cm nad rura.
Przy wypetianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa gruntu
(pochodzgca z wykopdw) o grubosci co najmniej 30 cm nie zawierata kamieni.
Zasypke wokét rury gruntem rodzimym nalezy wykonywac¢ warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem
kazdej warstwy do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskujac wskaznik zageszczenia 0,98.
Przed zasypaniem rurocigg nalezy zgtosi¢ do odbioru przez przedstawiciela wiasciciela sieci.
Wykonanie ruroci agéw metod g bezwykopow a.
Odcinki W1-W5, W6-W10, WW11-W20 projektuje sie wykona¢ przewiertem sterownym. Zakres robét
wykonany przewiertem moze ulec zmianie w uzgodnieniu z Inwestorem.
Technologie wiercen kierunkowych (sterowanych) stosuje sie do bezwykopowego instalowania rurociggow,
rur ostonowych oraz kabli. Trasa przewiertu moze by¢ prostoliniowa lub po tuku, a kierunek wiercenia
gtowica sterujgcg mozna regulowa¢ w dowolnym etapie wykonywania przewiertu pilotowego.
Utozenie rury przewodowej lub ostonowej stanowi zwykle operacje dwustopniowg. Najpierw wzdtuz
wymaganej trasy wykonywany jest otwoér pilotowy, a nastepnie podczas ruchu powrotnego odwiert
poszerzany jest do wiekszej srednicy potrzebnej do wprowadzenia odpowiedniej rury. W drugim etapie,
podczas ruchu powrotnego, wczesniej przygotowany rurocigg zostaje zamocowany do poszerzacza za
pomocg specjalnego tgcznika obrotowego (kretlika) i jest wciggany do rozwierconego otworu réwnoczesnie
z wycofywaniem Zerdzi wiertniczych.



Glowica pilotowa posiada ptyte sterujgcag ustawiong skosnie tak, ze obrotowy ruch zerdzi powoduje
przewiert prostoliniowy, podczas gdy utrzymywanie gtowicy w jednym potozeniu i jej powolne wpychanie
powoduje odchylanie sie gtowicy od osi zerdzi. Zwykle w gtowicy zamontowana jest sonda lub sygnalizator
kierunkowy emitujgcy sygnaty odbierane i monitorowane przez odbiornik — lokalizator na powierzchni. W ten
sposob kontroluje sie: kierunek, glebokos¢, pochylenie i inne parametry przewiertu.
Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 4 m do 10 m w osi przewiertu i szerokosci
2 - 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kgt wyjscia utrzymywany jest z reguty w zakresie 20-30%, aby
utatwi¢ pozniejsze wprowadzanie rury podczas przeciagania. Dla rur stalowych kat ten nie przekracza 2%
do 4%. W punkcie wyjscia warto przewidzie¢ miejsce skiadowania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rure
zgrzac¢ lub zespawac tak, aby przecigga¢ jeden odcinek w catosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas
przeciggania, szczegdlnie na zgrzewanie czy spawanie odcinkéw rury.
Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego celu stuzy
glowica wiercgca zakonczona specjalng ptytkg sterujgcg odchylong od osi gtowicy pod katem 15% - 20%.
Po wykonaniu otworu pilotazowego, glowica wiercgca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce montuje sie
odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Jezeli Srednica rury nie jest
zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem mocujemy rure. Wiekszosé rozwiertakéw posiada wbudowany
kretlik, ktéry zapobiega obracaniu sie rury. W innym przypadku kretlik taki montujemy dodatkowo miedzy
rozwiertakiem a wciggang rurg. Jezeli Srednica rury jest znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do
rozwiertaka od strony wyjscia montujemy kolejno zerdzie wiertnicze. Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu
wejscia wiertnicy demontujemy go fgczac ze sobg zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyj$cia
montujemy kolejny wiekszy rozwiertak.
Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej srednicy otworu. Rozwiercony otwoér
powinien by¢ wiekszy od srednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:

- ok. 25% dla dtugosci przewiertéw do 100 m

- ok. 35% dla dlugosci 100 m - 300 m

- ok. 50 % dla dtugosci powyzej 300 m.
Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caly czas
podawana jest ptuczka, ktérej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chtodzenie
gtowicy wiercacej i rozwiertakOw oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy prawidtowo
wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli wyptywaé z otworu.
Przy wykonywaniu przewiertu w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych nalezy pamieta¢, ze wykonuje
sie otwdr odpowiednio wiekszy od projektowanej rury. Potrzebny jest zapas bezpieczenstwa, aby nie
uszkodzi¢ rozwiertakiem istniejgcych instalacji.
9.5 Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowg projektowanych sieci sanitarnych winny by¢ prowadzone zgodnie z:
Normag PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne — wymagania ogolne
Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ os, zalamania trasy projektowanych
przewodow oraz kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym itp. W miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykona¢ odkrywki, w przypadku rozbieznosci rzednych rzeczywistych z zatozonymi w
projekcie nalezy dokonac korekty zagtebienia i spadkéw w uzgodnieniu z projektantem. Wykopy pod
rurociggi nalezy wykona¢ mechanicznie jako liniowe o $cianach pionowych wasko przestrzenne
umocnione (szalunkiem azurowym) o szerokosci B=1,0 m dla srednic rurociggédw do d=200mm
Odwodnienie wykopow /w przypadku wystepowania wod gruntowych/ nalezy wykona¢ studzienki
odwodnieniowej i pompowanie wody z wykopu pompg spalinowa.
Istniejgce uzbrojenie w trakcie wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami, Normami Branzowymi oraz wymogami podanymi przez uzytkownikéw danego uzbrojenia.
Wszystkie prace w poblizu istniejgcych sieci podziemnych oraz linii napowietrznych nalezy wykona¢ recznie
pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z przepisami BHP.
Wykopy reczne nalezy prowadzi¢ w miejscach zblizenia sie osi wykopu do stupéw energetycznych i
telekomunikacyjnych oraz innych obiektéw budowlanych i uzbrojenia podziemnego na odlegto$s¢ mniejszg
niz 4,0 m, wykop nalezy zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Zasypywanie wykopéw nalezy wykonywa¢ warstwami gr. 30 cm z wykonywaniem mechanicznego
zageszczania gruntu. Przed zasypaniem wykopow nalezy zgtosi¢ do odbioru wykonane przytgcza
9.5.1 Kolizja z istniej gcym uzbrojeniem
Projektowana sie¢ wodociggowa koliduje z istniejgcym gazociggiem, kablami energetycznymi,
teletechnicznymi, kanalizacjg sanitarng
Zabezpieczenie z siecig gazowa wykonac zgodnie z normg PN-91/M 34501 , Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi".



Roboty ziemne-wykopy pod przedmiotowg sie¢ nalezy rozpoczg¢ od recznego wykonania odkrywek
istniejgcych sieci podziemnych w miejscach przewidywanych skrzyzowan celem oceny sytuacji i
zabezpieczenia istniejgcych rurociggow i kabli przed uszkodzeniem w trakcie dalszych mechanicznych
rob6t ziemnych. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika wiasciciela sieci podziemnej. Do tegoz
pracownika nalezg protokolarne odbiory wykonywanych zabezpieczen skrzyzowan z projektowang siecig
wodociggowa.

9.6 Préby i odbiory

Proby szczelno $ci

Po zmontowaniu odcinka sieci wodociggowej o dtugosci okoto 300m. Nalezy dokonac¢ préby szczelnosci.
Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu czesciowej zasypki z
pozostawieniem odkrytych ztgczy dla sprawdzenia ewentualnych

Prébe szczelnosci wybudowanego przytgcza sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma
PN-EN 805:2002P" Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich CZ¢$Cl
sktadowych. Kazdy zakonczony odcinek przytagcza winien by¢ odebrany przez przedstawiciela inwestora i

wiasciciela sieci przed jego zasypaniem.

Ptukanie i dezynfekcja

Rurociggi przed oddaniem ich do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystg woda, przy
szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczen mechanicznych. Przewody wodociggowe
po ich doktadnym przeptukaniu czystg wodg nie wymagajg zasadniczo dezynfekcji. W poszczegdinych
przypadkach na zgdanie uzytkownika lub wiadz sanitarnych dokonuje sie dezynfekcji przewodu, gdy woda z
przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia i na
potrzeby gospodarcze.

Dezynfekcje przeprowadza sie wodg chlorowang zawierajgcg co najmniej 50 mg Clp/dm?, przy czasie
kontaktu wynoszgcym min. 24 godz. Dezynfekcje przeprowadza sie przy powolnym napetnianiu przewodu
wodg chlorowang, doktadnym odpowietrzeniu sieci wodociggowej wraz z przytgczami. Pozostatos¢ wolnego
chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosié¢ min. 10 mg Cl,/dm® . Po przeprowadzeniu dezynfekcji
przewod nalezy ponownie przeptuka¢ wodg jak poprzednio.

Uwaga:

trasy uzbrojenia przed rozpoczeciem robdét musi wytyczy¢ uprawniona jednostka obstugi
geodezyjnej. Po wykonaniu przytgczy sieci sanitarnych a przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ w/w
jednostce wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Wszelkie zmiany zwigzane z
przeprowadzong budowa przytgczy sieci kanalizacyjnych i sieci wodociggowej nalezy uzgodnic z
przedstawicielem inwestora ( inspektorem nadzoru) i autorem niniejszego opracowania. Cato$¢ robot
wykona¢ zgodnie z :

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. -Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych. ( wydanie z 2001r.)

Elementy instalacji, urzgdzenia, wyposazenie wbudowane w instalacje powinny odpowiadaé normg
przedmiotowym lub mieé¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa odcinka sieci wodoci  ggowej przy ul. Bieleckiego
Rymanowie na dz. nr ewid. : 459/1, 459/2, 462/3, 4 62/5, 464/1, 464/2, 465/1, 465/2,
468, 469/1, 469/2, 472/3, 47212, 473/1, 473/2, 483/1, 483/2, 483/3, 482, 485,

Inwestor:
Gmina Rymandw ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymandw

Projektant:
Maciej Gil
ul. Chopina 20 38-500 Sanok

1. Zakres robét przedsi ewziecia budowlanego
Niniejsze przedsiewziecie budowlane obejmuje :

Przebudowe i rozbudowe odcinka sieci wodociggowej przy ul. Bieleckiego Rymanowie na dz. nr ewid. :
459/2, 485, 463/2, 462/5, 464/1, 464/2, 465/1, 465/2, 468, 469/1, 469/2, 472/3, 472/2, 473/1, 473/2, 483/1,
483/2, 483/3, 482, 484, 490, 491/3, 491/2, 491/1, 498, 501/1, 501/2, 501/3, 502, 503

1.1 Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
W chwili realizacji niniejszego projektu dzialki przez ktérg przebiega trasa sieci wodociggowej w czesci sg
zabudowane zabudowg mieszkalng jednorodzinna.

2. Elementy zagospodarowania dziatki, ktdre mog g stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia
ludzi

Na terenie dziatek w chwili obecnej nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

3. Odpowiedzialno $§¢ wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania prac zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami,
normami i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca musi bra¢ pod uwage wszystkie trudnosci
wynikajgce z realizacji tego zadania .

Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wynikle z wykonania przez niego robot a takze za
incydenty spowodowane nieprzestrzegania przepiséw lub obowigzujgcych regulaminéw . Wykonawca
na witasny koszt bedzie musial wykonaé¢ naprawy , w tym usung¢ takze szkody spowodowane przez
jego transport i sprzet. Dotyczy to obiektéw budowlanych , uzbrojenia podziemnego , terenu i drég
publicznych.

3.1 Zagospodarowanie placu budowy .
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i wiasciwe utrzymanie placu budowy i zaplecza
budowy w okresie realizacji robét .

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zgtoszenia wilasciwym wtadzom fakt rozpoczecia robot
wiadciwej osobie lub instytucji W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce plac budowy : zapory, pomosty ,
stupki z tasmg ostrzegawczg , znaki informacyjne , Swiatla ostrzegawcze , Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci tych zapéri znakéw w dzien i w nocy ze wzgledu na bezpieczehAstwo o0séb
trzecich .

3.2 Oznakowanie placu budowy .

Wykonawca zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej [ Monitor Polski z 1955r. nr. 2
poz. 29 ] zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjne;j

zawierajgcej :



rodzaj budowy .

nr. pozwolenia lub zgtoszenia .

adresy i telefony wiasciwego organu nadzoru budowlanego .
: adres i telefon zmawiajgcego , kierownika budowy , wykonawcy , biura projektowego , numery
alarmowe i O. I. P.

3.3 Ogrodzenie placu budowy .

Teren budowy powinien byé ogrodzony zgodnie z odpowiednimi przepisami , a

w szczegllnosci z Rozdzialem 2 Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robot
budowlano — montazowych i rozbiérkowych [ Dz. U. Nr. 13 poz. 93].

3.4 Obiekty sgsiadujgce z placem budowy .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t w sposob , ktory nie bedzie stwarzat
nadmiernych ucigzliwosci okolicznym mieszkancom.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé teren budowy w stanie umozliwiajgcym dojazd do
wszystkich sasiednich budynkdow.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

Do robét budowlanych stwarzajgcych szczegélne wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi zwigzanych z budowa sieci sanitarnych, zalicza sie roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robaét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakie] mogg by¢
one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob4t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady zaopatrzone w swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé wykonywane tylko
do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnieh o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywag,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie scian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas, gdy:
- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym giebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegtosé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:



- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykop6éw powinien odbywac¢ sie poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowang.

5. Maszyny i urz adzenia techniczne u zytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- osloniete w okresie zimowym.

6. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdélnie niebeziecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6
— miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej
niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.



Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepis6w oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  gce niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z
wykonywania rob6t budowlanych
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowacé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac¢ o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,
- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatdw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z p6zn.zm.)
- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126 z
pézn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p0z.1256)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoélnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)



- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w
ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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