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3. Oswiadczenie

Oswiadczamgze projekt budowlany:

Budowa instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej, iagicji odgromowej. Przebudowa
istniegcego dwietlenia kolidugcego z projektowaninstalacy fotowoltaiczry

w miejscowdci Rymanow dziatki nr 1697/2, 1698, 1705, 1706203, 1810, 1811/1,
1811/2 zostat spogdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (ustawa z dnia 16.04.2004r. o zmiasiawy ,Prawo Budowlane” art. 20 ust.4)
i kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.19%®mawo Budowlane (Dz.U. nr 106 poz.
1126 z 2000r.) oraz Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008rsprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlan@poU. nr 120 poz. 1133 z 2003r.)

Podpis projektanta:

Podpis sprawdzagego:
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4. Podstawa i zakres opracowania

Podstawa opracowania.

Podstaw wykonania niniejszej dokumentacji byty ngstjace dokumenty

v' Wytyczne inwestora

v' Wizja lokalna w terenie
oraz zarzdzenia i przepisy:

v' Prawo Energetyczne - Ustawa z dnia 10 kwietnia .9@@kst jednolity Dz. U.
2003r. Nr 153, poz.1504 z fpdiejszymi zmianami), w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatla&nergetyczne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. Ustawy z dnia 27-04-2001 "Prawo ochriodowiska”, Ustawy " o
odpadach”. (Dz.U. z 2001r Nr. 62 poz 627 i 628pznpejszymi zmianami.

v' Normy w zakresie budowy wdzei energetycznych

Warunki srodowiskowe

Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z Rozpdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie okigenia rodzajow przedsivzie¢ mogicych znacaco oddziatywd na
srodowiskol) (Dz. U.z 2016 r., poz. 71 ze zm.€) jesst zakwalifikowana ani do
przeds¢wzie¢ (MZZ) mogacych zawsze znageo oddziatywa nasrodowisko (82 ust. 1.),
ani do przedsiwzie¢ (MPZ) mogcych potencjalnie znageo oddziatywa nasrodowisko
(83 ust 1.), rbwniewszystkie elementy przedsizigcia potazone § poza obszarem
specjalnym ochrony (OSO) ptakéw NATURA 2000 oragcgglnym obszarem ochrony
(SOO0) siedlisk NATURA 2000 m.in. PLH180016 RymandRi.H 180038 Ladzin, PLH
180039 Las Hrahski, czy PLH 180030 WistoKrodkowy z Doptywami.

Rozwaajac mazliwosé zakwalifikowania przedswzigcia wg rozporzdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie mgigienvzie¢ mogcych znaczco
oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.71 ze zm.) planosvea realizaciji
przeds¢wziecie nie zostato zakwalifikowane do przeggzie¢ mogicych znacgco
oddziatywa& nasrodowisko 83 ust. 1 :

- pkt. 6 lit. a i b tj. ,....instalacje wykorzystage do wytwarzania energii elektrycznej energi
wiatru inne nk wymienione w 8 2 ust. 1 pkt 5:

a) lokalizowane na obszarach glggh formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w. &rt
ust. 1 pkt 1-5, 81 9 ustawy z dnia 16 kwietnia£2000 ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1651, 1688 i 1936), z vagizeniem instalacji przeznaczonych wo#nie do zasilania
znakéw drogowych i kolejowych, wdzen sterugcych lub monitorujcych ruch drogowy
lub kolejowy, znakéw nawigacyjnych, udzen oswietleniowych, billboardow i tablic
reklamowych,

b) o catkowitej wysokéci nie nizszej nz 30 m;...”

- pkt. 52. lit. ai btj.,...zabudowa przemystowatym zabudowa systemami
fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszej infrastruktug, o powierzchni
zabudowy nie mniejszej i

a) 0,5 ha na obszarach etych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w. &ust. 1
pkt.1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 aahronie przyrody, lub w otulinach form
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pk3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innyctx mrymienione w lit. a

— przy czym przez powierzchntabudowy rozumie gipowierzchng terenu zajta przez
obiekty budowlane oraz pozostgowierzchng przeznaczando przeksztatcenia w wyniku
realizacji przedswziecia;...”

oraz nie zachodzi przestanka do przeprowadzeniayom@dziatywania, gdyzamierzenie
inwestycyjne nie ogga ustalonych wartgoi progowych.
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5. Inwestor

Gmina Rymanow
ul. Mitkowskiego 14a
38 — 480 Rymanow

6. Uzytkownik

Oczyszczalnigciekow Rymanow
ul. Mitkowskiego 14a
38 — 480 Rymanow

7. ZaKkres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

- projekt dwéch instalacji fotowoltaicznych o moey,24kWp, instalacji wiatrowej o mocy
20kW dla sekcji S1 oraz o mocy 74,96kWp, instalacgitrowej o mocy 20kW dla sekcji S2
wraz z infrastruktuy towarzysaca (WLZ i instalacy odbiorca/wytwdrczz umazliwiajaca
przylaczenie i przyszt wspoétprag matej elektrowni fotowoltaicznej z sigcdystrybucyjn
PGE Dystrybucja S.A. oddziat Rzeszow. Projektuje sionta paneli PV na dachu
istniegcego budynku administracyjnego, wiat, oraz na geunc

- przebudow istniepcej lampy &wietlenia zewntrznego kolidujcego z projektowan
instalacy fotowoltaiczrn.

- monta kompletnej instalacji odgromowej dla systemu fodttaicznego i wiatrowego

8. Dane techniczne

v' taczna liczba modutéw — 527 szt

v" Moc szczytowa paneli PV- 150,2 kW

v" Moc szczytowa generatoréw wiatrowych — 39,2 kW

v' Liczba falownikéw fotowoltaicznych — 10 kpl

v’ Liczba falownikéw wiatrowych — 4 kpl

v" Moc czynna falownikéw PV — 130 kW

v" Moc czynna falownikéw wiatrowych — 40kW

v kacznie moc czynna falownikéw PV i generatorow wiatyoh — 170kW

v' Wspoétczynnik mocy czynnej — 59,9%

v Planowany roczny uzysk energii z paneli PV — 15088IWh

v" Planowany roczny uzysk energii z generatoréw wvayich przy 7m/s — 113,88
MWh

v Lacznie planowany uzysk energii z paneli PV i gerwtat wiatrowych — 264,2149
MWh

v' Wspoétczynnik wykorzystania energii — 95 %

9. Opis techniczny

9.1 Opis projektowanych rozwigzan:

Zaprojektowano instalacje statoggdowe (DC) i zmiennopdowe (AC) majce na celu
przylaczenie do sieci

elektroenergetycznej niskiego nagia PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw matych
dwdch elektrowni fotowoltaicznej i wiatrowej 0 mo8$,24kWp i 94,96kWp wraz z
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konstrukcy, do ktérej zostan przymocowane panele PV, mocowane na ptasko. Ponadt
przewidziano montadwunastu inwerteréw (falownikow) fotowoltaicznyahtaz czterech
wiatrowych a take kabli solarnych stato-pdowych (DC) 4czace poszczegdlne generatory
stoneczne. Instalacje pracoiMaeda w systemie ON-GIRD.
W system kompletnej instalacji PV wchodzi:
v' Wykonanie WLZ nN instalacji PV wraz z padkeniem do istniggej rozdzielni
gtéwnej, poprzez projektowarszat kablowo-pomiarow.
v' Wykonanie instalacji zmiennog@towej (AC) i statlo-pgdowej (DC) systemu
fotowoltaicznego oraz wykonanie aparatury kontrghomiarowe;.
v' Wykonanie instalacji zabezpieczegj strony zmiennopdowej (AC)
i stato-pgdowej (DC) systemu fotowoltaicznego.

9.2 Dane elektroenergetyczne

v" Ochrona przed potraniem: izolacja podstawowa, zastosowanedrznia w |l klasie
ochronndci, oraz przy uszkodzeniu po stronie nN — samoceymylaczenie
zasilania w uktadzie TN-C.

v Uktad pomiarowo rozliczeniowy wytworzonej enerdeldrycznej w uktadzie
bezpadrednim, na potrzeby spadzeniaswiadectw wytworzonej energii
elektrycznej.

v' Przyhcze zalicznikowe WLZ 0,4 kV przewodem YAKXS 4x120fmm

9.3 Opis instalacji fotowoltaicznej po stronie AC

Zaprojektowano linie WLZ nN wraz z wdzeniami sprggagcymi, umaliwiajacymi
wspotprage malej elektrowni fotowoltaiczno-wiatrowej z sigcidystrybucyjm PGE
Dystrybucja S.A. oddziat Rzeszow.

Projektowan odrbne linie WLZ nN dla kadej instalacji, nalkey przylczye poprzez
wytacznik mocy do wolnego pola odptywowego istaagj rozdzielni gtéwnej sekcji S1
oraz sekcji S2 w stacji transformatorowe;j.

Do pobczenia projektowanych inwerterow z sgdfablowo-pomiarow nalery stosowa
linie kablowe zgodne z taketioboru kabli i zabezpiecae

9.4 Szafa kablowo-pomiarowa

W pomieszczeniu rozdzielni enN istrjegj stacji transformatorowej saianie potnocnej
zaprojektowano dwie niezalee szafy kablowo pomiarowe w celu wyprowadzeniaynoc
matych elektrowni fotowoltaiczno-wiatrowych z wyedinr czescig pomiarove

w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego montowardimgciany jako natynkowe.
Projektowane szafy kablowo-pomiarowe goay¢ odrebnie z istniegcymi rozdzielniami
gtéwnymi sekcji S1 i sekcji S2 przewodem YAKXS 4ghanf w rurach DVK75.

W projektowanych szafach przewidziano manigitacznika mocy DPX | 250A z cevgk
wybijakowg oraz uradzeniem iZAZ100 (cyfrowym przekaikiem zabezpieczeniowym).

9.5 Przylacza WLZ

Projektowane WLZ nN wykortgprzewodami, zgodnie z zazonymi schematami, w
projektowanej kanalizacji kablowej.

9.6 Opis instalacji fotowoltaicznej po stronie DC
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Zaprojektowano dwie odbne instalagj fotowoltaiczne o mocy 75,24kWp i 74,96kWp dla
sekcji S1 i sekcji S2, sktadaiej st z modutdéw fotowoltaicznych zainstalowanych na
odpowiednich uchwytach momawych w oparciu o system CORAB na dachu budynku
oraz gruncie.

9.7 Moduly wiatrowe, falowniki
Dla instalacji wiatrowej przewidziano moutgeneratoréw wiatrowych o parametrach:

Srednica wirnika turbiny 3,5 m
Wysokas¢ topat 6 m

Predkos¢ startowa 1,0 m/s
Predkos¢ znamionowa 12 m/s
Predkos¢ graniczna 25 m/s
Obroty max. 165

Waga catkowita 425 kg

Moc znamionowa 2 9,8 kW
Moc maksymalna 10 kW

Srednia roczna produkcja przy 5 m/s 14372 kWh
Srednia roczna produkcja przy 6 m/s 24835 kWh
Srednia roczna produkcja przy 7 m/s 39436 kWh
Oszczdnas¢ w emisji CO2, przy 6m/s 10t

Typ turbiny Pionowa

Generator tréjfazowy PMG 43 Hz

Napkcie generatora 425 V

Przeniesienie ngpdu Generator na wspélnej osi turbiny
Skrzydta i ramiona Konstrukcja aluminiowa
Hamulec Elektromagnetyczny

Inverter 3-faz On-grid lub Off-grid

Inverter (sprawn& w %) 97,00%

Poziom hatasu Wg Normy PN-EN 61400-11 nie przekagmziomu 46 db w odlegioi 60
m przy pedkosci wiatru 8 m/s

Ochrona antykorozyjna TAK

Maszt wymiary typy 15 m

Zgodnai¢ z normy: CE, IEC 61400-2

Falownik 10kwW

1 Nominalna moc AC Pn 10kW

2 Napecie wegciowe Uin 50 — 460VAC

3 Pid znamionowy wegiowy lin 24A

4 Czstotliwos¢ wejsciowa fin 5 — 100Hz

5 Napkcie wyjsciowe Uout 400V 50Hz

6 Pird wyjsciowy lout 20A

7 Nominalne napgcie DC UDC 620 V

8 Maksymalne napcie DC UDCmax 700 V
9 Czstotliwos¢ nosna 5kHz

10 Maksymalna temp. radiatora 4D

11 Komunikacja RS-485 (opcjonalnie Wifi)
12 Zabezpieczenia Nad/podnapowe, nad/podestotliwosciowe, nadprdowe, wys.
napkcie UDC
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13 Wilgotnai¢ 85% dla 40 0C
14 Maksymalna temp. otoczenia 40 0C

Rezystor hamupcy

Dane:

maksymalna moc wygiowa: 16000W

maksymalne napcie: 1000V

ilos¢ rezystorow wewetrznych:9

rodzaj pojczenia wewatrznego rezystorow: gwiazda lub tréjdo wyboru)
rezystancja pojedynczego elementu227

rezystancja ngdzy fazowa: trojkt 27Q lub gwiazda 8Q

maksymalny pd: trojkat 37,04A lub gwiazda 12,35A

ilos¢ wyprowadzé: 3

mozliwo$¢ zamdwienia rezystora hamuoggo z dwoma wyprowadzeniami o rezystancji 27
lub 81Q o tych samych parametrach

Pozostate dane:

stopier ochrony: IP 30B

zewretrzna temperatura pracy: od -50 do +150 st. C
nie wymaga chtodzenia dodatkowego

Wymiary:

ilos¢ modutow w 1 komplecie:3

wymiary 1 modutu: (wys x szer xg): 450 x 230 x 300
masa catkowita 3 modutow: 15 kg

Projektowane wiatraki montowana stupach e 16,5/25 wraz z fundamentem betonoBAym
15. Projektowane wiatraki uzietna wart@¢ uziemienia winna wyno&iR<10Q.
Generatory pakczy¢ przewodem YKY4x4mrdo beztransformatorowych inwerteréw
wiatrowych wraz z rezystorem hamoym. Inwertery naley montowa na zewstrznych
scianach obiektéw.

Po stronie nagcia (AC) inwerterow zaprojektowano zabezpieczemnzzpzeniowo-
zwarciowe wraz z ochronnikami klasy B+C.

Powyzsze uradzenia zabezpieczae po stronie nagtia AC naley umiesci¢ skrzynce
bezpiecznikowej natynkowej osobno dla#ego inwertera w klasie ochrony IP65.
Inwertery wyposay¢ w rezystor hamagy.

Inwertery naley montowa, zgodnie z wytycznymi producenta (zachoyeujyymagane
odlegtdici), zwracagc uwag na konieczng& zapewnienia ugdzeniom odpowiedni
wentylacg (min. 0,533 m. odgsiednich urzdzea elektroenergetycznych (nmssednich
falownikéw). Po zainstalowaniu inwerteréw, ngleiziemt linka LY16mnt, wartgi¢
uziemienia winna wyno&iR<1Q).

Projektowane inwertery, skrzynki bezpiecznikowelgmmnikowe, naley montowa do
scian jako natynkowe.

Projektowanym urgdzeniom bezwzgtnie naley zapewnt dobi wentylacg.
Projektowany kabel YKY4x4mftaczacy generatory wiatrowe z inwerterami uktade
ziemi na g¢bokasci 0,7m od powierzchni. Projektowany kabel ukiada podsypce
piaskowej 0,1m. Nagpnie zasypawarstwy piasku 0,1m i warstyziemi o cznej grubéci
0,25m. Tras projektowanego kabla ozna&zigma PCV koloru niebieskiego. Pozostat
czes¢ wykopu uzupetrd warstwg ziemi. Projektowany kable oznacztgbliczkami

10
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opisowymi (oznaczag typ kabla, kierunek/relaggasilania, rok utkzenia kabla), w

odlegtaici co 10m. Projektowana €& instalacji podlega powykonawczej inwentaryzacji

geodezyjnej.

Projektowane kable od inwertera do szafy kablow&det w kanalizacji kablowe;j.
W kazdej studni kablowej naly oznakowa projektowany kabel zgodnie z zagaxpisara

wyzej.

9.8 Moduly fotowoltaiczne, falowniki

Dla instalacji fotowoltaicznej przewidziano moniaaneli fotowoltaicznych
monokrystalicznych:

cechy elektryczne:

Moc znamionowa 285,00 Wp

Zakres tolerancji mocy -0,00/+5,00 W

Napiecie w punkcie MPP 31,40 V

Natezenie padu w punkcie MPP 9,08 A

Napiecie jatowe 38,80V

Prad zwarciowy 9,65 A

Dopuszczalne nagiie systemowe 1000,00 V

Wspotczynnik sprawni@i modutu fotowoltaicznego (STC) 17,52 %
Zalecenia dotycge uziemienia Bez uziemienia

cechy mechaniczne

Liczba ogniw w module fotowoltaicznym 60
Szerokdé 992 mm

Diugaosc¢ 1640 mm

Masa 19,00 kg

Wtyk MC4 kompatibel

Technologia produkcji ogniw mono
Certyfikaty EU

Wspotczynniki temperaturowe

Napiecie w punkcie MPP  ---

Napkcie jalowe -0,3000 %/°C -116,4 mV/°C
Prad zwarciowy 0,0500 %/°C 4,83 mA/°C

Degradacja modutow spowodowana wiekiem
Zakres tolerancji napcia jatowego 0,00 %
Zakres tolerancji naptcia w punkcie MPP 0,00 %
Zakres tolerancji mdu w punkcie MPP 0,00 %
Zakres tolerancji mdu zwarciowego 0,00 %

Dobér falownikéw o parametrach:
Falownik 6kwW

Dane ogolne

Stopier

ochrony IP65
Szeroké¢ 470 mm
Wysoka¢ 730 mm
Glebokas¢ 240 mm
Masa 37,0 kg

11
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Sprawnosé

Maks.

sprawng¢ 98 %
Europejski

stopie

sprawngci 97,4 %
Parametry wejsciowe

Maks. moc DC 6,13 kW

Maks. napgcie
wejsciowe 1000V

Znamionowe

napecie

wejsciowe 580V
Min. napkcie

wejsciowe 150 vV
Napkcie

wigczenia 188 VvV
Maks. napgcie

w punkcie MPP 800V

Maks. pgd

wejsciowy 11A/10A
Liczba chgow

modutow

fotowoltaicznycl

na jednym

wejsciu MPP 212
Parametry wyjsciowe

Maks. moc

pozorna AC 6,00 kVA
Moc

Znamionowa 6 kW
Min.

wspotczynnik

przesungcia

fazowego

(wartasé) 0,
Zakres napicia
Znamionowego

AC 160 -280 V
Czestotliwosé

napkcia w sieci

AC 45 -65 Hz
Liczba faz

zasilapcych 3

Falownik 8kwW
Dane ogdlne
Stopie IP65

12
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Dane ogolne
ochrony

Szeroké¢ 470 mm
Wysoka¢ 730 mm
Glebokasi¢ 240 mm

Masa 37,0 kg
Sprawnosé

Maks.

sprawng¢ 98 %
Europejski

stopie

sprawngci 97,6 %
Parametry wejsciowe

Maks. moc DC 8,20 kw

Maks. napgcie
wejsciowe 1000V

Znamionowe

napecie

wejsciowe 580V
Min. napkcie

wejsciowe 150V
Napicie

wiaczenia 188 Vv
Maks. napgcie

w punkcie MPP 800V

Maks. pad

wejsciowy 15A/10A
Liczba cagow

modutow

fotowoltaicznycl

na jednym

wejsciu MPP 212
Parametry wyjsciowe
Maks. moc

pozorna AC 8,00 kVA
Moc

Znamionowa 8 kW
Min.

wspotczynnik

przesungcia

fazowego

(wartasé) 0,8
Zakres

napkcia

Znamionoweg

AC 160 - 280 V
Czestotliwosé

napkecia w 45 - 65 Hz

13
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Parametry wyjsciowe

sieci AC

Liczba faz

zasilapcych 3

Falownik 20kwW

Dane ogolne

Stopier

ochrony IP65
Szerokd¢ 665 mm
Wysoka¢ 690 mm
Glebokas¢ 265 mm

Masa 61,0 kg
Sprawnosé

Maks.

sprawng¢ 98,5 %
Europejski

stopie

sprawndgci 98 %
Parametry wejsciowe

Maks. moc DC 20,44 kW
Maks. napgcie

wejsciowe 1000V
Znamionowe

napecie

wejsciowe 600 V
Min. napkcie

wejsciowe 150 vV
Napkcie

wigczenia 188 Vv
Maks. napgcie

w punkcie MPP 800V
Maks. pgd

wejsciowy 33A/33A
Liczba chgow

modutow

fotowoltaicznyct

na jednym

wejsciu MPP 3/3
Parametry wyjsciowe

Maks. moc

pozorna AC 20,00 kVA
Moc

znamionowa 20 kw
Min.

wspotczynnik

przesunjcia 0

14
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Parametry wyjsciowe

fazowego

(wartasé)

Zakres

napkcia

Znamionoweg

AC 160 - 280V

Czestotliwosé

napkecia w

sieci AC 44 - 65 Hz
Liczba faz

zasilapcych 3

Projektowane Panele zostgorzylaczone do beztransformatorowych inwerterow
fotowoltaicznych. Inwertery naty montowa na zewagtrznychscianach obiektéw.

Po stronie nagcia (AC) inwerterow zaprojektowano zabezpieczemnzzpzeniowo-
zwarciowe. Po stronie nagia (DC) inwerterow zaprojektowano bezpiecznikiikogve do
obwodow DC, zestawy przeciwprzepiowe na DC (odgromnikow/warystoréw) po jednym
zestawie na tracker MPP, oraz zestawyamziikow DC.

Powyzsze uradzenia zabezpieczae po stronie nagtia DC naley umiesci¢ skrzynce
bezpiecznikowej natynkowej osobno dlad#eago inwertera w klasie ochrony IP65. Ngle
zachowa odlegtci¢ jednego pola poradzy bezpiecznikami obwodow DC, uzysktiw ten
sposo6b lepsze parametry temperatur pracydaes zabezpieczagych.

Rozwigzanie takie umdiwia na przejrzyste okablowanie i fitiejsz eksploatag.

Falowniki fotowoltaiczne naley montowa, zgodnie z wytycznymi producenta (zachoeuj
wymagane odlegfei), zwracagc uwag na konieczn& zapewnienia ugdzeniom
odpowiedng wentylacg (min. 0,533 m. odssiednich urzdzen elektroenergetycznych (np.
sasiednich falownikéw). Po zainstalowaniu falownikdvalezy je uziemé linka LY16mnt,
wartas¢ uziemienia winna wyno&§iR<1Q2.

Projektowane falowniki, skrzynki bezpiecznikowedigpomnikowe, naley montowa do
scian jako natynkowe.
Projektowanym urgdzeniom bezwzgtnie naley zapewnt dobi wentylacg.

9.9 Przewody do instalacji stalo-pradowej

Sagsiednie moduty fotowoltaiczne naletaczy¢ szeregowo w f&cuchy za pomag
przewodow dedykowanych dla instalacji statlggmwych (DC) fotowoltaicznych

0 przekroju zgodnym z parsz tabel (napecie do 1000 V DC np. typu: Radox, Helukabel
lub rownowane innych producentow o nie gorszych parametraBigekroje przewodow
zostaly dobrane tak, aby spadek geiai po stronie stato-pdowej byt mniejszy i 1%.
Przewody powinny rownieposiada podwojry izolacg oraz wzmocniog odporndéé na
mozliwie do wystpienia np. podczas montauszkodzenia mechanicznego. Przewody
solarne oraz ich zapasyckace poszczegolne moduty fotowoltaiczne zamontod@
konstrukcji bazowych samych modutow fotowoltaiczmya pomog opasek odpornych na
dziatanie promieni UV oraz szkodliwe czynniki atrfeygczne oraz substanciece
(agresywne) w sposoOb unientioviajacy ich ocieranie o konstrukcpraz wnikanie wody do
zlagczek kablowych. \§r6d podstawowych wymagarzewodow elektrycznych
stosowanych w instalacjach fotowoltaicznych jektégparametr oke&tajacy maksymalne
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napkcie (zazwyczaj 1,8kV).

Do taczenia modutdéw PV na kablach stoséve&czki MC4. Przewody prowadzpo
trasach ostogtych za pomogrur ostonowych, rownolegle do innych kabli nie teg@
zapasow orazgpli, odpornych na dziatanie promieni UV oraz innyszkodliwych
czynnikow i substancijiracych (agresywnych). Kaly modut winien by wyposaony w
ztaczki MC4 o stopniu ochrony IP65.

9.10 Puszki przylaczeniowe

Puszki przyaczeniowe Junction box wewinz ktorych znajdyj sie diody prostownicze
(baypasowe), winny ldyszczelne, unienmiwiajace przenikanie wody. Niewdaiwa ich
szczelné¢ mogtaby doprowadzido uszkodzenia modutu. Ponadto z uwagi na znaczne
temperatury pracy uktadow prostowniczych puszki ipow by¢ wentylowane.

9.11 Konstrukcja montazowa instalowana na dachu oraz gruncie

Dla montau paneli PV przewidziano zastosowanie systemu montago Corab Pl dla
wiaty dachu na dziatce nr 1706/2, Corab T-02 naptatych dachach oraz system Corab
WS-010 dla paneli PV instalowanych na gruncie #zialr 1697/2. Naley zwréci uwag:
abysruby montaowe konstrukcji CORAB kotwione byty w konstrukcjachu.

Waga systemu montawego dla 1kW na dachu wynosi okoto 7,26kg. Na daeiaty
dziatka nr 1706/2 stosowalementy z{czne nierdzewne np. chromoniklowe.

Dla takich parametrow inwestor winien opracévedliczenia obcizenia konstrukcji
dachowej uwzgldniajgc jednoczénie cezar projektowanych paneli.

Wprowadzenie kabli z potaci dachowej do inwertemykona mazliwie jak najmniejsz
liczba otworéw w dachu. Do uszczelniania wprowatlkablowych stosowasystem
uszczelniania Semi-Finland.

9.12 Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej

Zaprojektowano instalagjpdgromowg systemu instalacji fotowoltaicznej montowanej na
dachach. Z uwagi na bliskigssedztwo projektowanych wiatrakéw zrezygnowano

z wykonania instalacji odgromowej dla paneli Pviahswanych na gruncie.

Poziom ochrony odgromowej dla istrjeggo budynku i istniegych wiat przygto 1V,
napkecie udarowe wytrzymywane 4kV. Do wyliaz@rzyjcto promié toczcej sk kuli 60m

i prad udarowy 100kA.

Ochrona projektowanej instalacji realizowar@iie poprzez zastosowanie iglic, zwodow
pionowych odprowadzagymi zintegrowanych z konstrukeglachu oraz przewodami
poziomymi.

Zaprojektowano uktad uziemikombinowany, uziomy pomocnicze wysterowania
potencjatu, uziomy pionowe. Powgze w oparciu o typowe rozyzania firm
specjalistycznych.

Zaprojektowano iglice odgromowe o wysg@kpl,5m. Iglice kominowe montowana
zewretrznychscianach kominéw stosag odpowiednie uchwyty montawe, iglice dachowe
montow& na podstawach przyeanych do dachu, zgodnie z aaonym rysunkiem
technicznym. Projektowane iglice poky¢ zwodem poziomym DFe/Zn 8 mm. Zacha@wa
odlegtai¢ od projektowanych iglic oraz zwodéw poziomych dmeli PV min. 0,12 m.
Izolacja elektryczna zewtrznego LPS do paneli PV winna wynésiin. 0,52 m.

Przy zastosowanych iglicach 1,5 m. warunek spetnonzyskano odgp min 0,8 m. max
1,4 m.

Jako przewody odprowadzag projektuje si przewodem DFe/Zn érednicy 8mm

prowadzone na zewtrznejscianie budynku, ostoeie rug z odpornécia udarovg o 16
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napkeciu 100kV z materiatu nierozprzestrzen@ggo ptomienia. Na wysokoi 0,3m nad
powierzchna gruntu naley umiesci¢ zfacza kontrolne dwérubowe w typowych skrzynkach
podtynkowych. Ze zkcza kontrolnego naky prowadzé bednark ocynkowarg 30x3mm do
uziomu wykonanego rowniebednark Fe/Zn 30x4mm. Wszystkie pmizenia uziomu z
przewodami uziomowymi natg wykona jako spawane o minimalnej dtugm spawu
rownej podwojnej szerokoi bednarki. Pajczenia spawane nalezabezpieczy przed
korozjg farbg antykorozyjm.

Pokczenia zwoddw poziomych ze zwodami pionowymi wykionigczami zesrubg
ocynkowan M10. Miejsca pofaczai blachy dachowej ZLPS nalezy zabezpieczy
antykorozyjnie i uszczelnt. Wystapce ponad powierzchgidachu kominy, rynny i rury
spustowe nalgy polaczyc ze zwodami lub przewodami odprowadzgmi pretem Fe/Zn
8mm.

Wartcé¢ uziemienia instalacji odgromowej winna wynoBi<1(Q.

Na dachu naley umiesci¢ informacg w postaci tablic ostrzegawczych: ,PODCZAS
BURZY ZABRANIA SIE PRZEBYWANIA W PROMIENIU 3M OD ELEMENTOW
INSTALACJI ODGROMOWEJ".

9.13 Ochrona strony DC przeciwporazeniowa

Urzadzenia fotowoltaiczne od strony DC nafeiwaza¢ jako uradzenia pod napciem,
nawet jéli uktad jest rozdczony od strony AC.

Dla realizacji ochrony przed dotykiem beZpainim i pégrednim realizowana jest przez
zastosowanie bardzo niskiego e SELV | PELV. Dla uktadu SELV i PELV ¥ —
napkcie obwodu otwartego zagiuje U, i nie maze przekraczal20V DC.

W zwigzku z powyszym uradzenia DC matej elektrowni fotowoltaicznej magosiada
Il klase ochronndci (dotyczy inwerterow oraz modutdw fotowoltaiczimyc

Dodatkowo na budynku administracyjnym zaprojektosvedwa boczniki pgarowe |32A
U<1000V odebny dla instalacji sktadowej nr 1 i nr 2.

9.14 Ochrona strony AC od porazen elektrycznych

Podstawow ochrory przed dotykiem bezgoednim zapewnia izolacja Il klasy ochrosop
zastosowanych ugdzen.

Rezystancja uziemienia ochronnego nie powinna pozzkt 30Q2. Dla zaprojektowane]
szafy kablowo-pomiarowej powinna wyné&<1Q.

Zaprojektowana instalacja jest zgodna z wymoganmmyd®N-1EC-60364.

9.15 Ochrona strony AC przez skutkami przeciwprzepieciowymi

Po stronie AC przed skutkami przeciwprzgpwymi realizowana jest ochrona w instalacji
AC w szafach kablowo-pomiarowych. Zaprojektowanbroaniki w klasie ochrony B+C.
Ochronniki uziems linka LgY 6mnf.

9.17 Uklad pomiarowy wyprodukowanej energii matej instalacji fotowoltaicznej

Do pomiaru wyprodukowanej energii elektrycznej oggktowano dwa ogbne uktady
pomiarowe potpérednie o napiciu 0,4 kV dla sekcji S1 i S2, uraowviajacy pomiar w
dwdch kierunkach energii czynnej i biernej zairmstadny w szafach kablowo-pomiarowych
wraz z przektadnikami pdowymi o przektadni 120/5.
W skiad uktadu wchodzi:
v’ Elektroniczny licznik czterokwadrantowy firmy Lais@Gyr typu ZMD
405CT44.0459
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v" Modut komunikacyjny CU-P42 unaztiwiajacy transmisj danych pomiarowych za
pomog@ systemu GSM/GPRS pgmizony z zewetrzng antera GSM typu ATK
10/850-960 MHz.

v' Zegar do synchronizacji czasu typu US-162/GPS/RHEL/Rt6ry naley zasilic z
obwodu zalicznikowego 230V AC i zabezpie¢bezpiecznikiem nadmiarowo-
pradowym typy B 6A.

v' Gniazdo serwisowe 230V, gniazdo ngleasil¢ z obwodu zalicznikowego 230V
AC i zabezpieczy bezpiecznikiem nadmiarowoguowym typy B 6A.

v Listwe WAGO LWP 847-502. Obwody pogdzy licznikiem a listwt WAGO
prowadzé w wiazkach. Okablowanie wykotgrzewodami 4xDY1,5mfrdla
obwodéw napiciowych oraz 6xDY2,5mfdla obwodéw prdowych w izolacji o
réznych kolorach. Obwody nagiowe zabezpieczybezpiecznikiem nadmiarowo-
pradowym 3xS301 B6A.

v Przektadniki pgdowe 120/5 A/A, Fs-5, kl. 1S 0 mocy uzwojenia wiga SN-5 VA.
Wszystkie stosowane wdzenia dla ukladu pomiarowego winnelpyzystosowane do
oplombowania oraz spettiavymogi prawa, posiaddegalizacg oraz powinny b§ zgodne
z obowhzujgcymi normami.

9.18 Zabezpieczenia dodatkowe

Do zabezpieczenia dodatkowego zaprojektowangdaenie iZA100.

Jako przekanik zabezpieczeniowy typu iZAZ100-4-U2-220 w waganz 4 przekanikami
programowalnymi w wykonaniu nagiowym Un(U2)-230V zasilany nagiiem
pomocniczym 230V AC — realizuje dwa rodzaje zabexps:

v’ Zabezpieczenie nagmiowe czterostopniowe: jest to podstawowe zabezpide
nadnapgciowe do realizacji funkcji ochrony obiektu przédikami nadmiernego
wzrostu lub obrienia napicia.

v’ Zabezpieczenie ezstotliwosciowe czterostopniowe: jest to podstawowe
zabezpieczenie nadnapiowe do realizacji funkcji ochrony obiektu przéditkami
nadmiernego wzrostu, czy ohania napjcia.

Dodatkowo iZAZ100 wyposany zostat w rejestrator ostatnich zadziakaory umaliwia
ilosciowg analiz zaktocé wystkpujacych w pracy chronionego obiektu, ekiizapisowi
granicznych parametrow sygnatdw analogowych, jakstaty zmierzone od momentu
wystgpienia pobudzenia, do odwzbudzenia funkcji po z#tdniu. Rejestrator ten urdavia
szyblg ocere zjawiska, udospniajc informacg o wielkasciach kryterialnych ktére
towarzyszyty zaktoceniu, co dajeytkownikowi mazliwos¢ weryfikacji nastaw. Ponadto
jako zabezpieczenie dodatkowe wykorzystany zostayevalacz elektroniczny wytznika
DPX | 250A.

9.19 Sterowanie mocg oddawang do sieci publicznej i monitorowanie instalacji

Wymagania dla zaprojektowanej instalacji fotowaaio-wiatrowej:

Monitorowanie instalacji poprzez Internet i wizaalcja danych dotyagezych instalaciji
Zdalna diagnostyka

Wizualizacja danych dotygzych instalacji w miejscu monta

Zapisywanie danych dotygeych instalacji w miejscu monta

Zarzdzanie oddawaniem energii do sieci

Bezprzewodowa transmisja danych

Informacja w razie usterki

NookwNE

W celu realizacji powyszych wymaga zaprojektowano uszlzenia dla kadej sekcji (tj. S1
i S2):
18
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1. Inteligentny dwukierunkowy licznik pomiaru energlektrycznej, ktory mierzy on
pobory na kadej z faz zarowno produkcji jak i konsumpcji z siesergetycznej i
przekazuje te dane przez kabel internetowy LAN dorfy Portalu dzki czemu
mamy pogdd w czasie rzeczywistym. To z kolei utatwia optyneamonitorowanie
energii, efektywne zagdzanie. Dodatkowo nx@ nam ograniczamocy czyng
w punkcie zasilania z sieci

2. Glowne zadania usglizenia Cluster Controller to:

Utworzenie sieci Speedwire

Odczyt, udosfpnianie i zarzdzanie danymi dotygzymi instalacji

Konfiguracja parametrow ugdzen

Informowanie odcznej mocy czynnej instalacji

Wprowadzanie wartgi zadanych dla ograniczania mocy czynnej orazallozania
mocy biernej oraz udaginianie stosownych informacji zwrotnych w ramactugs
sieciowych

Wprowadzanie wartzi zadanych dla ograniczania mocy czynnej przy b@zgniej
sprzeday pradu solarnego oraz udephianie stosownych informacji zwrotnych
Wysytanie poczi elektroniczi ostrzeeen dotyczicych krytycznych standw instalacii
Przesytanie danych dotygz/ch instalacji na serwer FTP lub/i portal inteovey
Sunny Portal.

Wykonywanie aktualizacji uggdzenia Cluster Controller i falownikow.

W zaprojektowanych matych elektrowniach fotowoltaigch przewidziano monta
powyzszych uradzea ktére kzda realizowaty wymagania dla projektowanej instalaciji
fotowoltaiczno-wiatrowej. Istotnym dla projektowanhyinstalacji jest mdiwos¢
ograniczania produkowanej przez falowniki mocydukowania wyptywu energii do sieci
publicznej. Funkcja ta, umbwia realizacg systemow fotowoltaicznych do produkciji
energii wyhcznie na wtasnyaytek. Dziatanie zaprojektowanego systemu Feed idéVlo
charakteryzuje sitym, ze moc zaprojektowanych matych elektrowni stonecamatrowych
generowana przez falowniki zawsze odpowiada aké&mainzuyciu energii w obiekcie.

W sytuaciji, kiedy obeizenie (uradzenie w obiekcie) zostanie w danym momencie
odlaczone, wysipujacy nadmiar produkowanej mocy zostanie zredukowanyataci
mniejszej nt 2% nominalnej mocy catego systemu w czasie odld,5,5s.

Do sprawnego wxej opisanego dziatania systemu nigditym jest zainstalowanie licznika
dwukierunkowego poprzez przektadnikapowe o przektadni 200/5 Kkl. 1 instalowane dla
kazdej sekcji (S1 i S2) w tablicach licznikowych w lym#tu stacji transformatorowe;j.
Wymagane jest przeszkolenie uprawnionego elektdgkabstugi konfiguracji ograniczania
mocy czynnej.

Sterowanie systemem miwve jest poprzez router pagtizony do sieci online.
Wykonawca winien przekazaprogramowanie wraz z licemadgjlo zaradzania
projektowanymi instalacjami fotowoltaiczno-wiatromy

9.20 Budowa kanalizacji kablowej

Dla instalacji fotowoltaiczno-wiatrowej sekcji Ssekcji S2 zaprojektowano kanalizac]
kablowg ztozong ze studni kablowych typu SK-2 orazgdw kanalizacji kablowej trzy

i cztero otworowych z rur HDPE 110/6,3 a w miejstaczepustow z rur HDPE 110/10.
Kanalizacg kablowy uktada& w taki sposéb aby gorna warstwa rur przykryta lydaistwg
ziemi min. 0,7m. Rury naky uktad& w ziemi na warstwie z podsypki piaskowe] min. 0,1m
lub warstwy przesianej ziemi. Rury kanalizacji zagyac warstwg piasku lub warstey
przesianej ziemi. W miejscach kolizji projektowahkapalizacji kablowej z kablami enN
stosowa rury ochronne na istniggych kablach enN typu PS 110 k. niebieskiego.

Zgodnie ze schematem jeden otwor projektowanejlizatgi nalezy przeznacz§ na
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transmis¢ LAN i SpeedWire pomngidzy urzdzeniami instalacji fotowoltaiczno-wiatrowej.

9.21 Kompensacja mocy biernej

Po zainstalowaniu matych elektrowni fotowoltaican@mtrowych dla sekcji S1 i sekcji S2,
wykona kompletne pomiary i badania instalacji elektrygzmeaz z systemem instalacji
fotowoltaiczno-wiatrowej. Opracowaaport z przeprowadzonych pomiarow wraz

z doborem uradzenia do kompensacji mocy biernej. W raporcie wibyt zawarte

wytyczne dotyczace sposobu monta urzdzenia, doktadny opis proponowanego
urzadzenia oraz inne uwagi odéroe parametréw zasilania obiektu.

Na podstawie powsszego nalkgy dobra& i zamontowa odpowiednie baterie kondensatorow
z dtawikami odstrajacymi.

9.22 Przebudowa oswietlenia wewnetrznego kolidujacego z instalacja PV.

W miejscu montau paneli fotowoltaicznych na gruncie dziatka nr 8 @dajduje si latarnia
oswietlenia wewgtrznego, ktora koliduje z projektowanymi panelaotofvoltaicznymi
instalowanymi na gruncie.

Zaprojektowano przebudevkolizji, istniejagca lampe nalezy przestawd w inne miejsce.
Utozyé odcinek kabla YAKXS 4x35mfri prowadzé na zaciski tabliczki latarni. Wykota
uziemienie latarni a wargé uziemienia winna wyno§iR<1Q2.

Kabel uktada na gtbokasci min. 0,7m. Projektowany kabel uktadaa podsypce piaskowe]
0,1m. Nasipnie zasypawarstwy piasku 0,1m i warstgvziemi o hcznej grubéci 0,25m.
Trag projektowanego kabla oznaczigsma PCV koloru niebieskiego. Pozostalzes¢
wykopu uzupetnd warstwa ziemi. Projektowany kable oznacéztgbliczkami opisowymi
(oznaczajc typ kabla, kierunek/relaggasilania, rok utzenia kabla), w odlegkei co 10m.
Projektowana c¢&¢ instalacji podlega powykonawczej inwentaryzacpdgzyjnej.

10. Bilans zainstalowanej mocy urzadzen energetycznych

10.1 Bilans zainstalowanej mocy instalacji fotowoltaiczno-wiatrowej

Bilans Zainstalowanej Mocy
Warto$é
Rodzaj Moc szczytowa . Moc Napiecie pradu dia Wspdiczynnik Wartos¢ pradu
L.p. obwodéw Ps (kW) zainstalowana 3F (V) mocy Kj szczytowego Is
Pz (kW) zainstalowanej A
1(A)
Instalacja
y | fotowolaticzno- |y 54 5 130 400 220,75 1,00 220,75
wiatrowa Sekcji
S1iS2

Uwagi kaicowe.

Catai¢ inwestycji naley wykonywa przy uwzgédnieniu wszystkich uwag i zalete
przedstawionych w téei uzgodni@é zainteresowanych instytucji, pod nadzorem inwasto
oraz z zachowaniem przepiséw szczegoétowych i nartake zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 27.04.2001r : ,Prawo ochrofrpdowiska” (Dz.U. z 2008r Nr 25 poz. 150 tekst
jednolity)

i ustawy z dnia 27.04.2001r ,,0 odpadach” (Dz.U.GD2r Nr 62, poz. 628 z pgaiejszymi
zm.).

Uzyte nazwy witasne produktow, uradzen i materialdw w projekcie, stuzg do ustalenia
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pozadanego standardu wykonania i okrélenia wiasciwosci i wymogow technicznych
zatazonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanychrozwigzan.
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow rownowanych pod warunkiem, ze
zagwarantujg one realizacg robot w parametrach technicznych nie gorszych od
zalazonych w dokumentacji techniczne;.

Ewentualne zmiany w stosunku do zatwierdzonego prektu moga byé dokonywane
wytacznie za zgod Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.

11. RysunKki

Schemat Rys Nr IE/1
Schemat Rys Nr IE/2
Schemat Rys Nr IE/3
Schemat Rys Nr IE/4
Schemat Rys Nr IE/5
Rysunek Rys Nr IE/6

AN N NN

12. Normy zwigzane

* PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektachdwidnych,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadhaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690
ze zmianami z 7 kwietnia 2004 r., Dz.U. nr 109 dd56),

* PN-EN 1838:2005 Zastosowanigngetlenia. Gwietlenie awaryjne,

«  PN-EN 12464-1:2008wiatlo i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G 1: Miejsca
pracy we wagtrzach.

« PN-EN 12665:2003 (U§wiatto i oswietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslenia wymagania dotygzych Ggwietlenia.

» Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabldw8EP-E-004

* Ochrona odgromowa PN-86/E-05003/01 i PN-IEC 61024-1

* PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacjizaoowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji

*  PN-ISO 8421-3:1996 Wykrywanie paru i alarmowanie. Terminologia

* PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacjtamwej. Projektowanie, zaktadanie,
odbidr eksploatacja i konserwacja instalaciji

* PN-E-05204:1994 Ochrona obiektow, instalacji iadeza). Ochrona przed
elektryczndcia statyczn. Wymagania

* PN-ISO 6790:1996 Symbole graficzne na planach aghpozeciwpaarowej.
WyszczegOllnienie

* PN-EN 4:2002 50130-4:2002 — Systemy alarmowe. Kdytplaos¢
elektromagnetyczna

* BN-84/8984-10 Instalacje wirzowe. Ogblne wymagania

* PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaclijmie kablowe. Projektowanie i
budowa (z wydczeniem p. 2.3.3).

* PN-EN 62471:2012 Bezpieazstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych
* PN-EN 62031:2010 Moduty LED do ogolnych celoswietleniowych. Wymagania
bezpieczéstwa

* PN-93/E-08390/11-14, 51, 52, 54, 55, 56 Systemyradave

* PN-EN 61173:2002 Ochrona przegiowa fotowoltaicznych (PV) systemow
wytwarzania mocy elektrycznej — Przewodnik.
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* PN-EN 61724:2002 Monitorowanie whasiwosystemu fotowoltaicznego — Wytyczne
pomiaru, wymiany danych i analizy.

* PN-EN 61730-1:2007 Ocena bezpietteva modutu fotowoltaicznego (PV) — &z I:
wymagania dotycce konstrukcji.

* PN-EN 62446:2010 Systemy fotowoltaiczne pgzybne sieci elektrycznej —
Minimalne wymagania dotygze dokumentacji systemu, badania rozruchowe i wamiag
kontrolne.

* PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne wektsach budowlanych — €& 7-
712: Wymagania dotygze specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fototeatzne (PV)
uktady zasilania.

* PN-EN 62109-1:2010 Bezpieamdwo konwerterow mocy stosowanych w
fotowoltaicznych systemach energetycznych ¢€2: Wymagania ogdlne.

* PN-EN 62109-2:2011 Bezpieamdwo konwerterow mocy stosowanych w
fotowoltaicznych systemach energetycznych €$€2: Wymagania szczegotowe dotyce
falownikow.

» Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. 0 zmianie ustawyaw® energetyczne oraz niektorych
innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984).

» Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnddtach energii (Dz. U. z 2015 r. poz.
478).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeahampwe]j — tekst jednolity (Dz.U.
Nr 147 poz. 1229 z 2002r)

* Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 o badaniach i cdeagii (Dz.U. Nr 55, poz. 250 i Nr
158 poz. 1042)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@®@2r (Dz.U. z 15 czerwca
2002 Nr 57 poz. 690)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, i innych obiektow budowlanychriei@dw
(Dz.U. Nr 121, poz. 1138)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.
W sprawie aprobat i kryteridbw technicznych oram@stkowego stosowania wyrobow
budowlanych

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia
1998r w prawie wyrobdw shacych do ochrony przeciwparowej, ktére mogby¢
wprowadzone do obrotu i stosowane geyinie na podstawie certyfikatu zgodoo(Dz.U.

Nr 55 poz. 362)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i form projektu budowlanego (Dz.U. Nr
140 poz. 906)

Podpis projektanta: .............coceevvviiinnnnn.
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13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PODSTAWA OPRACOWANIA

Na podstawiePrawa Budowlanego (art. 20 poz.1 pkt 1b, art. 2idRozporzdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. bx 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.)
ponizej przedstawiono informagjdotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia podczas
realizacji robot budowlanych zgodnie z wykonanymvpiej projektem budowlanym.

Informacje wstepne

Projektowana budowa instalacji prowadzongzie w poblzu czynnych drog komunikacyjnych oraz linii
energetycznych. Ma to stworzy zagraenie zdrowia izycia ludzi podczas prowadzenia prac.
Zgodnie z wymogami ustawy ,Prawo budowlane” — Ria ust. 1
Kierownik budowy jest obowigzany, sporadzi¢ lub zapewni sporzadzenie, przed rozpocgciem
budowy, planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, uwzgédniajac specyfile obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych.
Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie spgiza s¢, jezeli:
 w trakcie budowy wykonywany edzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowldnyc
wymienionych w ust. 2 lub
» przewidywane roboty budowlane nieda trwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych i jednocgeie nie lgdzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowniktwb pracochfonn& planowanych rob6t nie
bedzie przekracza500 osobodni.

Podczas budowy projektowane]j inwestycji zastosogvamh Art. 21a ust. 2 pkt. 4 ustawy ,Prawo budowlane
ktory méwi:
2. W planie, o ktorym mowa w ust. 1, nateuwzgkdni¢ specyfikk nastpujacych rodzajow robot

budowlanych:

1) prowadzonych w poldil linii wysokiego nagicia lub czynnych linii;

2) prowadzonych w studniach, pod ziemiv tunelach;

3) prowadzonych na wyso#d, stupy
Podczas prowadzenia wszystkich pracazanych z modernizagjsieci naley bezwzgédnie przestrzega
aktualne przepisy BHP.

Przewidywany zakres prac budowlanych:

W ramach inwestycji przewidujecsbudove kablowej instalacji fotowoltaiczno-wiatrowe;j.

Wykaz istniegcych obiektow:

Na terenie olgtym przedmiotow inwestycp znajdup sie drogi publiczne, wodogg oraz linia
energetyczna enN.
Parametry zagospodarowania terenu (dziatek) agegstworzy zagraenie dla bezpiecistwa
zdrowia i ludzi:
Zagrazenie dorane, krotkotrwate magspowodowa prace montaowe na stupach energetycznych,
dachach /upadek z wysaldl oraz wtargnicie na jezdrd drogi wewrtrznej
Elementy inwestycji magce stwarzé zagraenie dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi:
* Wykonywanie rob6t w pasach drogowych bdzie wymagato stosownego wygrodzenia i
zabezpieczenia.
*  Wykopy pod budow kabla enN — gbokas¢ wykopow do 1,2m, mdiwo$¢ osungcia ziemi
oraz wpadricia do wykopu.
Wykopy naley wykonywa zgodnie z projektem, organizacfob6t opracowan przez
wykonawe robét i przepisami BHP.
Spos6b przeprowadzenia instrukia pracownikéw przed przygiieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:
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Pracownicy wykonujcy roboty budowlane powinni byodpowiednio przeszkoleni podtem BHP i
posiadé wazne badania lekarskie dopuszezaj do pracy.

Przed przygpieniem do robét budowlanych nayeprzeprowaddi instrukteaz.

Kazdy instrukta nalezy potwierdzé podpisem osob szkolonych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegath niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach sp€inego zagt®nia zdrowia
lub w ich sisiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczni sprawra komunikacg, umazliwiajaca

szybly ewakuagj na wypadek piaru, awarii i innych zageen.

Nalezy zachowa nasgpujace warunki:

- poszczegolne roboty budowlane mogvykonywa pracownicy posiadagy odpowiednie
przygotowanie zawodowe,

- posiadanie odpowiednich i sprawnych rde i sprztu,

- teren budowy naley ogrodzt zabezpieczaf przed dosjpem oséb postronnych,
- plac budowy oznaczyumieszczajc odpowiednie znaki informacyjne,

- wykopy oznacz§ zabezpieczaf przed osugciem sgé ziemi,

- prace na wysolkai prowadzt w uprzzy do pracy na stupach

- wyposaenie zaplecza budowy w sptzp-paz, srodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej
pomocy,

- wyposaenia zaplecza budowy w odpowiedsiedki tacznagci

Obowigzki pracownika:

Pracownik ma obowgek przestrzegania przepiséw bezpiésih@a i higieny pracy.

Pracownicy powinni hb¥ szkoleni i informowani o ryzyku, naje dla kadego stanowiska
przygotowé ocerp ryzyka zawodowego (w planie BIOZ). Wykonywanie6trobiemnych w
bezpgrednim gsiedztwie sieci elektroenergetycznych, gazowychoewggbwych i kanalizacji
sanitarnej winno b¥ poprzedzone okfkeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odiegtay

jakiej mog; by¢ one wykonywane oraz sposobu wykonywania tych .robli¢jsca niebezpieczne
naleey ogrodzé i oznakowa tasmg ostrzegawaz koloru czerwono-biatego umocowama

wysokdci 1,1m w odlegléci nie mniejszej ailm od wykopu.

Obowigzki kadry kierowniczej:

Osoby kierujce pracownikiem zobowzane § do zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z
przepisami i zasadami bezpieigiva i higieny pracy, egzekwowania tego od prackéwmioraz
dbania a sprawré srodkow ochrony indywidualnej oraz stosowania ichdwje z przeznaczeniem

Uwagi ogdlne.
Dla przedmiotowego zakresu Kierownik Budowy ma opreet plan BIOZ.
Nalezy stosowd przepisy rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008r.sprawie

bezpieczéastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bddaych (Dz.U. z 2003r., Nr
47,p0z.401)

Podpis projektanta: ..........ccccceevvvvvvvnennnn.
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Nazwa zadania:
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Sprawdzajacy: Mgr inz. Grzegorz Wojtowicz
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Gmina Rymanow

ul. Mitkowskiego 14a
38-480 Rymandw

Budowa instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej dla
oczyszczalni Sciekdw w m. Rymandw.
Schemat rozmieszczenia proj. paneli PV dla sekcji $1

Sprawdzajacy: Mgr inz. Grzegorz Wojtowicz
Nr upr. PDK/0118/POOE/10 ...........

Projektant: inz. Jacek Ktodowski
Nr upr. PDK/0213/PWOE/09 ..............

Nr Rys.
IE/3




Iglica h-1.5m

promien toczacej kuli R-60m.

- PV
— PV

Projekt CzeSciowy Nr 1

Iglica h=1.5m

10m

18,5m
Konstrukcja T-02
51.1%
< \ _ R<10Q
R<109 Iglica h-1.5m Fe/Zn®8mm Iglica h-1.5m
||I ) B @—@
P-4 ‘57 7% £30° ZP-1
a Iglica h=15m o
~ ~
N 5!
3 S
o oo
S 3
3 3
R<109 R<100
. anll
Iglica h-1.5m Fe/Zn®8mm Iglica h-1.5m :
- ZP-2
Dach budynku administracyjnego na Legenda:
dziatce nr 1698 §2- panel 285Wp inst. fotowolaticznej - zasilanie Sekgji Nr.2 - 15kV ilo¢ 40szt

Schemat Ideowy

Jednostka projektowal Skgla 1:100 [Miejscowosc: Rymanow
FAVOR Sp.z o.0. - dziatki nr 1697/2, 1698, 1705, 1706/2,
ul. Poprzeczna 10 Data: IV 2017|4503, 1810, 1811/1, 1811/2.
38 - 500 Sanok Nazwa zadania:

Budowa instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej dla

oczyszczalni Sciekow w m. Rymandw.
Schemat rozmieszczenia proj. paneli PV dla sekcji S2

Nazwa inwestora:
Gmina Rymanow

Sprawdzajacy: Mgr inz. Grzegorz Wojtowicz

ul. Mitkowskiego 14a
Nr upr. PDK/0118/POOE/10 .......ccvvee.

38-480 Rymanow
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Konstrukcja wbijana w grunt WS-010 /370
S S S S S S S S S 25 szf|
v
29 szi|
H
33 szf|
v
34 szil.
H
34 szil.
v
3k szil.
L31° >
34 szi.
Grunt dziatka nr 1697/2
Legenda:
6.2 - panel 285Wp inst. fotowolaticznej - zasilanie Sekcji Nr.2 - 15kV iloSt 223szt

Schemat Ideowy
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38 - 500 Sanok Nazwa zadania:

Budowa instalacji fotowoltaicznej i wiafrowej dla
oczyszczalni Sciekow w m. Rymandw.

Schemat rozmieszczenia proj. paneli PV dla sekgji S2

Nazwa inwestora:
Gmina Rymandw
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38-480 Rymanow

Sprawdzajacy: Mgr inz. Grzegorz Wojtowicz
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RIN.6727.18.2017 Rymandw, dnia 2017.05.10 r.
: SMINY Gmina Rymanow
"E‘ 480 RYM YW ul. Mitkowskiego 14a
kaei.. pQ(j karpackie 38 - 480 Rymanow

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
"RYMANOW"
Uchwata Nr X1./387/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 25 pazdziernik 2006 r. (z pézn. zm.)
Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 143 poz. 2147 z dnia 4.12.2006 .

Dziatka nr ewid. 1697/2, obreb RYMANOW polozona jest w terenie o symbolu: K2 - Tereny
infrastruktury technicznej - kanalizacja (73%) (Granica obszaru najwyzszej ochrony wéd podziemnych
GZWP NR 432 "Dolina rzeki Wistok" ONO (73%); Strefa istn. linii elektroenergetycznych 15kV i 30kV
(1%)).

Dzialka nr ewid. 1698, obrep RYMANOW polozona jest w terenie o symbolu: K2 - Tereny
infrastruktury technicznej - kanalizacja (98%); KDW - Tereny komunikacji - drogi wewnetrzne (1%)
(Granica obszaru najwyzszej ochrony wod podziemnych GZWP NR 432 "Dolina rzeki Wistok" ONO
(99%)).

Dziatka nr ewid. 1705, obreb RYMANOW polozona jest w terenie o symbolu: K2 - Tereny
infrastruktury technicznej - kanalizacja (99%) (Granica obszaru najwyzszej ochrony wéd podziemnych
GZWP NR 432 "Dolina rzeki Wistok" ONO (99%)).
Dzialka nr ewid. 1706/2, obreb RYMANOW polozona jest w terenie o symbolu: K2 - Tereny
infrastruktury technicznej - kanalizacja (93%); R - Tereny rolnicze (7%) (Granica obszaru najwyzszej
ochrony wod podziemnych GZWP NR 432 "Dolina rzeki Wistok" ONO (100%)).

UCHWALA NR XL /387 /06
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE
z dnia 25 pazdziernika 2006r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Rymanéw”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr
142 poz.1591 z p6zniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z p6zniejszymi zmianami) Rada Miejska
w Rymanowie uchwala, co nastepuje:

ROZDZIAL 1
Ustalenia og6lne
§1

1. Po stwierdzeniu zgodnosci ze Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Rymandw, uchwalonym Uchwala Nr XXXII/303/2002 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia

9 sierpnia 2002r.,, uchwala si¢ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,,Rymanow”, zwany
dalej planem.

2. Plan obowigzuje w granicach obszaru objetego planem.

3. Integralng czescig planu jest zatgcznik nr 1 — graficzny do HlDlEjSZéRulfChWS}SdV rysunek planu wskali
1:2000. ZGODNOSC ODPISU 2+
STWIERDEZEw

e & . Z up. BURBMIETRZA GMIN®

4. Do niniejszej uchwaty zalgcza sie: mgr inzT W

INSPEKTOR



1) zalacznik nr 2 - rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

2) zakacznik nr 3 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktore naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania;

5. Tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania oznaczone sq na rysunkach
planu symbolami literowymi odpowiadajacymi ich funkcji ustanowionej przepisami uchwaly.

6. Oznaczenia graficzne na rysunkach planu w postaci granicy obszaru objetego planem, linii
rozgraniczajacych tereny oréznym przeznaczeniu lub rdéznych zasadach zagospodarowania,
obowiazujacej i nieprzekraczalnej linii zabudowy, granic stref ochrony konserwatorskiej ,,A”, ,B”, ,C”
i,,D” oraz symboli literowych i cyfrowych s obowigzujacymi ustaleniami planu.

§2
Ilekro¢ w przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) terenach zieleni niskiej — nalezy przez to rozumie¢ tereny lgk i pastwisk z pojedynczymi
zadrzewieniami i krzewami wystepujace w formie nieurzadzonej na terenach niezurbanizowanych;

2) terenach zieleni wysokiej — nalezy przez to rozumie¢ tereny zadrzewien i zakrzaczen nie spelniajace
norm dla lasow;

3) ucigzliwosci oddziatywania — nalezy przez to rozumie¢ ponadnormatywne zanieczyszczenia powietrza,
wod i ziemi, oraz ponadnormatywne oddziatywania hatasu, szkodliwego promieniowania i drgari;

4) obowiazujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢, linie w ktérej nalezy usytuowaé $ciane
frontowg budynku bez prawa jej przekraczania w Zadnym kierunku, nie dotyczy to gankéw, wiatrotapéw
i elementow architektonicznych takich jak: balkon, gzyms, okap dachu, oraz innych detali wystroju
architektonicznego nadwieszonych nad terenem;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢, lini¢ w ktérej moze by¢ usytuowana
sciana frontowa budynku bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczajacej terenu lub drogi
(ulicy), nie dotyczy to gankéw, wiatrotapéw i elementéw architektonicznych takich jak: balkon, gzyms,
okap dachu, oraz innych detale wystroju architektonicznego nadwieszonych nad terenem.

83
1. Przedmiotem ustalen planu sq :

1)Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej / oznaczone na rysunku planu symbolami MN1, MN2,
MN3 i MN4 /;

2)Tereny zabudowy mieszkaniowe]j wielorodzinnej / oznaczone na rysunku planu symbolem MW /;

3)Tereny zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej i ustugowej / oznaczone na rysunku planu symbolem
UMN /;

4)Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ushugowej /oznaczone na rysunku planu symbolem
UMW /;

5)Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych /oznaczone na
rysunku planu symbolem RM /;

URZAD 6

6)Tereny obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, & odmczy OTaz/eos stiwach

lesnych i rybackich /oznaczone na rysunku planu symbolami: RU1 i RUZ’?’;3
i ﬁf I in 2’




7)Tereny zabudowy ustugowej — ustug sakralnych /oznaczone na rysunku planu symbolami UK1, UK?2
i UK3 /

8)Tereny zabudowy ustugowej — ustug administracji /oznaczone na rysunku planu symbolem UA1, UA2,
UA3, UA4iUA5/,

9)Tereny zabudowy ustugowej — ustug zdrowia i administracji /oznaczone na rysunku planu symbolem
UAZ /;

10)Tereny zabudowy ustugowej — ustug oswiaty /oznaczone na rysunku planu symbolami: UO1, UO2
iuo3/

11)Tereny zabudowy ustugowej — ustug kultury /oznaczone na rysunku planu symbolami: UKL1
1 UKL2 /;

12)Tereny zabudowy ushugowej — ustug sportu /oznaczone na rysunku planu symbolem US /;
13)Tereny zabudowy ushugowej — ustug turystyki /oznaczone na rysunku planu symbolem UT /;

14)Tereny zabudowy ustugowej — dziatalnosci handlowej /oznaczone na rysunku planu symbolami: UH1,
UH2, UH3, UH4 i UH5/;

15)Tereny zabudowy ustugowej — ushug gastronomii /oznaczone na rysunku planu symbolem UG /;

16)Tereny zabudowy ustugowej — dziatalnosci gospodarczej /oznaczone na rysunku planu symbolami:
UI1, UI2, UI3, Ul4, UI5 i Ul6/;

17)Tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej /0znaczone na rysunku planu symbolem P /;

18)Tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej i ustugowej /oznaczone na rysunku planu symbolem
PU /;

19)Tereny komunikacji i ustug /oznaczone na rysunku planu symbolem KSU /;

20)Tereny komunikacji /oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-G/Z, KD-RW, KD-Z, KD-Z1, KD-
L, KD-D, KD-D1, KD-D2, KD-D3, KD-D4, KDW, KDW1, KPJ, KPJ1, KP1 i KP2 /:

21)Tereny infrastruktury technicznej /oznaczone na rysunku planu symbolami: E, EW, G, K1, K2 i T, /;
22)Tereny infrastruktury technicznej i ushug /oznaczone na rysunku planu symbolem WKO /;
23)Tereny czynnego cmentarza /oznaczone na rysunku planu symbolem ZCC /;

24)Tereny nieczynnych cmentarzy /oznaczone na rysunku planu symbolami: ZCN1 i ZCN2 /;
25)Tereny zieleni publicznej urzadzonej /oznaczone na rysunku planu symbolami: ZP1, ZP2 i ZP3 /;
26)Tereny ogrodow dziatkowych /oznaczone na rysunku planu symbolem ZD /;

27)Tereny zieleni ciaggéw ekologicznych /oznaczone na rysunku planu symbolem ZI/;

28)Tereny zieleni niskiej /oznaczone na rysunku planu symbolem ZPN i ZPN1 /;
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29)Tereny zieleni wysokiej /oznaczone na rysunku planu symbolei
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30)Tereny zalesien /oznaczone na rysunku planu symbolem ZLDj’z éﬁ@lh/%i? TSTRZA GMINy
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31)Tereny rolnicze /oznaczone na rysunku planu symbolem R /;

32)Tereny wod powierzchniowych $rédladowych / oznaczone na rysunku planu symbolami: WS1, WS2,
WS3 i WS4/

ROZDZIAL 11
Ustalenia obowigzujace na calym obszarze objetym planem
84
W zagospodarowaniu przestrzennym nalezy uwzgledni¢ ograniczenia w lokalizacji inwestycji
1 gospodarowaniu na powierzchni ziemi, wynikajace z potozenia obszaru objetego planem miejscowym
w obszarze najwyzszej ochrony (ONO) wéd podziemnych Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych Nr
432 ,Dolina rzeki Wistok” oraz wéd podziemnych dla zloza w6d mineralnych. Na obszarach tych
wprowadza sig zakaz bezposredniego odprowadzania nieoczyszczonych Sciekéw do ziemi i wody.

8§85

W planie uwzglednia si¢ ograniczenia wynikajace z polozenia fragmentéw planu w obszarze zagrozonym
osuwaniem sig mas ziemnych. Na obszarze tym wprowadza sie zakaz zabudowy.

86

Na czesci obszaru planu wystepuja gleby torfowe i murszowe. Na terenie tym wprowadza sie zakaz
zabudowy.

87

1. Wplanie wyznaczono obszary bezposredniego zagrozenia powodzia - granice zalewéw
o prawdopodobienstwie przewyzszenia — Q1% ( na podstawie opracowania Dyrektora

RZGW w Krakowie pt. ,,Studium okreslajgce granice obszar6w bezposredniego zagrozenia powodzig dla
terenow nieobwatowanych w zlewni Wistok” ).

Na obszarach bezposredniego zagrozenia powodzia obowiazuja wszystkie zakazy, nakazy, dopuszczenia
1 ograniczenia wynikajgce z przepiséw szczegélnych w zakresie ochrony przed powodzia.

2. Wzdtuz wszystkich ciekéw wodnych po obydwu ich stronach wprowadza si¢ zakaz zabudowy
w odlegtosci minimum 15,0m, liczac od gérnej krawedzi skarpy brzegowej tych ciekéw.

88
W zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze planu nalezy uwzgledni¢ przebieg linii
elektroenergetycznych Sredniego napiecia i na tych terenach stosowac przepisy szczegélne. W przypadku
wystapienia kolizji projektowanych obiektéw z istniejacymi sieciami elektroenergetycznymi nalezy te
sieci przystosowac do nowych warunkéw pracy, okreslonych przez wlasciciela sieci.

89

1. W granicach calego obszaru objetego planem obowigzuje zakaz:

1) lokalizacji obiektéw tymczasowych, oprécz stuzacych celom budow




ROZDZIAEL 111
Zasady obshlugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej
810

1. Dla terenow zainwestowania oznaczonych poszczegélnymi symbolami obszaru objetego planem,
ustala sig nastgpujgce zasady obstugi w zakresie komunikacji:

1) dostep do drog publicznych wyznaczonych planem nastepowa¢ bedzie poprzez istniejace
1 projektowane drogi wewnetrzne i ciagi pieszo-jezdne;

2) dla drog publicznych dopuszcza sie lokalizacje zjazdéw publicznych i indywidualnych na zasadach
okreslonych przez zarzadce drogi;

3) dojazdy do dzialek — nie wyznaczone w planie — nalezy zaprojektowac jako drogi o szerokosci
minimum 4,5m; dojazd taki musi mie¢ zapewniony dostep do drogi publicznej i spelnia¢ wymagania

dotyczace ochrony przeciwpozarowej, okreslone w przepisach szczegélnych.

2. Parkingi przewidziane dla obstugi wolnostojacych obiektéw ustugowych nalezy lokalizowac
w granicach dziatki (dziatek), na ktorej s zlokalizowane.

8§11

1. Dla terendéw zainwestowania oznaczonych poszczegélnymi symbolami obszaru objetego planem,
ustala sie nastepujace zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:

a) zaopatrzenie w wodg do celéw bytowo-gospodarczych, przeciwpozarowych i grzewczych z wodociagu
zbiorczego, miejskiego;

b) zaopatrzenie w wod¢ moze nastepowal réwniez z uje¢ iwodociggéw lokalnych (w tym studni
indywidualnych), zgodnie z przepisami odrebnymi;

c) wiaczenie do istniejacej sieci poprzez projektowane przytacza indywidualne na warunkach okreslonych
przez administratora sieci;

d) koniecznos¢ wyposazenia sieci wodociagowej w hydranty ppoz. dla zabezpieczenia ppoz. obiektéw
budowlanych;

e) dla zabudowy istniejgce] i projektowanej w obszarze strefy ochrony sanitarnej - 150,0 m od granic
cmentarza, zaopatrzenie w wode wytacznie z wodociggu lub ze Zrédta spoza tej strefy;

f) niezaleznie od zasilania z sieci wodociagowej, nalezy przewidziec¢ zaopatrzenie ludnosci z awaryjnych
studni publicznych zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) w zakresie odprowadzania Sciekéw ustala sie:

a) odprowadzenie Sciekow do publicznej kanalizacji sanitarnej, zbiorczej, zakoriczonej oczyszczalnig
Sciekow;

b) dla sciekow przemystowych odprowadzenie do kanalizagji,
zgodnie z przepisami szczeg6lnymi;

ig Sciekow

c) jesli podlaczenie do kanalizacji sanitarnej, zbiorczej z prz’jrczﬁluﬁé@*n s7ifych Gest natemozliwe
- W‘”d e Karp
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dopuszcza sie:

— utylizacje Sciekow na wiasnych przydomowych oczyszczalniach biologicznych ipo oczyszczeniu
odprowadzenie przez drenaz rozsaczajacy do ziemi, jeSli poziom wod gruntowych znajduje sie co
najmniej 1,5 m ponizej poziomu wprowadzania $ciekéw,

— do czasu podiaczenia do sieci kanalizacji zbiorczej lub do wykonania przydomowej oczyszczalni,

gromadzenie Sciekow w zbiornikach bezodptywowych wykonanych zgodnie z obowigzujacymi

przepisami odrebnymi na terenie wlasnej nieruchomosci i wywdz zgromadzonych nieczystosci do stacji
zlewnych $ciekow;

d) wiaczenie do istniejacej sieci poprzez projektowang na warunkach okreslonych przez administratora
sieci;

3) w zakresie odprowadzania wod opadowych ustala sie:

a) odprowadzenie wod opadowych do gruntu poprzez infiltracje powierzchniowa, w granicach wlasnej
dziakki;

b) obowiazek ujmowania woéd opadowych z powierzchni terenéw, z ktérych splyw stanowi¢ moze
zagrozenie dla Srodowiska przyrodniczego (parkingi, tereny ustugowe) w lokalne systemy kanalizacji
deszczowej i ich oczyszczanie przed wprowadzeniem do odbiornika;

4) w zakresie elektroenergetyki ustala sie:

zaopatrzenie w energi¢ elektryczng odbywac sie bedzie w oparciu o:

= istniejgcq sieC elekiroenergetyczng — linie Srednich (15kV i 30 kV) i niskich napie¢;

= rozbudowywang i modernizowangq istniejacg sie¢ wraz z urzadzeniami elektroenergetycznymi;

= nowq siec energetyczng — kablowa oraz budowe nowych urzadzen elektroenergetycznych dla zasilania
teren0w nowego zainwestowania;

mozliwos¢ lokalizacji stacji transformatorowo — rozdzielczych SN/nN (stacje stlupowe) w liniach
rozgraniczajacych ulic i w zaleznosci od potrzeb w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie;

wigczenie do istniejacej sieci poprzez projektowana na warunkach okreslonych przez administratora sieci;
5) w zakresie zaopatrzenia w ciepto plan ustala zasade zaopatrzenia z indywidualnych i lokalnych zrédet
na bazie rozwigzan pozwalajacych minimalizowa¢ ,niskq emisje” zanieczyszczen do powietrza (np.
poprzez preferowanie wysokosprawnych, zautomatyzowanych Zrédel ciepla lub niekonwencjonalnych
zrodel ciepta — kolektory stoneczne);

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sie:

a) indywidualne zaopatrzenie w gaz dla celéw gospodarczych i grzewczych na bazie istniejacej sieci
gazociagow;

b) lokalizowanie zbiornikéw na gaz plynny, w zaleznosci od potrzeb, zgodnie z przepisami odrebnymi;

c) mozliwos¢ realizacji gazociagéw iurzadzen gazowniczych na gaz ziemny wykonanych zgodnie
z przepisami odrebnymi;

7) w zakresie zaopatrzenia w sieci teletechniczne ustala sie:




a) budowe gtownej sieci w liniach rozgraniczajacych drég na warunkach okreslonych przez zarzadce
drogi w uzgodnieniu z administratorem sieci;

b) obstuge abonentéw za posrednictwem indywidualnych przylaczy, na warunkach okreslonych przez
administratora sieci;

) wigczenie do istniejacej sieci poprzez projektowanag;

d) obowigzuje realizacja sieci za pomoca kanalizacji teletechnicznej, przytaczy kablowych ziemnych;
8) w zakresie gospodarki odpadami ustala sie:

a) gospodarka odpadami komunalnymi zgodnie zasadami przyjetymi na terenie gminy;

b) gospodarka odpadami powstalymi w wyniku dziatalno$ci gospodarczej i produkcyjnej winna by¢
prowadzona zgodnie z zasadami okreSlonymi w przepisach odrebnych.

2. Dopuszcza si¢ wprowadzenie innych elementéw uzbrojenia terenu (sieci i urzadzenia) bez dokonywana
zmian do planu z uwzglednieniem obowiazujacych przepiséw odrebnych.

3. W granicach calego obszaru objetego planem miejscowym dopuszcza sie lokalizowanie nie
wyznaczonych na rysunku planu urzadzen isieci infrastruktury technicznej koniecznych dla obstugi
wyznaczonej funkcji.

ROZDZIAL IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
8§12

1. Ustanawia si¢ ochrong konserwatorska (archeologiczng) dla istniejacych zasobéw stanowisk
archeologicznych, w zasiegu oznaczonym na rysunku planu.

2. Przy zagospodarowaniu powyzszych terendéw nalezy uwzgledni¢ przepisy szczegélne i warunki
wynikajace z przepiséw o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

3. Zabrania si¢ niszczenia, przeksztalcania badz samowolnego rozkopywania stanowisk
archeologicznych.

8§13
1. Dla terenow objetych ochrong konserwatorska - zabytkowych obiektéw architektury, cmentarzy
i parkow wpisanych do rejestru zabytkéw (oznaczonych na rysunku planu), obowiazuje respektowanie
przepisow szczegolnych o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami:
1) ko$ciot parafialny - murowany; dzwonnica koscielna - murowana i mur ko$cielny — rejestr A-4/48;
2) plebania — rejestr A-74/52;

3) synagoga — rejestr A-273/70;

4) dwor murowany i park dworski — rejestr A-73/52;

5) dom drewniany przy ulicy Bieleckiego 9 — rejestr A-83/85; - 1 ot GHUALEM
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7) dom murowany przy ulicy Sanockiej 15 — rejestr A-96/86;
8) cmentarz zydowski przy ulicy Kalwaria — A-343/95.

2. Ustanawia sig¢ ochrone konserwatorska dla obiektow architektury i cmentarzy wpisanych do wykazu

zabytkow, oznaczonych na rysunku planu, dla ktérych obowiazujg zakazy i nakazy okreslone w §14, §15,
8161 §17.

3. Ustanawia sig strefy ochrony konserwatorskiej oznaczone na rysunku planu: strefa ,A”, strefa ,B”,
strefa ,,C” i strefa ,,D”.

4. W celu ochrony panoramy widokowej i krajobrazu kulturowego miasta Rymanowa dla calego obszaru
planu dopuszcza sie:

1) lokalizacj¢ budynkow jednorodzinnych — jedynie niskich (zgodnie z zapisami w dalszej czesci
uchwatly);

2) stosowanie dla wszystkich budynkéw nastepujacej kolorystyki dachéw: czerwony, grafitowy, brazowy,
ciemno zielony.

§14

1. Ustanawia sig strefe ,,A” — pelnej ochrony konserwatorskiej, obejmujaca obszar zabudowan rynku,
kodciota po stronie potudniowej, ulic Piekarskiej i Kilifiskiego, synagogi po stronie péinocnej wraz
z przyleglymi terenami, ulicy Bieleckiego po stronie zachodniej, ulicy Sanockiej po stronie wschodniej
do rzeki Tabor.

2. Ochronie na tym obszarze podlega:

1) uktad urbanistyczny centrum miasta Rymanowa i matomiasteczkowy charakter zabudowy zwigzany
z zabudowa rynku i dochodzacych do niego ulic;

2) architektura obiektoéw zabytkowych.
3. Nakazuje sie dla wszystkich budynkéw w strefie:

1) zachowanie waloréw przestrzennych (ukladu, wielkosci dzialek itp.) i architektonicznych (gabarytéw,
elewacji, nachylenia potaci dachowych itp.) zabudowy historycznej;

2) stosowanie materiatéw naturalnych (kamien, cegta, granit, drewno itp.) przy budowie i przebudowach
nawierzchni placéw i chodnikéw oraz elewacji budynkéw zabytkowych, jak i nie bedacych obiektami
zabytkowymi;

3) zachowanie proporcji wysokosciowych zabudowy, zwiaszcza zabudowy plombowej (nowy lub
przebudowywany budynek nie moze by¢ wyzszy, niz najwyzszy budynek w danej pierzei rynku lub ulicy
przyrynkowe]j — Piekarskiej, Kilinskiego, Piekna, Boczna, Ko$ciuszki, Pilsudskiego, Podgérze, Wesota,
Mala);

4) utrzymanie schodkowego charakteru zabudowy ulic wychodzacych zrynku, zwlaszcza ulicy
Piekarskiej, Kilinskiego i Podgérze;

5) utrzymanie istniejacych wysokosci budynkéw w obszarze zabudowy woko} kosc1o}a i synagog1 (w
terenach oznaczonych symbolami:MN4 i UMN) celem 8

zachowania dominanty architektonicznej i kompozycyjnej w/w obiekti‘i‘W”Z\
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6) zachowanie form nowoprojektowanych budynkéw i budowli nie wyrézniajacych sie w istniejacym
krajobrazie - wielkoScig, wysokoscia ikolorystyka elewacji- w stosunku do istniejacej zabudowy
zabytkowej.

5. Dla budynkéw wpisanych do wykazu zabytkow dopuszcza sie:
1) mozliwos¢ przebudowy poddaszy na cele uzytkowe oraz do$wietlenie ich za pomocag facjat i lukarn;

2) mozliwos¢ remontéw i przebudowy celem podniesienia standardu uzytkowego, pod warunkiem
zachowania istniejacej formy architektonicznej w zakresie: obrysu budynku, bryly, jego wysokosci,
ksztattu dachu, proporcji wysokosci dachu do wysoko$ci $cian;

3) mozliwos¢ umieszczania reklam, pod warunkiem dostosowania ich wygladu do istotnych cech stylu
architektonicznego budynku.

6. Dla budynkéw nie bedacych zabytkami dopuszcza sie:

1) mozliwo$¢ przebudowy i nadbudowy poddaszy na cele uzytkowe oraz doswietlenie ich za pomoca
facjat, lukarn oraz okien dachowych;

2) mozliwo$¢ remontow iprzebudowy oraz rozbudowy idobudowy celem podniesienia standardu

uzytkowego, pod warunkiem kontynuacji istniejacej formy architektonicznej w zakresie: bryly oraz
ksztattu dachu.

7. Zakazuje sie lokalizacji wolnostojacych tablic reklamowych o powierzchni wiekszej niz 2,00 m? oraz
lokalizacji wiez radiowych i telewizyjnych, wiez stacji bazowych telefonii komérkowej, oraz wiez
telekomunikacyjnych sieci bezprzewodowych z urzadzeniami radiowego systemu dostepowego.

8.Nakazuje si¢ prowadzenie sieci infrastruktury liniowej — jako podziemne.
§15

L. Ustanawia sie stref¢ ,B” — zachowania elementéw zabytkowych, obejmujaca tereny, na ktérych
znajdujq sig zabytki architektury, zréznicowane jakosciowo, a jednorodne ze wzgledéw konstrukcyjnych,
uzytkowych iczasu powstania, stanowiace zesp6t zabudowy podmiejskiej, wolnostojacej, przewaznie
drewnianej. S to tereny zabudowy ulicy Mickiewicza oraz teren miedzy ulicami Paderewskiego
i Dworskiej do doliny rzeki Tabor. Ochronie na tym terenie podlegaja obiekty zabytkowe bedace
w ewidencji gminnej. W strefie tej obowigzuje wymadg zachowania istniejacych elementéw o wartosciach
kulturowych i dostosowania nowej zabudowy do historycznej.

2. W strefie tej nakazuje sie:

1) dostosowanie nowej architektury (zwtaszcza w zabudowie plombowej) do charakteru starej zabudowy
poprzez forme i detale historyczne (dachy symetryczne, okapy, ganki itp.);

2) wykonczenie elewacji budynkéw materiatami naturalnymi lub imitujgcymi naturalne;

3) stosowanie niskich (do 1,1m) ogrodzen, umozliwiajacych eksponowanie obiektéw, zwlaszcza
zabytkowych;

4) przy wznoszeniu nowych lub rozbudowie istniejacych obiektéw kontynuacje formy architektury
wzorowanej na architekturze drewnianej z tego terenu (w zakresie ksztaltowania bryty budynkéw oraz
detalu). / SMINY - 3
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3. Dla budynkéw wpisanych do wykazu zabytkéw dopuszcza sie:




1) mozliwos¢ przebudowy poddaszy na cele uzytkowe oraz doswietlenie ich za pomoca facjat i lukarn;
2) mozliwos¢ remontow i przebudowy celem podniesienia standardu uzytkowego, pod warunkiem
zachowania istniejacej formy architektonicznej w zakresie: obrysu budynku, bryly, jego wysokosci,
ksztaltu dachu, proporcji wysokosci dachu do wysokosci $cian.
4. Zakazuje sig lokalizacji wiez radiowych i telewizyjnych, wiez stacji bazowych telefonii komérkowej,
oraz wiez telekomunikacyjnych sieci bezprzewodowych z urzadzeniami radiowego systemu
dostepowego. '

§16

1. Ustanawia sig strefe ,,C” — ochrony indywidualnej obiektu zabytkowego, obejmujaca konkretny obiekt
zabytkowy wraz z dzialka oznaczony na rysunku planu, zgodnie z wykazem zabytkéw.

2. W strefie tej nakazuje sie:

1) utrzymanie istniejgcej formy architektonicznej w zakresie obrysu budynku, bryly, jego wysokosci oraz
ksztattu dachu i detalu;

2) zagospodarowanie terenu wokot obiektu zielenig niska i elementami malej architektury.

3.Nie dopuszcza sie lokalizacji dzialalnosci gospodarczej, ktéra ze wzgledu na skale i charakter
przedsiewziecia moze zagrozi¢ funkcjonowaniu obiektu zabytkowego.

4.W przypadku naruszenia historycznego zagospodarowania dziatki, nalezy podja¢ przedsiewziecia
minimalizujgce zagrozenia wzgledem zabytku (poprzez zastosowanie: neutralnej kolorystyki,
kompozycje zieleni eksponujaca zabytek itp.).

5.Zielen nalezy ksztaltowa¢ z uwzglednieniem tradycji w urzadzaniu ogrodéw przydomowych, w tym
rabaty kwiatowe.

6.Nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania elementéw przestaniajacych i konkurujacych z zabudowa
historyczna.

817

1. Ustanawia sig strefe ,,D” — ochrony kulturowej miejsc nie bedacych obiektami zabytkowymi lecz
upamiegtniajgcymi wydarzenia i miejsca historyczne. Strefa ta obejmuje ochrona:

1) zespdl czternastu stacji pasyjnych ciagnacych sie od kosciota parafialnego do kaplicy na gorze
~Kalwaria”, w tym trzy kapliczki stacyjne z 1876r fundacji Anny z Dzialynskich i Stanistawa Potockich;

2) pomnik poswiecony ofiarom wojen przy murze koscielnym od strony rynku;
3) cmentarz jencoéw radzieckich;
4) kamienny nagrobek na cmentarzu cholerycznym.

2. W wyznaczonej strefie nalezy rewaloryzowac i odtworzy¢ pierwotny wyglad istniejacych elementéw
historycznych, wymienionych w ust.1.

a naturalnym zadrzewieniem le$nym.




4.Winna by¢ zachowana naturalna rzezba terenu z uksztattowanymi jarami, wawozami, w ktérych czesto
plyna cieki wodne,

5.Zabytkowe pomniki, kapliczki iinne formy malej architektury nalezy remontowa¢ iutrzymywaé
zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej, a nowe elementy wprowadza¢ z zachowaniem wszelkich

proporcji wzgledem istniejacej, uksztaltowanej substancji zabytkowej.

6. Zakazuje si¢ lokalizacji wiez radiowych i telewizyjnych, wiez stacji bazowych telefonii komorkowej,
oraz wiez telekomunikacyjnych sieci bezprzewodowych z urzadzeniami radiowego systemu
dostepowego.

ROZDZIAL V
Przeznaczenie i warunki zagospodarowania poszczegdlnych terenéw planu
Dotyczy przeznaczenia o symbolu KDW:
[...]
§43
1. Wyznacza sig teren komunikacji: drég wewnetrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami:

1) KDW - istniejace iprojektowane o parametrach: szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 8,0m,
docelowa szerokos¢ jezdni minimum 4,5m;

2) KDW1 — istniejaca o parametrach: zmienna szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych od 5,0 do 8,0m,
szeroko$¢ jezdni od 5,0 do 5,5m.

2. Zakazuje sig lokalizowania na terenie drogi obiektow i urzadzen nie zwigzanych z gospodarka drogowa
oraz obstlugg ruchu.

3. Dopuszcza sie realizacje zjazdéw indywidualnych do terenéw zainwestowania na warunkach
okreslonych przez zarzadce drogi.

Dotyczy przeznaczenia o symbolu K2:
[...]
8§50

1. Wyznacza sig teren infrastruktury technicznej - istniejacej oczyszczalni Sciekéw oznaczony na rysunku
planu symbolem K2.

2. Ustala sie nastepujace warunki zagospodarowania i obstugi komunikacyjnej terenu:
1) Obstuga komunikacyjna terenu z istniejacej drogi wewnetrznej (KDW) z istniejacym wjazdem.

2) Dopuszcza si¢ rozbudowe oczyszczalni oraz budynkéw administracyjnych i garazowo-magazynowych
dla potrzeb oczyszczalni.

3) Dopuszcza sie lokalizacje gminnego punktu skladowania odpadow mebezplecznych zgodme
z przepisami szczeg6lnymi. '
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5) Dopuszcza si¢ lokalizacje punktu zbierania pojazdéw wycofanych zruchu i przeznaczonych do
recyklingu, zgodnie z przepisami szczeg6lnymi.

6) Nakazuje si¢ pozostawienie minimum 20% powierzchni terenu w postaci biologicznie czynnej.
7) Nakazuje si¢ lokalizacje minimum 5 miejsc postojowych dla obstugi funkcji wlasnej.

8) Przy zagospodarowaniu terenu nalezy ograniczy¢ ucigzliwo$¢ przedsiewziecia do terenu K2 -
wyznaczonego planem. '

9) Teren projektowanej oczyszczalni $ciekéw nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnym oddzialywaniem
planowanego przedsiewziecia na wody, gleby i powietrze.

10) Nalezy dostosowac wysoko$¢ budynkéw do technologii prowadzonej dzialalnosci, preferowane sa
budynki niskie.

11) Teren nalezy zagospodarowac jako jedna dziatke budowlana.
Dotyczy przeznaczenia o symbolu R:
[...]

864

1. Wyznacza sig tereny uzytkowane rolniczo oznaczone na rysunku planu symbolem R, bez prawa
zabudowy.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust.1 dopuszcza sie:
1) lokalizacjg sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;
2) budowg kiadek pieszych lub mostéw, spetniajacych wymogi przepiséw szczegélnych;

3) lokalizacje drég idojazdéw nieutwardzonych do pél ilaséw oraz do urzadzed infrastruktury
technicznej;

4) lokalizacje urzqdzen infrastruktury turystycznej w postaci: Sciezek i szlakéw pieszych, rowerowych,
konnych, deszczochronéw, ambon widokowych, tras narciarstwa biegowego, oraz innych shizacych tej
funkcji;

5) lokalizowanie staw6w rybnych do hodowli ryb karpiowatych o produkcji do 4t/ha powierzchni
uzytkowej stawu i tososiowatych o produkcji do 1t/ha i poborze wody do 11/s;

6) remonty budynkéw w istniejacych rozproszonych zagrodach rolniczych oraz przebudowy tych
budynk6w bez zmiany funkcji uzytkowania terenu;

3.Na terenie okreslonym w ust.1 zakazuje sie:
1) wyznaczania tras i organizacji rajdéw motorowych i samochodowych;

2) zalesiania uzytkow rolnych;

3) lokalizowania wielkoobszarowych intensywnych upraw przemystos

4) likwidowania i niszczenia zadrzewien $rédpolnych, przydroinycﬁf i*nad

: I' I'nadwo zel mierwynikaja
z potrizeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczerst N,
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wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzeri wodnych;

5) likwidowania i niszczenia naturalnych, matych zbiornikéw wodnych, ciagéw drenazowych oraz
obszaréw wodno-btotnych.

ROZDZIAL. VI
Przepisy konicowe
§66

Do czasu podjecia inwestycji projektowanych planem
w dotychczasowym uzytkowaniu.

, tereny poszczegolne pozostajq
§67

1. Ustala sie jednorazowq oplate od wzrostu wartosci nieruchomosci dla terenéw:

-zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o znaczonej symbolami: MN1, MN2, MN3, MN4;

-zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej oznaczonej symbolem: UMN;

-zabudowy zagrodowej oznaczonej symbolem: RM;

-obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach lesnych
i rybackich oznaczonych symbolami: RU1, RU2;

-zabudowy uslugowej — ushug turystyki oznaczonych symbolem: UT;

-zabudowy ustugowej — dziatalnosci handlowej oznaczonej symbolami: UH1, UH2, UH3, UH4, UHS;
-zabudowy uslugowej — ustug gastronomii oznaczonych symbolem: UG;

-zabudowy ustugowe]j — dzialalnosci gospodarczej oznaczonej symbolami: UI1, UI2, UI3, Ul4, UI5, UI6;
-zabudowy techniczno-produkcyjnej oznaczonej symbolem: P;

-zabudowy techniczno-produkcyjnej i ustugowej oznaczonej symbolem: PU;

-komunikacji i ustug oznaczonych symbolem: KSU;

-infrastruktury technicznej oznaczonej symbolami: EW; T;

w wysokosci 15 %.

2. Jednorazowa oplata od wzrostu wartosci nieruchomosci okreslona w ust.1 nie dotyczy terendéw
uchylonych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, wymienionych w §68.

868

1.Na obszarze objetym planem uchyla sie w calosci:

1) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Rym
Uchwalq Nr XXIV/179/97 Rady Miejskiej wRyrnanow1e zdnz

.%g”z?




2) Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego miasta Rymanowa ul. Zielona 1-9, uchwalone
Uchwalg Nr XXIV/180/97 Rady Miejskiej w Rymanowie zdnia 18 lutego 1997r. opublikowany
w Dzienniku Urzegdowym Wojewddztwa Podkarpackiego Nr 5 poz.30 z dnia 27 marca 1997r.

3) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,,Rymanéw ul. Nowa Wies I” w mie$cie Rymanéw,
uchwalony Uchwatg Nr VII1/92/99 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 24 sierpnia 1999r. opublikowany
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Podkarpackiego Nr 38 poz.1351 z dnia 27 grudnia 1999r.

4) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,ul. Bieleckiego III” w mieécie Rymanowie,
uchwalony Uchwatq Nr VII1/93/99 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 24 sierpnia 1999r. opublikowany
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Podkarpackiego Nr 38 poz.1352 z dnia 27 grudnia 1999r.

5) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasto Rymanéw — ulica Mitkowskiego I,
uchwalony Uchwala Nr XI/134/2000 Rady Miejskiej w Rymanowie zdnia 28 stycznia 2000r.

opublikowany w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Podkarpackiego Nr 23 poz.178 z dnia 31 marca
2000r.

6) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Rymanéw — ul. Dworska I, uchwalony Uchwala
Nr XIX/192/2000 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 grudnia 2000r. opublikowany w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Podkarpackiego Nr 7 poz.74 z dnia 30 stycznia 2001r.

7) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Budownictwa Mieszkaniowego ,, Rymanéw
— ul. Gospodarska I” wm. Rymanéw, uchwalony Uchwalg Nr XXIII/233/2001 Rady Miejskiej
w Rymanowie zdnia 28 maja 2001r. opublikowany w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Podkarpackiego Nr 59 poz.1012 z dnia 30 lipca 2001r.

8) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,,Rymanéw ul.Bieleckiego IV” obejmujacy
problematyke zaplecza komunikacji samochodowej i budownictwa ustugowego, uchwalony Uchwata Nr
XXVIII/268/2001 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 grudnia 2001r. opublikowany w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Podkarpackiego Nr 9 poz.122 z dnia 26 lutego 2002r.

9) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Rymanowa — ,,ulica Zielona II”, uchwalony
Uchwalty Nr XXIX/276/02 Rady Miejskiej w Rymanowie zdnia 5marca 2002r. opublikowany
w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Podkarpackiego Nr 21 poz.433 z dnia 26 kwietnia 2002r.

2.Na obszarze objetym planem uchyla sie w cze$ci dotyczacej obszaru w granicach administracyjnych
miasta Rymanowa:

1) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz
otaczajacych je terenéw rolnych w miejscowosciach: Klimkéwka, Romanéw, Ladzin (cze$é¢ zachodnia)
i Wroblik Krolewski w gminie Rymanéw, uchwalony Uchwatg Nr XIV/149/2004 Rady Miejskiej
w Rymanowie zdnia 14 maja 2004r. opublikowany w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Podkarpackiego Nr 100 poz.1095 z dnia 6 sierpnia 2004r.

869
Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Miasta Rymanowa.
8§70

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 30 dni od dnia opubhkowama w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Podkarpackiego.
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Ponadto zaswiadcza sie, ze Rada Miejska w Rymanowie dla wsﬁé%gnégéé}g




w drodze uchwaty, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. 2015 poz.1777).

Wypis wydaje sie celem wykonania projektu budowlanego

(podpis i pieczec)

Otrzymuja:

1. Adresat .....ccceevevvenieniesiesiesieerenen,
(data i podpis)

2.a/a

Zgodnie z ustawg z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 2016 r., poz. 1827) zwalnia sie od
optaty skarbowej:

3) jednostki samorzadu terytorialnego;




RIN.6727.18.2017 Rymanéw, dnia 2017.05.10 r.

WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
"RYMANOW"
Uchwata Nr XL/387/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 25 pazdziernika 2006 r. (z pézn. zm.)
Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 143 poz. 2147 z dnia 4.12.2006 r. (z p6zn. zm.)

Dziatki: 1706/2 (R; K2), 1697/2 (K2), 1698 (K2; KDW), 1705 (K2), obreb RYMANOW.

SKALA: 1:2000
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QIMACZENIA:
OZNACZENIA OBOWIAZUJACE:

= » —  GRANICA OBSZARU OBJETEGO PLANEM MIEIJSCOWYM

—— LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU
LUB ROZNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA '

4 4 OBOWIAZUJACE LINIE ZABUDOWY

NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

s.m2  STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIE] “A”

@ = : STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIE] “B”

&9 STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIE] “C"

(®  STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIE] “D”

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE] JEDNORODZINNEJ

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE] JEDNORODZINNEJ I USLUGOWE]

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE] WIELORODZINNE] I USLUGOWE)

TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCE. HODOWLANYCH I OGRODNICZYCH
TERENY OBSLUGI PRODUKCII W GOSPODARSTWACH ROLNYCH, Hﬁ"’;OWLANYcH, OCRODNICZYCH
ORAZ GOSPODARSTWACH LESNYCH I RYBACKICH

TERENY ZABUDOWY USLUGOWEJ - USLUGI SAKRALNE

TERENY ZABUDOWY UStUGOWEJ - USLUGI-ADMINISTRACII

TERENY ZABUDOWY USLUGOWEJ - USLUGI ZDROWIA I ADMINISTRACII
TERENY ZABUDOWY USLUGOWE) - USLUGI OSWIATY

TERENY ZABUDOWY USLUGOWEJ - USLUGI KULTURY

TERENY ZABUDOWY USLUGOWE) - USLUGI SPORTU

TERENY ZABUDOWY USLUGOWE) - USLUGI TURYSTYKI

TERENY ZABUDOWY USLUGOWEJ - DZIALALNOSC HANDLOWA

TERENY ZABUDOWY USLUGOWE] - USLUGI GASTRONOMII

TERENY ZABUDOWY USLUGOWE] - DZIALALNOSC GOSPODARCZA

TERENY ZABUDOWY TECHNICZNO - PRODUKCYINE]
TERENY ZABUDOWY TECHNICZNO - PRODUKCYJINEJ I USLUGOWE]

TERENY KOMUNIKACII I USLUG

TERENY KOMUNIKACII - ISTNIEJACA DROGA GLOWNA

TERENY KOMUNIKACTII - PROJEKTOWANE PRZELOZEwin wisss— s s
TERENY KOMUNIKACJI - REZERWA POD WEZEL KXOMUNIKACYINY

TERENY KOMUNIKACII - DROGI ZBIORCZE

TERENY KOMUNIKACII - DROGI LOKALNE

TERENY KOMUNIKACII - DROGI DOJAZDOWE

TERENY KOMUNIKACII - DROGI WEWNETRZNE

TERENY KOMUNIKACII - CIAGI PIESZO-JEZDNE

TERENY KOMUNIKACII - PARKINGI

TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNE) - ELEKTROENERGETYKA

TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - LOKALIZACII SILOWNI NIATROWYCH
TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNE] - GAZOWNICTWO

TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - WODOCIAGI

TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNE] - KANALIZACIA

TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - TELEKOMUNIKACIA

TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I USLUG

TERENY CZYNNEGO CMENTARZA
TERENY NIECZYNNYCH CMENTARZY
TERENY ZIELENI PUBLICZNE] URZADZONE]

TERENY OGRODOW DZIALKOWYCH

TERENY ZIELENI CIAGOW EKOLOGICZNYCH

TERENY ZIELENI NISKIEJ

TERENY ZIELENI WYSOKIE]

TERENY ZALESIEN

TERENY ROLNICZE

TERENY WOD POWIERZCHNIOWYCH SRODLADOWYCH
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Ocena projektowanej instalacji fotowoltaiczno-wiatrowej z warunkami Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Zaprojektowana instalacja fotowoltaiczno wiatrowa w zaden sposob nie narusza warunkow
zatwierdzonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rymandw wypis nr
RIN.6727.18.2017 z dnia 10.05.2017 a w szczego6lnosci Rozdzial V § 43 odnoszacy sie do
terenu oczyszczalni $cieckow oznaczonym symbolem K2.
Projektowana instalacja nie narusza:

1. ciggdéw komunikacyjnych

2. 20% wolnej powierzchni terenu w postaci biologicznie czynnej

3. miejsc parkingowych

4. czystosci wody, gleby i powietrza
Ponadto spetnia wymogi:

1. mozliwosci rozbudowy oczyszezalni jej infrastruktury dla potrzeb oczyszezalni

Sciekow
2. nie koliduje z drogami wewnetrznymi oraz wjazdem.

thdowski
upr. bud. ¢6 projelfibyyanje | kierowania
w specjalhos’ci in ;J'we} w zakresie
sieci, instalaegji urgadzen siekirycznych
i elekiroenergetycznych

nr upr. POK 0213/PWOE/09

|
|




GMINA RYMAT

38-4¢
ul.Mit
tel.13-43
NIP 68423

Rymanéw, dnia 27.03.2017r.

OSWIADCZENIE INWESTORA/WNIOSKODAWCY

o braku koniecznosci sporzadzenia decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

wraz z uzasadnieniem i powolaniem na podstawe prawna.

Projekt pn. ,,Budowa instalacji wykorzystujgcych odnawialne Zrddia enmergii na terenie
oczyszczalni Sciekow w Rymanowie”, ujgty w opracowaniu pn. ,,Program Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Rymandéw na lata 2016-2020”, jest planowany do realizacji w rama;:ﬁ-:'bu‘dzetu Gminy
Rymanéw, EFRR w ramach PROW WP 2014-2020 oraz POIi$ 2014-2020.

Planowana budowa instalacji wykorzystujacych odnawialne zrédta energii, bedzie miata na
celu zwigkszenie efektywno$ci wykorzystywania i wytwarzania energii. Inwestycja ta pozwoli na
uzupehienie zasilania energetycznego gminnej oczyszczalni $ciekéw, zmniejszenie zuzycia

energii(paliwa), obnizenie emisji CO2, a tym samym ograniczenie wydatkéw na utrzymanie obiektow.
Przedsigwzigcie bedzie polegato na wykonaniu:

a) Instalacja fotowoltaiczna o mocy 150 kW — na bazie paneli polikrystalicznych o
minimalnej mocy jednego panelu 330 Wp. ( 455 sztuk paneli fotowoltaicznych). Instalacja
bedzie pracowala w systemie ON-GRID i bedzie wspdlpracowala z siecig
elektroenergetyczng. Posadowienie instalacji na dachach budynkéw: zadaszenie nad placem
sktadowania osadow pow. ok. 650m2, budynek administracyjny pow. ok. 100 m2 oraz
budynek PSZOK pow. ok. 260m?2.

Planowana roczna produkcja: ok. 140 000 kWh / rok

Ilos¢ zaoszczgdzonej energii: ok. 140 000 kWh / rok

Redukcja emisji CO ;> — ok. 115,5 tony/ rok.

b) Instalacja turbin wiatrowych o lacznej mocy 40kW — na bazie czterech turbin
wiatrowych z pionowa osig obrotu o mocy 10 kW kazda. Turbiny bedg pracowaly w systemie
ON-GRID i beda wspdlpracowaly z siecig elektroenergetyczng. Predko$¢ startowa 1m/s,
srednia roczna produktywno$¢ przy wietrze 5Sm/s okoto 14400 kWh/rok. Poziom hatasu
mierzony z odleglosci 60m przy wietrze o predkosci 8m/s nie wigcej niz 48dB.

Planowana roczna produkcja: ok. 57 600 kWh / rok

Ilos¢ zaoszczedzonej energii: ok. 57 600 kWh / rok

Redukcja emisji CO 2— ok. 40 ton / rok

Instalacje wymagaja pozwolenia na budowe.



Postgpowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z
art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),wszczyna si¢ na wniosek podmiotu planujacego podjecie realizacji
przedsiewziecia, do ktorego to wniosku nalezy dotaczyé niezbedne dokumenty wymienione w art. 74
ust 1w.cyt. ustawy.

Jednoczesnie nalezy rozwazy¢, czy spetnione sa zapisy kryteriow kwalifikujacych, czy
planowane przedsiewziecie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na
podstawie art. 71 i 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska,  oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),oraz Rozporzqdzeniél' i{ady Ministréw
z dnia 09 pazdziernika 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddzialywaé na

srodowisko( Dz. U. z 2016 r. poz. 71), przed jego zamierzona realizacja.

Wyzej wymienione elementy planowanego przedsigwzigcia, zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych
znaczqco oddzialywaé na srodowisko” (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ze zm..) nie sg zakwalifikowane ani
do przedsiewzie¢ (MZZ) mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko (§2 ust. 1.), ani do
przedsiewzie¢ (MPZ) mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko (§3 ust 1.),
réwniez wszystkie elementy przedsiewziecia polozone sg poza obszarem specjalnym ochrony (OSO)
ptakow NATURA 2000 oraz specjalnym obszarem ochrony (SOO) siedlisk NATURA 2000 m.in.
PLH180016 Rymanéw, PLH 180038 Ladzin, PLH 180039 Las Hrabenski, czy PLH 180030 Wistok
Srodkowy z Doptywami.

Rozwazajac mozliwos¢ zakwalifikowania przedsigwzigcia wg rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogqgcych znaczgco oddzialywa¢ na Srodowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz.71 ze zm.) planowane do realizacji przedsiewzigcie nie zostalo zakwalifikowane

do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko §3 ust. 1 :

- pkt. 6 lit. a i b 4. ,, ...instalacje wykorzystujgce do wytwarzania energii elektrycznej energie wiatru

inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5:
a) lokalizowane na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1651, 1688 i 1936), z wylgczeniem instalacji przeznaczonych wylgcznie do zasilania
znakow drogowych i kolejowych, urzqdzen sterujgcych lub monitorujgcych ruch drogowy lub
kolejowy, znakéw nawigacyjnych, urzgdzenn oswietleniowych, billboardow i tablic
reklamowych,

]

b) o catkowitej wysokosci nie nizszej niz 30 m; ...’



- pkt. 52. lit. ai b 4. ,...zabudowa przemysiowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub
magazynowa, wraz z towarzyszqgcq jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:
a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt.1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form
ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a
— przy czym przez powierzchnig zabudowy rozumie sie powierzchnig terenu zajetq przez
obiekty budowlane oraz pozostalq powierzchnig przeznaczong do przeksztalcenia w wyniku realizacji
przedsigwzigcia; ... ”
oraz nie zachodzi przestanka do przeprowadzenia oceny oddziatywania, -gdyz-_ zamierzenie

inwestycyjne nie osigga ustalonych wartosci progowych.

Biorac pod uwage , zgodnie z art. 71 ust. 2 oraz art. 72 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostegpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczehistwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsiewzig¢é mogacych zawsze znaczaco
oddziatywaé na srodowisko lub mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na Srodowisko i
nastepuje przed uzyskaniem decyzji wymienionych w punktach od 1-22. (min. o pozwoleniu na
budowe, w tym zgloszeniu budowy lub wykonania robdt budowlanych, o zatwierdzeniu projektu
budowlanego, o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu itd.)

Zamierzenie inwestycyjne polegajace na budowie instalacji wykorzystujgcych odnawialne
zrédta energii — zgodnie z w/cyt. rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. nie jest
przedsigwzigciem, ktore zaliczone bytoby do ktérejkolwiek z w/w grup przedsiewzieé, gdyz nie osigga
parametrow progowych, ale jest przedsigwzigciem, przed realizacja ktorego jest wymagane uzyskanie
niektorych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt. 1- 22 w/cyt. ustawy.

Aby stwierdzi¢ obowiazek uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych, zgodnie z
art. 71. ust.2 i art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), konieczne jest tgczne wystgpienie
wyzej omdéwionych przestanek. W analizowanej sytuacji wystepuje tylko jedna z wymienionych
przestanek.

Nalezy rozwazy¢ takze:

e wszelkie formy oddziatywania inwestycji na $rodowisko w tym czy moze wystgpié
oddziatywanie na obszary NATURA 2000, parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe,
czy pomniki przyrody.

e wystepowanie oddziatywania transgranicznego na $rodowisko oraz mozliwosci wystgpienia

powaznych awarii przemystowych w zwiazku z planowanym przedsiewzieciem



Rozwazajac zas mozliwos¢ oddzialywania przedsigwzigcia na obszary NATURA 2000, organ
odpowiedzialny za monitorowanie tychze obszaréw - Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Rzeszowie w Zalaczniku Ib — musi o§wiadczy¢, ze projekt nie wptynie w sposob istotnie negatywny
na stan siedliski przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ochrony ktérych zostaty
wyznaczone lub sg projektowane obszary sieci NATURA 2000 oraz, ze projekt nie spowoduje
uszczuplenia lub fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, ani
innego rodzaju zaktécen w funkcjonowaniu sieci NATURA 2000, a takze nie spowoduje oddziatywan,
ktore mogly by wywola¢ efekt skumulowany w postaci wplywu na te obszary a prace dotyczace
zaro6wno realizacji, jak i eksploatacji nie spowoduja zjawisk w Srodowisku przyrodniczym, ktore
moglyby wywiera¢ znaczace oddzialywanie, w zwigzku z tym przeprowadzenie oceny, o ktérej mowa

w art. 6 ust. 3 Dyrektywy 92/43/EWG® oraz, ze nie zostanie ono uznane za niezbedne. . -

Teren, na ktéorym bedzie realizowane przedmiotowe przedsigwzigcie, znajduje si¢ w obrebie
jednolitej czesci wod powierzchniowych ,,RUDZINKA” - kod: PLRW 200012226194 oraz
»MORWAWA" - kod: PLRW 20001222629.

JCWP ,RUDZINKA” , typ potok fliszowy (12) z naturalng czgscia wod , w Planie Gospodarowania
Wodami (PGW) jej stan jest oceniany, jako dobry (w tym stan ekologiczny — co najmniej dobry, stan
chemiczny — dobry). Jest on wskazany, jako niezagrozony ryzykiem nieosiggnigcia celow
srodowiskowych.

JCWP ,MORWAWA?” typ: potok fliszowy(12) z silnie zmieniona czg¢scig wod (przekroczenie wskaznika
m3), ktérej stan okreslono jako zly. Jest to cze$¢ wdd niezagrozona nieosiggnigciem celow
srodowiskowych. Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisly
zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrow w dniu 22 lutego 2011 r. ( M.P. 2011 r. Nr 49 poz. 549),
celem srodowiskowym dla tej czesci wod jest osiggnigcie dobrego potencjalu ekologicznego oraz
osiggnigcie dobrego stanu chemicznego. Aktualny stan; wod, okreslony w ramach Panstwowego
monitoringu $rodowiska, okreslono nadal jako zly, w tym potencjal ekologiczny okreslono jako
umiarkowany, a stan chemiczny jako zlty. W zlewni jednolitej czgsci wdod powierzchniowych
»~MORWAWA" znajduja si¢ obszary chronione przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczona, do spozycia.

JCWP ,MORWAWA?” jest wskazana jako zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow srodowiskowych i
posiada ustalone odstgpstwa 4(4)-1 (brak mozliwosci technicznych). Termin osiagnigcia celu sSrodowiskowego
przedtuzono do 2021 r.

Na podstawie PGW, celem s$rodowiskowym dla tej czesci wdd jest poprawa potencjatu
ekologicznego, tak, aby osiggna¢ dobry potencjal oraz zapobieganie pogorszenia stanu chemicznego. Celem
srodowiskowym dla tej czesci wod jest zapobieganie pogorszenia ich stanu tak, aby utrzymac jej dobry stan. W
przypadku przedmiotowej inwestycji nie zdefiniowano czynnikéw oddziatywania na jednolite czesci wod w
zwigzku z realizacja dziatan objetych projektem. Po przeanalizowaniu przedtozonych materiatéw stwierdzono,
ze Scieki socjalno-bytowe beda odprowadzane do oczyszczalni $ciekéw Natomiast skrzydta turbin wiatrowych
oraz panele nie bedg od$niezane, ani odladzane.



Wody opadowe beda infiltrowaé na terenach zielonych, dlatego przeprowadzona analiza pozwala
uznaé, ze planowane przedsigwzigcie nie spowoduje znaczacych negatywnych oddziatywan na srodowisko
wodno-gruntowe oraz nie wplynie na osiagnigcie wyznaczonych celéw srodowiskowych dla jednolitych
czgscei wod potokéw ,,RUDZINKA” i, MORWAWA”.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie strefy krosniensko-sanockiej, ktéra zostata
zaliczona do klasy C, na podstawie pomiaréw pylu PM10 i benzo(a)piranu mierzonego w pyle PM10
wykonanych na stanowisku pomiarowym w Krosnie przy ul. Kretéwki, a od 2017 r. w Rymanowie
Zdroju przy ul. Parkowej. Jednak realizacja inwestycji nie bedzie wplywata na obszar, w ktérym

stwierdzono przekroczenia. iy

Przedsigwzigcie jest realizowane poza strefami ,,A, B i C” ochrony uzdrowiskowej, dla ktérej
zgodnie z ustawg z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651ze zm.),
obowigzuja pewne kryteria dotyczace realizacji przedsigwzie¢. Przedmiotowa inwestycja bedzie

realizowana w odlegtosci ok. 7 km w linii prostej od Uzdrowiska Rymanéw Zdroj

Wszelkie formy oddziatywania inwestycji na $rodowisko zamkna si¢ w granicach trwatego
zarzadu terenu, nie powinno wigc wystapi¢ oddzialywanie na obszary NATURA 2000, w tym na
obszar PLH180016 Rymanéw, parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, czy pomniki przyrody.

Nie przewiduje si¢ wystepowania oddzialywania transgranicznego na $rodowisko, ani

mozliwosci wystapienia powaznych awarii przemystowych z planowanym przedsigwzieciem.

Oddziatywanie zwiazane z faza realizacji inwestycji bedzie miato charakter lokalny. Biorac
pod uwage wielkos$¢ inwestycji oraz jej ucigzliwosé, nie przewiduje, aby wystapily niekorzystne
oddzialywania w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod powierzchniowych i gruntowych, emisji
hatasu i wibracji oraz powstawania odpadéw, mogace wplynaé negatywnie na otaczajace srodowisko
naturalne. Planowana inwestycja zaréwno w fazie prowadzenia robét, jak i eksploatacji, przy
zachowaniu podstawowych srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa pracy oraz dobrej praktyki
budowlanej, czy montazowej, nie powinna stanowi¢ zagrozenia dla obszaréw zlokalizowanych w jej
poblizu. Planowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska.
Wszystkie uzyte technologie sa powszechnie stosowane i uznane za bezpieczne dla ludzi i srodowiska
pod warunkiem stosowania podstawowych zasad bezpieczefistwa przy ich wykonywaniu. Wszelkie

prace powinny by¢ prowadzone w spos6b minimalizujgcy ewentualng ucigzliwosé dla srodowiska.

Zasigg oddzialywania na srodowisko zwigzany z przedmiotowym przedsiewzieciem bedzie
miat charakter lokalny, ucigzliwosci beda mialy charakter krotkotrwaly, odwracalny, nie

pozostawiajacy trwatych §ladow w srodowisku.



Podczas robét moze dojs¢ do chwilowego zwigkszenia emisji zanieczyszezen pytowych i gazowych z
maszyn, urzadzen i srodkéw transportu, przejazdu pojazdéw przewozacych materialy. Jednakze emisje
te bedg mialy charakter czasowy, tzn. zanikng wraz z zakonczeniem prac budowlanych i

montazowych.

Bioragc powyzsze uzasadnienie wraz z powolaniem podstawy prawnej, oswiadcza sig, iz brak
jest konieczno$ci sporzadzenia decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do
realizacji przedsigwzigcia pn. ,, Budowa instalacji wykorzystujgcych odnawialne Zrodia energii na

terenie oczyszczalni Sciekow w Rymanowie ”.




PROJEKT BUDOWLANY
GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

(OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA
BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO)
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1. Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu

Budowe instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej, instalacji odgromowej
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej na podstawie ponizszych
ustalen:
o z uwagi na jednorodny morfologicznie przekrdj przez warstwy nosne
stwierdzono wystepowanie prostych warunkoéw gruntowych

2. Projektowane odwodnienia budowlane
Nie projektowano odwodnien budowlanych.
3. Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych

Nie projektowano budowli ziemnych. Zasypki oraz podbudowe wykona¢ z pospotki
zageszczonej mechanicznie.

4. Bariery i ekrany uszczelniajace

Zastosowano poziome i pionowe przeciwwilgociowe izolacje fundamentow i
posadzek na gruncie, jak to wykazano w czesSci opisowej projektu
architektoniczno — budowlanego.

5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podioza
gruntowego

Przyktadowe dopuszczalne obcigzenie jednostkowe na grunt pod fundamentem
typu tawa, o gtebokosci posadowienia 1.2 m p.p.t. i wymiarach 1,0m przy
obcigzeniu pionowym, osiowym siega¢ moze Qdop — 150 kPa. Osiadania
zgodne z norma (wg zat. F do normy EN 1997-1:2004)

6. Wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego i podioza gruntowego w
roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego
oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami sasiadujgcymi

6.1. Oddziatywanie obiektu i podtoza w fazie budowy
W normalnych, istniejgcych warunkach (sezon wiosenno - jesienny), wystepujgce

w podtozu projektowanej inwestycji grunty nie powinny oddziatywa¢ na
fundament.

6.2. Oddziatywanie obiektu i podioza w fazie eksploatacji

W fazie eksploatacji budynku nie przewiduje sie dodatkowych rodzajow
wzajemnego oddziatywania.



6.3. Oddzialywanie obiektu projektowanego i obiektéow sasiadujacych

Nie przewiduje sie oddziatywan obiektu projektowanego na istniejace obiekty
sgsiadujace.

7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow
W projektowanym zagospodarowaniu nie wystepujg wykopy i nasypy.

8. Zastosowane metody wzmacniania podioza gruntowego
stabilizacji zboczy, skarp wykopow i nasypow '
W projektowanym zagospodarowaniu nie wystepuja wykopy i nasypy.

9. Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu
budowlanego

Projektowana instalacja nie wptynie na wody gruntowe. Biorgc pod uwage,
gteboko$¢ wystepowania poziomu zwierciadta wody gruntowej i
mozliwe jej wahania, mozna stwierdzi¢, ze woda gruntowa na badanej
dziatce nie bedzie utrudnia¢ prac fundamentowych i pézniejszej eksploatacii
inwestycji. Woda gruntowa nie wptynie znaczaco na nosnos$¢ gruntu. Wody
gruntowe w przypadku podciggania kapilarnego mogg powodowac
zawilgocenie fundamentow i podtég na gruncie, oraz wykwity soli mineralnych
na powierzchniach majacych kontakt z powietrzem - czemu ma zapobiegac
izolacja przeciwwilgociowa.

10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i doboru
metody oczyszczania gruntow.

Projektowany obiekt w trakcie realizacji i eksploatacji nie bedzie powodowat
zanieczyszczenia podtoza gruntowego

Opracowanie:




