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1. WSTEP

Dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego pod projektowang sie¢ wodociaggowsa

gminie Rymanéw w miejscowosci Wroblik Krolewski opracowat DOMINAR-
SERWIS na zlecenie biura projektéw PERFEKT z Krakowa.

Dokumentacje geotechniczng wykonano w celu:

— rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych podtoza trasy wodociggu grupowe-

go,

— przydatnos$ci podtoza gruntowego do utozenia rurociggu wodociggowego.

Do opracowania dokumentacji wykorzystano materiaty:

— mapa miejscowosci Wroblik Krolewski w skali 1: 1 000,

— materiaty geotechniczne uzyskane z wiercen i badan geotechnicznych,

— normy budowlane i geotechniczne:
PN-EN1997-1 Eurokod 7 Czg¢s¢ 1. Zasady ogolne.
PN-EN1997-2 Eurokod 7 Czgé¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowe-

go.
PN-81/B-03020

PN-86/B-02481
PN-88/B-04181
PN-B-04452
PN-B-06050

Posadowienie bezposrednie budowli.
Okreslenia, symbole i podzial gruntow.
Badania probek gruntu.

Badania polowe.

Roboty ziemne.

Dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego oparto 0 obowigzujace przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posa-
dowienia obiektow budowlanych (DZ.U. Nr 263).
2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTOWANEJ SIECI

WODOCIAGOWEJ

Projektowana sie¢ wodociggowa obejmuje miejscowo$¢ Rymanoéw i miejsco-

wosci lezace na terenie gminy Rymandw: Ladzin, Wroblik Szlachecki, Wroblik Kro-

lewski, Milcza i Bzianka o dlugosci sieci wodociggowej okoto 48 km. Sie¢ wodocia-

gowa utozona zostanie z rur PE. Wzdluz sieci wodociggowej wykonane zostang przy-

facza do zabudowan gospodarskich oraz wykonane bedg hydranty p. pozarowe.



Rurociagg wodociggowy utozony zostanie na glebokosci 1,6 m a w miejscach
przejs¢ pod rzekami i ciekami 1,0 m pod dnem rzeki. Przejscia pod ciekami, rzeka,
drogami i torami kolejowymi wykonane zostang wierceniami sterowanymi.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU
3.1. Lokalizacja

Projektowana sie¢ wodociggowa utozona zostanie na potnoc od Rymanowa w
miejscowosci Wroblik Krolewski . Sie¢ wodociggowa utozona zostanie wzdtuz drog
lub na zapleczu budynkoéw gospodarskich. Bedzie przechodzita pod korytem rzeki Ta-
bor , oraz Rzeki Morwowa . Bedzie rowniez utozona pod bezimiennymi ciekami, kto-
rych gesta sie¢ znajduje si¢ w potnocnej czesci gminy Rymandw.

3.2. Morfologia i hydrografia

Morfologicznie teren gminy Rymanow potozony jest w obrebie jednostki fizjo-
graficznej zwanej Pogdérzem Karpackim w regionie zwanym Dotami Jasielsko-
Sanockimi. Teren Rymanowa lezy na wyniesieniu o rzednych 324 m n.p.m. w czgsci
potudniowej do 296 m n.p.m. w czg$ci pdinocnej gminy.

Cze$¢ poinocna gminy urozmaicona jest wyniesieniami goérujagcymi nad tere-
nem Rymanowa i Ladzina.

Przez cz¢é¢ srodkowa gminy przeplywa rzeka Tabor z potudnia na pdétnoc be-
daca doptywem lewobrzeznym rzeki Wistok. Wistok ptynie w czegsci pétnocnej gminy
Rymandéw. W czesci srodkowej gminy wystepuja cieki i rowy melioracyjne. Rzeka
Wistok i rzeka Tabor i Rzeka Morwowa oraz bezimienne cieki i rowy melioracyjne
odwadniajg teren gminy Rymanéw 1 miejscowosci Wroblik Krolewski .

Rzeka Tabor i rzeka Wistok oraz bezimienne cieki wyztobity w podtozu waskie
I glebokie koryta w utworach lessowych. Obie ptyng po warstwie tupkow i piaskow-
cow fliszowych Karpat. Rzeka Wistok jest lewobrzeznym doptywem rzeki San.

4. ZAKRES | METODYKA PROWADZONYCH PRAC GEOTECH-
NICZNYCH
4.1. Wiercenia geotechniczne
W ramach prowadzonych prac terenowych w obrebie miasta Rymanowa i gmi-
ny Rymanéw odwiercono 187 otwordw geotechnicznych o gltebokosciach 3,0 — 6,0 m
o tacznej glebokosci 622 mb. W miejscowosci Wroblik Krolewski tacznie odwiercono
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19 otwordéw geotechnicznych o tgcznej gltebokosci 60 mb , ktorych zakres gtebokosci
przedstawia si¢ nastepujaco :

otwory geotechniczne do gl¢bokosci 3,0 m — 17 otworow,

otwory geotechniczne do gtebokosci 4,0 m — 1 otwor,

otwory geotechniczne do glebokosci 5,0 m — 1 otwor.

Prace wiertnicze prowadzono w miesigcu pazdzierniku 2016 r. przy uzyciu
wiertnicy mechanicznej WSG-160. Po zakonczeniu prac wiertniczych, pobraniu prob
gruntow do badan oraz pomiarach wody gruntowej w otworach wiertniczych, otwory
zlikwidowano urobkiem wtasnym w kolejnosci przewierconych warstw gruntow.

Roboty wiertnicze i badania polowe pobranych prob gruntu, pomiary zwiercia-
dta wody w otworach wiertniczych prowadzano pod nadzorem uprawnionego geologa
mgr inz. W. Gaweckiego.

Lokalizacje¢ otworow wiertnicznych zamieszczono na mapie miejscowosci
Wroblik Szlachecki w skali 1: 1 000 zat. 1.

4.2. Badania polowe i oprobowanie

W czasie prowadzenia robot wiertniczych wykonywano badania makroskopowe
I polowe przewiercanych warstw gruntu. Konsystencj¢ gruntow spoistych okreslono
metodg wateczkowan.

W oparciu o wykonane badania pobranych préb gruntéw opracowano profile li-
tologiczne otworow wiertniczych.

4.3. Prace geodezyjne

Otwory wiertnicze w terenie wyznaczono metodg domiaréw prostokgtnych w
dowigzaniu do istniejgcych statych punktéw w terenie: budynki mieszkalne, budynki
gospodarcze, stlupy energetyczne, przepusty drogowe w oparciu o dostarczone przez
Zleceniodawce mapy wsi w skali 1: 1 000. Do pomiaréw uzywano taSmy miernicze;.

Rzedne otworow geotechnicznych okreslono metoda interpolacji liniowej w
dowiazaniu do istniejagcych na mapie pikiet geodezyjnych lub poziomic.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren gminy Rymanéw potozony jest w obregbie duzej jednostki geologicznej

zwanej Karpatami Zewne¢trznymi w regionie ptaszczowiny $laskiej. Starsze podloze

terenu gminy Rymanow budujg tupki i piaskowce fliszowe ptaszczowiny §laskie;.



Na utworach fliszowych zalega warstwa utwordéw lessowych obecnie wyksztat-
conych w postaci glin pylastych zwig¢ztych. Lessy tworzyly si¢ w okresie po zlodowa-
ceniu srodkowopolskim — zlodowacenie Odry i zlodowacenie Wisty zwane zlodowa-
ceniem pétnocnopolskim.

W czasie prowadzenia prac wiertniczych w podtozu gruntowym nawiercono
gliny pylaste zwiezlte (lessy zestabilizowane wodami rzecznymi), pod ktorymi w gleb-
szych otworach (5 — 6 m) nawiercono tupki i piaskowce fliszowe. Piaskowce fliszowe
na wyniesieniach terenu moga znajdowac si¢ pod warstwa gleby.

6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W czasie prowadzenia robot wiertniczych wody gruntowe nawiercono we wsi
Wroblik Krolewski w otworze nr 8 i 13. Wystepuje na glgbokosci 2,3 m. W otw. nr 8
nawiercona zostata w pospotkach gliniastych na glebokosci 3,1 m a ustalita si¢ na gle-
bokosci 2,3 m, a w otw. nr 13 woda wystepuje na gltebokosci 2,3 m w zwirach glinia-
stych.

7. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTO-
WEGO

Na terenie gminy Rymanéw podloze gruntowe budujg utwory starsze okresu
kredowego i trzeciorzegdowego wyksztatlcone w postaci piaskowcow i tupkéw okreslo-
nych jako flisz karpacki oraz przypowierzchniowe utwory wyksztalcone w postaci
pospoétek gliniastych 1 zwirow gliniastych oraz lessow przemytych okresu czwartorze-
dowego — zlodowacenia potnocnopolskiego.

Utwory lessowe po ich przemyciu przez wody ptyngce utworzyty gliny pylaste
zwiezle o konsystencji polzwartej, twardoplastycznej i plastyczne;.

W podtozu gruntowym miejscowosci Wroblik Krolewski wystepuja gliny pyla-
ste zwigzte o konsystencji twardoplastycznej lub plastycznej. Pod glinami pylastymi
zwigzlymi wystepuja pospotki gliniaste Iub tupki ilaste w otworach nr 8, 11, 12 na
glebokosciach 1,1 m (otw. nr 12) do 3,1 m (otw. nr 8).

W podtozu terenu wystepuja grunty zaliczone do kategorii urabialno$ci:

— gliny pylaste zwigzle twardoplastyczne 1 plastyczne — kat. 4,
— upki ilaste 1 wietrzelina tupkow ilastych — kat. 5,
— piaskowce o lepiszczu ilastym — kat. 6,



Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych pod-
loza pod budowe sieci wodociggowej w miejscowosci Wroblik
Kroélewski .

Podtoze gruntowe na terenie gminy Rymanéw budujg grunty jednorodnie wy-
ksztalcone w postaci lessow przemytych przez wody ptynace, co spowodowato utwar-
dzenie glin pylastych zwieztych. Starsze podtoze terenu gminy Rymanow budujg tupki
i piaskowce fliszowe kredy i paleogenu oraz pospéiki i zwiry gliniaste zlodowacenia
potnocnopolskiego. Utwory starszego podtoza wystepuja pod warstwa glin pylastych
zwieztych od 0,5 do 4,5 m. Wystgpujace na powierzchni terenu gliny pylaste zwigzie
maja konsystencj¢ twardoplastyczng lub plastyczna.

Przez teren gminy Rymanow z potudnia na péinoc ptynie rzeka Tabor bedaca
doptywem rzeki Wistok. Rzeka Tabor plynie glebokim korytem wyerodowang w
utworach lessowych o gtgbokosci do okoto 4,0 m. Dno rzeki stanowig utwory starsze
wyksztatcone w postaci tupkow i piaskowcow fliszowych.

Woda gruntowa wystepuje w podtozu na glgbokosci 0,5 — 2,5 m w pospoétkach
I zwirach gliniastych. Woda gruntowa moze by¢ pod niewielkim ci$nieniem hydrosta-
tycznym okoto 1,0 — 1,5 m.

Wystepujace w podtozu grunty majg prostg budowe geologiczng w postaci jed-
nolicie wyksztalconych glin pylastych zwigztych o konsystencji twardoplastycznej
lub plastycznej , pospotek i zwirdow gliniastych . Grunt w podiozu tworzy jednolite
warunki genetyczne i litologiczne, zalega poziomo i nie obejmuje mineralnych grun-
tow stabonosnych. Woda gruntowa najczesciej na wielu odcinkach wystepuje ponizej
utozenia rur wodociggowych, jednak w przypadku wystepowania zwirdw i pospdtek
gliniastych woda moze wystagpi¢ powyzej posadowienia rur . Taka sytuacja ma tez
miejsce przy przechodzeniu sieci wodociggowej pod dnami rowow i koryt rzecznych,

Wystepujace w podlozu warunki gruntowe nalezy uznac za proste , pozwa-

laja one zaliczy¢ projektowang inwestycje do II kategorii geotechniczne;j.



