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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej rozdzielczej
wraz zprzylagczami w msc. Wroblik Krolewski, gmina Rymandw, powiat krosnienski,
wojewodztwo podkarpackie.

Projekt sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przylaczami realizowany bedzie na dziatkach
0 numerach ewidencyjnych: 478/1, 478/2, 478/3, 481, 487/57, 487/58, 488, 489/1, 489/2, 489/3,
492, 495/1, 496, 498, 499, 501/1, 501/2, 502/1, 502/2, 503/2, 503/4, 503/5, 503/6, 505, 507, 508,
509/1, 509/2, 511/2, 511/4, 511/5, 511/6, 512, 513, 514/1, 514/2, 515/1, 515/2, 515/4, 516, 517,
518/1, 518/2, 527, 528, 529, 532/1, 532/2, 533, 535, 536, 545, 546/1, 546/2, 547, 548, 549/1,
549/2, 550, 551/1, 551/3, 551/4, 552, 554, 555/1, 558, 559/2, 560, 562, 563, 564, 566/1, 566/2,
569, 571/1, 572, 573/3, 574, 575, 577/1, 577/2, 576/1, 578, 580/2, 581, 582/1, 582/3, 583, 584/2,
585, 586/2, 586/4, 586/5, 586/6, 587, 588, 589/1, 589/2, 589/3, 590/2, 590/3, 590/4, 591/1, 591/2,
591/5, 591/6, 591/4, 592, 593, 594, 595, 596/3, 596/4, 596/5, 596/6, 597/1, 597/2, 598, 599, 600/2,
602, 603, 604, 605, 606/1, 606/2, 607, 608/1, 610, 611, 612/1, 612/2, 648/1, 648/2, 650, 651, 652,
655, 657, 658, 660, 661, 662/1, 662/2, 677, 678/1, 678/2, 679, 680, 681/1, 682, 699, 700, 701,
702/1, 702/2, 702/4, 703, 704/1, 704/2, 705, 706, 707, 709, 710, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718,
719, 720, 721, 722, 723, 724, 728/1, 728/2, 729, 730/1, 730/2, 731, 732, 733/1, 733/2, 735/1, 736,
737, 738, 739, 740, 742, 746, 747, 748/1, 748/2, 749, 751, 752, 753/1, 754, 755, 756/1, 756/2,
75711, 757/3, 757/4, 760/1, 760/2, 761/1, 761/2, 762/1, 762/2, 763, 764, 765, 766, 767, 768/2,
768/3, 771/2, 77211, 772/2, 774, 775, 776, 777, 778/1, 778/2, 779, 780, 782, 786, 787/17, 787/20,
787/33, 787/40, 787/53, 788/1, 811, 812, 813, 819, 826, 827, 828/1, 828/2, 829, 830, 831/2, 845,
846, 847 obreb Wroblik Krolewski [Nr 0020], jednostka ewidencyjna — Rymanéw — G
[180708 5], gm. Rymandw, pow. kro$nienski, woj. podkarpackie.

Zakres projektu obejmuje budowe sieci wodociggowej wraz z przytaczami oraz zabezpieczenie

istniejacego uzbrojenia podziemnego, krzyzujgcego si¢ z projektowang siecig.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
- Umowa nr BFP.272.5.2015 z Gming Rymanow z dnia 2 wrze$nia 2015r.;
- Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIN.6733.4.2016 z dnia
18.07.2016r. oraz znak RIN>6733.7.2016 z dnia 10.08.2016r.
- Mapy sytuacyjno- wysokosciowe w skali 1:1000;

- Wizje lokalne w terenie;
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- Dokumentacja geotechniczna;

- Ustalenia z Inwestorem oraz wlascicielami dziatek;

- Obowiazujace normy i przepisy budowlane;

- Warunki techniczne Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie znak TO/3041/2015 z dnia
04.11.2015r.;

- Warunki techniczne MPGK Krosno znak ZWK-4052/17/15 z dnia 17.07.2015r.

3. Zapotrzebowanie na wodg

Liczba budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze objetym niniejszym
opracowaniem wynosi okolo 250 szt. Catkowite zapotrzebowanie na wod¢ wyniesie dla calej
miejscowosci:

Qu« = 250 x 0,5 m*/d = 125,0 m*/d

Qumax = 125,0 m¥/d x 1.3 = 162,5 m*/d

Qh max = 5,96 m*/h x 1.6 = 9,53 m*h = 2,65 I/s;

Do obliczen przyjeto jednostkowa ilos¢ wody q = 0,5 m® na 1 budynek oraz wspdlczynniki
nierownomierno$ci dobowej Nd = 1,3 ( dodatkowo ograniczony do 18 godzin w ciggu doby okres
praktycznego poboru wody i wytwarzania $ciekdw) i nierdwnomiernosci godzinowej Nh = 1,6.
Przyjete zapotrzebowanie wody dla miejscowosci Wroblik Krolewski  koncepcji  sieci
wodociggowej dla m. Rymanow-Posada Dolna, Ladzin, Wroblik Szlachecki, Wroblik Krolewski,
Milcza i Zmystowka - Gmina Rymanow, opracowanej przez Przedsigbiorstwo Produkcyjno-

Ustugowe ,,Resko”.

4. Stan istniejgcy

Miejscowos¢ Wroblik Krolewski potozona jest w wojewodztwie podkarpackim, powiecie
kro$nienskim, w gminie Rymanow, na wysokosci okoto 300-350 m n.p.m. Zlokalizowana jest ona
w dolinie potoku Tabor i Morawa.

Uksztaltowanie terenu scharakteryzowa¢ mozna jako réwninne, z matymi spadkami
w kierunku lokalnych ciekéw 1 rowdéw. Sa to tereny rolnicze, lokalnie poro$nigte lasami,
pojedynczymi drzewami 1 krzewami. Zabudowe¢ mozna scharakteryzowa¢ jako jednorodzinng
I zagrodowa. Dodatkowo w podinocno-zachodniej czgsci tej miejscowosci, znajduja si¢ tereny
dawnego Panstwowego Gospodarstwa Rolnego.

We wsi Wroblik Krolewski istnieje sie¢ kanalizacji sanitarnej, jednakze cze$¢ budynkow nadal
odprowadza $cieki do dotow gnilnych (szamb). W chwili obecnej wystepuje tam lokalny system
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zaopatrzenia w wod¢ — mieszkancy korzystaja z istniejgcych studni przydomowych lub z kilku
matych wodociggdw bazujacych na ujeciach glebinowych. Istnieje sie¢ elektryczna
I teletechniczna (napowietrzna oraz kablowa) oraz gazociagi. Trasy istniejacych w terenie sieci
zostaly uwidocznione na planach sytuacyjnych.

Przez miejscowos¢ Wroblik Krolewski przebiega droga powiatowa o numerze P1974R oraz

P2008R, obie o nawierzchni asfaltowej. Drogi gminne sa drogami asfaltowymi lub gruntowymi.

5. Opinia geotechniczna

Podloze gruntowe na terenie gminy Rymandéw buduja grunty jednorodnie wyksztatcone
W postaci lessow przemytych przez wody ptynace, co spowodowato utwardzenie glin pylastych
zwigztych. Starsze podtoze terenu gminy Rymandw buduja tupki i piaskowce fliszowe kredy
i paleogenu oraz pospotki i zwiry gliniaste zlodowacenia poéinocnopolskiego. Utwory starszego
podtoza wystepuja pod warstwa glin pylastych zwieztych od 0,5 do 4,5 m. Wystepujace na
powierzchni terenu gliny pylaste zwigzle majg konsystencje twardoplastyczng lub plastyczna.

Przez teren gminy Rymandw z poludnia na pdétnoc ptynie rzeka Tabor bedaca doptywem rzeki
Wistok. Rzeka Tabor ptynie glebokim korytem wyerodowang w utworach lessowych o glebokosci
do okoto 4,0 m. Dno rzeki stanowig utwory starsze wyksztalcone w postaci tupkow 1 piaskowcow
fliszowych.

Woda gruntowa wystgpuje w podtozu na gtebokosci 0,5 — 2,5 m w pospodtkach i zwirach
gliniastych. Woda gruntowa moze by¢ pod niewielkim ci$nieniem hydrostatycznym okoto 1,0 —
1,5m.

Wystepujace w podilozu grunty majg prosta budoweg geologiczng w postaci jednolicie
wyksztatconych  glin pylastych zwigztych o konsystencji twardoplastycznej lub plastycznej,
pospotek 1 zwirdow gliniastych. Grunt w poditozu tworzy jednolite warunki genetyczne
i litologiczne, zalega poziomo i nie obejmuje mineralnych gruntéw stabonosnych. Woda gruntowa
najczgsciej na wielu odcinkach wystepuje ponizej ulozenia rur wodociggowych, jednak
w przypadku wystepowania zwiréw 1 pospdlek gliniastych woda moze wystapi¢ powyzej
posadowienia rur. Taka sytuacja ma tez miejsce przy przechodzeniu sieci wodociggowej pod
dnami rowéw i koryt rzecznych.

Wystepujace w podtozu warunki gruntowe nalezy uznaé za proste. Projektowana inwestycja

zaliczona zostata do II kategorii geotechniczne;.
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6. Sie¢ wodociggowa

Projektowany wodocigg dla msc. Wroblik Krolewski zasilany bedzie z istniejacej magistrali
wodociggowej (z ujecia w Sieniawie) poprzez istniejgcg komore K7 w miejscowosci Wroblik
Szlachecki.

Sie¢ wodociggowa przewidziano z rur PE @160, @110, @90 i @63 natomiast przylacza
wodociggowe z rur PE ©@40. Nalezy zastosowa¢ rury typu PE 100RC zgodnie z normg PAS 1075,
ktore nie wymagaja stosowania podsypki piaskowej uktadane w gruncie metodami tradycyjnymi i
waskowykopowymi. Ponadto dostawca materialbw powinien posiada¢ wiasne akredytowane
laboratorium.

Zaprojektowane zostalo rozwigzanie techniczne i technologiczne minimalizujace ryzyko
wystapienia sytuacji awaryjnych. Posadowienie wodociggu powinno spetlnia¢ warunki
obowigzujace dla rurociggow wykonanych z PE. Rurociagi nalezy uktada¢ zgodnie z profilami
podhuznymi, na glebokosci minimalnej wynikajacej z norm, tj. gltebokos$¢ utozenia przewodu
powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h; byto wigksze o 0,4m od glgbokosci przemarzania gruntu
(glebokos¢ przemarzania dla omawianego rejonu wynosi h,=1,2m). Minimalne przykrycie
rurociagu wyniesie zatem Hy = 1,0 + 0,4 = 1,4m. W przypadku niespenienia powyzszego warunku
nalezy ociepli¢ wodociagg keramzytem lub zuzlem grubos$ci 30cm 1 warstwe te przykry¢ papa.

Tras¢ sieci wodociggowej pod ziemig nalezy oznaczy¢ tasmg z folii PVC z wkladka
metaliczng na glgbokosci 70 cm pod terenem.

Elementy, z ktorych zaprojektowano sie¢ oraz jej uzbrojenie charakteryzuja si¢ odpowiednia
trwato$cig. Projektowana sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w zasuwy odcinajgce sieciowe
I weztowe oraz hydranty przeciwpozarowe nadziemne z zasuwami odcinajgcymi firmy Hawle
badz innej firmy réwnorzednej z zachowaniem parametrow technicznych urzadzen podanych
w dokumentacji projektowej. Lokalizacje¢ zasuw, hydrantdow i zamknig¢ domowych oznaczyé
tabliczkami informacyjnymi z tworzyw sztucznych umieszczonymi w widocznym miejscu na
budynkach lub ogrodzeniach trwatych. W przypadku braku statych elementéw do 15 metrow,
oznakowanie sieci wykona¢ na stupkach betonowych.

Na sieci zaprojektowane zostaty hydranty nadziemne z dodatkowym zamknigciem kulowym,
w rozstawie nie mniejszym niz 150m, ktore wykorzystywane beda do celow przeciwpozarowych
oraz do ptukania 1 odpowietrzania sieci wodociggowe;j.

Lokalizacje sieci wodociggowej wraz z przylaczami przedstawiono na mapie sytuacyjno —

wysokosciowe] (cze$¢ graficzna). Projektowana sie¢ wodociaggowa zlokalizowana jest pod
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powierzchnig terenu, nie wymaga trwatego wydzielenia terenu, a po jej wykonaniu teren zostanie
doprowadzony do stanu pierwotnego.
Uzbrojenie rurociggu:

Zasuwy sieciowe kolnierzowe Zeliwne z miekkim uszczelnieniem o zabudowie plytkiej

- ci$nienie nominalne PN10 lub PN16

- gtadki przelot bez gniazda

- migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400/500 wg EN 1563

- wewnatrz i zewnatrz epoksydowany

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021- X20Crl3 (lub réwnowaznej),
z walcowanym, polerowanym gwintem

- tuleja uszczelek z mosiadzu, o matej zawartosci cynku, wielokrotne uszczelnienie
uszczelkami typu O-ring

- Wymienna w calym zakresie $rednic mosi¢zna nakretka klina, o zawartoSci otowiu ponizej
2%, wykonana zgodnie z En1171

- tozysko wrzeciona z zywicy POM mocowane poprzez zamek bagnetowy

- §ruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa chronigca
przed korozja

- kolnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN1092-2

- Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz 1 zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250um,
przyczepno$¢ min 12N/mm2, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V, zgodnie
z zaleceniami jakosci i odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL — potwierdzone certyfikatem

- przygotowanie powierzchni pod pokrycie typu S2 wg PN-ISO-8501-1

- obudowy sztywne teleskopowe i zasuwa od jednego producenta
Zasuwy do przylaczy domowych w zakresie Srednic DN1/2”-DN2” wykonane z zZywic, wraz z
wyposazeniem

- ciSnienie nominalne PN10,

- gladki przelot bez gniazda,

-migkkouszczelniajacy klin z mosigdzu niskootowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z przepisami

dotyczacymi kontaktu materiatow z woda pitng, pokryty elastomerem dopuszczonymi do

kontaktu z wodg pitna,

- korpus i pokrywa wykonane z zywicy POM
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- zasuwy do wyboru:
¢ z obustronnym ztgczem ISO dla rur PE
e kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO 2”/1'” ze ztagczka do rur PE: 025, 032,
040, B¥50, D63

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4162, z walcowanym i polerowanym gwintem

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

- zewngetrzne uszczelnienie wrzeciona — uszczelka zwrotna

- przytacze srubowe do obudowy — obudowy sztywne lub teleskopowe

- plyty podktadowe z tworzywa sztucznego
Opaski do nawiercania dla rur PE i PVC w zakresie $rednic DN40-DN500

- ci$nienie nominalne PN16/10

- potaczenie korpusu dolnego z gébrnym za pomocg 4 $rub

- $ruby i podktadki ze stali nierdzewnej A2

- uszczelka z elastomeru

- uszczelki wklejone w korpus gorny i dolny opaski, obejmujace cala powierzchnig
przylegania rury

- kilka pierScieni uszczelniajacych o zwigkszajacym sie przekroju, umieszczonych
koncentrycznie w stosunku do nawiercanego otworu

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz 1 zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos¢ powtoki 250 um,
przyczepno$¢ min 12N/mm?, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V, zgodnie z
zaleceniami jako$ciowymi 1 odbiorowymi wynikajagcymi ze znaku jakosci RAL (potwierdzone
Certyfikatem GSK, lub rownowaznym dokumentem wystawionym przez inna, niezalezng
jednostke badawcza - dla produktu i procesu)

- stopien przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-1SO
8501-1
Hydrant nadziemny sztywny z podwojnym zamkni¢ciem z przylaczem kolmierzowym DN80

- Ci$nienie robocze max 16 bar

- dwie nasady boczne typu B(75)

- glowica z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie
zywicg epoksydowa wraz z dodatkowa zewnetrzng powloka proszkowa na bazie poliestrowe] —
odporna na promieniowanie UV

- uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR
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- Kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnetrzng
dwusktadnikowa powtoka poliuretanowa

- stopa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie
zywicg epoksydowa w technologii  fluidyzacyjnej zapewniajacej minimalng grubo$¢ warstwy
250um, przyczepnos¢ min 12N/mm?, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V, odpornos¢
na uderzenia pracg 5 Nm — poswiadczone badaniami potwierdzonymi przez niezalezng jednostke
(dotaczy¢ certyfikat GSK lub réwnowazny)

- trzpien ze stali nierdzewnej

- Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub rownowazne) z walcowanym gwintem

- grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 pokryty catkowicie powtoka
elastomerowa

- owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN-1092-2:1999

- Odwodnienie dziatajace tylko przy petnym zamknigciu hydrantu, ilos¢ wody pozostatej
,,ZEro”’

- mozliwos¢ bezposredniego podtaczenia rury PE do odwodnienia hydrantu

- dodatkowe zamknigcie w postaci kuli z tworzywa (wewngtrzna budowa komorkowa)

- krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu

- mozliwos¢ obrotu 0 360° na potaczeniu ruchomego kotnierza stopy hydrantu

- samoczynne odwodnienie z odcigciem ci$nienia wody

- Zabezpieczone przed ci$nieniowym wptywem wody z odwodnienia

- bezproblemowa wymiana wszystkich cze$ci wewngtrznych bez konieczno$ci odkopywania
hydrantu

- ZawOr napowietrzajacy zabudowany w glowicy hydrantu

- wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub rownowazne) z walcowanym gwintem

- Uszczelnienie wrzeciona za pomocg uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron
W materiale odpornym na korozje¢

- bloki oporowe z betonu min. B15 przy armaturze (zasuwy i hydranty), lukach
powyzej 45°, wezlach polaczeniowych i koncéwkach sieci,

- rury ochronne PE w miejscach przejs¢ pod drogami i ciekami,

- stupki betonowe pomalowane na niebiesko przy przejSciach przez przeszkody (drogi,
cieki),

Zestawienie dlugo$ci odcinkdéw sieci wodociagowej 1 przylaczy wodociagowych:

W zakresie inwestycji przewidziano wykonanie:
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> sie¢ wodociggowa PE@160 — 2032,0mb

> sie¢ wodociggowa PE@110 — 3102,2mb

» sie¢ wodociggowa PE@90 - 2130,9mb

» sie¢ wodociggowa PE@63 — 202,5mb

> przylacza wodociggowe PE@40 — 3359,9mb

6.1. Plukanie sieci, dezynfekcja, proby cisnieniowe

Po ulozeniu rurociggu i obsypaniu go warstwa ochronng, nalezy wykona¢ badanie na
szczelnos¢ przewodu probag hydrauliczng. Technologie prob cisnieniowych nalezy ustali¢ w taki
sposob, aby wykazaly wszelkie nieszczelnos$ci oraz aby w mozliwie najmniejszym stopniu
paralizowatly prawidlowe dziatanie terendw, przez jakie przebiega projektowana sie¢
wodociggowa.

Cisnienie powinno by¢ o 50% wyzsze od ci$nienia roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0 MPa. Po
napelnieniu rurociggu woda nalezy go odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na 12 godzin. Po tym okresie
rurocigg nalezy ponownie odpowietrzy¢ i podnie$¢ cisnienie do wysokos$ci ci$nienia probnego.
Wynik préby uwaza si¢ za pozytywny, jesli w czasie 30 minut nie nastgpil spadek cisnienia.

» Proba cisnienia powinna stanowi¢ cze$¢ projektu przy zachowaniu nastepujacych
warunkow: Profil rurociggu powinien by¢ zaprojektowany z lekkim nachyleniem, aby umozliwia¢
odpowietrzenie instalacji.

» Urzadzenia odpowietrzajace (reczne beda automatyczne) powinny by¢ zainstalowane we
wszystkich wierzchotkach sieci lub nieco ponize;.

» Realizacja wzmocnien powinna by¢ tak ustalona, aby za pomoca zasuw mozliwe bylo
odcinkowe przeprowadzenie proby cisnienia.

» Powinno by¢ mozliwe napelnienie instalacji w najnizszym punkcie, a odpowietrzanie
W najwyzszym (na sprawdzanym odcinku).

» Luki, trojniki, zwezki, zawory, zaslepki itd. powinny by¢ odkryte podczas proby cisnienia.

» Zgodnos¢ materiatu rur i robot wykonawczych z obowigzujacymi normami.

Po préobie szczelno$ci nalezy sie¢ dokladnie wyptuka¢ (az do osiggnigcia czystego wyplywu
przez spusty i hydranty) zapewniajac 10-krotng wymiange wody. Wszystkie zasuwy na trasie
W czasie ptukania winny by¢ catkowicie otwarte. Pr¢dko$¢ wody w czasie ptukania min. 1,0 m/s.

Po wykonaniu ptukania nalezy rurociagg zdezynfekowac. Po doktadnej dezynfekcji 1 ptukaniu
powinna by¢ wykonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno —
epidemiologicznej. Tylko po stwierdzeniu na podstawie wynikoOw badan catkowitego braku

zanieczyszczen wykonany przewdd moze by¢ podtaczony do czynnej sieci wodociagowe;.
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6.2. Przylacza domowe

Zaprojektowano 186 szt. przylaczy wodociagowych, ktore nalezy wykona¢ z rur PE ©40.
Minimalne zaglebienie przytaczy domowych przyjeto 1,5m. Potaczenie z rurociggiem sieciowym
nalezy zaprojektowac¢ przy pomocy opaski i zasuwy odcinajacej @ 32 z obudowg teleskopowa
i skrzynkg uliczng. Opaski nalezy nawierca¢ aparatem do nawiercania. Zasuwe do przylagcza w
zalezno$ci od typu nalezy zamontowaé bezposrednio przy opasce badz na samym rurociagu
wodociggowym.

Tak jak rurociagi sieciowe, rurociaggi przytaczeniowe powinny by¢ wykonane z rur, ktore nie
wymagaja stosowania podsypki piaskowej uktadane w gruncie metodami tradycyjnymi
I waskowykopowymi.

Tras¢ przylacza nad rurociggiem nalezy oznaczy¢ tasma z folii PVC z wktadka metaliczna.

W budynkach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed przemarznigciem rurociggow,

zamontowane zostang zestawy wodomierzowe 20, przygotowane do radiowego odczytu danych.

7. Komory pomiarowe

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w msc Wroblik
Krolewski zaprojektowane zostaly trzy komory regulacyjno — pomiarowe na dzialkach
ewidencyjnych nr 515/4 (2szt.) i 535 (1 szt.). Komorg nalezy wykona¢ z gotowych prefabrykatow
bazujac na studni prostokatnej np. typu KAPRIN, lub innej rownorzg¢dnej, dostosowanej do
warunkéw terenowych.

Zgodnie z warunkami Zakladu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie zastosowano
W komorze membranowy zawor regulacyjny z elektronicznym regulatorem z wbudowanym
rejestratorem 1 modemem, co zapewni ciagly monitoring dziatania sieci w jej punkcie

poczatkowym, czyli w komorze gtéwnej na magistrali.

8. SkrzyZowania i kolizje
8.1. Linie napowietrzne energetyczne i teletechniczne

W strefie napowietrznych linii energetycznych oraz teletechnicznych i bezposrednio pod nimi
nie wolno wykonywac rob6t sposobem mechanicznym. Dla linii energetycznych strefa zagrozenia
WYnNosi:

- do 1kV — 2,0m od rzutu pionowego linii

- 1kV — 15kV — 5,0m od rzutu pionowego linii

- 15kV — 30kV — 10,0m od rzutu pionowego linii
ATEIRI ,,mkm PERFEKT” Sp. z o.0. 10
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8.2. Kable elektryczne NN i teletechniczne

W miejscach skrzyzowan kabli elektrycznych i teletechnicznych z projektowanym rurociggiem
nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji kabli oraz zastosowaé na
istniejgcym uzbrojeniu rury ochronne dwudzielne typu AROT o dtugosci L=3.0m.

Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci pionowe przy skrzyzowaniach oraz poziome przy
zblizeniach do poszczegdlnych kabli elektrycznych czy czgsci podziemnych w/w linii
napowietrznych zgodnie z przepisami w tym PN-76/E-05125. W miejscu skrzyzowan istniejace
kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi koloru
niebieskiego w przypadku kabli nN oraz koloru czerwonego dla kabli SN. Na kazdym
Z krzyzowanych ciggéw nN i SN nalezy przewidzie¢ oddzielne rury ostonowe.

Przed przystapieniem do robot, nalezy powiadomi¢ RE Sanok celem ustalenia nadzoru.

W miejscach zblizenia i skrzyzowan projektowanej sieci wodociggowej z istniejaca siecia
teletechniczng, prace nalezy prowadzi¢ recznie zachowujac normy ZN-15 OPL-04. W miejscach
zblizen zachowac¢ odleglo$¢ min. 0.7m, natomiast przy skrzyzowaniu min 0.15m, zgodnie z norma
dla wodociagu rozdzielczego. W miejscu skrzyzowan istniejace kable teletechniczne nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Projekt nie przewiduje przebudowy sieci teletechniczne;j.

Roboty nalezy przeprowadza¢ pod nadzorem ORANGE POLSKA S.A.

8.3. Sie¢ gazowa

Projektowany wodociag nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz:

- 5.0m dla gazociagu wysokiego cisnienia

- 0.5m dla gazociagdéw Sredniego 1 niskiego ci$nienia wybudowanych po 2001r

- 1.5m dla gazociggdéw sredniego 1 niskiego cisnienia wybudowanych przed 2001r

Roboty ziemne w strefie ochronnej wykona¢ pod nadzorem Rejonu Dystrybucji Gazu
w Kro$nie. Za ewentualne uszkodzenia gazociaggow, jego izolacji na skutek prowadzonych robot
odpowiada Inwestor.

8.4. Sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna

Projektowana sie¢ wodociggowa przecina si¢ z istniejaca siecig kanalizacyjng, wodociggowa.

W miejscach zblizenia i1 skrzyzowan projektowanej sieci wodociaggowej z istniejaca siecia

infrastruktura podziemng prace nalezy prowadzi¢ r¢cznie.
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8.5. Cieki oraz ciagi drenarskie

Obszar ten posiada bardzo rozwinigty system wod powierzchniowych, ktory tworza
naturalne cieki, stawy oraz bardzo rozbudowana i wcigz rozwijana sie¢ otwartych rowow
melioracyjnych.

Na terenie objetym projektem, istniejace cieki znajdujg si¢ pod administracja
Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie oraz Rejonowego
Zwiazku Spotek Wodnych w Krosnie.

W nawigzaniu do warunkow technicznych Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych przej$cia pod potokiem Morwawa nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego
w rurze ochronnej PE na glgbokosci min. 2.0m od dna dla ciekéw uregulowanych oraz 3,0m dla
ciekow nieuregulowanych. W zakres opracowania wchodza dwa przekroczenia potoku Morwawa
projektowang siecig wodociggowa metoda przewiertu sterowanego:

»Przejscie nr I przewiertem pod potokiem Morawa w km 4+049 rura ochronna PE ©250x22.7
L=18.5m,
»Przejscie nr I przewiertem pod potokiem Morawa w km 5+231 rura ochronna PE @& 200x18.2
L=18.5m.

Ponadto przewidziano cztery przekroczenia rowoéw melioracyjnych metodg przewiertu:

- row nr ,,1” w obrebie dziatki nr ew. 532/1, w km 0+064

- row nr ,,1” w obrebie dziatki nr ew. 5351, w km 0+107

- réw nr ,,2” w obrebie dziatki nr ew. 481, w km 1+252

- row nr ,,3” w obrebie dziatki nr ew. 478/1, w km 0+004

Wodocigg nalezy osadzi¢ w rurach ochronnych min Im ponizej rzednej dna statego.
Przekroczenia trwale oznakowaé stlupkami oznaczeniowymi. Nie wymaga si¢ ubezpieczenia
przekroczen ptytami JOMB. Infrastrukture wodociggowa nalezy lokalizowa¢ min. 4m od gornych
krawedzi skarp rowow.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach zdrenowanych. Rurociagi drenarskie posadowione
sg na gtebokosci od 75 do 125cm od powierzchni gruntu. W przypadku uszkodzenia rurociggdw
drenarskich, nalezy przywroci¢ je do stanu pierwotnego, zachowujac $rednice wewnetrzng
i spadek. Dreny osadza¢ na gruncie utwardzonym i na Korytkach z desek zakotwionych 50cm
W $cianach wykopu. Potaczenia dren zabezpieczy¢ przed zamulaniem. W przypadku przerwania
sieci drenarskich przy zblizeniu wodociagu do istniejacych drenazy 1 wykonywaniu infrastruktury
wodociggowej Inwestor zobowigzany jest do wykonania drenazy opaskowych z podlaczeniem

przerwanych rurociggdéw zachowujac $rednice.
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Cze¢s$¢ projektowanej sieci wodociggowej znajduje si¢ w obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig, ktory podlega zakazom okreslonym w art. 881 ustawy Prawo Wodne. Wobec
powyzszego, dla prac realizowanych na dzialkach o nr ewidencyjnych 536, 518/1 i 518/2
W miejscowosci Wroblik Krolewski, gm. Rymandéw, pow. kroénienski, woj. podkarpackie
uzyskana zostata decyzja o zwolnieniu z zakazow wykonywania urzgdzen wodnych oraz budowy
innych obiektow budowlanych, zmiany uksztalttowania terenu, sktadowania materiatlow oraz
wykonywania innych robdt na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig, znak ZP-mc-770-
1023-3/16 z dnia 12.04.2017r. Niniejsza decyzja obejmuje:

1. Budowe odcinkow sieci wodociggowej z rur PE wraz z przylaczami 1 uzbrojeniem
w m. Wroblik Krélewski, w zakresie:

a) wykonania wykopow waskoprzestrzennych

b) wykonania podsypki piaskowej i jej zageszczenia

¢) utozenia rurociggoéw

d) zasypania wykopéw zasypka piaskowa 1 gruntem rodzimym (warstwami
Z zageszczeniem)
2. Skladowania materiatow 1 poruszania si¢ sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania
powyzszych prac

Po zakonczeniu prac teren zostanie uporzadkowany.

8.6. Drogi
Droga powiatowa P1974R i P2008R

Przej$cia pod droga powiatowa nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego w rurze
ochronnej PE na gl¢bokosci min. 1.2m i min. 1.0m pod dnem istniejacych rowow. Komory nalezy
zlokalizowa¢ poza pasem drogowym. Zaprojektowano cztery przejscia pod droga powiatowa
nr P1974R 1 szes¢ przejs¢ pod droga powiatowa nr P2008R.

Droga powiatowa P1974R:

>Przejscie nr 1 przewiertem pod droga powiatowa W km 4+488, rura ochronna PE @ 160x14.6
L=18.0m,
»Przejécie nr 2 przewiertem pod drogg powiatowg W km 4+666 rura ochronna PE @ 250x22.7
L=18.0m,
>Przejscie nr 3 przewiertem pod droga powiatowa w km 4+885, rura ochronna PE @ 160x14.6
L=18.0m,
»Przejécie nr 4 przewiertem pod drogg powiatowa w km 4+961, rura ochronna PE @ 200x18.2
L=36.0m,
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Droga powiatowa P2008R:

»Przejscie nr 5 przewiertem pod droga powiatowa w km 0+083, rura ochronna PE @ 200x18.2
L=19.0m,
»Przejécie nr 6 przewiertem pod drogg powiatowa w kmO0+254 rura ochronna PE @ 250x22.7
L=20.5m,
»Przejscie nr 7 przewiertem pod droga powiatowa w km 0+297, rura ochronna PE @ 250x22.7
L=17.0m,
»Przejécie nr 8 przewiertem pod drogg powiatowa w km 0+438, rura ochronna PE @ 200x18.2
L=20.0m,
»Przejécie nr 9 przewiertem pod droga powiatowa w km 0+526, rura ochronna PE @ 250x22.7
L=17.0m,
»Przej$cie nr 10 przewiertem pod droga powiatowa w km 0+736, rura ochronna PE 250x22.7
L=18.0m,

Na przedmiotowe przejscia uzyskana zostala decyzja zezwalajaca na lokalizacje sieci
wodociggowej w pasie drog powiatowych znak ADT.429.67.2015.AB z dnia 08.11.2016r.

Drogi gminne i prywatne

Przejscia pod drogami gminnymi i prywatnymi o nawierzchni asfaltowej wykonane zostang za
pomoca rozkopu lub za pomoca przewiertu. W miejscach przejs¢ przez droge, w ktorych
zaprojektowany zostal przewiert oznaczony zostal na planach sytuacyjnych jako DG.

W miejscach przekroczenia drog projektowanym wodociggiem zostanie zastosowana rura
ochronna PE. Dlugosci i $rednice w/w rur ochronnych zostaly przedstawione na planach
sytuacyjnych. Pozostale przejscia wykonane zostang metoda rozkopu otwartego. W przypadku
rozkopu otwartego przy przejsciu przez pas drogi o nawierzchni asfaltowej nalezy poszerzy¢
wymian¢ nawierzchni mineralno — bitumicznej oraz nawierzchni $cieralnej o 50cm od krawedzi
przekopu po obu stronach wykopu.

W przypadku wejscia w pas drogi o nawierzchni mineralno — bitumicznej po zakonczeniu
robot w drogach wykonawca winien odbudowa¢ podbudowe z zageszczeniem, na szerokosci
wykopu oraz warstwe S$cieralng na catej szerokosci jezdni, doprowadzajac droge do stanu
pierwotnego. Prace te nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami i wytycznymi dla danej kategorii
drogi.

Odbudowe te nalezy wykona¢ z nastepujacych warstw:

o grunt rodzimy dobrze zagegszczony

o warstwa pospotki dobrze zageszczona o gr min 40 cm

ATEiRI ,,mkm PERFEKT” Sp. z o.0. 14



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

o piasek drobny, podsypka gr 20cm, obsypka do podbudowy drogi dobrze zaggszczona

o dolna warstwa podbudowy z pospoitki, gr 55 cm

o gobrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego gr 15 cm

« nawierzchnia z masy mineralno - asfaltowej, gr 6 cm

o warstwa $cieralna z betonu asfaltowego na geokompozycje, gr 5 cm na calej szerokosci
jezdni.

Po zakonczeniu robot droga prywatna, badz gminna o nawierzchni ttuczniowej musi zostac
przywrocona do stanu pierwotnego, zgodnie z wymaganiami i wytycznymi podanymi przez ich
uzytkownika.

Nalezy wykona¢ odbudowe nawierzchni drogi z warstw:
> grunt rodzimy dobrze zaggszczony
warstwa pospoliki dobrze zageszczona o gr min 40 cm
warstwa odsgczajaca piasek Srednioziarnisty, gr.15 cm

warstwa dolna — ttuczen $redniotwardy 60-80 mm, gr.20cm

YV Vv V V

warstwa gorna — thuczen twardy 40-60 mm, gr.20cm na catej szeroko$ci drogi.

9. Wykopy

9.1. Zabezpieczenie i obudowa wykopow

Prace wykonywane beda w wykopach waskoprzestrzennych w obudowie szczelnej lub
azurowej.

Zaleca si¢ zastosowanie nastgpujacych rodzajow zabezpieczen $cian wykopow:
> obudowa azurowa w gruntach stabych przy gtebokosci do 2,0m, ponizej obudowa pehna,
> Scianka szczelna typu ,,Larsen” w gruntach nawodnionych przy duzych glebokosciach
wykopow oraz w wykopach blisko sasiadujacych ze Scianami budynkow.

Do deskowania $cian nalezy stosowac¢ dyle stalowe typowe, a dla rozparcia $cian — rozporki
stalowe jako pewniejsze, fatwiejsze w uzyciu i tansze w eksploatacji od drewnianych. W rejonie
istniejacych zabudowan ze wzgledu na sieci uzbrojenia podziemnego oraz zagospodarowane
dziatki wigkszo$¢ prac ziemnych bedzie musiala by¢ wykonywana sposobem recznym.

9.2. Odwodnienie wykopéw na czas budowy
W zaleznosci od rodzaju wystepujagcych warunkow gruntowo-wodnych zastosowana zostanie

odpowiednia metoda lokalnego odwodnienia wykopow (drenaze, igtofiltry itp.).
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10. Zagospodarowanie terenu po wykonaniu prac
10.1. Odbudowa nawierzchni asfaltowej

Po zakonczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest do odbudowania podbudowy
Z zageszczeniem, jak 1 warstwy Scieralnej, doprowadzajgc droge do stanu pierwotnego. Nalezy te
prace wykona¢ zgodnie z wymaganiami i wytycznymi podanymi przez ich uzytkownika.

10.2. Odbudowa nawierzchni gruntowej

Po zakonczeniu robdt droga prywatna, badz gminna, musi zosta¢ przywrdcona do stanu
pierwotnego, zgodnie z wymaganiami i wytycznymi podanymi przez ich uzytkownika.
10.3. Odtworzenie zagospodarowania terenu w ramach prywatnych posesji

Po wykonaniu wodociagu, na calej szerokosci i dtugosci pasa czasowego zajecia terenu nalezy
odtworzy¢ istniejaca warstwe humusu, poprzez jej zdjecie przed rozpoczeciem wykopow,
a nastepnie rozlozenie po zakonczeniu robdt ziemnych.

Istnieje réwniez konieczno$¢ odtworzenia trwatych nawierzchni w granicach poses;ji.
Poniewaz mieszkancy na biezaco dokonuja zmian w terenie, dlatego wykonany na etapie projektu
przedmiar moze czesci z nich nie uwzglednia¢. Tak wigc kalkulacja sporzadzona przez
wykonawce powinna zawiera¢ rezerwe finansowa na ten cel.

Ze wzgledu na glebokie wykopy, w poblizu ogrodzen moze dojs¢ do ich uszkodzen. Po

zakonczeniu prac ogrodzenia takze nalezy odtworzy¢.

11. Uwagi koncowe

> Rysunki i1 cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie uj¢te na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujgte w opisie winne by¢
traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygnigcia problemu.

> Przed przystapieniem do realizacji nalezy dokladnie zapozna¢ si¢ z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym (wykopy kontrolne) poniewaz ze wzgledu na brak doktadnych danych odnosnie ich
posadowienia, zagtebienia tych sieci przyjeto orientacyjnie.

> Po uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem 1 przysztym uzytkownikiem istnieje mozliwo$¢
zmiany producenta stosowanych rur przewodowych i ostonowych, armatury i urzadzen - pod

warunkiem zachowania ich parametréw technicznych.
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