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Przewiert sterowany — dfugos¢ 20.0m

dz. nr 581

dz. nr 554 obreb 0020

dz. nr 545

tymczasowa komora

przewiertowa — startowa

Przejscie nr 8 przewiertem pod drogq powiafowg P2008R w km 0+438

rura ochronna PE $200x18.2 L=20.0m
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tymczasowa komora

przewiertowa — odbiorcza

POZIOM POROWNAWCZY 290.00 m n.p.m. g g 5% § g 2
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SPADKI, DrUGOSCI

38.98m
SREDNICA, MATERIAL PE100 SDR17 PN10 690 L=38.98m
ODLEGLOSCI 2 2

38.98

HEKTOMETRY

SCHEMAT

ULOZENIA RURY PRZEWODOWEJ W RURZE OCHRONNEJ
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Inwestor:

Gmina Rymanow
ul. Mitkowskiego 14a,
J8-480 Rymanow

Wykonawca:

Agencja Technik Ekologicznych | Realizacji
Inwestycji ‘mkm PERFEKT” sp. z o.0.
ul. Rzemiesinicza 1, 30-363 Krakow

Nazwa opracowania:

"Budowa sieci wodociqgowej rozdzielczej wraz z przytgczami w msc. Wroblik Krolewski”

Adres obiektu: | Miejscowosc: Gmina: Powiat: Wojewodztwo:
Wréblik Krolewski Rymanéw krosnieriski podkarpackie
Stodum: PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
Branza:
ranee WODOCIAGOWA
Projektant: . 5 UAN-Upr. 471/87
mgr inz. Romuald Zy wno Specjalnos¢ inst.—inz. w zakresie sieci wod—kan
Sprawdzajqcy: . , BPP Upr 31/83
mgr inz. Jacek Kozuch Specjalnos¢ instalacyjno—inZynieryjna
Nazwa  rysunku: o ) ) Nr rys:
Przejscie nr 8 przewiertem pod drogq powiatowg P2008R 4.8
w km 0+438 Skala:
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